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OSTRZEZENIA | SRODKI OSTROZNOSCI

Niewta $ciwe wykonywanie niektdrych procedur lub wykonywani e ich w niewta $ciwych
warunkach mo ze wplywa é na prace urzadzenia. W celu zapewnienia petnego
bezpiecze Astwa i odpowiednich parametrow miernika prosz e dokladnie przeczyta ¢
i zapozna € sie z poni zszymi procedurami i ostrze zeniami.

Urzadzenie powinno by¢ obstugiwane i serwisowane wylgcznie przez wykwalifikowany
personel.

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy bezwzglednie przeczytac
i zapoznac sie z ponizsza instrukcjg obstugi.

Miernik nalezy uzytkowa¢ zgodnie z przeznaczeniem, instrukcjami, zaleceniami
i procedurami zawartymi w ponizszej instrukcji, w przeciwnym razie urzadzenie moze
dziata¢ nieprawidtowo.

Urzadzenie zawiera ogniwa akumulatorowe, ktore sg integralng czescig miernika.
Podczas ziomowania miernika ogniwa akumulatorowe nalezy przekaza¢ do utylizacji
odpowiednim, wyspecjalizowanym firmom.

Zabrania sie samodzielnej naprawy miernika lub wymiany jego podzespotéw, gdyz moze
to doprowadzi¢ do zmniejszenia lub calkowitej utraty budowy przeciwwybuchowej
urzadzenia.

Zabrania sie uzywania miernika uszkodzonego. Przed kazdorazowym uzyciem nalezy
doktadnie skontrolowac¢ stan obudowy urzadzenia oraz jego funkcjonowanie.

Jesli miernik jest uszkodzony, lub funkcjonuje nieprawidtiowo nalezy bezwzglednie
zaprzesta¢ jego uzywania i skontaktowa¢ sie z producentem lub autoryzowanym
serwisem.

Miernik nalezy poddawac regularnym przegladom Kkalibracyjnym, w zaleznosci od
czestotliwosci narazania czujnikéw na zatrucia, jednak nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.
Zalecane jest okresowe testowanie czujnikbw miernika poprzez podawanie gazu
o0 stezeniu przekraczajgcym dany prog alarmowy i kontroli zadziatania alarmoéw.

Zalecane jest kazdorazowe sprawdzenie Kalibracji czujnika katalitycznego (gazéw
wybuchowych) znanym stezeniem gazu, po narazeniu go na dzialanie trucizn (tj. np.
zwigzki siarki i otowiu, silikony, halogeny, estry fosforowe, itp.).

W trakcie dokonywania pomiarow wartosci $rednich wazonych, maksymalnych
i minimalnych z danego okresu czasu, nie nalezy w tym okresie wylacza¢ miernika, gdyz
kazdorazowe wylgczenie urzadzenia kasuje powyzsze pomiary.

Czujnik katalityczny (gazy wybuchowe) kalibrowany jest standardowo na metan
w zakresie 0 — 100%DGW. Na podstawie tabeli czutosci skrosnych dla tego czujnika
mozliwe jest przyblizone oszacowanie wartosci odpowiedzi czujnika dla innych gazéw
i substancji. Jednak jest to tylko przyblizona, szacunkowa ocena. W celu dokladniejszego
okreslenia stezenia innych gazow i substancji konieczne jest skalibrowanie miernika
odpowiednim medium.

Czujnika katalitycznego nie nalezy naraza¢ na zatrucia zwigzkami lotnymi takimi jak:
zwigzki siarki i oftowiu, silikony, halogeny i estry fosforowe. Mogg one powodowac
radykalne zmniejszenie czutosci lub nawet uszkodzenie czujnika.

W atmosferze ubogiej w tlen (ponizej 12%V/V) czutos¢ czujnika katalitycznego ulega
pogorszeniu i wskazania moga by¢ nizsze od rzeczywistych.

W atmosferach wzbogaconych w tlen czujnik katalityczny moze wskazywaé stezenia
wyzsze od rzeczywistych.

Nagte przekroczenia zakresu pomiarowego a nastepnie obnizenia sie wskazan lub
zmienne odczyty moga by¢ spowodowane wystepowaniem stezen powyzej zakresu
pomiarowego. Stezenia te moga by¢ niebezpieczne.



Naglte zmiany cisnienia atmosferycznego mogg powodowaé tymczasowe wahania
wskazan czujnika tlenu.

Sygnalizacja alarmowa w urzadzeniu nie posiada samopodtrzymania. Po obnizeniu sie
stezen ponizej nastawionych wartosci progowych, sygnalizacja alarméw zostaje
samoczynnie przerwana.

W przypadku, gdy miernik posiada w konfiguracji czujniki wymagajace utrzymywania
ciagtego zasilania (z biasem), urzadzenie pobiera prad z akumulatorow nawet w stanie
wytgczenia. Pozostawienie takiego miernika bez dotadowywania pakietu przez okres
ponad 4 dni spowoduje jego roztadowanie. W takim przypadku, po natadowaniu pakietu
nalezy odczeka¢ minimum 24h na ustabilizowanie sie parametrow tych czujnikéw
(zalecane jest takze dokonanie sprawdzenia kalibracji).

Roztadowanie pakietu skutkuje takze utratg danych przechowywanych w pamieci
miernika (zapisane wskazania i lista zdarzen) oraz koniecznoscig ponownego ustawienia
daty i czasu.

Zastosowane ogniwa zasilajgce posiadajg pewien wspotczynnik samoroztadowywania
sie. Oznacza to, ze nawet, jesli miernik jest wylgczony i nie posiada czujnikow
wymagajacych ciagtego zasilania, to po pewnym, dluzszym czasie przechowywania
moze nastgpi¢ catkowite roztadowanie pakietu. Dlatego zaleca sie, aby minimum raz
w miesigcu przeprowadzi¢ kontrole stanu natadowania akumulatoréw zasilajacych
i w razie potrzeby przeprowadzi¢ ich tadowanie.

Wymiany ogniw akumulatorowych nalezy dokonywac wytacznie u producenta miernika,
lub u jego autoryzowanego serwisanta.

Do tadowania ogniw zasilajacych nalezy uzywac¢ wytgcznie tadowarki okreslonego typu
(dostarczonej przez producenta wraz z miernikiem). Uzywanie innych tadowarek grozi
powaznym uszkodzeniem miernika, ogniw akumulatoréw lub moze by¢ przyczyng
pozaru, lub eksplozji!

Pod zadnym pozorem nie wolno tadowa¢ akumulatorow w strefie zagrozenia wybuchem!
Grozi to spowodowaniem pozaru lub wybuchu przez urzadzenie.

Przed przystgpieniem do tadowania akumulatorow nalezy doktadnie zapoznac sie
Z instrukcjg dotyczaca tadowania ogniw zasilajgcych. Niedostosowanie sie do tego lub do
instrukcji tadowania moze by¢ przyczyng pozaru, porazenia pragdem elektrycznym,
obrazen lub uszkodzen ciata, lub szkodami materialnymi.

Przekroczenia zakresO6w pomiarowych, zwlaszcza czujnika gazéw wybuchowych, mogg
ujemnie wplywa¢ na parametry czujnika lub by¢ przyczyng jego uszkodzenia.
Kazdorazowo po przekroczeniu zakresu pomiarowego danego czujnika nalezy
skontrolowac jego zdolno$¢ pomiarowg poprzez sprawdzenie gazem wzorcowym.
Zabrania sie testowania czujnika katalitycznego za pomocg gazu z zapalniczek, moze to
skutkowac¢ uszkodzeniem czujnika.

Nie wolno naraza¢ miernika na udary elektryczne oraz czeste, diugotrwate udary
mechaniczne.

Zabrania sie samodzielnego rozbierania miernika i wymiany podzespotéw. Prace takie
nalezy przeprowadza¢ wytgcznie u producenta lub w jego autoryzowanym serwisie.

Nie wolno naraza¢ miernika na dziatanie wody lub innych cieczy.

Przyrzad nie moze by¢ stosowany w atmosferze zawierajacej wiecej niz 21 % v/v O,.
Czujniki gazéw toksycznych i tlenu sg wrazliwe na zakldcenia elektromagnetyczne.
W obecnosci silnych pdl elektromagnetycznych wskazania tych czujnikbw mogg byc¢
zakiécane (zawyzane lub zanizane).



Utylizacja zu zytego sprz etu elektrycznego i elektronicznego.

Symbol ten umieszczony na produkcie, jego instrukcji obstugi lub jego
opakowaniu stanowi, ze produkt ten nie moze by¢ traktowany jako odpad gospodarstwa
domowego (odpad komunalny). Powinien by¢ przekazany do odpowiedniego punktu zbidrki
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego
sktadowania, pomozesz zapobiec negatywnym skutkom grozgcym srodowisku i ludzkiemu
zdrowiu w przypadku niewlasciwego sktadowania. Recykling pomaga zachowaé naturalne
zasoby. W celu uzyskania dokiladniejszych informacji na temat recyklingu, prosze
skontaktowac sie z Panstwa lokalnym urzedem miasta lub gminy, z lokalng firmg zajmujacqg
sie wywozem odpaddw, lub producentem urzadzenia.

Opakowanie wielokrotnego u  zytku.

Opakowanie przeznaczone do recyklingu.

Powyzsze dwa symbole dotyczg opakowania urzadzenia.

Urzadzenie na czas transportu zostalo zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
opakowanie. Po rozpakowaniu urzadzenia prosimy Panstwa o0 usuniecie elementow
opakowania w sposob nie zagrazajgcy srodowisku.



PRZEZNACZENIE MIERNIKA

Miernik typ GasHunter jest przenosnym urzgdzeniem przeznaczonym do bezposredniego
pomiaru gazéw wybuchowych (palnych), toksycznych oraz tlenu. W zaleznosci od
konfiguracji i uzytych sensoréw, urzadzenie moze mierzy¢ od jednego do czterech réznych
gazow.

Budowa urzadzenia zapewnia mozliwosé jego zastosowania w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem klasyfikowanych jako strefy 1 i 2 niebezpieczehAstwa wybuchu gazéw, par lub
mgiet grup wybuchowosci IlA, 1B i IIC oraz klas temperaturowych T1, T2, T3, oraz T4.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Urzadzenie moze mierzy¢ od jednego do czterech réznych. Do pomiaru gazéw
wybuchowych i palnych uzywany jest czujnik katalityczny, natomiast do pomiaru gazéw
toksycznych i tlenu czujniki elektrochemiczne.

Nazwy, wartosci oraz jednostki mierzonych wielkosci pokazywane sg na wyswietlaczu LCD.
Miernik posiada sygnalizacje akustyczno-optyczng przekroczenia zadanych progow
alarmowych dla poszczegolnych, mierzonych mediéw.

Urzadzenie posiada pamie¢ danych wartosci czastkowych oraz pamie¢ zdarzen (wystgpienia
sytuacji alarmowych). Zapis dokonywany jest automatycznie z aktualng datg i godzina.
Bezprzewodowe tacze w podczerwieni umozliwia komunikacje z komputerem w celu
odczytania zapisow w pamieci lub aktualnych wskazan.

Do zasilania urzgdzenia wykorzystane sg ogniwa NiMH umozliwiajgce wielogodzinna, cigglg
prace przyrzadu a zalgczona tadowarka umozliwia ponowne ich naladowanie. Stan
natadowania ogniw zasilajgcych monitorowany jest na wyswietlaczu.

Miernik posiada dodatkowo wiele uzytecznych funkcji, co w potaczeniu z niewielkimi
wymiarami i wagg czyni go atrakcyjnym w szerokim zakresie zastosowan.

ROZPAKOWANIE PRZYRZ ADU

Opakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce elementy:

* Miernik GasHunter,

« Instrukcja obstugi miernika,

* Ksigzka wyrobu,

e tadowarka
W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z powyzszych elementéw nalezy
skontaktowa¢ sie z dystrybutorem lub producentem wyrobu.

OSTRZEZENIE: W przypadku, gdy miernik posiada w konfiguracji czujniki wymagajace
utrzymywania ciggtego zasilania (z biasem), urzadzenie pobiera prad
z akumulatorbw nawet w stanie wylaczenia. Pozostawienie takiego
miernika bez dotadowywania pakietu przez okres ponad 4 dni spowoduje
jego rozladowanie. W takim przypadku, po natadowaniu pakietu nalezy
odczekaé minimum 24h na ustabilizowanie sie parametrow tych czujnikow.



OBStLUGA MIERNIKA

Okno sygnalizacji
Otwor optycznej itacza IR
mocowania

przystawki
przeptywowej

/
%

Uchwyt

Otwory dyfuzyjne
czujnikdw gazu

Czujnik
temperatury

Sygnalizator
akustyczny

Wyswietlacz
LCD

Klawiatura

Gniazdo tadowania
Rys.1. Widok miernika GasHunter

Wiaczanie i wyt gczanie miernika

W celu wigczenia miernika, wcisnij przycisk ‘I'.
Wys$wietlacz zostanie podswietlony (na okoto 30 sek.), miernik wyda krotki dzwiek i na
wyswietlaczu pojawi sie logo producenta, a nastepnie ekran powitalny:

GasHunter

Rev.: GH.3.0

Inicjalizacja
czekaj...

Na wyswietlaczu pokazana zostanie nazwa miernika, oraz aktualna wersja oprogramowania.
Podczas wyswietlania ekranu powitalnego inicjalizowana jest praca miernika.

Po okoto kilkunastu sekundach ekran powitalny znika, miernik przechodzi do trybu
pomiarowego i wyswietlania wartosci chwilowych. Na wyswietlaczu pojawiajg sie mierzone
media oraz wskaznik natadowania baterii zasilajacej
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Przyktadowo:

CH4 0 wbGw 1
02 209 % .
CcO 0 ppm ]
H2S 0.0 ppm 0

W celu wylaczenia miernika, nalezy wcisngé ‘O’. Wyswietlacz zostanie wygaszony, a miernik
sie wylaczy.

Tryb pomiarowy

Bezposrednio po wejsciu do trybu pomiarowego na wyswietlaczu pokazywane sg aktualne
wskazania wszystkich mierzonych gazéw oraz status natadowania ogniw zasilajgcych
(z prawej strony wyswietlacza).

CH4 0 wbGw 1
02 209 % -
(6{0) 0 ppm ]
H2S 0.0 ppm 0

W trybie pomiarowym mozliwe jest wyswietlanie wartosci chwilowych, srednich,
maksymalnych i minimalnych poszczegolnych mierzonych wielkosci, temperatury otoczenia,
oraz daty, godziny i czasu pracy miernika.

Do zmiany funkcji miernika przeznaczone sg cztery klawisze sterujgce.

Przyciskiem ‘A’ przechodzimy kolejno przez funkcje wyswietlania daty, czasu i czasu pracy
miernika, wyswietlania wartosci maksymalnych, wartosci minimalnych oraz wartosci Srednich
wazonych. Przyciskiem ‘¥’ takze przechodzimy przez powyzsze funkcje, jednak w odwrotnej
kolejnosci.

Przycisk ‘0 posiada kilka funkcji. Podczas trwania alarmu blokuje na okoto 1 minute
sygnalizacje akustyczng i czerwong diode alarmowa, natomiast w pozostatych przypadkach
umozliwia przejscie do funkcji zaawansowanych. Dodatkowo podczas przegladania funkcji
za pomoca klawiszy ‘A’ lub ‘¥’ umozliwia powrét do wyswietlania wartosci chwilowych.
Przycisk ‘£)" umozliwia wigczenie, lub wytaczenie podswietlania wyswietlacza.

Podstawowe funkcje miernika

Wyswietlanie warto $ci chwilowych

To podstawowa z opcji. Wyswietla aktualne wartosci wszystkich mierzonych wielkosci oraz
wskaznik natadowania baterii zasilajgcej.

CH4 0 wbGw 1
02 209 % -
(6{0) 0 ppm ]
H2S 0.0 ppm 0

Mierzone media wyswietlane sg w oddzielnych wierszach wys$wietlacza. Od lewej
pokazywana jest nazwa mierzonego gazu, nastepnie wartos¢ oraz jednostka pomiarowa.
Gdy miernik wykonany jest w konfiguracji z dwoma lub jednym czujnikiem, to w dwoch
wierszach od géry pokazywana jest aktualna data i czas.
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W przypadku przekroczenia zadanego progu alarmowego warto$¢ danego medium zacznie
migac¢ (inwersja tla i wartosci).

W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego, zamiast wartosci wskazania, wyswietlony
zostanie napis: ‘OVLO".

Przyciskajac ‘A’ lub ‘¥’ kolejno mozna przejs¢ (w gore lub w dot) przez opcje wyswietlania
temperatury otoczenia, daty, czasu i czasu pracy miernika, wyswietlania wartosci
maksymalnych, minimalnych oraz srednich, obliczanych przez caly czas pracy miernika (od
wigczenia do wylgczenia).

Automatyczne zerowanie wskaza n (autozerowanie)

Poniewaz sensory (czujniki) posiadajg pewien dryft wartosci zerowej zwigzany ze zmianami
warunkéw klimatycznych (szczegdlnie temperatury), mozliwe jest, ze przy zmianie tych
parametréow warto$ci zerowe ulegng zmianie. Jezeli w technicznie czystej atmosferze
wskazania wartosci chwilowych dla mediéw toksycznych i wybuchowych bedg odbiegaty od
.Zzera” (w gore lub w dot), lub wskazania dla tlenu bedg rézne od wartosci 20.9%V/V, nalezy
przeprowadzi¢ operacje zerowania wskazan.

Operacje automatycznego zerowania mozna wykona¢ z poziomu wyswietlania wartosci
chwilowych przyciskajac jednoczesnie przyciski ‘A’ i ‘¥, lub wybierajgc odpowiednig funkcje
Z poziomu zaawansowanych funkcji miernika.

Przeprowadzajgc operacje autozerowania Wwskazan nalezy postepowaC zgodnie
z zaleceniami i instrukcjami zawartymi w opisie funkcji automatycznego zerowania wskazan
(patrz: Zaawansowane funkcje miernika).

Wskaznik natadowania baterii zasilaj acej

Wskaznik ten pokazywany jest w opcji pomiaru wartosci chwilowych. Obrazuje on stopien
natadowania ogniw akumulatoréw. Wskaznik sklada sie z piktogramu ogniwa baterii oraz
paskow ponad nim. Przy petnym natadowaniu wskaznik skiada sie z czterech takich paskéw.
W miare obnizania sie poziomu natadowania paskoéw ubywa. Gdy akumulator osiggnie niski
poziom natadowania zasygnalizowane to zostanie sygnatem dzwiekowym i informacyjnym
komunikatem na wyswietlaczu. Podczas dalszej pracy miernika, niski poziom natadowania
sygnalizowany jest miganiem piktogramu baterii (pozostaly czas pracy to okolo 15 min.).
Przy catkowitym roztadowaniu ogniw zasilajgcych miernik, po sygnale dzwiekowym
i odpowiednim komunikacie informacyjnym, wylaczy sie samoczynnie.

Pods$wietlenie wy swietlacza

Podswietlenie wyswietlacza wigcza sie automatycznie po wigczeniu miernika na okres okoto
30 sekund. Dodatkowo podswietlenie wigcza sie takze podczas wystepowania alarméw (nha
czas ich trwania).

Przyciskiem ‘£)’ mozna recznie wigczyc¢ lub wytaczy¢ podswietlanie wyswietlacza.

Nalezy pamietac, ze czeste podswietlanie wyswietlacza skraca czas pracy miernika.

Sygnalizacja przekrocze 1 progéw alarmowych (alarmoéw)

Przekroczenia ustawionych progéw alarmowych sygnalizowane sg akustycznie (wewnetrzny
sygnalizator) oraz optycznie (czerwona dioda alarmowa). Sygnalizacja ta dziata zawsze, bez
wzgledu na to w jakim aktualnie trybie sie znajdujemy. Podswietlony zostanie takze
wyswietlacz na czas trwania alarméw.

UWAGA: Alarm dla tlenu aktywowany jest przy jego ubytku!!!



Przyciskajac ‘I podczas sygnalizacji alarmu mozna wytgczy¢ sygnalizacje akustyczng
i optyczng (czerwona dioda alarmowa) na okres okoto 1 minuty.

Dodatkowo podczas wyswietlania wartosci chwilowych wartos¢ danego medium bedzie
migata (inwersja tla i wartosci). Tej sygnalizacji nie mozna wytaczyé.

UWAGA: Alarmy nie sg zatrzaskiwane (podtrzymywane), po obnizeniu stezenia ponizej

progu alarmowego samoczynnie sie dezaktywuja.

Wyswietlanie temperatury otoczenia

Dostepne po przycisnieciu przycisku ‘A’ z poziomu wys$wietlania wartosci chwilowych.

Temperatura
otoczenia:
20C

W celach informacyjnych miernik pokazuje aktualng temperature otoczenia, lub temperature
przeptywajgcego gazu (w przypadku uzywania przystawki przeptywowej). Doktadnosé
wskazania temperatury wynosi okoto £2C.

Wyswietlanie daty, czasu oraz czasu pracy miernika

Dostepne po przycisnieciu przycisku ‘A’ z poziomu poprzedniej funkciji.

Data: 03-07-14
Czas: 14:54:36
Czas pracy:
02:14:45

Aktualna data wyswietlana jest w ukfadzie rr-mm-dd, natomiast czas w ukladzie gg:mm:ss.
Czas pracy, jest czasem jaki uptyngt od momentu wigczenia miernika i wyswietlany jest
w identycznym uktadzie, jak aktualny czas. Czas pracy miernika okresla takze z jakiego
okresu czasu pochodzg obliczane wartosci maksymalne, minimalne oraz srednie wazone.

Wyswietlanie warto $ci maksymalnych

Dostepne po przycisnieciu przycisku ‘A’ z poziomu poprzedniej funkciji.

T CH4 40 %DGW
102 210 %

T CO 25 ppm
TH2S 2.8 ppm

Wartosci maksymalne dla mierzonych mediéw wyszukiwane sg od momentu wigczenia
przyrzadu, przez caty okres jego pracy. Przedstawiane sg tu najwyzsze odnotowane wartosci
stezen, wystepujace w okresie pracy miernika.
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Wyswietlanie warto $ci minimalnych

Dostepne jak w przypadku poprzedniej funkcji.

i CH4 0 %DGW
102 195 %

1 CO 0 ppm

1 H2S 0.0 ppm

Podobnie jak w przypadku wartosci maksymalnych, wartosci minimalne sg wyszukiwane od
momentu wigczenia urzadzenia, przez caly czas jego pracy. Opcja pokazuje najnizsze
odnotowane stezenia mierzonych wielkosci, w okresie pracy przyrzadu.

Wyswietlanie warto $ci srednich wa zonych

Dostep, jak wyzej.

1 CH4 5 %DGW
102 20.8 %

1 CO 1 ppm
TH2S 0.4 ppm

Sg to wartosci srednie wazone obliczane automatycznie w okresie czasu pracy miernika (od
wigczenia przyrzadu).

Aby powrdécic¢ do wyswietlania warto$ci chwilowych nalezy wcisng¢ ‘I7I'.

Pamie¢€ warto sci cz gstkowych oraz pami e€ zdarzen

Miernik posiada dwa niezalezne rodzaje pamieci: pamiec wartosci czgastkowych, oraz pamie¢
zdarzen. Pierwsza z nich stuzy do automatycznego zapisywania, co okreslony interwat
czasu, wszystkich mierzonych wartosci z datg i godzing zapisu. Interwat czasu moze zostaé
zmieniony przez uzytkownika (patrz: Zaawansowane funkcje miernika).

Pamie¢ zdarzen stuzy do automatycznego zapisywania zaistniatych zdarzen (sytuacji
alarmowych) takich jak: przekroczenia progéw alarmowych, maksymalne wartosci osiggniete
po przekroczeniu progu, wigczenie i wylaczenie przyrzadu oraz niski poziom natadowania
baterii. Wszystkie zdarzenia zapisywane sg z datg i godzing ich wystgpienia.

Obie pamieci posiadajg pojemnos¢ po 4320 komorek. Po zapisaniu catej pamieci, zapis
kontynuowany jest w komdérkach z ,najstarszymi” danymi.

Pamieci mozna kasowac¢ z poziomu miernika, oraz odczytywac ich zawartos¢ za pomocg
komputera PC (patrz: Zaawansowane funkcje miernika).

Zaawansowane funkcje miernika

Aby wejs¢ do funkcji zaawansowanych nalezy w trybie pomiarowym (wyswietlanie wartosci
chwilowych) przycisna¢ przycisk ‘7. Dostep do funkcji zaawansowanych chroniony jest
hastem uzytkownika (4 cyfrowy kod), dlatego miernik poprosi o jego podanie.

UWAGA: Fabrycznie wartos¢ kodu hasta uzytkownika ustawiana jest na wartos¢: 1111,
Jedng z funkcji zaawansowanych jest mozliwos¢ zmiany hasta uzytkownika.
Do obowigzkéw uzytkownika nalezy jego zmiana, zapamietanie i ochrona
poufnosci kodu.
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Podaj kod
dost epu: 0000

UWAGA: W zaawansowanych funkcjach miernika, aktualne funkcje klawiszy wyswietlane sg
zawsze w dolnym wierszu wyswietlacza (na ciemnym tle). Zmian za pomocg
klawiszy mozna dokonywac¢ poprzez pojedyncze przyciskanie danego klawisza lub
przytrzymujac dany klawisz (szybkie zmiany).

Wartos¢ kodu wprowadzamy kolejno dla kazdej cyfry. Aktualnie ustawiana cyfra miga.
Wartos¢ cyfry zmieniamy w goére lub w dét za pomoca klawiszy ‘1" lub ‘|’, natomiast zmiane
ustawianej cyfry dokonuje sie przyciskiem ‘—’. Wprowadzong warto$¢ kodu zatwierdzamy
przyciskiem ‘OK’.

Tylko po podaniu prawidlowego kodu mozliwy jest dostep do ponizszych funkciji.
W przypadku podanie nieprawidlowego kodu miernik zasygnalizuje to sygnalem
dzwiekowym i odpowiednim komunikatem na wyswietlaczu, oraz powrdci do poprzedniej
funkcji (wyswietlanie wartosci chwilowych).

Ustawianie warto $ci progéw alarmowych

Jesli zostat podany prawidtowy kod dostepu, to pierwszg z funkcji zaawansowanych jest
ustawianie wartosci progow alarmowych.

1. Progi alarmowe

)

UWAGA: Do przegladania dostepnych funkcji nalezy uzywac¢ klawiszy ‘1’ lub ‘]’. Przycisk
‘OK’ stuzy do wyboru aktualnej funkcji, natomiast przycisk ‘COF’ do powrotu do
trybu pomiarowego.

Aby wejs¢ do ustawiania progéw alarmowych nalezy wybrac te funkcje przyciskiem ‘OK’.

OSTRZEZENIE: Zmiana warto$ci progoéw alarmowych pocigga za sobg zmiane sygnalizacji
wystgpienia sytuacji zagrozen ze wzgledu na niebezpieczne stezenia
mierzonych substancji. Nalezy o tym pamieta¢ podczas zmiany ponizszych
ustawien.

Po wyborze funkcji ustawiania progéw alarmowych na wyswietlaczu pojawi sie okno wyboru
medium, ktérego wartos¢ progowg chcemy zmieniac:

Wybo6r medium:
CH4

Zmiany medium dokonujemy za pomocg przyciskow ‘1" i ‘|’. Wybor zatwierdzamy
przyciskiem ‘OK’. Przycisk ‘COF’ stuzy do powrotu do poprzedniej opcji (wybor funkcji
zaawansowanych).
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Po wybraniu medium wyswietlacz pokaze okno nastawy progu, gdzie wyswietlona zostanie
nazwa medium, warto$¢ nastawy progu oraz jednostka pomiarowa::

Nastawa progu:
CH4 20 %DGW

Zmiany wartosci progu dokonujemy za pomocg przyciskow ‘1’ i ‘|’, natomiast zatwierdzenia
dokonujemy przyciskiem ‘OK’. Przycisk ‘COF’ stuzy do cofniecia sie do poprzedniej opciji.

Po zatwierdzeniu nastawy progu miernik automatycznie przejdzie do opcji wyboru kolejnego
medium do zmiany progu alarmu.

W ten sposdb mozemy zmienié¢ nastawy wszystkich progéw alarmowych.

UWAGA: Alarm dla tlenu aktywowany jest przy jego ubytku, dlatego prég alarmowy musi by¢
ustawiany ponizej zawartosci tlenu w czystym powietrzu (ponizej 20.9 %).

Po wprowadzeniu zgdanych wartosci progéw alarmowych, jesli chcemy aby zostaly
Zzapamietane, nalezy je zapisa¢ podczas wychodzeniu z funkciji.

Jezeli dokonane zostaly jakiekolwiek zmiany w wartosciach progéw, to podczas
wychodzenia z funkcji, na wyswietlaczu pojawi sie pytanie o zapisanie dokonanych zmian.
Wtedy przyciskiem ‘TAK’ dokonujemy zapamietania zmian w ustawieniach (wyswietli sie
informacja o zapisaniu), natomiast przyciskiem ‘NIE’ anulujemy wprowadzone zmiany.

UWAGA: Jesli z jakichkolwiek przyczyn wprowadzone zmiany nie zostang zapisane (np.
miernik zostanie wylaczony przed dokonaniem zapisu), to miernik wréci do
wartosci sprzed dokonania zmian.

Ustawianie zegara

Kolejna z funkcji zaawansowanych jest ustawianie zegara czasu rzeczywistego (data i czas).

2. Zegar

O

UWAGA: Zegar zasilany jest z gtbwnego pakietu zasilajgcego i jezeli z jakichkolwiek
powoddw nastgpi jego rozigczenie, lub catkowite rozladowanie, to ustawienia
zegara zostang utracone. Po ponownym zatgczeniu zasilania wartosci ustawien
zegara przyjmujg wartosci przypadkowe i konieczne jest jego ponowne ustawienie.
Jezeli nastgpito przestawienie sie zegara na wskutek awarii zasilania, to po
wigczeniu miernika, na jego wyswietlaczu, pojawi sie komunikat informujacy
0 koniecznosci ustawienia czasu i daty (patrz takze: Ustawienia opcji pamieci
wewnetrznej).

Po wyborze funkcji ustawiania zegara wyswietlacz pokaze aktualng date i czas
z mozliwoscig ich modyfikowania:

Data: 03-07-14
Czas: 14:54

13



Za pomocg przyciskow ‘1" i ‘|’ mozemy zmieni¢ wyrozniong warto$¢ daty lub godziny
(wyrézniona wartos¢ miga), natomiast przyciskiem ‘—’ przechodzimy do zmieniania
kolejnych pdl daty i czasu. Wprowadzone ustawienie zegara (data i czas) zatwierdzamy
i zapamietujemy przyciskiem ‘OK’.

Data przedstawiana jest w konwencji r-mm-dd, natomiast czas jako gg:mm.

OSTRZEZENIE: Prawidtowe ustawienie daty oraz czasu jest niezbedne do poprawnej pracy
miernika.

Ustawienia opcji pami eci wewn etrznej

Przy pomocy tej funkcji mozliwe jest ustalanie interwalu zapisu pamieci wartosci
czgstkowych, oraz usuwanie zawartosci obu pamieci (wartosci czagstkowych lub zdarzen).

3. Pamieé

Pierwszg z opcji ustawieh pamieci jest ustalenie interwatu, co jaki bedzie nastepowat
automatyczny zapis do pamieci wartosci czastkowych.

Interwat zapisu:
10 sek.

Wartos¢ interwalu zapisu wyrazana jest w sekundach. Jego wartos¢ mozna zmieniac
w zakresie od 1 do 600 sekund (do 10 minut). Jezeli przyja¢ interwat zapisu np. 10 sekund,
to przy 4320 komorkach pamie¢ zapei sie po 12 godzinach.

Zmiany interwatu dokonuje sie za pomocg klawiszy ‘1" i ‘|’, natomiast zatwierdza sie go
klawiszem ‘OK’. Klawisz ‘COF’ stuzy do powrotu do poprzedniej opcji.

Po zatwierdzeniu wartosci interwatu zapisu przechodzimy do opcji kasowania pamieci:

Kasowanie:
Pamie¢ warto Sci
Pamiec¢ zdarzen

Mamy mozliwos¢ oddzielnego kasowania pamieci wartosci oraz pamieci zdarzen. Wyboru
dokonujemy za pomocg klawiszy ‘1" lub ‘|’. Kasowana bedzie wyr6zniona pamie¢ (miganie).
Zatwierdzamy wyboOr za pomocg przycisku ‘OK’. Klawisz ‘COF’ stuzy do powrotu do
poprzedniej opciji.

Po zatwierdzeniu pamieci do wykasowania miernik poprosi o potwierdzenie tej operaciji:

Jeste $§
pewien?
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Do wyboru mamy dwie odpowiedzi: ‘NIE’, jesli chcemy zrezygnowac z kasowania wybranej
pamieci, oraz ‘TAK’, jesli chcemy dokona¢ wykasowania.
Podczas kasowania na wyswietlaczu pojawi sie informacja o przeprowadzanej operacji.

UWAGA: Pamiec zasilana jest z gtdwnego pakietu zasilajgcego i jezeli z jakichkolwiek
powodow nastapi jego roztgczenie, lub catkowite roztadowanie, to dane z pamieci
zostang utracone (patrz takze: Ustawianie zegara). Po ponownym zatgczeniu
zasilania komérki pamieci przyjma wartosci przypadkowe, dlatego dobrg praktykg
jest wtedy przeprowadzenie operacji kasowania obu pamieci, co pozwoli unikngé
btednych (przypadkowych) zapiséw w pamieci.

Zmiana hasta u zytkownika

Funkcja stuzy do modyfikacji kodu uzytkownika niezbednego do dostepu do funkciji
zaawansowanych.

4. Zmiana hasta

[ ]

Po wejsciu do funkcji miernik poprosi o podanie nowego hasta:

Podaj nowe
hasto: 0000

Kod hasta wprowadzamy identycznie jak w przypadku podawania hasta przy wchodzeniu do
funkcji zaawansowanych (patrz wczesniejszy opis).

Po zatwierdzeniu podanego kodu przyciskiem ‘OK’ miernik poprosi jeszcze o potwierdzenie:

Potwierd z nowe

hasto: 0000

Po ponownym wpisaniu hasta i zatwierdzeniu, jesli poprzednio wpisane hasto byto
identyczne, nowe hasto zostanie zapisane. Zapisanie nowego kodu (hasta) potwierdzone
zostanie komunikatem informacyjnym na wyswietlaczu.

W przypadku niezgodnosci we wpisanych hastach pojawi sie odpowiednia informacja
0 bfedzie i hasto nie zostanie zmienione.

UWAGA: Do obowigzkow uzytkownika nalezy zmiana, zapamietanie i ochrona poufnosci
kodu.
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Automatyczne zerowanie wskaza n (autozerowanie)

Funkcja ta stuzy do wyzerowania wskazan dla wszystkich, mierzonych mediéw (dla tlenu
wartosc nie jest zerowana, tylko ustawiana na 20.9 %). Funkcja jest szczegolnie przydatna
dla odchylen (dodatnich lub ujemnych) zwigzanych z dryftem temperaturowym czujnikow.

OSTRZEZENIE: Zerowania wskazan nalezy dokonywaé wylacznie w czystym powietrzu, bez
obecnosci mierzonych gazow, oraz substancji zaktocajgcych. W innym
przypadku wskazania miernika po wyzerowaniu moga by¢ nieprawidtowe.

UWAGA: Autozerowanie zdaje egzamin wylacznie przy niewielkich odchytkach wskazan
(x10 jednostek rozdzielczosci wskazania). Przy wiekszych odchytkach nalezy
przeprowadzi¢ zerowanie z poziomu funkcji kalibraciji.

5. Autozerowanie

LN

Po wybraniu funkcji autozerowania przyrzad poprosi o potwierdzenie operacji zerowania
wskazan:

Czy wyzerowa €
wskazania?

Do wyboru mamy dwie odpowiedzi: ‘NIE’, jesli rezygnujemy z zerowania wskazan, oraz
‘TAK", jesli chcemy dokona¢ wyzerowania.

Podczas zerowania na wyswietlaczu pojawia sie komunikat informujacy o zerowaniu
wskazan oraz stychac sygnat dzwiekowy.

Kalibracja miernika

Majac na uwadze, ze miernik GasHunter jest przyrzadem ratujgcym zdrowie i zycie nalezy
Scisle przestrzegaé termindw kalibracji oraz przegladdw okresowych. Producent zaleca, aby
kalibracji oraz przegladow okresowych dokonywac przynajmniej co 6 miesiecy. Do dobrej
praktyki powinno naleze¢ takze przeprowadzanie, we wlasnym zakresie, testow
sprawdzajgcych dziatanie miernika. Test taki powinien polega¢ na podaniu gazu testowego
0 stezeniu powyzej ustawionego progu alarmowego i sprawdzeniu, czy reakcja przyrzadu
jest prawidiowa. Test powinno sie przeprowadzi¢ dla kazdego z mierzonych gazow. Przy
jakiejkolwiek nieprawidtowosci nalezy skontaktowac¢ sie z producentem lub autoryzowanym
serwisem.

Petng kalibracje nalezy przeprowadza¢ wylgcznie atestowanymi gazami wzorcowymi.
Kalibracje i przeglady nalezy dokonywac¢ wytacznie u producenta lub u jego autoryzowanego
serwisanta.

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostepowi do funkcji kalibracji, jest ona blokowana
dodatkowym hastem serwisowym i nie jest dostepna dla uzytkownika.
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Konfiguracja miernika — wybor j ezyka (dost epne od wersji oprogramowania GH.3.0)

Funkcja konfiguracyjna stuzy do zmian parametréw pracy i ustawieh miernika. Dla
uzytkownika dostepne sa tylko wybrane opcje tej funkciji.

7. Konfiguracja

=

Po wejsciu do funkcji konfiguracji mamy mozliwos¢ wyboru jezyka dla menu miernika:

Jezyk:
Polski

Wyboru jezyka dokonujemy za pomocg klawiszy ‘1" i ‘]". Aktualny jezyk jest wyswietlany.
Wybor zatwierdza sie klawiszem ‘OK’. Jesli dokonaliSmy zmiany jezyka, to na wyswietlaczu
pojawi sie pytanie o potwierdzenie dokonanych zmian. Wtedy przyciskiem ‘TAK’ dokonujemy
zapamietania wyboru nowego jezyka (wyswietli sie informacja o zapisaniu), natomiast
przyciskiem ‘NIE’ anulujemy wprowadzone zmiany.

Klawisz ‘COF’ stuzy do wyjscia z opcji zmiany jezyka bez dokonywania zmian.

Wspotpraca z przystawk g do pomiarow przeptywowych

Opcjonalnie przyrzad moze zosta¢ wyposazony w przystawke do pomiaréw przeptywowych
z pompka lub bez.

Przystawke nalezy utozyé na powierzchni miernika (zgodnie z rozmieszczeniem otworéw
dyfuzyjnych czujnikow) i przykreci¢ za pomoca sSruby znajdujacej sie na jej wierzchu
przystawki. Srube nalezy wkrecié w otwor mocowania znajdujgcy sie na powierzchni
miernika, pomiedzy otworami dyfuzyjnymi czujnikbw. Przystawke nalezy przykrecaé
szczelnie, ale z ,wyczuciem”.

Krociec wlotowy, oznaczony strzatkg, znajduje sie po lewej stronie (przy wskazniku
przeptywu). Z prawej strony znajduje sie krociec wylotowy. Do kro¢ca wlotowego nalezy
podiaczy¢ waz dolotowy z sondg lub pompka (jesli jest w zestawie).

Mozliwa jest tez praca bez pompki, jesli gaz pobierany jest z nadcisnienia lub przeptyw jest
wymuszony w inny sposob.

W celu dokonywania prawidlowych pomiaréw wskaznik przeptywu powinien znajdowaé sie
w potowie zakresu (musi istnie¢ mozliwos¢ regulacji przeptywu, jesli gaz pobierany jest
z nadcisnienia lub wymuszany w inny sposoéb).

UWAGA: Zaleca sie, aby specyfika pracy miernika z przystawka zostata zawsze uzgodniona
z producentem lub dystrybutorem przyrzadu.
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Wspbipraca z komputerem

Miernik GasHunter przystosowany jest do wspotpracy z komputerem klasy PC, za pomocg
udostepnianego bezptatnie oprogramowania ‘AlterPGM’ (oprogramowanie znajduje sie na
stronie: wwwe.altersa.pl). Z poziomu komputera mozliwe jest monitorowanie wskazan
biezacych lub odczytywanie danych z obu pamieci przyrzadu.

Do komunikacji z komputerem miernik wykorzystuje tgcze optyczne w zakresie podczerwieni.
Komputer musi zosta¢ wyposazony w specjalny interfejs do komunikacji w podczerwieni
RS-IR (wyposazenie dodatkowe).

SzczegOlowy opis wspoéipracy z komputerem znajduje sSie w sSystemie pomocy
oprogramowania.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

W celu prawidlowej i bezawaryjnej pracy miernika nalezy przestrzega¢ uwag i ostrzezen
zamieszczonych na poczatku niniejszej instrukcji, oraz ponizszych zalecen dotyczgcych
eksploatacji przyrzadu.

tadowanie akumulatorow zasilaj acych

OSTRZEZENIE: tadowanie akumulatoréw zasilajagcych wolno przeprowadzaé wytacznie
poza strefami zagrozenia wybuchowego!!!

Miernik zasilany jest fadowalnymi ogniwami NiMH. Stopien natadowania ogniw pokazywany
jest na wyswietlaczu w trybie pomiarowym (wyswietlanie wartosci chwilowych). W przypadku
niskiego poziomu naladowania miernik zasygnalizuje to sygnalem dzwiekowym, oraz
odpowiednim komunikatem na wyswietlaczu. Roztadowanie ogniw takze jest sygnalizowane
odpowiednim komunikatem, po ktorym miernik samoczynnie sie wylgcza, w celu
zapobiezenia nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw.

UWAGA: Nowy przyrzad posiada nieuformowane akumulatory. W celu ich prawidiowego
uformowania zalecane jest trzykrotne ich petne natladowanie oraz roziadowanie
(podczas normalnej pracy). Poczatkowe okresy tadowania i roziadowania
nieuformowanych akumulatoréw moga by¢ stosunkowo krotkie.

OSTRZEZENIE: Akumulatory wolno tadowaé wylacznie za pomocy dotaczonej tadowarki.
Korzystanie z innych fadowarek grozi powaznym uszkodzeniem ogniw lub
catego miernika.

Proces tadowania nalezy przeprowadzac przy wytgczonym mierniku. Wtyk tadowarki nalezy
potaczyé z gniazdem tadowania w mierniku a samg fadowarke umiesci¢ w gniazdku
sieciowym (230V AC/50Hz). Proces fadowania rozpocznie sie po okoto 2-3 sekundach, co
sygnalizowane jest zapaleniem sie diody w ‘fadowarce. Czas pelnego tadowania
akumulatoréw wynosi okoto 4-5 godzin. tadowarka jest tak skonstruowana, ze nie ma
niebezpieczenstwa przetadowania ogniw. Po naladowaniu automatycznie przelgcza sie
w tryb podtrzymywania stanu natadowania ogniw (gasnie dioda LED).

Szczegotowa instrukcja obstugi tadowarki znajduje s ie w oddzielnej instrukciji.
UWAGA: Zaleca sie, aby akumulatory przed ponownym fadowaniem byly roziadowane

(komunikat o roztadowaniu na wyswietlaczu). Zapobiega to efektowi pamieci
w ogniwach i zmniejszaniu sie przez to ich pojemnosci.
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Czyszczenie przyrz adu

Do czyszczenia zewnetrznej czesci miernika nalezy uzywa¢ miekkiej, czystej szmatki (moze
by¢ lekko wilgotna). Nie wolno uzywac zadnych ptyndw czyszczacych lub innych cieczy. Pod
zadnym pozorem nie wolno zanurza¢ miernika w wodzie lub innych cieczach. Nalezy
zwracac uwage, aby bréd nie dostawat sie do otwordéw dyfuzyjnych czujnikow, gdyz moze to
spowodowac zabrudzenie spieku lub membran samych sensorow.

Okresowe przegl ady kalibracyjne i serwisowe

Warunkiem poprawnej pracy miernika jest dokonywanie okresowych przegladow
kalibracyjnych i serwisowych. Zaleca sie, aby przeglady takie dokonywane byly przynajmniej
raz na 6 miesiecy, bez wzgledu na to jak czesto przyrzad jest uzytkowany.

Przeglady kalibracyjne i serwisowe nalezy dokonywa¢ wytacznie u producenta lub u jego
autoryzowanego serwisanta.

Nieprzestrzeganie zasad i termindéw przegladéw kalibracyjnych i serwisowych moze by¢
podstawg do zerwania umowy gwarancyjne;.

Do przegladu nalezy oddawac kompletne urzgdzenie z calym wyposazeniem dodatkowym.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Zasada pomiaru Gazy wybuchowe: czujnik katalityczny
Tlen i gazy toksyczne: czujniki elektrochemiczne

Zakres pomiarowy Zgodnie ze specyfikacjg czujnikow

Rozdzielczos¢ pomiaru Zgodnie ze specyfikacjg czujnikbéw

Czas reakcji (odpowiedzi) Tqg Zgodnie ze specyfikacjg czujnikéw

Pobor gazu Dyfuzyjny lub przeptywowy (przystawka przeptywowa)

Czas zycia czujnikow 0Od 1,5do 3 lat

Indykacja pomiaru Wyswietlacz LCD z podswietleniem

Alarmy Ustawiane (dla tlenu na ubytek)

Sygnalizacja alarmu Akustyczno - optyczna

Natezenie sygnatu akustycznego |85dB/0,3m

Zakres temperatur pracy -20 - +40C

Zakres wilgotnosci pracy 10 — 90%Rh bez kondensacji

Zakres cisnienia pracy 80 — 120kPa

Graniczne temperatury -20 - +40C

przechowywania

Zasilanie 4 x NiMH 1,2V/1500mAh

Czas pracy ciggtej Min. 10 godzin

Obudowa Vestamid L-R2-GF 25 (kolor czarny)

Wymiary miernika 151x80x34

Waga miernika Okoto 400g

Czasokres kalibracji 6 miesiecy

Cecha budowy @26  ExidicTa

przeciwwybuchowej

Typ ochrony obudowy IP54

Dodatkowe wyposazenie tadowarka akumulatoréw typ LDR-10 (standard)
tadowarka samochodowa typ LDR-10S (opcja)
Przystawka do pomiarow przeptywowych (opcja)
Przystawka do komunikacji z komputerem (opcja)

19



SPECYFIKACJA CZUJNIKOW POMIAROWYCH

Mierzone Typ Zakres Rozdzielczo $¢ Czas Uwagi
medium czujnika odpowiedzi
TQO
Gazy 4P-90 100%DGW | 1%DGW <30sek (CH,)
wybuchowe EKP-1/N 100%DGW | 1%DGW <30sek (CHy,)
0, 40X(2) 25%Vol 0,1%Vol <20sek
CO ACF 500ppm lppm <30sek Normalny
H,S 4H 100ppm 0,1ppm <35sek Normalny
SO, 4S 20ppm 0,1ppm <40sek Normalny
HCN 4HN 50ppm <0,5ppm <205sek Normalny
H, AHYT 1000ppm <2ppm <95sek Normalny
H., H,3E4% 4%V/IV 0,01%V/V <60sek Normalny
NH3 NH33E 50ppm 1ppm <60sek Normalny
100SE (100ppm)
NO ANT 200ppm <0,5ppm <25sek Z biasem
(250ppm)
C,H,O 4ETO 20ppm 0,1ppm <125sek Z biasem
Cl, 4CL 10ppm 0,1ppm <65sek Odwrotny
Cl, ClL,3E10 5ppm <0,05ppm <60sek Odwrotny
NO, 4AND 20ppm 0,1ppm <30sek Odwrotny
HCI HCI3E30 | 30ppm 1ppm <75sek Z biasem
(<0,7ppm)
THT* THT3E50 | 50mg/m® <1,5mg/m° <35sek Z biasem
Os 033E1 lppm <0,02ppm <65sek Odwrotny
Inne Wedtug indywidualnych ustalen

* - Czujniki THT dostepne sa tylko w urzadzeniach stacjonarnych

CZULOSCI WZGLEDNE CZUJNIKA KATALITYCZNEGO

Ponizsza tabela przedstawia réznice w odpowiedziach czujnika gazéw wybuchowych 4P-90
dla niektérych gazoéw palnych lub par, przy takim samym stezeniu %DGW. Tabela zostata
sporzadzona w odniesieniu do sygnatu dla metanu (=100).

Warto $ci podane w tabeli mog a stuzyé wylgacznie do celéw pomocniczych. Do celéw
pomiarowych przyrz ad nale zy skalibrowa ¢ odpowiednim medium.

Wzgledna Wzgledna
Gazy lub pary czglc?s’é* Gazy lub pary czS’fc?s’é*
Metan 100 Tlenek wegla 110
Propan 60 Aceton 65
n-Butan 60 Keton etylometylowy 50
n-Pentan 55 Toluen 45
n-Heksan 45 Octan etylu 50
n-Heptan 45 Wodor 105
n-Oktan 40 Amoniak”™ 125
Metanol 90 Cykloheksan 55
Etanol 70 Benzyna otowiowa 55
Alkohol 55 Benzynq 55
izopropylowy bezotowiowa
Acetylen _ 80 Etylen 90
. wartosci zostaty zaokraglone do 5%
Tgo dla amoniaku jest wieksze od pozostatych
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CZULOSCI WZGLEDNE CZUJNIKOW ELEKTROCHEMICZNYCH

Ponizsze tabele pokazujg wptyw réznych gazow i par na wskazania poszczegolnych
czujnikdw elektrochemicznych. Tabele przedstawiajg typowe wartosci wskazan dla
konkretnych stezenn wymienionych mediow. Czujniki mogg takze reagowac na inne media,
nie wymienione w ponizszych tabelach.

Warto $ci wskaza n podane s g w celach pomocniczych i nie nale 2y ich traktowa € jako
parametry kalibracyjne.

Czujnik CO (4CF)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
H,S 15ppm <0,5ppm Cl, lppm Oppm
SO, 5ppm Oppm H, 100ppm <40ppm
NO 35ppm <3ppm Etylen 100ppm <50ppm
NO, 20ppm -1<X<+1ppm Etanol 200ppm Oppm

Czujnik H ,S (4H)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
CO 300ppm <6ppm H, 10000ppm <5ppm
SO, 5ppm =0,5ppm NO, 5ppm -1lppm
NO 35ppm <0,4ppm

Czujnik SO , (4S)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
CO 300ppm <3ppm NO 35ppm Oppm
H,S 15ppm Oppm NO, 5ppm =-5ppm

Czujnik HCN (4HN)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
CcO 300ppm <15ppm NO 35ppm -28<X<0ppm
H,S 15ppm =90ppm NO, S5ppm -20<X<-10ppm
SO, 20ppm 40<X<75ppm | Etylen 100ppm <25ppm

Czujnik H , (4HYT)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
CcO 300ppm <60ppm Cl, lppm Oppm
H,S 15ppm <3ppm HCN 10ppm =3ppm
SO, 5ppm Oppm HCI 5ppm Oppm
NO 35ppm =10ppm Etylen 100ppm =80ppm
NO, 5ppm Oppm
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Czujnik H , (H, 3E 4%)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
NH3 100ppm Oppm HCN 20ppm Oppm
AsH; 0,2ppm Oppm H,S 20ppm 44ppm**
CO, 1000ppm Oppm Izopropanol 1100ppm b/d*
CO 100ppm Oppm CH, 1% Oppm
Cl, 5ppm Oppm NO 100ppm Oppm
Etylen 500ppm b/d* NO, 10ppm Oppm

* pbrak danych o wartosci wskazania (efekt wystepuje)
** 7 zastosowaniem selektywnego filtra na czujniku
Czujnik NH ; (NH; 3E 100SE)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
Alkohole 1000ppm Oppm HC %zakresu Oppm
CO, 5000ppm Oppm H, 10000ppm Oppm
CO 100ppm Oppm H,S 20ppm 2ppm*

* krotka ekspozycja gazu w niewielkim zakresie
Czujnik NO (4NT)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
CO 300ppm Oppm NO, 5ppm <1,5ppm
SO, 5ppm Oppm H,S 15ppm =1,5ppm

Czujnik C ,H,0 (4ETO)
Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
Etanol 100% ~55% Keton etylo-| 1 5094 ~10%
metylowy
Toluen 100% ~20% CO 100% =40%
Czujnik Cl , (4CL)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
CcO 300ppm Oppm SO, S5ppm Oppm
H,S 15ppm -7,5sX<0ppm | NO 35ppm Oppm

Czujnik CI , (Cl, 3E 10)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
NH3 100ppm Oppm H, 3000ppm Oppm
Br, lppm 1ppm (teor.) H,S 20ppm 0,1ppm
CO, 1% Oppm NO, 10ppm 4,5ppm
CO 100ppm Oppm O; 0,25ppm 0,11ppm
ClO, 2,4ppm 0,55ppm SO, 20ppm Oppm
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Czujnik NO , (4ND)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
CcO 300ppm Oppm NO 35ppm Oppm
H,S 15ppm =-1,2ppm Cl, lppm =1ppm
SO, 5ppm Oppm

Czujnik HCI (HCI 3E 30)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
Alkohole 1000ppm Oppm H, 10000ppm Oppm
NH3 100ppm 0,1ppm HCN 20ppm 7ppm
AsH; 0,2ppm 0,7ppm H,S 20ppm 13ppm
CO, 5000ppm Oppm NO 100ppm 45ppm
CO 100ppm Oppm N, 100% Oppm
Cl, S5ppm 0,3ppm NO, 10ppm 0,3ppm
HBr 1ppm lppm PHs 0,1ppm 0,3ppm
HC %zakresu Oppm SO, 20ppm 8ppm

Czujnik THT (THT 3E 50***)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
Cco, 5000ppm Omg/m® H,S 20ppm Omg/m?>*+
co 100ppm 2mg/m® |zopropanol 200ppm 400mg/m®
COS 1% 10mg/m® CH, 100% Omg/m®
Etylen 1% b/d* N, 100% Omg/m®
HC %zakresu Omg/mz Merkaptan 10mg/m? 10mg/m?
H, 1% Omg/m butylowy

* prak danych o wartosci wskazania (efekt wystepuje)
** 7 zastosowaniem selektywnego filtra na czujniku
*** - Czujniki THT dostepne sg tylko w urzadzeniach stacjonarnych
Czujnik O 53 (O3 3E 1)

Gaz/Pary Stezenie Wskazanie Gaz/Pary St ezenie Wskazanie
Br, b/d* b/d* H, 3000ppm Oppm
CO, 5000ppm Oppm H,S 20ppm 1,6ppm**
CO 100ppm Oppm NO 100ppm lppm
Cl, 1ppm 1,2ppm N, 100% Oppm
ClO, 1ppm 1,5ppm NO, 10ppm 6ppm
N,H,4 3ppm -3ppm

* prak danych o wartosci wskazania (efekt wystepuje)
** diuzsza ekspozycja moze powodowac utrate czutosci czujnika
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NAJWY ZSZE DOPUSZCZALNE STEZENIA | GRANICE

WYBUCHOWOSCI W POWIETRZU WYBRANYCH GAZOW | PAR

Przedstawione w ponizszej tabeli wartosci podane zostaly jako informacje pomocnicze.
Wartosci NDS i NDSCh podane zostaly na podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.02.217.1833)
wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wartosci DGW i GGW podane zostaly na podstawie réznych zrddel, miedzy innymi na

podstawie normy PN-EN 61779-1:2004/AP1:2005.

Przybli zony wspétczynnik

Nazwa Wz6r NDS3 NDSCQ DGW | GGW przeliczeniowy
[mg/m ] | [mg/m °] | [%VIV] | [%6VIV] (20C; 101,3kPa)
1ppm=mg/m ° | img/m *=ppm
Aceton C3HsO 600 1800 2,5 13,0 2,42 0,41
Acetylen C.H, - - 2,3 100,0 1,08 0,92
(Ab'ﬁ‘t’:r‘]’_'lr_‘(')ﬁ’)“ty'o""y C4H10 50 150 | 1,7 | 12,0 3,08 0,32
Alkohol etylowy 1 - 4 5 1900 i 31 | 19,0 1,02 0,52
(etanol)
Alkohol
izopropylowy CsHgO 900 1200 | 2,0 | 12,7 2,50 0,40
(propan-2-ol)
Alkohol metylowy | -y o 100 300 55 | 38,0 1,33 0,75
(metanol) 4 ’ : ’ ’
Amoniak NH; 14 28 15 33,6 0,71 1,41
Arsenowodor AsH; 0,02 : : : 3,24 0,31
(arsan)
Benzen CsHs 1,6 - 1,2 8,6 3,25 0,31
Benzyna i 500 | 1500 | 07 | 7.2 3,67 0,27
ekstrakcyjna
Benzyna lakowa - 300 900 1,0 8,0 5,41 0,18
Bromowodor HBr - 6,5* - - 3,37 0,30
Butan (n-butan) C,Hqo 1900 3000 1,4 9,3 2,42 0,41
Chlor Cl, 0,7 15 - - 2,95 0,34
Chlorowodor HCI 5 10 - - 1,52 0,66
Cyjanowodor HCN - 5* 5,4 46,0 1,12 0,89
Cykloheksan CeH1o 300 1000 1,2 8,3 3,50 0,29
E:Tzﬁ?rr)owc’doro“o‘ce” CaHeS : : 11 | 123 3,66 0,27
Dwutlenek azotu NO, 0,7 1,5 - - 1,91 0,52
Dwutlenek siarki SO, 1,3 2,7 - - 2,66 0,38
Dwutlenek wegla CO, 9000 27000 - - 1,83 0,55
Etan C,Hg - - 2,5 15,5 1,25 0,80
Etylen C,H, - - 2,3 36 1,17 0,86
Fenol CeHsO 7,8 - 1,3 9,5 3,91 0,26
Fluor F, 0,05 0,4 - - 1,58 0,63
Fluorowodér HF 0,5 2 - - 0,83 1,20
Fosforowodor PH, 014 | 028 . . 1,41 0,71
(fosfan)
Fosgen COCl, 0,08 0,16 - - 411 0,24
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Heksan (n-Heksan) | CgH14 72 - 1,0 8,4 3,58 0,28
Heptan (n-Heptan) | C;Hye 1200 2000 1,1 6,7 4,17 0,24
Keton

etylometylowy C,HsO 450 900 1,8 10,0 3,00 0,33
(butanon)

Ksylen CsH1p 100 - 1,0 7,6 4,42 0,23
Metan CH, - - 4.4 17,0 0,67 1,50
Octan butylu CsH120- 200 950 1,3 7,5 4,83 0,21
Octan etylu C4Hz0, 200 600 2,2 11,0 3,67 0,27
Oktan (n-Oktan) CgHig 1000 1800 0,8 6,5 4,75 0,21
Ozon O; 0,15 - - - 2,00 0,50
Pentan (n-Pentan) |CsHi, 3000 - 1,4 7,8 3,00 0,33
Propan C3Hg 1800 - 1,7 10,9 1,83 0,55
Siarkowodor H,S 10 20 4.0 455 1,42 0,71
Styren CgHs 50 200 1,1 8,0 4,33 0,23
Tlen 0, - - - - 1.33 0,75
Tlenek azotu NO 3,5 7 - - 1,25 0,80
Tlenek etylenu C,H,0 1 3 2,6 | 100,0 1,83 0,55
(epoksyetan)

Tlenek wegla CcO 23 117 10,9 74,0 1,17 0,86
Toluen C/Hg 100 200 1,1 7,6 3,83 0,26
Wodér H, - - 4 77,0 0,08 11,93

* - NDSP

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie — warto$¢ Srednia wazona stezenia, ktorego
oddzialywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecietnego
tygodniowego wymiaru czasu pracy, okreslonego w Kodeksie Pracy, przez okres
jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych zmian w jego
stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen.

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe — wartos¢ srednia stezenia, ktére nie
powinno spowodowa¢ ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli
wystepuje w srodowisku pracy nie dtuzej nizl5 minut i nie czesciej niz 2 razy
W czasie zmian roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina.

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe — wartos¢ stezenia, ktora ze wzgledu
na zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze by¢ w srodowisku pracy
przekroczona w zadnym momencie.

DGW - Dolna Granica Wybuchowosci — stezenie objetosciowe gazu palnego lub pary
w powietrzu, ponizej ktérego nie moze powsta¢ gazowa atmosfera wybuchowa.

GGW - Goérna Granica Wybuchowosci — stezenie objetosciowe palnego gazu lub pary
w powietrzu, powyzej ktérego nie moze powsta¢ atmosfera wybuchowa.
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TYPOWE USTERKI | SPOSOBY ICH USUWANIA

W ponizszej tabeli zostaty przedstawione typowe niedomagania, jakie moga wystapic
podczas uzytkowania miernika, ich przyczyny oraz sposoby postepowania w przypadku ich
pojawienia sie.

W przypadku wystgpienia innych usterek niz opisane ponizej nalezy skontaktowac sie
z dystrybutorem urzadzenia, autoryzowanym serwisem producenta lub z bezposrednio
Z producentem.

Dokonywanie jakichkolwiek napraw we wilasnym zakresi
zlamaniem warunkow gwaranciji.

e jest zabronione i grozi

Typowe niedomagania

Prawdopodobna przyczyna

Sposbb usuni ecia

Miernik nie daje sie wtaczyc¢

Roztadowany akumulator

Natadowaé akumulator za
pomocg dolgczonej fadowarki

Uszkodzony pakiet zasilajacy
lub sam miernik

Skontaktowac sie z serwisem
producenta

Miernik aktywuje alarm zaraz
po wigczeniu (w czystym
powietrzu)

Nieprawidtowo wykonana
kalibracja

Dokonac¢ powtornej kalibraciji
miernika

Uszkodzony sensor

Skontaktowac sie z serwisem
producenta

Po inicjalizacji miernika na
wyswietlaczu pojawia sie
napis ,Wymagane ustawienie
czasu i daty”

Akumulator zostat catkowicie
roztadowany

Ustawic zegar oraz
wykasowac obie pamieci

Po inicjalizacji miernika na
wyswietlaczu pojawia sie
napis ,Wymagana kalibracja
czujnikéw”

Przekroczony zostat
czasokres kalibracji lub data
kalibracji nie zostata zapisana

Dokonac kalibracji oraz
zapisac date kalibracji

Btednie ustawiona aktualna
data

Skorygowaé ustawienia
zegara

Miernik blednie wskazuje
stezenia gazu

Wymagana kalibracja
czujnikow

Wykonac kalibracje miernika

Zuzyty sensor

Skontaktowac sie z serwisem
producenta

Zabrudzony otwor dyfuzyjny
czujnika

Wyczysci¢ otwory dyfuzyjne
czujnikow

Miernik nie aktywuje alarmow

Niewtasciwie ustawione progi
alarmowe

Skorygowacé ustawienia
progoéw alarmowych

Miernik samoczynnie sie
wylgcza

Roztadowany akumulator

Natadowaé akumulator za
pomocg dolgczonej fadowarki
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WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH | OPCJONALNYCH

W celu zapewnienia bezpiecze nstwa i niezawodno $ci dzialania przyrz adu zaleca si e
uzywa € wyt acznie cz esci rekomendowanych przez producenta.

Wymian e czesci zamiennych w urz adzeniu nale zy zleca é wytgcznie producentowi lub
jego autoryzowanemu Serwisowi.

Lp. Oznaczenie Opis
1 REV-M37 Glowny obwad elektroniczny miernika (kompletny)
2 REV-M38 Obwaod elektroniczny zasilania miernika (kompletny)
3 PG-9832 Modut wyswietlacza graficznego
4 SENS xxx Sensory poszczegolnych mierzonych medidw (XxX — typ)
5 GH BACK Dolna czes¢ obudowy (komplet z pakietem zasilania)
6 GH TOP Gérna czes$¢ obudowy (komplet)
7 GH_WINDOW Okno diody alarmowej i transmitera IR
8 GH_KLAW Klawiatura foliowa
9 LDR-10 tadowarka do miernika
10 RS IR Konwerter RS-232/IrDA do komputera
11 |GH SOFT Oprogramowanie komunikacyjne do komputera
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