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CDPOC/N
W CIENIU

Ktoz nie lubi stonecznych,
goracych dni. Jednak stor-
ce tak mite na plazy, moze
by¢ tez ucigzliwe. Podczas
upalnych dni do wnetrza
pomieszczenia  naptywa
promieniowanie stonecz-
ne, ktére moze spowo-
dowac znaczne podwyz-
szenie temperatury nie
tylko na poddaszu lecz
w catym budynku. Najlep-
szg ochrong przed upatem
sg akcesoria zewnetrzne
(markiza, roleta). Szczegol-
nie wazne jest stosowanie
akcesoriéw zewnetrznych
W mocno  nastonecznio-
nych pomieszczeniach od
strony potudniowej i za-
chodniej.
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Temperatura w pomieszczeniu Na poddaszu
w upalny dzien zalezy od rodzaju
zastosowanych akcesoriow ochronnych.,

Zgodnie z normq DIN 5034-1 pomieszczenia nalezy chroni¢ przed nadmiernym nagrze-
waniem promieniami stonecznymi nie za pomocq akcesoriow wewnetrznych tylko za
pomocq oston zewnetrznych (markizy, rolety zewnetrzne). ,, Pomieszczenia nalezy chronic
przed nagrzewaniem w okresie lata w miare mozliwosci za pomocq zewnetrznych oston,
umiejscowionych przed szybg, odbijajqcych ciepto. Nagrzewanie pomieszczeri wynika
zabsorpgji promieniowania globalnego przez przedmioty w pomieszczeniu i powierzch-
nie ograniczajqce pomieszczenie (ciany, podtoga). Promieniowanie zaabsorbowane
przemienia sie w dfugofalowe promieniowanie podczerwone (cieplne), ktdre nie jest
przepuszczane przez szyby okien na zewnqtrz i prowadzi do niepozqdanego nagrzewania
sie pomieszczenia w lecie” - DIN 5034-1.

Markizy - 8 razy
skuteczniejsza ochrona
przed nagrzewaniem

niz ostony wewnetrzne

Akcesoria zewnetrzne chronig przed cieptem sto-
necznym. Absorbujg one promieniowanie stoneczne
juz przed szybg i emitujg ciepto na zewnatrz, nie do-
puszczajac do nagrzewania sie wnetrza pomieszczenia.

Promieniowanie cieplne, ktére przechodzi przez
szybe pochlaniane jest przez zastone wewnetrzna.
Przemienia sie ono w dtugofalowe promieniowanie
podczerwone (cieplne), ktdre nie jest przepuszczane
przez szybe okien na zewnatrz - zastona emituje ciepto
do pomieszczenia dziatajac jak grzejnik. Prowadzi to do
niepozadanego nagrzewania sie pomieszczen, szcze-
gdlnie od strony potudniowej w stoneczne, upalne dni.
Akcesoria wewnetrzne stuzg do kontroli naptywajace-
go $wiatta i dekoruja wnetrze.
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MARKIZY | MARKIZOLETY

DO OKIEN PIONOWYCH
- VMZ VMZ /-Wave, VIVIZ Solar, VMB Z-Wave, VIVIB Solar

DO OKIEN DACHOWYCH
- AMZANMZ Z-\Wave, AMZ Solar

Markizoleta

VMB Z-Wave
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e Markizy VMZ oraz markizolety VMB

przeznaczone s do stolarki pionowe;.
Markizoleta posiada ruchoma, odchy-
lang belke. Dzieki temu po rozwinieciu
markizotety mamy dostep do zewnetrz-
nego parapetu.

Montowane s3 na zewngtrz w oknach
i drzwiach (tarasowych i balkonowych)

& FAKRO

wykonanych z PVC, aluminium lub drew-
na. Markizy umozliwija ochrone wnetrza
pomieszczenia przed nadmiernym na-
grzewaniem oraz pozwalajg na réwno-
mierny rozktad natezenia $wiatfa, popra-
wiajgc  komfort osob  przebywajacych
W pomieszczeniu.

Markizy AMZ przeznaczone sg do okien
dachowych.
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DLACZEGO SIOSUIEMY AKCESORA
DO OKIEN PONOWYCH | DACHOWYCH?

SKUTEC/NA OCHRONA
PR/ED UPALEM

Markiza stanowi optymalne rozwigza-
nie jako ochrona przed nadmiernym
cieptem stonecznym. Absorbuje pro-
mieniowanie sfoneczne juz przed szy-
ba i emituje ciepto na zewnatrz, przez
co w stoneczne dni bardzo dobrze
chroni wnetrze przed ucigzliwym upa-
tem. Markiza chroni pomieszcze-
nie do 8 razy lepiej w poréwnaniu
z ostonami wewnetrznymi, co
w praktyce powoduje spadek tempe-
ratury wnetrza o 10°C.

FNERCOOS/CZEDNOSC

Markiza VMZ ogranicza zuzycie energii w urzagdze-
niach klimatyzacyjnych, przez co zmniejsza emisje
CO, do $rodowiska. Markiza Solar nie zuzywa energii
z sieci elektrycznej, zasilana jest baterig fadowanga pro-
mieniami stonecznymi.
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*niz zastony wewnetrzne

DOPYW NATURAINEGO SWIATEA

Okna zastoniete markizami w przeciwienstwie do
rolet zewnetrznych umozliwiaja naptyw natural-
nego $wiatta. Markizy przepuszczaja wystarczajaca
ilos¢ swiatta aby nie uzywac dodatkowego oswietle-
nia.




WIDOCZNOSC NAZEWNATRZ
| ZAPEWNENE PRYWATNOSC

Zaciggniete markizy zapewniajg widoczno$¢ na
zewnatrz. Mozemy swobodnie obserwowac okolice,
a jednoczesnie dajg poczucie prywatnosci chronigc
wnetrze przed obserwatorami z zewnatrz.

POPRAWA ERGONOMII

Zaciggnieta markiza poprawia warunki ergono-
miczne w miejscach pracy. Pozwala na rownomier-
ny rozktad natezenia $wiatta, zapewniajagc naszym
oczom wizualny komfort chroniac je przed szkodli-
wym oddziatywaniem reflekséw, szczegdlnie przy
pracy z komputerem. W pomieszczeniach z zacig-
gnietg markizg oczy nie mecza sie tak jak w pomiesz-
czeniu bez markizy, gdzie rozktad natezenia $wiatta
jest bardzo nierdwnomierny.

OCHRONA PRZED SZKODUWYM
PROMENOWANEM UV

Markiza ogranicza przenikanie szkodliwego promie-
niowania UV do wnetrza pomieszczenia. Zaciggnieta
markiza pomaga chronic¢ przedmioty i materiaty znaj-
dujace sie we wnetrzu przed szkodliwym promienio-
waniem UV, ktére powoduje ich odbarwianie.

OCHRONA PRZED OWADAM

Zasunieta markiza elektryczna na oknie pionowym
oprocz ochrony przed nagrzewaniem pomieszczenia
petni funkcje moskitiery. Gdy okno jest otwarte roz-
winieta markiza chroni wnetrze przed owadami.
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MARKZY DO OKEN
PIONOWYCH

MARKIZAVM/Z

Markiza
VMZ SOLAR

.+ automatyczna obstuga.

Markizy elektryczne dostepne s réwniez w wersjach:

Markiza
VMZ Z-Wave

- sterowana pilotem
lub przetgcznikiem
nasciennym.

VMZ Electro 230 - podtaczana do sieci elektrycznej i sterowana przyciskiem nasciennym,

VMZ Electro 12 - podfaczana do sieci elektrycznej za pomoca zasilacza 12V i sterowana przyciskiem nasciennym,

VMZ Electro Solar — zasilana panelami solarnymi i sterowana przyciskiem nasciennym,

VMZ Bluetooth - podfaczana do sieci elektrycznej za pomoca zasilacza 12V i sterowana telefonem za pomoca specjalnej aplikadji.

Markizy na specjalne zamdwienie. Wiecej informacji na stronach internetowych wwwi.fakro.pl

Markiza
VMZ

- obstugiwana recznie, lub za
pomocg drazka (mozliwosc¢
dokupienia drazka).
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& FAKRO

MARKIZOLETAVMB

Markizoleta

Markizoleta
VMB Solar VMB Z-Wave

+ automatyczna obstuga.

- sterowana pilotem
lub przetgcznikiem
nasciennym.

Markizolety elektryczne dostepne sq réwniez w wersjach:

VMB Electro 230 - podtaczana do sieci elektrycznej i sterowana przyciskiem nasciennym,
VMB Electro 12 - podfaczana do sieci elektrycznej za pomoca zasilacza 12V i sterowana przyciskiem nasciennym,

VMB Electro Solar - zasilana panelami solarnymi i sterowana przyciskiem nasciennym,
VMB Bluetooth - podiaczana do sieci elektrycznej za pomoca zasilacza 12V i sterowana telefonem za pomoca specjalnej aplikadji

Markizolety na specjalne zamdwienie. Wiecej informacji na stronach internetowych wwwi.fakro.pl

www.fakro.pl | 9



KOMFORIOWA OBt UGA

Markiza VMZ dostepna jest w trzech wariantach sterowania a VMB w dwoch:

VMZ Solar i VMB Solar

automatyczna obstuga. Inteligentny system
steruje markiza w zaleznosci od nastonecz-
nienia. Role czujnika peMmi panel fotowol-
taiczny, ktéry reaguje na promieniowanie
stoneczne. Przy duzym nastonecznieniu mar-
kiza samoczynnie rozsuwa sie. Podczas
pochmurnej pogody markiza automatycz-
nie sie zwija. Markizy typu Solar zasilane s3
z pakietu akumulatorow12VDC wbudowa-
nych w kasete markizy. Akumulatory tadowa-
ne sg przez panel solarny. Prad znamionowy @
pobierany przez silnik wynosi 1,4A.

Markiza i markizoleta Solar wyposazona jest
w czujnik pomiaru natezenia swiatta i moze by¢
sterowana w jednym z trzech trybéw:
+ automatycznym (samoczynne rozwijanie
i zwijanie markizy w zaleznosci od stopnia
nastonecznienia),
+ pofautomatycznym (samoczynne rozwija-
nie, zwijanie za pomoca pilota),

2 2
- obstuga za pomoca dotaczonego w zesta-
wie pilota.

| ]

W szczegolnych przypadkach markiza moze byc
sterowana przyciskiem serwisowym. Markiza Solar 1. W przypadku montazu mar- 2. Markiza ostonieta przez bal-
jest zasilana z akumulatoréw 12VDC umieszczo- kiz V/Z’iZ Solarpod bka/kqﬂamf kon lub okap moze byc ste-
. . 2 i zadaszeniami konieczne rowana automatycznie inna
nych w jej ObUd(l)Wlle' Akumulatory s3 dotadowy Jjest dokupienie dodatkowe- markizq dachowq lub pio-
wane przez panel solarny. go panelu zasilajgcego lub nowaq, ktéra wystawiona jest
czujnika nastonecznienia. na bezposredniq ekspozycje

storica.

VMLZ /~WNave 1 VMB /-\Nave VMZ

- sterowane pilotem lub przetgcznikiem - obstugiwana recznie lub za pomoca drqzka
nasciennym w bezprzewodowym systemie (mozliwos¢ dokupienia drazka),
Z-Wave,
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DOSTEPNE KOLORY [ MATERIAYY

Profile markizy i markizolety dostepne sa w czterech kolorach (biatym, szarym, czarnym i brgzowym). Na zyczenie klienta
w dowolnym kolorze z palety RAL. Do wyboru jest siedem rodzajow materiatow: (piec z 10% prze$witem wzglednym i dwa

7 1% przeswitem).

x VMZNVMB GRUPA |
Dostepna w 5 kolorach

(materiat z 1 00/0

prze$witem wzglednym)

o (%

088

\ VMZVMB GRUPA |

dostepna w 2 kolorach

(materiat z 1 0/0
przeswitem wzglednym)

BUDOWA MARKIZY
ELEKTRYCANES DO
OKENPONOWYCH

Markiza VMZ wykonana jest z wytrzy-
matej, odpornej na czynniki atmos-
feryczne tkaniny z widkien szklanych
powlekanych PVC. Tkanina ta jest zro-
lowana na watku z silnikiem i mieszczo-
na w kasetonie z profili aluminiowych
montowanym do okna lub zewnetrznej
wneki szpaletowej. W krawedziach tka-
niny zatopiona jest tasma suwakowa,
ktéra utrzymuje odpowiednie jej napie-
cie pomiedzy prowadnicami oraz zapo-
biega wypadaniu tkaniny z prowadnic.
Takie potgczenie tkanina-profil zwieksza
jej odpornos¢ na wiatr i uniemozliwia
przedostanie sie owadow do wnetrza.
Rozwigzanie to wytrzymuje porywy
wiatru o predkosci do 120 km/h, a wia-
tru bocznego az do 220 km/h.

Markiza posiada mozliwo$¢ zastosowa-
nia materiatu z petnym zaciemnieniem.

Markiza elektryczna VMZ Solar

- panel solarny z czujnikiem natezenia
Swiatta zintegrowany jest z kasetg
markizy.

www.fakro.pl
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MARKZY DO OKEN
DACHOWYCH FAKRO

MARKIZY AMIZ

wykonane sg z wytrzymatej, odpornej na czyn-
niki atmosferyczne siatki. Jest ona zrolowana na
watku ze sprezyna i witozona w kaseton alumi-
niowy montowany nad oknem. Taka konstruk-
cja umozliwia fatwa obstuge markizy, a takze
pozwala na zastosowanie szerszego materiatu,
co skuteczniej zacienia wnetrze.

Markizy - 8 razy
skuteczniejsza ochrona
przed nagrzewaniem

niz rolety wewnetrzne
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& FAKRO

Markizy stosowane do okien dachowych FAKRO absorbuja promieniowanie stoneczne juz przed szybg i emituja ciepto na
zewnatrz przez co w stoneczne dni bardzo dobrze chronig wnetrze przed ucigzliwym upatem. Markizy polecane s3 przez
FAKRO jako optymalna ochrona przed nagrzewaniem pomieszczenia. UmoZliwiajg jednoczesnie doptyw naturalnego $wiatta
i kontakt wzrokowy z otoczeniem. Markizy poprawiajg warunki ergonomiczne podczas pracy zapewniajac réwnomierny
rozktad Swiatfa. Chronig przed promieniowaniem UV oraz redukujg odgtos spadajacych kropel w czasie deszczu.

Markiza Markiza Markiza
AMZ Solar AMZ Z-Wave AMZ

- automatyczna obstuga. - sterowana pilotem lub - obstugiwana recznie,lub za

Inteligentny system steruje markiza przefacznikiem nasciennym. pomoca drazka (w komplecie).

w zaleznosci od nastonecznienia. Przy
duzym nastonecznieniu markiza samo-
czynnie rozsuwa sie. Podczas pochmur-

nej pogody markiza automatycznie sie « AMZ Electro 230 - podfaczana do sieci elektrycznej i sterowana przyciskiem nasciennym,
zZwija. + AMZ Electro 12 - podtaczana do sieci elektrycznej za pomoca zasilacza 12V i sterowana przyciskiem nasciennym,
« AMZ Electro Solar - zasilana panelami solamymi i sterowana przyciskiem nasciennym,
« AMZ Bluetooth - podiaczana do sieci elektrycznej za pomoca zasilacza 12V i sterowana telefonem za pomoca specjalnej aplikacji.

Markizy elektryczne dostepne s3 réwniez w wersjach:

Markizy na specjalne zamdwienie. Wigcej informacji na stronach internetowych wwwifakro.pl

www.fakro.pl
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DOSTEPNE KOLORY [ MATEIAYY

Markiza AMZ wystepuje w trzech grupach cenowych.
Markizy AMZ Z-Wave, AMZ Solar wystepujg w dwadch grupach cenowych.

x 089
AMZ GRUPA |

AMZ ANove GRUPA |
AMZ Solar GRUPA

\S AMZ GRUPA I

090
AN ANove GRUPA
AMZ Solar GRUPA| 091
(materiat z 1 00/0
prze$witem wzglednym)
® (94

\S AMZ GRUPA Il

AMZ ANove GRUPA L
AMZ Solor GRUPA

(materiat z 1 O/O
prze$witem wzglednym)

Markizy w ciemnych kolorach lepiej absorbujg ciepto w poréwnaniu
z markizami biatymi. Patrzac przez okno z zaciggnietg markiza w ciemnym kolo-
rze nie odczuwamy efektu oslepiania jak w przypadku markiz biatych. Ponadto
popielata markiza jest bardziej odporna na ewentualne zabrudzenia.

BUDOWA MARKIZY
FLEKTRYC/NEJ

Markiza AMZ wykonana jest z wytrzy-
matej, odpornej na czynniki atmos-
feryczne tkaniny z widkien szklanych
powlekanych PVC. Tkanina ta jest zrolo-
wana na watku z silnikiem i umieszczo-
na w kasetonie z profili aluminiowych
montowanym nad oknem. W krawe-
dziach tkaniny zatopiona jest tasma su-
wakowa, ktéra utrzymuje odpowiednie
jej napiecie pomiedzy prowadnicami
oraz zapobiega wypadaniu tkaniny
z prowadnic. Takie potaczenie tkanina-
profil zwieksza jej odpornos¢ na wiatr.
Rozwigzanie to wytrzymuje porywy
wiatru o predkosci do 120 km/h, a wia-
tru bocznego az do 220 km/h.

Markiza posiada mozliwo$¢ zastosowa-
nia materiatu z petnym zaciemnieniem
oraz wsuniecia uszczelek w przygoto-
wane juz gniazda w profilach alumi-
niowych, daje to mozliwos¢ petnego
zaciemnienia okna.

Markiza elektryczna AMZ Solar

- panel solarny z czujnikiem natezenia
$wiatfa zintegrowany jest z kaseta
markizy umozliwia prace markizy
w trybie automatycznym.

Markiza elektryczna AMZ przeznaczona
jest do wiekszosci okien dachowych
zarébwno obrotowych, uchylno-obro-
towych preSelect czy okien o podwyz-
szonej osi obrotu proSky. Moze by¢
stosowana w oknach drewnianych jak
i aluminiowo-tworzywowych doskona-
le spetniajac swojg funkcje.
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MARKZY DO INNYCH OKEN
DACHOWYCH

W ofercie FAKRO znajduja sie markizy do okien dachowych innych producentéw. W celu zamowienia takich markiz
nalezy poda¢: nazwe producenta, typ okna, rozmiar oraz rok produkcji okna.

Markizy dostepne sg w wersji sterowanej recznie oraz w wersji Solar.

Aluminiowa konstrukcja markizy jest w kolorze szarobragzowym RAL 7022. Na specjalne zamowienie klienta dostepna
jest w kazdym kolorze z palety RAL.

Ceny markiz do okien dachowych innych producentéw zblizone s3 do cen markiz do okien FAKRO. Ustalajac ceny markiz
spoza typoszeregu FAKRO nalezy przyjac cene markizy najblizszego, wiekszego rozmiaru (np. cene 70x110 przyjmowac
jak dla 78x118).

W przypadku okien Brass montaz markiz odbywa sie z zewngatrz pomieszczenia. Obstuga markizy recznej mozliwa jest po
otwarciu okna.

www.fakro.pl
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STEROWANIE BEZPRZEWODOWE
AWAVE

Do okien dachowych i pio-
nowych zamontowanych
w miejscach trudno do-
stepnych firma FAKRO ofe-
ruje dodatki elektryczne
standardowo wyposazone
w modut systemu Z-Wave.

/-Wave to bezprzewo-
dowy protokdt radiowy
stosowany do komunika-
¢ji domowych urzadzen
elektrycznych.
Stuzy on do po-
taczenia w jedna
siec sprzetu elek-
trycznego takiego
jak:  oswietlenie,
termostaty, alarmy,
komputery, telefony,
klimatyzacja oraz ste-
rowanie elektrycznymi
oknami i roletami. Do

sieci mozna podigczyc
wszystkie urzadzenia
elektryczne, ktére posia-
daja modut systemu Z-
-Wave.

‘K” '\ -

s ) 0
LT A

e |
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-VIENTY STEROWANIA

HERER

—KIRYC/NEGO ANAVE

ZWK 10

Kontroler nascienny ZWK 10 do zdalnego sterowania wieloma produktami oddzielnie

@
@
L
L

o

lub jednoczesnie: okno ZWave, sitownik do otwierania okna ZWS230 lub ZWS12, roleta DD
zewnetrzna ARZ Z-Wave, markiza AMZ Z-Wave, markiza pionowa VMZ Z-Wave, markizo- DR

leta VIMB Z-Wave. D P mrEs
ZWP 10

Pilot ZWP 10 do zdalnego sterowania wieloma produktami oddzielnie lub jednocze-
$nie: okno Z-Wave, sitownik do otwierania okna ZWS230 lub ZWS12, roleta zewnetrz-
na ARZ Z-Wave, markiza AMZ Z“Wave, markiza pionowa VMZ Z-Wave, markizoleta VMB
/“Wave.

ZWG 1

Nowoczesny kontroler dotykowy ZWG 1 wykonany z hartowanego szkfa do sterowa-
nia jednym lub wieloma produktami jednoczesnie: okno ZWave, sitownik do otwierania
okna ZWS230 lub ZWS12, roleta zewnetrzna ARZ Z“Wave, markiza AMZ Z“Wave, markiza
pionowa VMZ Z-Wave, markizoleta VMB Z-Wave.

ZWG3

Nowoczesny kontroler dotykowy ZWG 3 wykonany z hartowanego szkta do sterowania
wieloma produktami oddzielnie lub jednoczesnie: okno Z-Wave, sitownik do otwierania
okna ZWS230 lub ZWS12, roleta zewnetrzna ARZ ZWave, markiza AMZ Z-Wave.

ZWPTV

Pilot ZWP TV do zdalnego sterowania urzadzeniami RTV oraz wieloma akcesoriami elek-
trycznymi z oferty FAKRO oddzielnie lub jednoczednie: okno Z-Wave, sitownik do otwiera-
nia okna ZWS230 lub ZWS12, roleta zewnetrzna ARZ Z“Wave, markiza AMZ Z-Wave, mar-
kiza pionowa VMZ Z-Wave, markizoleta VMB Z-Wave.

2760

Zasilacz impulsowy 15VDC wentylowany do zasilania urzadzen Z-Wave. Moc wyjsciowa
60W. Przystosowany do montazu na szynie DIN TS35. Zapewnia zasilanie dla maksymal-
nie dwoch zewnetrznych akcesoriow elektrycznych.

ZZ60h

Zasilacz impulsowy 15VDC hermetyczny do zasilania urzadzer Z-Wave. Moc wyjsciowa
60W. Przystosowany do montazu na szynie DIN TS35. Zapewnia zasilanie dla maksymal-
nie dwoch zewnetrznych akcesoriow elektrycznych.
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PRAYKEADOWE KONHGURACE

System Z-Wave pozwala na obstuge wielu odbiornikdw (np. okna Z-Wave, sitowniki ZWS12 lub ZWS230, Zzaluzje, role-
ty wewnetrzne i zewnetrzne, markizy zewnetrzne) za pomoca sterownika wielokanatowego (pilot ZWP10 lub ZWPTYV,
klawiatura nascienna ZWK10 lub ZWG3). Stosujac takie rozwigzanie mozemy realizowa¢ jednoczesng obstuge kilku od-
biornikéw (np. uruchamiac 4 markizy) albo sterowac tylko jednym wybranym odbiornikiem (np. markiza AMZ Z-Wave).
Jednym pilotem ZWP10 lub klawiaturg ZWK10 mozna obstugiwac¢ do 10 odbiornikow (grup odbiornikéw) oddzielnie
lub do 231 odbiornikow jednoczesnie. Pilot ZWPTV pozwala na obstuge do 36 odbiornikéw (grup odbiornikéw) oddziel-
nie lub do 231 odbiornikow jednoczesnie. Za pomoca pilota ZWPTV mozemy sterowa¢ nie tylko oknami i akcesoriami
(w tym markizami) lecz takze innymi urzadzeniami elektrycznymi posiadajacymi modut Z-Wave oraz sprzetem RTV na
podczerwien.

Markizy AMZ Solar i VMZ Solar wyposazone sa fabrycznie w pilot ZWP SA4, ktéry umozliwia obstuge 4 markiz oddziel-
nie i(lub) jednoczesnie.

Moarkiza Markiza
AMZ Solar <y AMZ Solar
‘~
Pilot
ZWP SA4
/asilacz

= 77600

Markiza pionowa Markiza pionowa
VMZ Z-Wave VMZ Z-Wave

/asilacz

7760

L Markiza Markiza

2
, ‘ 23
Markiza pionowa 2@ AMZ Z-Wave AMZ Z-Wave
VMZ Z-Wave _.

Klawiatura

INSTALACJA

Podtaczenie zestawu markiz w wersji Solar (dachowych jak i pionowych) sprowadza sie jedynie do skonfigurowania pro-
duktow i przypisanie do okreslonej liczby kontrolerow.

Podtaczenie zestawu markiz w wersji Z-Wave (dachowych jak i pionowych) polega na podtaczeniu produktéw do zasilacza
15V 72760 lub Z760h. W kolejnych krokach mozna skonfigurowac¢ produkty i przypisa¢ do okreslonej liczby kontroleréw.
Sterowniki (np. ZWK10, ZWG3) montuje sie do sciany badz innej pfaskiej powierzchni za pomoca wkretow zatgczonych
w zestawie montazowym lub za pomocg tasmy samoprzylepnej dwustronnej. Sterownik ZWK10 lub ZWG3 mozna takze
umiesci¢ w innym dowolnym miejscu poniewaz jest zasilany z baterii 3V DC.

18
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FORMIULAI/

- OFERIOWE

Na stronie www.fakro.pl dostepne s3 formularze zawierajace wszystkie informacje niezbedne do doboru i montazu
markiz. Dodatkowe informacje na temat dostepnej kolorystyki pomagaja w dopasowaniu markiz do wygladu budynku.

TYPY MATERIALOW

Materiaty z 1 0% prze$witem

KOLORYSTYKA PROFILII

Kolory standard

RAL 8003 RAL 9010

Dowolny kolor z palety RAL*

* W przypadku wyboru profili w dowolnym
kolorze RAL (poza standardowymi)
wykoficzenia tworzywowe zostan

dobrane wjednym z koloréw standardowych

094

ULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO (vM2)

Imiei irma

Telefon KONtaktOWY:......

adres e-mail

UWAGA: W celu poprawnego zwymiarowania okien, doboru i montazu markiz
przed zaméwieniem nalezy zapoznac sie ze szczegdlnymi przypadkami montazu (patrz strona 3)

[ wymiar | Okno1 | Okno2 | Okno3 | Oknod |
A

{mm)
B
{mm)
C,
[mih]
[r%]

[mm]

[mm]

e
materialu

Kolor
profil

orazek | os¢ |
TAK

Szerokos¢ otworu
w Swietle oscieznicy

Minimalna szerokos¢ A min =550 mm
Maxymalna szerokoé¢ A max = 1800 mm

Minimalna wysokos¢ B min = 500 mm
Dla B max=2400 mm 550 mm < A < 1200 mm
DlaBmax=1700 mm 550 mm < A < 1800 mm

Wysokosé otworu
w éwietle ocieznicy

Szerokos¢
widocznych ele-
mentéw oscieznicy
W czeéci bocznej

€,<25 mm lub C,<25 mm montaz niemozliwy.

Wysokos¢ widoczne- W przypadku wartosci D = 60 mm - kaseta markizy nie

go elementu osciez- ograniczy éwiatta skrzydta. W przypadku D < 60 mm kase-

nicy w czesci gorne] ta markizy ograniczy éwitalo skrzydta

Wysokos widoczne- W Przypadku wartosciE > 25 mm (przy braku cokolikow)
& elementu oécies. M€ Wystepuje przeswit w dolnej czgsci otworu.

s 1 0SCIEZ o zypadku E < 25 mm moze wystapic przeéwit w dolnej

icy w czgscidolne] ez i btworu,

PARAMETRY MARKIZY (informacje na stronie 3,4)

Tkaniny z 10 % prze$witem: 088, 089, 090, 091, 094

Rodzajthaniny . iy 2196 przeswitem: 092, 093

(strona 4)
Kolory standard: RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL

9010. Mozliwos¢ wykonania profili w dowolnym kolorze.
Prosze podat kolor z palety RAL

Kolor prowadnic

i skrzynki

(strona4)

www.fakro.pl
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AKCESORIA DO OKIEN PIONOWYCH

VMZ Grupa |- materiat z 10 % przeswitem wzglednym

&0 &3

50y = 60 ‘ 70 80 ‘ 90 100 ‘ 110 ‘ 120 ‘ 130 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 160 ‘ 170 ‘ 180 Drqzek ZSV
naneto 7 270,00 335,00 | 351,00 | 368,00 enaneto
it o 3726 3 4 o
Ograniczenia rozmiarowe dla Markizy VIVIZ
550-1200 mm
T20T800 MM e,
15 .
=
%I E Cena produktu przekraczajacego dany wymiar zaliczana
8 = VMZ jest do ceny wymiaru wyzszego (np. 51cm x 126cm
= traktowany jest jak 60cm x 130cm).
&8 Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.
VMZ Grupa Il - materiat z 1 % przeswitem wzglednym &10 &3
szer.do
o] 60 ‘ 70 80 ‘ 90 100 ‘ 110 ‘ 120 ‘ 130 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 160 ‘ 170 ‘ 180 Drqzek ZSV
nancto 3,00 300,00 | 317,00 352,00 ) naneto 25,00
e et

0 o
55

Ograniczenia rozmiarowe dia Markizy VIMZ

550-1200 mm

1800 MM e,
Cena produktu przekraczajacego dany wymiar zaliczana
jest do ceny wymiaru wyzszego (np. 51cm x 126cm
traktowany jest jak 60cm x 130cm).

500-2400 mm

VMZ

500-1700 mm

&8 Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.

20 ‘ www.fakro.pl



VMZ Z-Wave* Grupa |- materiatz 10 % przeswitem wzglednym 10
G w0 | s |0 | 120 | 10 | e | vs0 | 00 | 20 | 20 | 260 | 20 | 300 | 30 | 30 | w0 | sw0 | a0 |

cenanetto
cenabrutto

100

2666,

-

VMZ Z-Wave* Grupa Il - materiatz 1% przeswitem wzglednym 410
,[,‘,@s m[;'i“l 60 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 120 ‘ 140 ‘ 160 ‘ 180 ‘ 200 ‘ 220 ‘ 240 ‘ 260 ‘ 280 ‘ 300 ‘ 320 ‘ 340 ‘ 360 ‘ 380 ‘ 400 ‘

cenanetto
cenabrutto

Ograniczenia rozmiarowe dia Markizy VMZ Z-Wave

480-3000 mm

3001-4000 mm B PR . S )
: : &8 Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.
Do markizy nalezy dokupic zasilacz i urzqdzenie sterujqce

Cena produktu przekraczajacego dany wymiar zaliczana
P P Jaceg yuy — folder Sterowanie Flektryczne lub www.fakro.p!

X : jestdoceny wymiaru wyiszego (np. 5Tcm x 126cm
VMZ Z-Wave : traktowany jest jak 60cm x 130cm).

500-3500 mm

[}
5
=
(N
N
>
>

500-2700 mm

www.fakro.pl



MARKIZA VM/Z Solar

VMZ Solar** Grupa | - materiatz 10 % przeswitem wzglednym 10
m“mﬁ?ﬁ 60 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 120 ‘ 140 ‘ 160 ‘ 180 ‘ 200 ‘ 220 ‘ 240 ‘ 260 ‘ 280 ‘ 300 ‘ 320 ‘ 340 ‘ 360 ‘ 380 ‘ 400 ‘

307008}

cenanetto

cenabrutto 100

VMZ Solar** Grupa Il - materiatz 1% przeswitem wzglednym 10
mdu’"m 60 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 120 140 ‘ 160 ‘ 180 ‘ 200 ‘ 220 ‘ 240 ‘ 260 ‘ 280 ‘ 300 ‘ 320 ‘ 340 ‘ 360 ‘ 380 ‘ 400
cenanetto 2 197
cenabrutto

120

Ograniczenia rozmiarowe dla Markizy VIMZ ZANave
645-3000 mm

b 3001_4000 R R R R .

< S mm : -

4 3 Cena produktu przek d | :

8 n E j iar zali :

2 N £ : jeesl:adl;r:enl; wl;::iz:rur:f;;squ:;g?n:';’;z:':!laz?(:aana : @& Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.

= S : - : w io naiduie si ik 2 pilotem i .

8 ; 5 VMZ Solar traktowany jest jak 60cm x 130cm). : W zestawie znajduje sie sterownik z pilotem i akumulator.
=3
2

22| www.fakro.pl



MARKIZOLETA VMB ZWAVE |

VIMB Z-Wave* Grupa |- materiat 2 10 % przeswitem wzglednym &10
,[,‘,;"}_dosmf;“? 50 ‘ 60 ‘ 70 80 ‘ 90 100 ‘ 110 ‘ 120 ‘ 130 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 160 ‘ 170 ‘ 180 ‘ 190 ‘ 200 ‘ 210 ‘ 220 ‘ 230 ‘ 240 ‘ 250

o B 2340,00 g , ' ‘ 3 2745,00 | 270,00 | 2795,00
cenabrutto
3 3437,85|
110
120
130
140

»

911 41

” - 0[5
,

Ograniczenia rozmiarowe dla Markizolety VMB Z-Wave |

480-2500 mm

Cena produktu przekraczajacego dany wymiar zaliczana
jest do ceny wymiaru wyzszego (np. 51cm x 126cm
traktowany jest jak 60cm x 130cm).

1040-3000 mm

.
=
N
o
P
>

&8 Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.
* Domarkizy nalezy dokupic zasilacz i urzqdzenie sterujqce - folder Sterowanie Elektryczne lub www.fakro.pl

www.fakro.pl



MARKIZOLETA VMB ZWAVE ||

&10

VIMB Z-Wave* Grupa |- material 7 10 % przeswitem wzglednym
‘lgﬂmmﬁm 50 ‘ 60 ‘ 70 ‘ 80 90 ‘ 100 ‘ 110 ‘ 120 ‘ 130 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 160 ‘ 170 ‘ 180 ‘ 190 ‘ 200 ‘ 210 ‘ 220 ‘ 230 ‘ 240 ‘ 250

- 0

cenabrutto

130
140 367, 00] 2 00
49,542 61 303248, ) ] ] ! )
i
2422,0 5380
"
0 6 = , 993,00
45,60 3387, , ,
" 0
A 2535,47[2981,5 328410332715 |3
200
210
220
230

3039,00

34 3541, -

3078,00

Ograniczenia rozmiarowe dia Markizolety VMB Z-Wave i

480-2500 mm

Cena produktu przekraczajacego dany wymiar zaliczana
jest do ceny wymiaru wyzszego (np. 51cm x 126¢cm
traktowany jest jak 60cm x 130cm).

1040-3000 mm

.
=
N
o)
>
>

&8 Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.
* Do markizy nalezy dokupic zasilacz i urzqdzenie sterujqce — folder Sterowanie Elektryczne lub www.fakro.p!
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MARKIZOLETA VMB SOLAR |

VNLE r‘Snolar* Grupa |- materiatz 10 % przeswitem wzglednym &10

o do | 50 ‘ 60 ‘ 70 ‘ 80 ‘ 90 100 ‘ 110 ‘ 120 ‘ 130 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 160 ‘ 170 ‘ 180 ‘ 190 ‘ 200 ‘ 210 ‘ 220 ‘ 230 ‘ 240 ‘ 250
caneto 378,00
cenabrto
- 385,00

-
35050 | 35200 36100 38500

3429,00

Ograniczenia rozmiarowe dla Markizolety VMB Solar |

645-2500 mm

Cena produktu przekraczajacego dany wymiar zaliczana
jest do ceny wymiaru wyzszego (np. 51cm x 126cm
traktowany jest jak 60cm x 130cm).

1040-3000 mm

o)
(0]
%)
o
P
>

&8 Termin realizacji zaméwnienia — dni robocze.
* Wazestawie znajduje sie sterownik z pilotem i akumulator.

www.fakro.pl



MARKIZOLETA VMB SOLAR |l

&10

VMB Solar* Grupa Il - materiatz 10 % przeswitem wzglednym
g;;;é’"&ﬁ 50 ‘ 60 ‘ 70 ‘ 80 90 ‘ 100 ‘ 110 ‘ 120 ‘ 130 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 160 ‘ 170 ‘ 180 ‘ 190 ‘ 200 ‘ 210 ‘ 220 ‘ 230 ‘ 240 ‘ 250

RO 5150|3150 | 2090 | 525 ;

cenabrutto

47281

Ograniczenia rozmiarowe dla Markizolety VB Solar |l

645-2500 mm

Cena produktu przekraczajacego dany wymiar zaliczana
jest do ceny wymiaru wyzszego (np. 51cm x 126¢cm
traktowany jest jak 60cm x 130cm).

1040-3000 mm

19
0]
(9p]
m
>
S

&8 Termin realizacji zamownienia — dni robocze.
* Wazestawie znajduje sie sterownik z pilotem i akumulator.
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AKCESORIA DO OKIEN DACHOWYCH

wymiary
okna [cm]

symbol
rozmiaru

55¢78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 4118 114x140  134x98 78x160 78x180 94x160 94x180
1

12 13 40 80 4

01 02 03 04 05 06 11

MAIRKI

cenanetto
cenabrutto

cenanetto
cenabrutto

cenanetto
cenabrutto

cenanetto
cenabrutto

cenanetto
cenabrutto

cenanetto

cenabrutto

cenanetto

cenabrutto

cenanetto
cenabrutto

cenanetto
cenabrutto

cenanetto
cenabrutto

RAMZ Grupa |- materiat z 10 % przeswitem wzglednym Markiza w kolorze 089 &3

168,00 20300 | 23000 | 23000 | 251,00 | 251,00 219,00 253,00
206,64 206,64 227,55 227,55 249,69 249,69 249,69 282,90 282,90 308,73 308,73 313,65 269,37 296,43 282,90 311,19

AMZ Grupa Il - materiat z 10 % przeswitem wzglednym Markizy w kolorach 090 && 3, kolory 091,094 <& 10

212,79 | 21279 | 23493 | 23493 | 25707 | 25707 | 25707 | 29151 | 29151 | 31857 | 31857 | 32349 | 27798 | 30504 [ 29151 321,03

AMZ Grupa lll - materiat z 1 % przeswitem wzglednym Markizy w kolorach 092,093 410
23300 | 25500 | 25500 | 25500 | 28900 | 28900 | 31500 27500 | 30300 | 30000 f 33000
259,53 259,53 286,59 286,59 313,65 313,65 313,65 355,47 355,47 387,45 387,45 393,60 338,25 372,69 369,00 405,90

AMZ LR Grupa - materiatz 10 % przeswitem wzglednym Markiza w kolorze 089 4&3
AMZ LIS Grupa Il - materiat z 10 % przeswitem wzglednym Markizy w kolorach 090 4&3, kolory 091,094 810

22500 342,00
AMZ m Grupa lll - materiatz 1 9 przeswitem wzglednym Markizy w kolorach 092,093 &&10
332,00
| 33702 | 33700 | 372,69 | 372,69 | 40836 | 40836 [ 40836 | 462,48 | 46248 | 50430 | 50430 [ 511,68 | 44034 | 48462 | 4797 | 52767 |

AMZ Z-Wave* Grupa |- material 7 10 % przeswitem wzglednym Markizy w kolorach 089, 090, 091,094 & 10
1090,00 1100,00 1120,00 1140,00 1150,00 1200,00 1250,00 1320,00 1380,00 1470,00 1550,00 1480,00 1260,00 1310,00 1500,00 1550,00
1340,70 | 1353,00 | 1377,60 | 1402,20 | 1414,50 | 1476,00 | 1537,50 | 1623,60 | 1697,40 | 1808,10 | 1906,50 | 1820,40 | 1549,80 | 1611,30 | 1845,00 | 1906,50

AMZ Z-Wave* Grupa ll - material 7 1% przeswitem wzglednym Markizy w kolorach 092, 093 4810
1130,00 1140,00 1160,00 1180,00 1190,00 1240,00 1290,00 1360,00 1430,00 1520,00 1600,00 1530,00 1300,00 1550,00 1600,00

1389,90 | 1402,20 | 1426,80 | 1451,40 | 1463,70 | 1525,20 | 1586,70 | 1672,80 | 1758,90 | 1869,60 | 1968,00 | 188190 | 1599,00 | 1672,80 | 1906,50 | 1968,00

AMZ Solar** Grupa | - materiat z 10 % przeswitem wzglednym Markizy w kolorach 089, 090,091,094 &&10
1600,00 | 162000 | 164000 | 167000 | 167000 | 169000 | 173000 | 1730,00 1760,00 | 180000 | 1770,00 | 175000 | 192500 | 182000 | 2002,00
1968,00 | 1992,60 | 2017.20 | 205410 | 205410 | 2078,70 | 2127.90 | 212790 | 2164,80 | 2164,80 | 2214,00 2152,50 | 236775 | 2238,60 | 2462,46

AMZ Solar** Grupa ll - materiat z 1 % przeswitem wzglednym Markizy w kolorach 092,093 410
164000 | 1660,00 | 168000 | 171000 | 171000 [ 1730,00 1800,00 | 1800,00 | 1840,00 | 1810,00 1969,00 | 1860,00 | 204600
2017,20 | 2041,80 | 2066,40 | 2103,30 | 2103,30 | 2127,90 2214,00 | 2214,00 | 2263,20 | 2226,30 | 2201,70 2287,80 | 2516,58

cenanetto
cenabrutto

cenanetto
cenabrutto

cenanetto
cenabrutto

cenanetto
cenabrutto

ELEMENTY STEROWANIA ELEKTRYC/NEGO WAVE

KLAWIATURA ZWK 10 10 KLAWIATURAZWG 1 410 KLAWIATURAZWG3 10
PILOTZWPTV 10 PILOTZWP 10 10
ZASILACZZZ 60 10
ZASILACZZZ 60h 410 @& Termin realizacji zamdwnienia - dni robocze.

210,00 * Jeslidodatek nie jest montowany na oknie FTP-V Z-Wave nalezy dokupic zasilacz i urzqdzenie sterujqce — folder Sterowanie Elektryczne.
** Wazestawie znajduje sie sterownik z pilotem i akumulator.
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Doradcy techniczni:

Biatystok 60154-08-04
Bielsko Biata 605 57-42-66
Bydgoszcz 60154-08-01
(zestochowa 605 78-57-39
Gdanisk 605 78-57-14
Katowice 601 54-08-03
Kielce 605 57-42-67
Krakéw 605 57-42-68
Krakéw 601 86-76-01
Lublin 601 54-08-05
todz 601 54-08-02
Nowy Sacz 601 96-88-32
Olsztyn 603 86-29-28
Opole 601 16-07-87
Poznan 601 63-28-35
Poznan 60146-66-73
Rzeszéw 603 92-60-27
Stupsk 601 46-66-77
Szczecin 601 82-09-01
Warszawa 60151-25-52
Warszawa 605 57-42-65
Warszawa 605 09-22-98
Wroctaw 601 16-07-88
Wroctaw 605 03-12-05
Zielona Gora 601 16-07-86

y//4
-~

A

& FAKRO

FAKRO Sp. z 0.0. ul. Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz
tel. 18 444 0 444, www.fakro.pl, fakro@fakro.pl, infolinia 800 100 052



