== ZAWORY KATOWE Karta techniczna
wersja 1.1
ANTYKAMIENNE Z FILTREM e s
CI uro SOLID i SOLID BIS

PRZEZNACZENIE:
Zawory katowe marki ,cluro” SOLID i SOLID BIS przeznaczone sg do montazu w instalacjach wodociggowych. Posiadaja
one system zamykania na 1/4 obrotu umozliwiajacy szybkie otwarcie/zamkniecie zaworu. Ich szczelno$¢ uzyskiwana jest dzieki

zastosowaniu potréjnego o-ringu na trzpieniu. Zawory posiadaja filtr zabezpieczajacy zasilane urzadzenie. Filtr zamontowany jest
w kréécu odptywowym zaworu. W przypadku czynnosci serwisowych dostep do filtra mozliwy jest po odtgczeniu przewodu
zasilajacego od zainstalowanego urzadzenia.

Zawor SOLID BIS dzieki zastosowaniu dwdch kréécdéw odptywowych (kazdy wyposazony w filtr) umozliwia jednoczesne
zasilanie dwdch urzadzen, np. baterii sztorcowej i AGD: pralki lub zmywarki. Zawor ten wyposazony jest w specjalny adapter
3/8"x3/4" z zaslepka i kompletem uszczelnien, ktéry umozliwia samodzielne przezbrojenie zaworu na typ “prawy” badz typ “lewy”
w zaleznosci od lokalizacji zasilanego urzadzenia AGD. Tym samym jeden zawor spetnia uniwersalng role niezaleznie od lokalizacji
zasilanego urzadzenia, umozliwia tez zmiane jego lokalizacji w przysztosci.

Caty typoszereg zawordow wyposazony jest w filtry i systemy zamykania wykonane w technologii antykamiennej.

DANE TECHNICZNE:
Maksymalna temperatura pracy: 100° C
Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar
Rozmiary:
SOLID BIS
SOLID GZ 1/2" x GZ 3/8" SOLID GZ 1/2" x GZ 1/2" SOLID GZ 1/2" x GZ 3/4" GZ1/2" xGZ 3/8" x GZ3/4"

)

CERTYFIKATY:
Zawory zgodne z dyrektywg 97/23/WE.
Atest higieniczny Pannstwowego Zaktadu Higieny nr HK/W/1107/01/2015.

BUDOWA | WYMIARY
Lp. Opis Materiat Wykoriczenie powierzchni
1 Korpus Mosigdz CW617N Srutowany, chromowany
2 Filtr Tworzywo POM -
3 Pierscieri zabezpieczajacy Teflon PTFE -
4 Pierscier dociskowy Silikon -
5 Ptyta stata wktadki ceramicznej Ceramika
6 Ptyta obrotowa wktadki ceramicznej Ceramika -
7 Trzpien POM/Mosigdz -
8 Podktadka trzpienia Teflon PTFE -
9 O-ring 6x1,8 Guma EPDM
10 Pokretto Zamak Srutowane, chromowane
11 Wkret M4x8 Stal nierdzewna 1.4301 -
12 | Pierscier zabezpieczajacy Mosigdz CW617N -
13 Rozeta Stal nierdzewna 1.4301 - \ \
- Adapter 3/8"x3/4" - korpus i zaslepka* | Mosigdz CW617N Chromowany \ \ \ \ \
- Adapter 3/8"x3/4" - uszczelki* Guma NBR - 1 3 45 6 7 '\9 11
* - dotyczy adaptera zaworu SOLID BIS
SOLID SOLID BIS
SOLID A
Rozmiar A (mm) B (mm) C D A o1

1/2" x 3/8" 80 45 GZ1/2" GZ 3/8" D [ 1

1/2" x1/2" 20 45 Gz1/2" | Gz1/2" [ A

1/2" x 3/4" 80 45 GZ1/2" GZ 3/4" I ) N

Q
SOLID BIS Ty T i IR
Rozmiar [ Afmm) [B(mm)[ ¢ [ o [ b1 o ':‘I °
1/2"x3/8"x3/4" | 80 | a5 [Gz1/2" | GzZ3/8" [ GZ3/4" | 1 ’ g

* Adapter GZ 3/8”x3/4" moze by¢, w zaleznosci od potrzeb, zamontowany
na jednym z dwéch wylotéw zaworu SOLID BIS.
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KONTAKT: ARKA SP.J., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianow, Tel. +48 94 341 77 19, www.arka-instalacje.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej s prawdziwe i poprawne w momencie jej publikacji, jakkolwiek moga one ulec zmianie bez koniecznosci wczesniejszego informowania
o tym. Do obowigzkdw klienta nalezy wtasciwe okreslenie parametréw instalacji i dobor odpowiedniego produktu, jak rowniez sprawdzenie dostarczonych produktéw i natychmiastowe
poinformowanie ARKA Sp.J. o wszelkich wykrytych ewentualnych wadach. ARKA Sp.J. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane niewtasciwg instalacja czy
niewfasciwym zastosowaniem produktu.
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