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TURBOKOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM

n ZALETY

l Turbokominki dodają uroku każdemu salo-

nowi, pozwalają na relaks przy trzaskającym 

ogniu ogrzewając jednocześnie cały dom i cie-

płą wodę użytkową

l współpraca z Integratorem, który steruje 

pracą całej instalacji, łączy energię ze źródeł 

ciepła przekierowując ją, w zależności od 

zapotrzebowania, na odbiorniki ciepła (prio-

rytetowo zasilany jest zasobnik ciepłej wody 

użytkowej)

l Turbokominek w połączeniu z Integratorem 

może pełnić rolę bufora energii w układach 

z kolektorami słonecznymi (rozwiązanie paten-

towe)

l współpraca z nowoczesnymi urządzeniami 

grzewczymi: kotłami gazowymi, elektrycznymi, 

olejowymi i systemami ogrzewania niskotem-

peraturowego (pompami ciepła, grzejnikowe, 

podłogowe)

l wbudowany wymiennik (rozwiązanie paten-

towe) rozdziela układy na zamknięty i otwarty, 

umożliwiając podłączenie kominka bezpo-

średnio do instalacji działającej w układzie 

zamkniętym

l mikroprocesorowy system sterowania 

kontroluje proces spalania (rozwiązanie 

patentowe), zarządza obwodami ogrzewania 

oraz pracą pomp c.o. i c.w.u., mierzy tempera-

turę w dwóch punktach, zarządza procesem 

spalania, przewiduje temperaturę w płaszczu 

kominka, ma sygnalizację dźwiękową

l zabezpieczenie płaszcza wodnego przed 

przegrzaniem

l kompletne wyposażenie gwarantujące 

poprawność podłączenia i komponenty naj-

wyższej jakości

l możliwość podłączenia wkładu kominkowe-

go zarówno do nowej jak i istniejącej instalacji

l duża rozpiętość mocy od 10 do 32 kW 

pozwala na dobór odpowiedniego kominka do 

domów o powierzchni od 80 do 400 m2

l wysoka sprawność urządzenia potwierdzo-

na testami w Instytutach, posiada znak CE

n CHARAKTERYSTYKA

Rodzaj: wkłady kominkowe

Typ: ścienne, narożne, dwustronne

Materiał: blacha kotłowa, ramy żeliwne lub 

szklane

Drzwi: pojedyncze lub podwójne, lewo- 

i prawostronne w wybranych modelach oraz 

narożne

Szyby: hartowane, płaskie poziome lub piono-

we, panoramiczne, narożne

Moc [kW]: 10-32

Sprawność cieplna [%]: powyżej 78

Kubatura ogrzewana [m2]: 80-400

Średnica rury dymnej [mm]: 180, 200, 250

Masa [kg]: 160-255

Paliwo: drewno

Cechy szczególne: wbudowany wymiennik 

do pracy w układzie zamkniętym, kontrolo-

wany proces spalania, kontrolowany proces 

dopalania gazów, specjalnie ścięte tylne 

ścianki kominka, mikroprocesorowy system 

sterowania, kurtyna powietrza w wybranych 

modelach, kompletne wyposażenie 

Orientacyjna cena brutto [zł]: od 6 445 do 

13 296 zł 

NOWOŚĆ: Turbokominek I Migo Glass 

z płaszczem wodnym z wbudowanym 

wymiennikiem ze szklaną ramą, posiada inno-

wacyjny system otwierania

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sieć Partnerów Handlowych na 

terenie Polski oraz poza granicami kraju

Gwarancja: 3 lata

Aprobaty i certyfikaty: znak CE, Deklaracja 

zgodności na podst. badań INiG Kraków

Usługi: doradztwo techniczne, serwis gwaran-

cyjny i pogwarancyjny, szkolenia

Pozostała oferta: kompletne systemy grzew-

cze do domów jednorodzinnych, kolektory 

słoneczne, integratory, rozdzielacze kotłowe 

n   MAKROTERM – Dział Handlowy

Siedliska 57 k/Krakowa, 32-104 Koniusza

tel. 12 386 76 00, tel. kom. 601 528 380, faks 12 386 76 21, www.makroterm.pl, makroterm@makroterm.com.pl
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