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DREWNIANE OKNA I DRZWI 

BALKONOWE

n ZALETY

l nowoczesne linie energooszczędnych okien 

drewnianych i drewniano-aluminiowych

l szeroki wybór w zakresie parametrów tech-

nicznych okien

l ciepła ramka Thermix; blokada obrotu 

klamki

l ujednolicona wysokość profili, pozwalają-

ca na montaż okien z różnych systemów na 

jednej elewacji budynku – przy tym samym 

wyglądzie wizualnym różne parametry

l szeroki wybór modeli, wymiarów i rodzajów 

wykończenia

l bardzo dobra izolacyjność cieplna i aku-

styczna

l możliwość zakupienia dodatkowych akce-

soriów idealnie dopasowanych do wymiarów 

i charakteru okna (parapety, rolety zewnętrz-

ne, moskitiery, nawiewniki)

l realizacja indywidualnych zamówień (niety-

powe wymiary i kształty)

n CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje:

l okna drewniane: (linie STYLE68, ELITE92); 

drewniane z nakładkami aluminiowymi od 

strony elewacji (STYLE68-ALU, ELITE92-ALU); prze-

chylno-obrotowe, odchylane (COMBI-ALU)

l drzwi balkonowe: podnoszono-przesuwne 

THERMOHS, uchylno-przesuwne, rozwieralne, 

uchylno-rozwieralne, przesuwno-składane

Konstrukcja: jednoramowa o grubości ramy 

drewnianej 68, 80 lub 92 mm

Materiał: drewno sosnowe, meranti oraz 

dębowe klejone trójwarstwowo

Wykończenie powierzchni: malowane farba-

mi kryjącymi w dowolnym kolorze wg palety 

RAL oraz farbami transparentnymi z widocz-

nym rysunkiem drewna

Profile: system Sokółka UNI

Szyby: w zależności od systemu pakiety 

zespolone niskoemisyjne dwuszybowe 

4/16Ar/4TP, trzyszybowe 4TP/12Ar/4/12Ar/4TP, 

4TP/18Ar/4/18Ar/4TP oraz inne zestawy szybo-

we (antywłamaniowe, bezpieczne, refleksyjne, 

dźwiękochłonne, absorpcyjne)

Szprosy: konstrukcyjne i naklejane drewniane, 

wewnątrzszybowe aluminiowe

Okucia: obwiedniowe WINKHAUS; na zamó-

wienie antywłamaniowe

Uszczelki: wciskane o profilu zamkniętym 

z EPDM

Współczynnik izolacyjności akustycznej dla 

całego okna [dB]: 32-43

Współczynnik przenikania ciepła dla całego 

okna U
w

 [W/(m2K)]: 0,64-1,31

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna

Gwarancja: 5 lat (w tym 3 lata na powłoki kry-

jące, 2 lata na powłoki transparentne)

Aprobaty i certyfikaty:  ISO 9001:2008, 

Badania współczynnika przenikania ciepła 

okien zgodnie z PN-EN 14351-1, Badania 

współczynnika izolacyjności akustycznej 

oraz właściwości wytrzymałościowych, Atest 

Higieniczny PZH, CE, liczne nagrody zdobyte 

podczas targów, Złoty Laur Konsumenta 2011, 

Dobra Marka Roku 2011, Jakość Roku 2010, 

ISO 14001:2004, Dobra Marka 2012, Laur 

Klienta 2012 – Grand Prix

Usługi: transport, montaż, serwis, realizacja 

nietypowych zamówień

Pozostała oferta:

l drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

l parapety drewniane i aluminiowe

l rolety zewnętrzne i moskitiery

n   SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A.

ul. Lotników Lewoniewskich 1, 16-100 Sokółka

tel. 85 722 02 11, faks 85 722 02 51, bezpłatna infolinia 0 800 122 822, www.sokolka.com.pl, e-mail: biuro@sokolka.com.pl

Okno STYLE68
Wymiary [mm]: 870x1450

Materiał: drewno sosnowe klejone warstwowo na grubość

Wykończenie powierzchni: farba kryjąca w kolorze białym

Wyposażenie: mikrouchylanie, zaczep antywłamaniowy 

w skrzydłach UR, termookapnik i dodatkowy okapnik osłania-

jący dolny ramiak skrzydła okiennego w kolorze białym, 

klamki, ciepła ramka Thermix, blokada obrotu klamki

Cena brutto [zł]: 1371,45

K
A

L
K

U
L

A
T

O
R

sokolka okna 2013.indd   263 2013-01-19   12:06:04


