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n ZASTOSOWANIE

Do ogrzewania i klimatyzacji domów jedno- 

i wielorodzinnych, budynków komunalnych, 

obiektów sakralnych, do przygotowywania 

ciepłej wody użytkowej; również możliwość 

wykorzystania w hotelach, budynkach uży-

teczności publicznej, szkołach, basenach; 

możliwość wykorzystania ciepła odpadowego 

z procesów technologicznych w zakładach 

produkcyjnych

n ZALETY

l ekologiczne źródło ciepła doskonale spraw-

dzające się w naszym klimacie

l niskie koszty eksploatacji

l wysoka wydajność COP układu

l możliwość pracy w systemach mono- i biwa-

lentnych

l automatyka sterująca zintegrowanym 

systemem układów grzewczych (c.o., c.w.u., 

klimatyzacja, woda basenowa, kominek, kolek-

tory słoneczne) pozwalająca na pełną kontrolę 

i nastawę temperatury

l komunikacja za pomocą telefonii komórko-

wej i Internetu

l indywidualny i kompleksowy dobór syste-

mów grzewczo-chłodzących

l możliwość uzyskania dofinansowania dla 

klienta instytucjonalnego

l możliwość uzyskania preferencyjnego, 

niskooprocentowanego kredytu dla klienta 

indywidualnego

n CHARAKTERYSTYKA

Maks. temperatura wody zasilającej instala-

cję c.o. i c.w.u. [°C]: +60

Czynnik chłodniczy: R134a, R407C

Zasilanie [V]: 400

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 

l 550/900/650

l 700/950/750

l 790/1100/1250

l 980/1100/1500

Orientacyjna cena [zł]: od 17 500; ceny 

fabryczne, stałe w sieci sprzedaży, możliwość 

negocjacji rabatu w zależności od wartości 

zamówienia

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, również 

przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 2 lata

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, AQAP 2110, 

Deklaracja Zgodności z PN-EN 255-4:2000

Usługi: doradztwo techniczne (audyt energe-

tyczny, wstępny projekt instalacji, bezpłatny 

dobór pompy ciepła i innych urządzeń współ-

pracujących, wykonawstwo dolnego źródła 

i instalacji grzewczych), bezpłatne projekto-

wanie (w przypadku małych instalacji), serwis, 

bezpłatne szkolenie, pomoc w uzyskaniu 

dofinansowania inwestycji, realizacja nietypo-

wych zamówień (pompy ciepła z nietypowymi 

dolnymi źródłami ciepła – odzysk ciepła ze 

ścieków, instalacji wodociągowych lub proce-

sów technologicznych)

POMPY CIEPŁA VATRA

n   VATRA S.A.

ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, tel. 12 637 90 26, faks 12 637 90 26 w. 28, www.vatra.pl, e-mail: vatra@vatra.pl

RODZAJ POMPY CIEPŁA FUNKCJE RODZAJ INSTALACJI MOC GRZEWCZA [kW] WSPÓŁCZYNNIK WYDAJNOŚCI CIEPLNEJ COP

Typ W ogrzewanie 

i chłodzenie

woda/woda od 9,18 do 241,4 5,7

Typ B glikol/woda od 7,7 do 163,65 4,1
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