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n ZASTOSOWANIE

Pompy ciepła Buderus Logatherm stosuje się 

do ogrzewania budynków mieszkalnych jedno

-i wielorodzinnych, a także budynków użytecz-

ności publicznej i przemysłowych

l Logatherm WPS to pompa ciepła typu 

glikol-woda, która może podgrzewać ciepłą 

wodę użytkową w osobnym zasobniku o dużej 

pojemności, stawianym obok pompy

l Logatherm WPS K to kompaktowy model 

pompy ciepła typu glikol-woda ze zintegrowa-

nym zasobnikowym podgrzewaczem ciepłej 

wody użytkowej w jednej obudowie

l Logatherm WPL2 to pompa ciepła typu 

powietrze-woda, w której jednostka zewnętrz-

na (WPL) współpracuje z modułem wewnętrz-

nym (AW C), który jest wyposażony m.in. 

w zasobnikowy podgrzewacz c.w.u., sterownik, 

grzałkę elektryczną, pompy obiegowe lub 

w połączeniu ze sterownikiem naściennym 

można dowolnie skonfigurować instalację 

grzewczą

l Logatherm WPL A to pompa ciepła typu 

powietrze-woda, którą można łączyć w kaska-

dy nawet do mocy 123 kW

l Logatherm WPT 270 to pompa przeznaczo-

na do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

w budynku, do podgrzewania wody wyko-

rzystuje energię cieplną z powietrza, pompa 

ciepła tego typu pozwala jednocześnie osią-

gnąć dwa efekty energetyczne w budynku: 

bardzo oszczędnie podgrzewać ciepłą wodę 

i jednocześnie chłodzić wnętrze budynku 

latem wdmuchując schłodzone powietrze do 

pomieszczeń mieszkalnych

n ZALETY

Pompy ciepła Logatherm
l pompy ciepła Logatherm, osiągają na zasila-

niu c.o. temperaturę +65°C (bez konieczności 

pracy grzałki elektrycznej) wykorzystując przy 

tym czynnik chłodniczy R407C; uzyskanie tak 

wysokiej temperatury, możliwe jest dzięki 

zastosowaniu najnowocześniejszych sprężarek 

chłodniczych wyprodukowanych przez firmę-

Mitsubishi Electric

l wysokie współczynniki sprawności COP się-

gające wartości 5,0

l bardzo niski poziom emitowanego hałasu, 

dzięki wykorzystaniu nowych materiałów 

dźwiękochłonnych w konstrukcji obudowy 

urządzenia

l pompy ciepła standardowo wyposażone są 

w urządzenie, które zmniejsza prąd rozrucho-

wy sprężarki (tzw. miękki start), co zmniejsza 

wysokość rachunków za energię elektryczną

l pompy ciepła Logatherm mogą podgrzewać 

ciepłą wodę użytkową do temperatury +58°C 

bez wykorzystania grzałki elektrycznej

l osobne przyłącza elektryczne dla sprężarki 

i grzałki, pozwalają na obniżenie przekroju 

przewodów zasilających

l prosta wewnętrzna instalacja elektryczna, 

minimalizuje prace montażowe

l wyposażenie we wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia elektryczne

l bogate wyposażenie urządzeń pozwala na 

wiele konfiguracji, w jakich można instalować 

pompy ciepła (w systemach grzewczych, gdzie 

są podstawowym i jedynym źródłem ciepła; 

w systemach biwalentnych, w których poprzez 

odpowiednie wykonanie systemu grzewczego 

mogą współpracować z innymi źródłami ciepła 

tj. instalacje solarne, kotły elektryczne, kotły 

olejowe, kotły gazowe, instalacje kominkowe 

czy kotły na paliwo stałe)

Pompy ciepła Logatherm WPT 270
l niskie koszty eksploatacji

l niewielkie koszty inwestycyjne

l wysoka jakość wykonania i długa żywotność 

pompy ciepła

l chłodzenie i osuszanie powietrza 

w pomieszczeniu

l pozyskiwanie ciepła z całego budynku 

poprzez system kanałów powietrznych

l możliwość podgrzewania wody do +60°C za 

pomocą samej pompy ciepła

l zasobnik wyposażony w wężownicowy 

wymiennik ciepła o powierzchni 1,5 m2 do 

podłączenia zewnętrznego źródła ciepła (np. 

instalacji solarnej, kominka lub kotła na paliwo 

stałe)

l elektroniczny wyświetlacz z programatorem 

czasu pracy oraz z pomiarem zużycia energii

l praca do temperatury powietrza nawet 

-10°C

l pobor i wyrzut powietrza z dowolnego miej-

sca, dzięki możliwości podłączenia kanałów 

powietrznych

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: oddziały Buderus oraz hurtowa 

przez Autoryzowanych Partnerów Handlowych

Gwarancja: 5 lat według warunków zawartych 

w dokumencie gwarancyjnym

Aprobaty i certyfikaty: certyfikaty CE

Usługi: sprzedaż, serwis, doradztwo techniczne

Pozostała oferta: kotły grzewcze, podgrzewa-

cze c.w.u., osprzęt kotłowni, kolektory słonecz-

ne, grzejniki, kompletne instalacje grzewcze

POMPY CIEPŁA BuDERuS  
LOGAThERM WPS/WPS K,  

LOGAThERM WPL, LOGAThERM WPT

n   BUDERUS TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.
ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 816 71 00, faks 61 816 71 60, www.buderus.pl, e-mail: biuro@buderus.pl

MODEL RODZAJ WYDAJNOŚĆ CIEPLNA 
[kW]

MAKS. TEMP. NA ZASILANIU 
[°C] SPRAWNOŚĆ (COP) NAPIĘCIE ZASILANIA  

[V]
Logatherm WPL2 powietrze-woda 5,9-8,8 65 3,9

400 V 3 fazy
Logatherm WPL A powietrze-woda 14,4-35,0 60 4,3
Logatherm WPS K glikol-woda 5,9-10,7 65 5,0

Logatherm WPS glikol-woda 5,9-62,3 65 5,0
Logatherm WPT 270 powietrze-woda 2,0 60 3,5


