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DOMOFONY CYFROWE LASKOMEX

DOM BEZPIECZNY I INTELIGENTNY/DOMOFONY 1 WIDEOFONY

Zastosowanie domofonéw cyfrowych
Domofony cyfrowe zostaty zaprojektowane
gtdéwnie z mysla o duzych obiektach wieloro-
dzinnych, jednak ich unikalne cechy sprawiaja,
ze doskonale nadaja sie rowniez do domoéw
jednorodzinnych. Obecnie oferujemy Parstwu
trzy wzajemnie kompatybilne systemy domo-
fonowe.

Domofon CD-3100 zostat zaprojektowany do
obstugi rozlegtych osiedli mieszkaniowych,
ogrodzonych, z wieloma wejsciami w ogrodze-
niu, domofony CD-2502 i CD-2600 przeznaczo-
ne sg do standardowych budynkéw z jedno-
wejsciowymi klatkami schodowymi. Domofon
CD-2600 to urzadzenie typu monoblok (kaseta
elektroniki domofonu zintegrowana z kasetg
zewnetrzng) wykonane ze stali nierdzewnej,

z pod$wietlang klawiaturg mechaniczna. Panel
cechuje sie niewielkimi rozmiarami, przez co
fatwo go zamontowac¢ na waskich elementach
budynku oraz stupkach ogrodzenia.

Wygoda i bezpieczenstwo

Uzytkownicy, korzystajacy z domofonéw
cyfrowych firmy Laskomex majg do dyspo-
zycji wiele uzytecznych funkgji. Kazdy panel
domofonu jest jednocze$nie zamkiem szyfro-
wym. Aby zwolni¢ elektrozaczep blokujacy
drzwi nie s potrzebne klucze - wystarczy
podac prawidtowy kod zamka szyfrowego.
Ten sam efekt mozna uzyskac, uzywajac klu-
cza elektronicznego. Domofony moga byc¢
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wyposazone w jeden z dwdch typéw kluczy
elektronicznych: dotykowe klucze i-Button
lub zblizeniowe klucze RFID. Aby otworzyc
drzwi wystarczy zblizy¢ lub przytozy¢ klucz do
czytnika w panelu zewnetrznym. Uzytkownicy
moga sami zmieniac niektore parametry pracy
domofonu. Dla przyktadu moga zmienic ton

i gtosnos¢ sygnatu wywotania oraz liczbe
dzwonkdéw. Uzytkownicy moga sami dodawac
klucze elektroniczne lub zmieniac¢ kod zamka
szyfrowego.

Duzy wybor elementéw

Zdajemy sobie sprawe z tego, ze nowoczesne
wnetrza, urzadzane przez specjalistow wyma-
gaja oryginalnych i réznorodnych urzadzen,
dlatego staramy sie zapewnic¢ naszym klien-
tom jak najwigkszy wybor unifonéw, moni-
toréw i paneli zewnetrznych. Sukcesywnie
wprowadzamy nowe modele i wzbogacamy
game dostepnych koloréw. Mozemy wykonac
panele zewnetrzne z réznych materiatéw,

w dowolnym ksztatcie i pokry¢ je nadrukami
wykonanymi technika laserowa lub kolorowy-
mi nadrukami UV.

Modut GSM

Jednym z waznych elementéw systeméw
cyfrowych jest modut GSM, ktérego gtéwnym
zadaniem jest przekierowanie rozméw z sys-
temu domofonowego na telefon komérkowy
lub stacjonarny. Uzytkownik moze wiaczy¢ lub
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wyltgczy¢ przekierowanie przy pomocy kla-
wiatury domofonu lub wysytajac wiadomos¢
SMS o odpowiedniej tresci. W trakcie rozmowy
uzytkownik moze uruchomic przy pomocy
telefonu elektrozaczep. Modut pozwala tez na
uruchomienie napedu bramy wjazdowej i zdal-
ne sterowanie urzadzeniami elektrycznymi.

Modut portiera

Modut portiera to urzadzenie montowane

w pomieszczeniu pracownikéw ochrony
budynku lub osiedla mieszkalnego. Modut
pracuje w dwdch trybach: dziennym i nocnym.
W trybie dziennym domofon dziata normalnie,
w trybie nocnym wszystkie rozmowy kierowa-
ne sg do modutu portiera. Uzytkownicy domo-
fonu moga wysta¢ do pracownika ochrony
prosbe o kontakt z unifonéw lub monitoréw
zamontowanych w swoich mieszkaniach.

Sprawdzone rozwigzania

Systemy domofonowe i wideodomofonowe,
ktore Panstwu oferujemy, to efekt ponad
trzydziestu lat naszej pracy i doswiadczen.
Jestesmy wiarygodnym partnerem i oferujemy
Panstwu niezawodne rozwigzania stosowane
w wielu krajach, na wszystkich kontynentach,
sprawdzajace sie w réznych warunkach kli-
matycznych. Instalatorom i konserwatorom
zapewniamy cykl szkolen, serwis oraz wsparcie
techniczne przy projektowaniu, instalacji i kon-
serwacji naszych urzadzen.
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MVC-8151

Monitor przeznaczony jest do cyfrowych systeméw domofonowych firmy
Laskomex. Ma duzy, kolorowy wy$wietlacz o przekatnej 7" Zamiast standar-
dowych, mechanicznych przyciskow zastosowano w nim podswietlane pola
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MVC-8251
W monitorze zastosowano ekran LCD o przekatnej 4,3", o duzej dynamice
koloréw, ktory w potaczeniu z nowa kamera do domofonéw cyfrowych po-
zwala na uzyskanie obrazu wyjatkowej jakosci. Monitor charakteryzuje sie
tez niewielkimi w

z sensorami reagujacymi na dotyk. Dzieki temu frontowa czes¢
zekranem i przyciskami jest zupetnie ptaska. Monitor posiada regulacje ja-
snosci obrazu, nasycenia koloréw i gtosnosci rozmowy. Do monitora mozna
podtaczy¢ dodatkowa kamere, umieszczong przed wejsciem do mieszkania.
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Unifon LM-8

Doskonaty, sprawdzony model unifonu, do domofondw cyfrowych Lasko-
mex. Unifon wyposazony jest w przycisk do otwierania drzwi oraz przetacz-
nik umozliwiajacy regulacje gtosnosci i wytaczenie sygnatu wywotania.
Jedna z wersji unifonu posiada y przycisk do ia naped
bramy lub oswietleniem. To co wyréznia ten model sposrdd innych, to bo-
gata gama kolorystyczna.
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Panele standardowe

Panele wykonane z blachy cynk J} j farba p 3. Cechu-
ja sie wyjatkowo solidng konstrukcja, odporn zaréwno na akty wandalizmu
jak i szkodliwy wptyw warunkéw atmosferycznych. Panele wyposazone s
w podswietlang klawiature optyczna, ktdra petni jednoczesnie funkcje
zamka szyfrowego. Panele moga by¢ wyposazone w czytnik kluczy dotyko-
wych iButton i zblizeniowych kluczy RFID. Po zamontowaniu modutu kame-
ry mozna je stosowac w systemach wideodomofonowych.
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Ik i (135/145/13 mm). Na szczegolng uwage zastu-
quje zwhaszcza niewielka grubos¢ monitora, dzieki ktdrej monitor w nie-
wielkim stopniu odstaje od $ciany, na ktdrej jest zamontowany. Monitor
dostepny jest w kolorach czarnym, srebrnym i biatym.

Unifon gtosnoméwiacy LG-8D

Unifon bezstuchawkowy, posiada duzy wygodny przycisk do wiaczenia/wyfa-
czenia rozmowy i przyciski funkcyjne do sterowania elektrozaczepem oraz
napedem bramy wjazdowej lub owietleniem. Aparat posiada regulacje gto-
$nosci prowadzonej rozmowy oraz gtosnosci wywotania. Po podaczeniu
przycisku dzwonkowego aparat pefni role dzwonka do drzwi. Dostepne s trzy
rodzaje dZwiekow wywotania: DING-DING, DING-DONG i Westminster.

Panele INOX

Plyty czotowe paneli wykonane s3 ze stali nierdzewnej INOX o grubosci
2 mm. Panele te cechuja sie wyjatkowa estetyka i trwatoscia. W panelach
stosowana jest bezstykowa, wygodna w uzyciu klawiatura optyczna. Do
kazdego z paneli zostaty zaprojektowane listy lokatorow, w ktérych mozna
umiesci¢ spis mieszkaicéw, instrukcje obstugi lub adres nieruchomosci.
Panele moga by¢ wyposazone w czytnik kluczy iButton lub RFID. Po zamon-
towaniu modutu kamery KAM-3 mozna je stosowac w systemach wideodo-
mofonowych.
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Unifon LY-8
Unifon klasy Premium, solidny z szeroka podstawa i przyciskami dostepnymi
przy odtozonej stuchawce, wyposazony w oddzielny gtosnik dla sygnatu
wywotania, dzieki czemu sygnat ten moze by¢ bardzo gtosny. Unifon ma
dardowy przycisk do ia elektrozaczepem oraz dodatkowy
przycisk uniwersalny, ktorym mozna uruchomic np. naped bramy wjazdo-
wej. W unifonie mozna réwniez zamontowac drugi przycisk uniwersalny np.
do zataczania Swiatta na klatce schodowej.

Modut (D-GSM-04

Urzadzenie umotzliwia przek ie potaczen z domofonu cyfroweg
(D-2502 lub (D-3100 na telefon komérkowy lub stacjonarny za posrednic-
twem sieci telefonicznej GSM. Modut stuzy do przekierowania rozméw
zwejs¢ gtéwnych lub podrzednych, moze tez pracowac w trybie stand-alo-
ne, w ktorym unifony nie s3 uzywane, a wszystkie rozmowy od razu kiero-
wane s3 na wskazane numery telefondw.

Panele niestandardowe

Wykonujemy panele ze stali nierdzewnej w nietypowych rozmiarach
iksztattach. Na panelach mozemy wykonac dowolne nadruki takie jak adres
nieruchomosci czy nazwa i logo firmy lub spétdzielni mieszkaniowej. Nadru-
ki w kolorze czarnym wykonujemy technika laserowa, nadruki kolorowe
wykonujemy trwatym lakierem, utwardzanym promieniowaniem ultrafio-
letowym. SzczegdIny efekt wizualny daje potaczenie nietypowego ksztattu
panela z kolorowym nadrukiem.
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