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GRZEJNIKI DEKORACYJNE

ZASTOSOWANIE
W instalacjach centralnego ogrzewania jedno- lub dwururowych – w systemie 
zamkniętym

CHARAKTERYSTYKA
Modele: KOS V, KOS H, FARO V, FARO H, TINOS, PAROS
Charakterystyka budowy: 

 wysokiej jakości, głęboko tłoczna blacha niskowęglowa, walcowana na zimno; 
 grzejniki w wersji pionowej (KOS V, FARO V) oraz poziomej (KOS H, FARO H), 

z płytą czołową całkowicie gładką lub z delikatnymi przetłoczeniami. Osłony 
boczne w połączeniu z płaskim frontem tworzą monolit (TINOS). Panel frontowy 
zintegrowany z osłonami bocznymi przechodzi łagodnym łukiem od przedniej 
płyty grzejnika aż do powierzchni ściany na której jest zamocowany (PAROS)
Wykończenie powierzchni: malowanie podkładowe metodą kataforezy KTL, 
malowanie końcowe metodą napylania elektrostatycznego, grzejniki w kolorze 
śnieżnobiałym RAL 9016 (inne kolory RAL na zamówienie, również odcienie 
metaliczne i strukturalne)
Ciśnienie robocze [MPa]: do 0,6
Moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C [W]: 306−4902
Temperatura zasilania [°C]: do +99
Sposób zasilania: KOS H, FARO H – od dołu (grzejnik jest wyposażony w termo-
statyczną wkładkę zaworową); KOS V, FARO V, TINOS, PAROS – środkowe od dołu 
lub boczne od dołu (bez wkładki zaworowej)
Montaż: na ścianie
Wyposażenie podstawowe: KOS H, FARO H – 2 konsole
Monclac MCW-5 z kołkami i wkrętami, odpowietrznik
KOS V, FARO V – zawieszenia, korki, odpowietrznik
TINOS, PAROS –  2 konsole Monclac MCW-V, korki, odpowietrznik

Orientacyjna cena: ceny detaliczne dostępne u Dystrybutorów lub na stronie 
www.purmo.pl

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Belgia
Gwarancja: 10 lat
Normy, aprobaty, certyfikaty: Deklaracja Zgodności z PN-EN 442, ISO 9001, 
ISO 14001
Pozostała oferta:

 grzejniki płytowe
 grzejniki łazienkowe
 grzejniki konwektorowe NARBONNE
 grzejniki kolumnowe DELTA
 grzejniki kanałowe AQUILO
 grzejniki klimakonwektorowe VIDO
 grzejniki elektryczne
 system wodnego ogrzewania podłogowego
 system rurowy HKS

Rettig Heating Sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15, budynek KEN Center (4 piętro), 02-777 Warszawa

tel. 22 544 10 00 
e-mail: purmow@purmo.pl, www.purmo.pl

purmo abc 2013.indd 147purmo abc 2013.indd   147 2013-06-20 21:57:232013-06-20   21:57:23


