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Profil Produkcji

System Zarządzania Jakością 
PN/EN ISO 9001:2009
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wysokość profilu

długość modułu

wysokość przetłoczenia

szerokość użytkowa

szerokość całkowita

waga 1 m2

akcesoria 

34 mm

350 mm

30 mm

1080 mm

~1179 mm

4,7 kg/m2

wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz.,
obróbki, farby zaprawkowe

Blachodachówki ARAD zostały
nagrodzone Złotym Medalem
Międzynarodowych Targów
Poznańskich Budma

BEZ WIDOCZNYCH WKRĘTÓW

PURMAT
Nowa powłoka z 30-letnią gwarancją

Rekomendacja
Polskiego
Stowarzyszenia
Dekarzy

wysokość profilu

długość modułu

wysokość przetłoczenia

szerokość użytkowa

szerokość całkowita

waga 1 m2

35 mm

350 mm

25 mm

1080 mm

~1179 mm

4,7 kg/m2

Oryginalne oznakowanie blach

Blachodachówki Kron, 
Szafir, Rubin Plus, Arad 
Znakowanie zawiera:
- nazwę producenta, 
- datę produkcji
-  numer zlecenia

produkcyjnego,
BLACHY PRUSZYŃSKI 
21/06/2010  44418

Blacha płaska
Znakowanie zawiera:
- nazwę producenta; 
- kod koloru
BLACHY PRUSZYŃSKI 
PS RAL 028/04
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blachodachówkiblachodachówki
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Blachodachówki KRON zostały 
nagrodzone Złotym Medalem 

Międzynarodowych Targów 
Poznańskich Budma 2005.

Blachodachówka jest eleganckim 

i trwałym pokryciem dachowym 

nadającym się na wszystkie rodza-

je dachów stromych. Łącząc w sobie 

tradycję z nowoczesną technologią 

znajduje zastosowanie przy budowie 

domów jedno i wielorodzinnych, bu-

dynków gospodarczych, obiektów 

sakralnych oraz przy renowacji sta-

rych dachów. Blachodachówka pro-

filowana jest z blachy dwustronnie 

ocynkowanej i powlekanej kilkoma 

warstwami lakieru, co gwarantuje jej 

długowieczność.
długość modułu: 

wysokość przetłoczenia:

wysokość profilu: 

szerokość użytkowa:

szerokość całkowita:

waga 1m2:

350 mm lub 400 mm

15 mm lub 20 mm

30 mm

1100 mm

1170 mm

~4,7 kg/m2

Blachodachówki SZAFIR 
zostały nagrodzone POLSKIM 

GODŁEM PROMOCYJNYM 
XIII edycji Teraz Polska

Szeroka gama kolorów i możliwość 

dopasowania blachodachówki do 

różnych płaszczyzn pozwala na 

dostosowanie dachu do elewacji 

i otoczenia. Dzięki produkowaniu 

arkuszy na konkretną długość od-

pady ograniczone są do minimum. 

Ułożenie pokryć blaszanych należy 

do jednych z najtańszych i najszyb-

szych. Blachodachówki firmy Blachy 

Pruszyński mają od 10 do 30 lat gwa-

rancji (długość gwarancji zależy od 

rodzaju powłoki).

długość modułu: 

wysokość przetłoczenia:

wysokość profilu: 

szerokość użytkowa:

szerokość całkowita:

waga 1m2:

350 mm lub 400 mm

15 mm lub 20 mm

25 mm

1100 mm

1180 mm

~4,7 kg/m2

blachodachówkiblachodachówki
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panele dachowe z rąbkiem stojącymblachodachówki

MEDAL EUROPEJSKI
XXI EDYCJA 
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SIEDZIBA GŁÓWNA
PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.
ul. Sokołowska 32b
05-806 Sokołów, Komorów
tel. (022) 738 60 00
fax (022) 738 61 01
pruszynski@pruszynski.com.pl

Blachy na tzw. rąbek stojący są jedną z najstarszych 
technologii stosowanych w budownictwie. 

Teraz możemy zaproponować nowoczesne 
rozwiązanie w tradycyjnym znanym od lat kształcie 

blach z rąbkiem stojącym.

• Panele produkowane są na dowolną długość w 
zależności od potrzeb Klienta.
• Łączenie paneli odbywa się na zatrzask bez 
konieczności zaginania rąbka.
• Każdy panel posiada gotowe otwory 
montażowe
• Istnieje możliwość wzmocnienia paneli 

dodatkowymi przetłoczeniami wzdłużnymi.

 szerokość użytkowa 280 mm / 490 mm
grubość 0,50 mm

max długość 0,50 mb - 7 mb
dodatki , akcesoria wkręty, taśmy uszczelniające,

obróbki blacharskie

kolorystyka karta kolorów producenta
materiał S 280GD + Z275 wg PN-EN 10147

powłoki antykorozyjne poliester połysk - gr 25 µm
poliester matowy - gr 35 µm
pural - gr 50 µm

NOWOŚĆ

otwory 
montażowe

połączenie 
zatrzaskowe

PARAMETRY TECHNICZNE

280 mm

490 mm

32
32

przetłoczenia usztywniające - wysokość1 mm

panel_dachowy_ulotka.indd   1 2008-04-24   14:57:51

PANEL PD 510 P

Klasyczna płaska powierzchnia panela. W tej konfiguracji 
zalecamy zastosowanie blachy w grubości rdzenia 0,7 mm.

PANEL PD 510 T
Dwa wzdłużne przeprofilowania redukują ewentualne pofalowania 
powierzchni na skutek oddziaływania zmiennych temperatur.

PANEL PD 510 F
Całkowita nowość profilowania powierzchni panela. Drobna falka 
eliminuje praktycznie zjawisko deformacji termicznej paneli.

1 Możliwe jest zamówienie 
paneli z wyciętymi 
zamkami, umożliwiającymi 
montaż na listwie startowej. 
Krawędź podwijana jest na 
etapie montażu. 

WYCIĘTE MASZYNOWO ZAMKI
W przypadku 
konieczności 
demontażu, nowe 
połączenie umożliwia 
rozłączenie paneli
bez uszkodzeń.

POŁĄCZENIE PANELIPOŁĄCZENIE PANELI

2 Panele posiadają 
listwę z gotowymi 
otworami, 
umożliwiającą 
mocowanie ich 
bezpośrednio
do konstrukcji.

LISTWA MONTAŻOWA

33
Rekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

ZŁOTYM MEDALEM MTP
BUDMA 2012

PANEL DACHOWY NA RĄBEK PD - 300

I miejsce w piątej edycji programu 
„LAUR KLIENTA 2009”

w kategorii „Blachodachówki” 

Blachodachówka należy do naj-

bardziej ekonomicznych pokryć 

dachowych. Dzięki swej niewielkiej 

wadze (ok 4,7 kg) nie wymaga zasto-

sowania ciężkiej konstrukcji więźby, 

co przekłada się m.in. na mniejsze 

zużycie drewna. Ciężar ma również 

znaczenie podczas renowacji starych 

dachów, których konstrukcję nieco 

już nadszarpnął czas.

długość modułu: 

wysokość przetłoczenia:

wysokość profilu: 

szerokość użytkowa:

szerokość całkowita:

waga 1m2:

350 mm lub 400 mm

15 mm lub 20 mm

20 mm

1150 mm

1206 mm

~4,7 kg/m2
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Stal nierdzewna to stal zawierająca mniej niż 1,2 proc. 
węgla i co najmniej 10,5 proc. chromu oraz inne pier-
wiastki stopowe.
Materiał ten wykazuje wysoką odporność na korozję 
dzięki cienkiej warstwie tlenków chromu powstającej 
na jego powierzchni. Warstwa ta ma zdolność samo-
czynnego odbudowywania się.
Stal nierdzewną można dowolnie łączyć z innymi ma-
teriałami, takimi jak: szkło, drewno, kamień, itp.
Elementy wykonane ze stali odpornych na korozję są 
łatwe w lutowaniu i można je montować zimą przy 
ujemnych temperaturach.

PANEL KARO 420 PANEL KARO 325 PANEL KARO 240

PANELE DACHOWE KARO

Jest to propozycja dla Klientów, którzy chcą by ich dach wyglądał oryginalnie. 
Panele Karo dzięki swojemu ponadczasowemu kształtowi doskonale prezentują 
się zarówno na obiektach zabytkowych, jak również na budynkach o nowoczesnej 
stylistyce.
Wykorzystywana przez nas stal nierdzewna, dzięki zawartości 17,5 proc. chromu, 
wytwarza na swojej powierzchni warstwę oksydacyjną, która chroni metal przed 
korozją. Poza tym pod wpływem czynników atmosferycznych na początkowo 
błyszczących elementach ze stali nierdzewnej ocynowanej tworzy się cienka 
matowa warstwa tlenku, zwana potocznie patyną.

PANELE DACHOWE Z RĄBKIEM STOJĄCYM ZE STALI NIERDZEWNEJ

Rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, uhonorowane Medalem 
Europejskim oraz Złotym Medalem Międzynarodowych Targów BUDMA 2012 
- dostępne są już w wersji ze stali nierdzewnej. Produkt ten dedykowany jest tym 
Klientom, którzy doceniają kształt, prostotę montażu i funkcjonalność klasycznych 
paneli z rąbkiem stojącym, ale wymagających przy tym najwyższej trwałości 
i jakości stali nierdzewnej.

PANEL PDN 510T-N PANEL PDN 510P-N PANEL PDN 510F-N

Oferujemy gotowe
panele startowe
dla paneli każdej wielkości.

NOWOŚĆ

symbol wymiar

OPS 700 55x78 55x78
OPS 700 66x118 66x118
OPS 700 78x98 78x98
OPS 700 78x118 78x118
OPS 700 78x140 78x140

Okna PCV OPS 700

Okna drewniane ODK 800 - Komfort

symbol wymiar

ODK 800 78x118 78x118
ODK 800 78x140 78x140

Wyłaz dachowy WDS

symbol wymiar

WDS 4573 45x73

płaskie
symbol wymiar
KPS 55x78 55x78
KPS 55x98 55x98
KPS 66x118 66x118
KPS 78x98 78x98
KPS 78x118 78x118
KPS 78x140 78x140

faliste
symbol wymiar
KFS 55x78 55x78
KFS 55x98 55x98
KFS 66x118 66x118
KFS 78x98 78x98
KFS 78x118 78x118
KFS 78x140 78x140

Kołnierze do okien

zaciemniające
kolor symbol wymiar

granat 

DURC2A 4212 55x78
DURF6A 4212  66x118
DURM4A 4212  78x98
DURM6A 4212  78x118
DURM8A 4212 78x140

beż

DURC2A 4219 55x78
DURF6A 4219  66x118
DURM4A 4219  78x98
DURM6A 4219 78x118
DURM8A 4219 78x140

przyciemniająca
kolor symbol wymiar

granat
RHR CxA 4312 szer. 55
RHR FxA 4312 szer. 66
RHR MxA 4312 szer. 78

beż
RHR CxA 4319 szer. 55
RHR FxA 4319 szer. 66
RHR MxA 4319 szer. 78

markizy
kolor symbol wymiar

czarny
MIR CXA 4260 szer. 55
MIR FXA 4260 szer. 66
MIR MXA 4260 szer. 78

Rolety

Wyłaz dachowy WDS

Drewniane okna dachowe ODK 800 - Komfort o środkowej osi ob-
rotu są dodatkowo lakierowane oraz posiadają laminowaną, har-
towaną szybę zewnętrzną i dodatkową uszczelkę ślizgową. Mogą 
być montowane w dachach o kącie nachylenia 15-90 stopni.
Okno jest wyposażone w nawiewnik wentylacyjny o doskonałych 
parametrach przewietrzania (20-35 m2/h przy ciśnieniu 10 Pa), 
który zapewnia optymalną pasywną wentylację bez konieczno-
ści otwierania okna oraz klamkę z dwiema pozycjami blokowa-
nia. Okno posiada tzw. bezpieczną szybę, która w razie stłuczenia 
chroni przed okaleczeniami.

Rolety zamontowane na oknach dachowych stwarzają wyjąt-
kowo efektowny wygląd, chronią pomieszczenie przed promie-
niami słonecznymi i zwiększają jego izolacyjność cieplną. Na 
powyższe potrzeby oferujemy 3 odmienne produkty: 
- roleta przyciemniająca,
- roleta zaciemniająca, 
- markiza zewnętrzna

OPS to okna dachowe z centralną osią obrotu, wyposażone w ele-
gancką klamkę, umożliwiającą pasywną wentylację w dwóch 
różnych pozycjach blokowania. Okna OPS można instalować 
w dachu o kącie nachylenia 15-90 stopni.
Profile PCV wzmocnione aluminium zapewniają trwałość i wo-
doodporność okien, bez konieczności konserwacji Profile PCV są 
zaizolowane w celu zapobiegania kondensacji oraz zapewnienia 
wysokich parametrów termicznych okna.

Kołnierz zapewnia łatwy montaż oraz 100%-wą szczelność 
okna. Wykonane są z aluminium i pomalowane na ten sam ko-
lor co opierzenie okna. Kołnierze odporne są na czynniki atmos-
feryczne oraz promieniowanie UV. 

kombi
symbol wymiar
KFK 13E 78x118
KFK 2E 78x118
KFK 46E 78x118
KFK 5E 78x118
KFK 13E 78x140
KFK 2E 78x140
KFK 46E 78x140
KFK 5E 78x140

do rąbka
symbol wymiar
KRS 78x118 78x118
KRS 78x140 78x140

NOWOŚĆ

oknapanele dachowe ze stali nierdzewnej

98

Okna drewniane ODS 700 - Standard
symbol wymiar

ODS 700 55x78 55x78
ODS 700 66x118 66x118
ODS 700 78x98 78x98
ODS 700 78x118 78x118
ODS 700 78x140 78x140

Kolekcja ODS 700 - Standard to okna dachowe o środkowej osi 
obrotu, wyposażone w elegancką klamkę, które można instalo-
wać w dachu o kącie nachylenia 15-90 stopni. Wyposażone są w 
moduł nawiewnika, który zapewnia optymalną pasywną wenty-
lację, bez konieczności otwierania okna.  
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T 14 dach

BLACHY TRAPEZOWE - PROFILE DACHOWE

T 16 oc ynkowana dach

T 18 oc ynkowana dach

T 18DR dach

T 18 dach

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,70 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
cynk od 0,50 mm do 0,60 mm200, 275 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,80 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,80 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
cynk od 0,50 mm do 0,80 mm200, 275 g/m2

trapezytrapezy

1110

Profile dachowe uzyskuje się, gdy strona:
pokryta jest powłoką dekoracyjną

powłoką ochronną (lakier  podkładowy)

UWAGA:
1
2

T 20 dach

T 35 dach

T 35 oc ynkowana dach

T 40 dach

T 45 dach

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,75 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,00 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,0 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,00 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
cynk od 0,50 mm do 0,80 mm200, 275 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
cynk od 0,50 mm do 0,88 mm200, 275 g/m2
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T 55 dach NOWOŚĆ

T 60 dach

BLACHY TRAPEZOWE - PROFILE KONSTRUKCYJNE

T 50 

T  55P NOWOŚĆ

T 50 dach

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,25 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,70 mm do 1,25 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,25 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,25 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,25 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

trapezytrapezy

1312

T 60

T 92

T 135

T 150

T 160

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,25 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

T80 NOWOŚĆ

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester połysk cynk od 0,70 mm do 1,25 mm15 i 25 µm 200, 275 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester połysk cynk od 0,70 mm do 1,50 mm15 i 25 µm 200, 275 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester połysk cynk od 0,70 mm do 1,50 mm15 i 25 µm 200, 275 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester połysk cynk od 0,50 mm do 1,50 mm15 i 25 µm 200, 275 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester połysk cynk od 0,70 mm do 1,50 mm15 i 25 µm 200, 275 g/m2



14 15

BLACHY TRAPEZOWE - PROFILE ELEWACYJNE

T 6 e lewacja 

T  7  e lewacja

T 8  e lewacja

T 14 e lewacja 

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,70 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
cynk od 0,50 mm do 0,70 mm200, 275 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,70 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,70 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

T  8  e lewacjaT 8  e lewacja

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
cynk od 0,50 mm do 1,0 mm200, 275 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,0 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

trapezytrapezy

1514

T 18 oc ynkowana elewacja

T 18DR elewacja

T 18 e lewacja

T 20 e lewacja

T 35 e lewacja

T35 oc ynkowana elewacja

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
cynk od 0,50 mm do 0,80 mm200, 275 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,70 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,75 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,75 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,00 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
cynk od 0,50 mm do 0,80 mm200, 275 g/m2
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T 35EL e lewacja

T 40 e lewacja

T 45 e lewacja

T 50 e lewacja

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,00 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,0 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

T  55P e lewacja   NOWOŚĆ

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester połysk cynk aluzynk od 0,50 mm do 0,70 mm15 i 25 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester połysk cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,25 mm15 i 25 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
cynk od 0,50 mm do 1,0 mm200, 275 g/m2

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester poliuretan cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,0 mmpołysk mat

25 µm 35 µm 50 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

trapezytrapezy

1716

T 60 e lewacja

P O W Ł O K A : G R U B O Ś Ć  B L A C H Y :
poliester połysk cynk aluzynk od 0,50 mm do 1,25 mm15 i 25 µm 200, 275 g/m2 150, 185 g/m2

Poni¿ej przedstawiono roz miesz cze nie perforacji dla wybranych profili blach tra pe zo wych. 
Mo¿liwe jest wy ko na nie per fo ra cji wed³ug ¿yczeñ klien ta.

szerokoœæ taœmy do 1500 mm,
gruboœæ blachy do 1,5 mm,
œrednica otworów Ø 3,2 mm Ø 4,0 mm Ø 5,0 mm

przykład możliwej perforacji T60

przykład możliwej perforacji T92 przykład możliwej perforacji T135

przykład możliwej perforacji T150 przykład możliwej perforacji T160

przykład możliwej perforacji T80



18 19

PF 35 PF 35EX PF 25 

Wysokość profilu 25 mm

Szerokość wsadu 1250 mm

Szerokość użytkowa 1080 mm

Szerokość całkowita 1114 mm

Max. długość 
arkusza

6 / 7 mb

Min. długość arkusza 0,5 mb

Grubość 0,5 / 0,7 mm

Perforacja tak

Akcesoria wkręty, uszczelki, 
włóknina
antykondensacyjna

Elewacyjne profile faliste to nowoczesny kształt i technologia, 
połączone z tradycyjną już dbałością firmy Blachy Pruszyński o 
najwyższą jakość. Podobnie jak profile trapezowe znajdują one 
szerokie zastosowanie między innymi przy budowie domów 
mieszkalnych, budynków biurowych i administracyjnych, maga-
zynów i hal sportowych oraz wszędzie tam, gdzie poza estety-
ką liczy się niepowtarzalność i nowatorski kształt. Faliste profile 
elewacyjne w znakomity sposób mogą podkreślać oryginalność 
budowanego obiektu, co obecnie jest równie istotne jak  funkcjo-
nalność i trwałość.

Firma Blachy Pruszyński ma do zaoferowania trzy profile:

- szeroki PF35 doskonale prezentujący się na budynkach wieko-
powierzchniowych

- szeroki PF35EX z przetłoczeniem wzdłużnym, które poza osobli-
wym wyglądem nadaje arkuszowi większą sztywność,

- drobnofalisty PF25 znakomicie sprawdzający się na mniejszych 
budynkach lub jako element dekoracyjny.

Wysokość profilu 35 mm

Szerokość wsadu 1250 mm

Szerokość użytkowa 1090 mm

Szerokość całkowita 1161 mm

Max. długość 
arkusza

9 / 12 mb

Min. długość arkusza 0,5 mb

Grubość 0,7 mm

Perforacja tak

Akcesoria wkręty, uszczelki, 
włóknina
antykondensacyjna

Wysokość profilu 35 mm

Szerokość wsadu 1250 mm

Szerokość użytkowa 1090 mm

Szerokość całkowita 1161 mm

Max. długość 
arkusza

9 / 12 mb

Min. długość arkusza 0,5 mb

Grubość 0,7 mm

Perforacja tak

Akcesoria wkręty, uszczelki, 
włóknina
antykondensacyjna

Profil elewacyjny uzyskuje się gdy strona:
pokryta jest powłoką dekoracyjną

pokryta jest lakierem podkładowym

UWAGA:
A
B

profile Z, C, Σblachy faliste
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Profile Z, C, Σ

Profile Z, C, Σ produkowane są ze sta li zim no-
wal co wa nej. Ich sztywność i wy trzy ma łość 
stwarzają bogate moż li wo ści sto so wa nia 
w kon struk cjach no śnych. Spo śród naj bar-
dziej ty po we go wy ko rzy sta nia kształ tow ni-
ków można wy mie nić:
– budowę z nich konstrukcji ścian osło no-

wych i działowych,
– układanie belek stropowych i oka po wych,

– rygli ścian,
– płatwi dachowych.
Profile są uzupełnieniem oferty do sys te mu 
lekkiej zabudowy oraz kry cia hal – prze my-
sło wych, han dlo wych i usłu go wych.

Otworowanie
Profile Z, C, Σ mogą posiadać otwory mon-
ta żo we (Ø 14 mm, Ø 18 mm, fasolka 
19x25 mm). Ułatwia to ich montaż za po mo-
cą śrub lub nitów. Ze wzglę dów na póź niej szą 

możliwość ro ze bra nia kon struk cji i jej powtór-
nego użycia zaleca się sto so wa nie śrub.

Materiał
Taśma stalowa (gatunek S280 GD lub S350 
GD) ocynkowana w gru bo ści od 1,50 do 
3,00 mm. 
W zależności od zastosowania i po trzeb, 
kształtowniki nie wymagają do dat ko wej 
ochro ny, choć można je ma lo wać me to dą 
proszkową.

 PROFIL Z
   grubość waga H Bd Bg C
  blachy
  mm kg/m mm mm mm mm
      
  1,50 2,64 100 48 53 18
  2,00 3,52 100 48 53 19 Z 100

 2,50 4,40 100 48 53 19
  3,00 5,16 100 48 53 18
      
  1,50 3,00 100 60 68 19
  2,00 4,00 100 60 68 20
 

Z 100
 2,50 4,90 100 60 68 19

  3,00 5,88 100 60 68 20
      
  1,50 3,24 150 48 53 18
  2,00 4,32 150 48 53 19
 

Z 150
 2,50 5,34 150 48 53 18

  3,00 6,41 150 48 53 19
      
  1,50 3,60 150 60 68 19
  2,00 4,80 150 60 68 20
 

Z 150
 2,50 5,90 150 60 68 19

  3,00 7,08 150 60 68 20
      
  1,50 3,96 180 60 68 19
  2,00 5,28 180 60 68 20
 

Z 180
 2,50 6,52 180 60 68 19

  3,00 7,80 180 60 68 20
      
  1,50 3,84 200 48 53 18
  2,00 5,09 200 48 53 18
 

Z 200
 2,50 6,36 200 48 55 18

  3,00 7,56 200 48 55 18
      
  1,50 4,20 200 60 68 19
  2,00 5,60 200 60 68 20
 

Z 200
 2,50 6,90 200 60 68 19

  3,00 8,28 200 60 68 20
      
  1,50 4,80 250 60 68 19
  2,00 6,40 250 60 68 20
 

Z 250
 2,50 7,90 250 60 68 19

  3,00 9,48 250 60 68 20
      
  1,50 4,94 250 65 75 19
  2,00 6,59 250 65 75 20
 

Z 250
 2,50 8,16 250 65 75 20

  3,00 9,79 250 65 75 21
      
  1,50 5,58 300 65 75 21
  2,00 7,44 300 65 75 21
 

Z 300
 2,50 9,20 300 65 75 22

  3,00 11,04 300 65 75 21

 PROFIL C
  grubość waga H B C
  blachy
  mm kg/m mm mm mm
     
  1,50 2,57 100 48 17
  2,00 3,42 100 48 18
 

C 100
 2,50 4,26 100 48 18

  3,00 5,04 100 48 19
     
  1,50 2,88 100 60 18
  2,00 3,84 100 60 19
 

C 100
 2,50 4,70 100 60 18

  3,00 5,64 100 60 19
     
  1,50 3,16 150 48 17
  2,00 4,21 150 48 18
 

C 150
 2,50 5,20 150 48 18

  3,00 6,24 150 48 19
     
  1,50 3,48 150 60 18
  2,00 4,64 150 60 19
 

C 150
 2,50 5,70 150 60 18

  3,00 6,84 150 60 19
     
  1,50 3,76 200 48 17
  2,00 5,01 200 48 18
 

C 200
 2,50 6,20 200 48 18

  3,00 7,44 200 48 19
     
  1,50 4,14 200 60 21
  2,00 5,52 200 60 22
 

C 200
 2,50 6,80 200 60 21

  3,00 8,16 200 60 22
     
  1,50 4,36 250 48 17
  2,00 5,81 250 48 18
 

C 250
 2,50 7,20 250 48 18

  3,00 8,64 250 48 19
     
  1,50 4,74 250 60 21
  2,00 6,32 250 60 22
 

C 250
 2,50 7,80 250 60 21

  3,00 9,36 250 60 22
     
  1,50 4,96 300 48 17
  2,00 6,61 300 48 18
 

C 300
 2,50 8,20 300 48 18

  3,00 9,84 300 48 19
     
  1,50 5,34 300 60 21
  2,00 7,10 300 60 21
 

C 300
 2,50 8,80 300 60 21

  3,00 10,56 300 60 22

 PROFIL Σ
  grubość waga H h B
  blachy
  mm kg/m mm mm mm
     
  1,50 3,84 140 30 70
 Σ 140 2,00 5,06 140 30 70
  2,50 6,24 140 30 70
  3,00 7,39 140 30 70
     
  1,50 4,20 170 60 70
 Σ 170 2,00 5,54 170 60 70
  2,50 6,84 170 60 70
  3,00 8,11 170 60 70
     
  1,50 4,56 200 90 70
 Σ 200 2,00 6,02 200 90 70
  2,50 7,44 200 90 70
  3,00 8,83 200 90 70
     
  1,50 4,92 230 120 70
 Σ 230 2,00 6,50 230 120 70
  2,50 8,04 230 120 70
  3,00 9,55 230 120 70
     
  1,50 5,28 260 150 70
 Σ 260 2,00 6,98 260 150 70
  2,50 8,64 260 150 70
  3,00 10,27 260 150 70
     
  1,50 5,76 300 190 70
 Σ 300 2,00 7,62 300 190 70
  2,50 9,44 300 190 70
  3,00 11,23 300 190 70
     
  1,50 6,36 350 240 70
 Σ 350 2,00 8,42 350 240 70
  2,50 10,44 350 240 70
  3,00 12,43 350 240 70

N
O

W
O

ŚĆ
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przekrój poprzeczny

Podstawowe dane techniczne

grubość  rdzenia 50 75 100 125 150 200 250
szerokość efektywna 1150 mm

szerokość całkowita 1170 mm

grubość okładziny 0,5 mm

rdzeń styropian o gęstości 16,2 kg/m3

kolory okładziny paleta kolorów

min. długość płyty 2 mb

max długość płyty* 14 mb

waga 1 m2 8,66 kg 9,06 kg 9,47 kg 9,88 kg 10,28 kg 11,09 kg 11,90 kg

współczynnik
przenikania ciepła
- U (W/m2K)

0,75 0,51 0,39 0,31 0,26 0,20 0,16

opór cieplny
- R (W/m2K) 1,23 1,86 2,49 3,12 3,74 4,99 6,24

rodzaj profilowania
zewnętrznego T - mikro-trapezowanie / V - mikro-fala

powłoki
antykorozyjne poliester połysk/mat, poliuretan, PVDF, ocynk, aluzynk

Płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdzeniem 
styropianowym mogą posiadać dwa rodzaje 
profilowania okładziny zewnętrzej: 
• mikro-trapezowanie - T
• mikro-fala - V 

Rodzaj płyty
Rodzaj profilowania

na zewnątrz wewnątrz

PWS-S

V V

T T

T V

V T

PWJ-S
V papier laminowany

T papier laminowany

PWD-S
T T

T V

Płyty warstwowe PWS-S i PWD-S Pruszyński posia-
dają specjalnie zaprojektowany zamek, który wpły-
wa znacząco na szczelność ogniową. Frezowany 
styropian w miejscu styku zwiększa izolacyjność 
i szczelność płyty.

Płyta warstwowa ścienna 
 połączenie płyt - zamek 

Profil produkcji płyt warstwowej 
symbol / grubość

PWS-S 50
PWJ-S 50
PWD-S 50

PWS-S 75
PWJ-S 75
PWD-S 75

PWS-S 100
PWJ-S 100
PWD-S 100

PWS-S 125
PWJ-S 125
PWD-S 125

PWS-S 150
PWJ-S 150
PWD-S 150

PWS-S 200
PWJ-S 200
PWD-S 200

PWS-S 250
PWJ-S 250
PWD-S 250

Płyty warstwowe ścienne PWS-S i PWJ-S oraz 
płyty warstwowe dachowe PWD-S z rdze-
niem styropianowym składają się z dwóch 
okładzin z blachy stalowej oraz rdzenia 
konstrukcyjno - izolacyjnego. Okładziny ze-
wnętrzne płyt wykonane są z blachy stalo-
wej o grubości 0,5 mm, i pokryte są powło-
kami metalicznymi oraz organicznymi.
Rdzeń płyty stanowi styropian samogasną-
cy o gęstości 16,2 kg/m3. 

Płyta warstwowa ścienna 
 PWS-S 100 mm 

Płyta warstwowa dachowa
PWD-S 100 mm 

Płyta warstwowa dachowa
 połączenie płyt - zamek 

ściennej              dachowej

MEDAL EUROPEJSKI
DLA PŁYTY WARSTWOWEJ 

PWS-S
Nagroda przyznawana przez 

Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej, Business Centre 
Club oraz Europejski Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny, 
 dla wyrobów i usług

prezentujących jakość
na poziomie europejskim

* Długość / kolor (długość minimalna - 2mb)
max do 6 mb - (kolory ciemne) RAL 9006, RAL 3016, RR28, RAL 8017, RAL 8016, RR032, RAL 9005, 

RAL 8004, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005
max do 9 mb - (kolory szare), RAL 7000, RAL 7035, RAL 1021

max do 14 mb - (kolory jasne) RAL 9010, RAL 9002

Płyty warstwowe ścienne PWS-W i płyty 
warstwowe dachowe PWD-W z rdzeniem 
z wełny mineralnej składają się z dwóch 
okładzin z blachy stalowej oraz rdzenia 
konstrukcyjno - izolacyjnego. Okładziny 
zewnętrzne płyt wykonane są z blachy 
stalowej o grubości 0,5 mm, i pokryte są 
powłokami metalicznymi oraz organicz-
nymi.
Rdzeń płyty stanowi wełna mineralna 
o gęstości 120 kg/m3. 

Płyta warstwowa ścienna 
 PWS-W 100 mm 

Podstawowe dane techniczne

grubość  rdzenia 60 75 100 125 150
szerokość  efektywna 1150 mm

szerokość całkowita 1170 mm

grubość okładziny 0,5 mm

rdzeń wełna o gęstości 120 kg/m3

kolory okładziny paleta kolorów

min. długość płyty 2 mb

max długość płyty* 14 mb

waga 1 m2 15,05 kg 16,85 kg 19,85 kg 22,85 kg 25,8 kg

współczynnik przenikania 
ciepła - U (W/m2K) 0,66 0,54 0,41 0,33 0,28

rodzaj profilowania ze-
wnętrznego T - mikro-trapezowanie / V - mikro-fala

powłoki antykorozyjne poliester połysk/mat, poliuretan, ,PVDF, ocynk, aluzynk

przekrój poprzeczny

Profil produkcji płyt warstwowej 
symbol / grubość

PWS-W 60
PWD-W 60

PWS-W 75
PWD-W 75

PWS-W 100
PWD-W 100

PWS-W 125
PWD-W 125

PWS-W 150
PWD-W 150

Płyty warstwowe ścienne i dachowe  z wełny 
mineralnej mogą posiadać dwa rodzaje 
profilowania okładziny zewnętrzej:
• mikro-trapezowanie - T
• mikro-fala - V 

Rodzaj płyty
Rodzaj profilowania

na zewnątrz wewnątrz

PWS-W

V V

T T

T V

V T

PWD-W
T T

T V

Płyty warstwowe PWS-W i PWD-W Pruszyński po-
siadają specjalnie zaprojektowany zamek, który 
wpływa znacząco na szczelność ogniową. Frezo-
wana wełna w miejscu styku zwiększa izolacyjność 
i szczelność płyty.

Płyta warstwowa ścienna 
połączenie płyt - zamek 

Płyta warstwowa dachowa 
 PWD-W 100 mm 

Płyta warstwowa dachowa 
połączenie płyt - zamek 

ściennej                  dachowej

* Długość / kolor (długość minimalna - 2mb)
max do 6 mb - (kolory ciemne) RAL 9006, RAL 3016, RR28, RAL 8017, RAL 8016, RR032, RAL 9005, 

RAL 8004, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005
max do 9 mb - (kolory szare), RAL 7000, RAL 7035, RAL 1021

max do 14 mb - (kolory jasne) RAL 9010, RAL 9002

2120

płyty warstwowe z wełny mineralnejpłyty warstwowe z rdzeniem  styropianowym
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Kasetony elewacyjne

Przekrój przez ścianę 
w lekkiej zabudowie

Estetyka i funkcjonalność jak również wytrzymałość zastosowa-
nych materiałów budowlanych ma ogromne znaczenie dla każdej 
inwestycji. Dzięki stosowaniu coraz nowocześniejszych produktów 
o wyższych parametrach wytrzymałościowo-użyt-
kowych możliwe stało się dowolne operowanie 
kształtami i kolorami przy projektowaniu elewacji 
czy to na budynkach budownictwa indywidual-
nego czy też przemysłowego. Wychodząc 
na przeciw oczekiwaniom swoich klientów 
firma Blachy Pruszyński wprowadza na ry-
nek nowy system zabudowy elewacji w 
pełni spełniający najwyższe wymagania 
jakościowe, charakteryzujący się uni-
wersalnością oraz bogatą różnorodno-
ścią.
Bogata kolorystyka oferowanych ka-
setonów pozwala na operowanie 
efektem wizualnym i tworzenie ele-
wacji korzystnie wyróżniających się 
od otoczenia. 

Proces produkcji oraz system kontroli jakości zapewniają wysoką 
precyzję wykonania, dokładne utrzymanie wymiarów, co wydatnie 
wpływa na dokładność oraz prostotę montażu.
System kasetonów elewacyjnych Pruszyński dostępny jest w wer-

sji standardowej z przeznaczeniem do montażu w 
poziomie. Jako materiał produk-
cyjny stosuje się blachy ocynko-
wane powlekane o grubości 1 mm 
do 1,5 mm lub blachę aluminiową 

w grubości 1,5 mm. System moco-
wań został tak opracowany, aby przy 

zachowaniu trwałości i szczelności 
połączeń między poszczególnymi ele-

mentami  zachować możliwie najwięk-
szą łatwość i szybkość montażu.

Ze względu na duże możliwości indywidu-
alnej adaptacji poszczególnych inwestycji 

informacji dotyczących montażu i realizacji 
projektu udziela Dział Inwestycji, który poma-

ga i nadzoruje każdą inwestycję na wszystkich 
stopniach jej realizacji.

Kaseta

Panel

Grubość
od 0,7 do 1,5 mm
Kolor
według Palety RAL
Powłoka
ocynk, 
poliester połysk
Długość
minimalna 
długość 
kasety 1,5 m

WSZYSTKIE WYROBY POSIADAJĄ ATESTY ITB, PZH
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A-B

ZŁOTA SYRENKA
honorowa nagroda 

przyznana przez 
Warszawskie Targi 

Budowlane za 
PANELE ŚCIENNE 

– wyrób o wysokich 
walorach 

techniczno-
-użytkowych.

Grubość
0,5; 0,7 mm
Kolor
Patrz strona 16

Powłoka
poliester połysk, poliester
Długość
panele mogą mieć dowolną  
długość w zakresie: 1 – 8 m

Łaty stalowe
Zimnowalcowane profile typu omega
produkowane są z taśmy ocynkowa-
nej. W ofercie znajdują się łaty o trzech 
wysokościach i grubościach rdzenia od 
0,7 do 1,25 mm. Takie zróżnicowanie 
pozwala na stosowanie ich w wielu ro-
dzajach konstrukcji

Materiał
stal obustronnie ocynkowana 
ogniowo gatunek S280 GD 
lub S350 GD

Zalety
- wysoka sztywność i wytrzymałość
- trwałość i niezniszczalność
- niewielki ciężar konstrukcji
- idealna płaszczyzna rusztu
- wygodny i łatwy montaż

Grubość – 0,7 – 1,25
Powłoka – organiczna
Długości – 0,5 do 6 mb

PROFIL 
OMEGA 20

PROFIL 
OMEGA 30

PROFIL 
OMEGA 50

��������������������������

* możliwość wykonania w innych wymiarach do długości 6 m

2322

kasety i panele / łaty kasetony elewacyjne
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Ele men ty sys te mu oryn no wa nia

Metalowy system rynnowy PRUSZYŃSKI został 
opracowany z myślą o prostocie montażu i mak-
symalnym odprowadzaniu wody z dachu. 
Blacha stalowa ocynkowana i obustronnie powle-
kana powłoką poliuretanową (50 µm) gwarantuje 
wysoką odporność na czynniki atmosferyczne 
– duża odporność na korozję oraz utratę koloru
w porównaniu z innymi powłokami np. powszech-
nie stosowanym PLASTISOLEM.
 
System dostępny będzie w dwóch rozmiarach:
rynny - 125 mm, 150 mm
rury spustowe - 90 mm, 100 mm

stal
ocynk
warstwa pa sy wa cyj na
warstwa pod kła do wa
poliuretan

Podstawowe kolory:

RAL 9010

ŚNIEŻNA BIEL

RAL 8017

BRĄZ

RAL 7024

GRAFIT

RAL 9005

CZERŃ

RAL 8004

CEGŁA

RR 028

WIŚNIA

RAL 8023

ZŁOTY

RAL 9006

SREBRNY

hak długihak długi

hak combi

denko uniwersalne

złączka rynny

rynna

sztucer

kolanko 60º

narożnik
zewnętrzny 90º

wylewka

hak
combi plus

narożnik
wewnętrzny 90º

narożnik wewnętrzny 135º

mufa

obejma
rury spustowej

rura spustowa

łapacz
deszczówki

łącznik
rury spustowej

blaszka
do obejmy

trójnik

denko 
głębokie

hak longer

śruba do obejmy

lakier zaprawkowy narożnik zewnętrzny 135º

hak długi
z blaszką

hak długi pod 
wulstę
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Firma Blachy Pruszyński dys po nu-
je no wo cze sną li nią do roz ci na nia 
wzdłuż ne go blach sta lo wych ocyn-
ko wa nych i po wle ka nych. Mak sy-
mal na sze ro kość roz ci na nej ta śmy 
może wy no sić 1500 mm, a gru bość 
do 3 mm. Noże tną ce mają do wol ną 
re gu la cję dzięki spe cjal nym pier ście-
niom dy stan so wym, co po zwa la 
na opty mal ne usta wie nie roz kro ju 
ogra ni cza ją ce od pa dy do mi ni-
mum. W ofer cie firmy są rów nież 
usłu gi z ma te ria łu po wie rzo ne go.

Taśmy i kręgi

TYTAN CYNK
Już bardziej tradycyjnie nie będzie ...

AGARAINRYNNY

System dostępny
również w materiale
RYNNY NIAGARA 
TYTAN CYNK

System rynien wykonanych z tytan cynku proponowany przez 
naszą firmę jest kompletnym systemem odwadniania, stosowa-
nym wszędzie tam, gdzie zależy nam na klasycznym, eleganckim 
wyglądzie jak i ponadprzeciętnej trwałości. Chętnie stosowany 
jako odwodnienie nowych budynków jak i przy renowacji obiek-
tów starszych i zabytkowych. 

System rynien tytan cynk występuje w dwóch rozmiarach 125/90 
i 150/100 oraz dwóch rodzajach wykończenia powierzchni 
zewnętrznej:

- naturalna o metalicznej błyszczącej powierzchni nabierającej 
z czasem w wyniku działania czynników atmosferycznych jasno-
szarej matowej patyny,

- patynowana o matowej szarej powierzchni uzyskanej chemicz-
nie podczas procesu produkcji.

wylewka

łapacz
deszczówki

obejma
rury spustowej

rura spustowa

trójnik

mufa

sztucer

kolanko 60º

narożnik
zewnętrzny 

denko rynnowe

hak combi

hak rynnowy krótki
narożnik
wewnętrzny

hak rynnowy długi

dylatacja

Podstawowe kolory:

TYTAN CYNK NATURA TYTAN CYNK PATYNA

2524

system rynnowy Niagara tytan-cynk  stalowy system rynnowy Niagara
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Obróbki standardowe

Akcesoria dachowe

Wywietrznik do blachodachówek

Wkręty

Folie dachowe

Farby zaprawowe 

Kołnierze uszczelniające EPDM

Uszczelniacze dakarskie Rura elastyczna do kominka

Kominki wentylacyjne

 Wśród oferowanych produktów przez firmę Blachy Pruszyński należy wymienić dodatki dachowe takie jak okna i włazy dachowe, 
folie i membrany, wkręty i gwoździe dekarskie, uszczelki, farby zaprawowe, kominki

Kominek
wentylacyjny

metalowy
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kolorystyka w katalogu odbiega od rzeczywistości

P o l i e s t e r  m a t (35 µm)

RAL 8017 (1)

BRĄZ

RR 033 (1)

CZERŃ

RR 750 (1)

CEGŁA

RR 023 (1)

GRAFIT

RR 028 (1)

WIŚNIA

RR 032 (1)

BRĄZ

RR 011 (1)

ZIELEŃ

P o l i e s t e r  p o ł y s k (25 µm)

(1) grubość blachy 0,5 mm, (2) grubość blachy 0,7 mm,
(3) grubość blachy 1,0 mm, (4) grubość blachy 1,25 mm

RAL 9005 (1)

CZERŃ

RR 032 (1)

CIEMNY BRĄZ

RR 028 (1)

WIŚNIA

RAL 7035 (1) (2)

SZARY

RAL 9006 (1) (2) (4)

SREBRNY

RAL 6029 (1) (2)

ZIELEŃ

RAL 9010 (1) (2) (3)

ŚNIEŻNA BIEL

RAL 9002 (1) (2)

BIEL

RAL 1002 (1) (2)

PIASEK

RAL 5010 (1) (2)

NIEBIESKI

RAL 3016 (1) (2)

KORAL

RAL 8016 (1) (2)

BRĄZ

RAL 6005 (1)

CIEMNA ZIELEŃ

RAL 7000 (1)

SZARY

RAL 8004 (1)

CEGŁA

RAL 7024 (1)

GRAFIT

RAL 8017 (1)

BRĄZ

RAL 1021 (1)

ŻÓŁTY

RAL 8023 (1)

MIEDZIANY

                     (55 µm)

RR 033 (1)

CZERŃ

RR 750 (1)

CEGŁA

RR 023 (1)

GRAFIT

RAL 8017 (1)

BRĄZ

RR 028 (1)

WIŚNIA

RR 011 (1)

ZIELEŃ

koloryobróbki blacharskie i akcesoria dachowe

Śniegochwyty

30 lat gwarancji

RAL 9007 (1)

SREBRNY METALIK
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Pruszyński Sp. z o. o. z siedzibą w
02-486 Warszawie, Al. Jerozolimskie 214, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
 dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000054020, 

Kapitał zakładowy 17.635.000 zł,
NIP 534-21-39-235, REGON 016480890

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

05-806 Komorów, Sokołów
ul. Sokołowska 32B

tel. 22 738 60 00, fax 22 738 61 01
www.pruszynski.com.pl

e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

DZIAŁ DETALICZNY

05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 268, tel. 22 753 25 00
e-mail: detal@pruszynski.com.pl 

FILIE:

BIAŁYSTOK
16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 44, tel. 85 719 30 03

e-mail: bialystok@pruszynski.com.pl
BYDGOSZCZ

86-031 Osielsko, Szosa Gdańska 74A, tel. 52 381 38 25
e-mail: bydgoszcz@pruszynski.com.pl

GDAŃSK
80-180 Gdańsk-Szadółki, ul. Lubowidzka 34, tel. 58 303 90 40

e-mail: gdansk@pruszynski.com.pl
KATOWICE

41-710 Ruda Śląska, ul. Nowary 1a, tel. 32 342 13 95
e-mail: katowice@pruszynski.com.pl

KIELCE
25-655 Kielce, ul. Łódzka 268a, tel. 41 346 15 10

e-mail: kielce@pruszynski.com.pl
KRAKÓW

32-086 Węgrzce, ul. Warszawska 11, tel. 12 286 31 50
e-mail: krakow@pruszynski.com.pl

LUBLIN
20-207 Lublin, ul. Turystyczna 13a, tel. 81 745 15 90

e-mail: lublin@pruszynski.com.pl
RZESZÓW

36-050 Sokołów Małopolski, ul. Tysiąclecia 17
tel. 17 77 29 716, fax 17 77 29 718

e-mail: rzeszow@pruszynski.com.pl
STARACHOWICE

27-200 Starachowice, ul. 1 Maja 10, tel. 41 275 54 36
e-mail: starachowice@pruszynski.com.pl

PARTNERZY REGIONALNI:

ŁÓDŹ
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 43, tel. 42 227 80 70

e-mail: lodz@pruszynski.com.pl

92-776 Łódź, ul. Brzezińska 277a, tel. 42 648 47 41
POZNAŃ 

62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 18, tel. 61 815 75 00
e-mail: poznan@pruszynski.com.pl

SZCZECIN
73-108 Kobylanka, Motaniec 2k, tel. 91 561 04 25

e-mail: szczecin@pruszynski.com.pl
WROCŁAW

55-080 Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska
ul. Relaksowa 41, tel. 71 316 93 21

e-mail: wroclaw@pruszynski.com.pl

W OFERCIE SPRZEDAŻY POSIADAMY:

• metale kolorowe – Metkol Pruszyński
05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 268, tel. 22 753 25 66

e-mail: metkol@pruszynski.com.pl
• panele aluminiowe oraz akcesoria do systemów 

gipsowo-kartonowych firmy Punto Pruszynski
05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 268, tel. 22 753 25 33

www.punto.com.pl
e-mail: punto@punto.com.pl 

skład i druk MERITUM, kwiecień 2013

W związku z aktualizacją oferty 
oraz możliwymi zmianami technologii 

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo zmian

w niniejszym katalogu bez uprzedzenia.
Niniejszy katalog nie jest ofertą

w rozumieniu kodeksu handlowego.
2013.04.02


