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ŻALUZJE, ROLET Y I  PLISY

n ZASTOSOWANIE

Wewnętrzne systemy służące do zaciemnienia 

pomieszczeń

n ZALETY

l możliwość sterowania ilością światła 

w pomieszczeniu

l zwiększona izolacja termiczna – zapobiega-

ją utracie ciepła nawet do 50%

l możliwość zasłonięcia okna o dowolnym 

kształcie

l duży wybór kolorów w połączeniu z nowo-

czesnym wzornictwem pozwala na dowolną 

aranżację wnętrza

l tkaniny specjalne do rolet: niepalne, zmy-

walne, screen, termoizolacyjne z powłoką 

aluminiową

l nowoczesne systemy mocowań bezinwa-

zyjnych (bez konieczności wiercenia w ramie 

okiennej)

l dekoracyjne mechanizmy metalowe do 

rolet wolnowiszących

l dekoracyjne obciążniki do żaluzji oraz rolet

l produkty dostępne również ze sterowaniem 

elektrycznym, dającym możliwość integracji 

z systemem „Inteligentny Dom”

n CHARAKTERYSTYKA

Plisy 20 mm – pozwalają na zasłonięcie okna 

o dowolnym kształcie, możliwość odsłaniania 

okna od góry do dołu; praktyczne rozwiązanie 

dla okien dachowych, doskonale sprawdzają 

się w ogrodach zimowych

Montaż: do ramy okiennej, możliwe również 

mocowanie bezinwazyjne

Materiał: ponad 250 tkanin do wyboru, profile 

również w wersji drewnopodobnej (złoty dąb 

i orzech)

Rolety „dzień-noc”
Montaż: do stolarki okiennej lub ściana/sufit, 

sterowanie łańcuszkowe

Materiał: 40 tkanin do wyboru

Kolor mechanizmu: biały, brąz, anoda, złoty 

dąb, orzech, wiśnia, mahoń

Żaluzje panelowe – to zasłony w stylu japoń-

skim – sprawdzają się przy przeszkleniach 

o dużej powierzchni oraz drzwiach prze-

suwnych; mogą służyć do podziału otwartej 

przestrzeni

Żaluzje drewniane i bambusowe 25 i 50 mm – 

pozwalają na zasłonięcie okna o szerokości do 

270/240 cm dla żaluzji drewnianych i 180/240 

cm dla żaluzji bambusowych

Montaż: do ściany, sufitu oraz bezpośrednio 

do ramy okiennej (również w wersji bezinwa-

zyjnej) 

Materiał: doskonałej jakości listki holender-

skiej firmy Coulisse

Żaluzje aluminiowe 25 i 50 mm – pozwalają na 

zasłonięcie okna o szerokości do 250/300 cm

Montaż: do ściany, sufitu oraz bezpośrednio do 

ramy okiennej (również w wersji bezinwazyjnej)

Materiał: duży wybór kolorów, w tym taśmy 

specjalne (drewnopodobne i perforowane)

Rolety kasetowe – dostępne w wersji przykle-

janej oraz przykręcanej

Montaż: do ramy okiennej

Materiał: ponad 300 tkanin do wyboru, profile 

dostępne także w okleinach drewnopodobnych

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż na terenie całego kraju 

za pośrednictwem dystrybutorów oraz sprze-

daż detaliczna w systemie wysyłkowym na 

terenie Polski oraz krajów UE ; wybrane pro-

dukty firmy dostępne są w serwisie aukcyjnym 

www.allegro.pl – nazwa firmy Frelon pojawia 

się w tytule aukcji

n   FRELON Michał Szerszeń
Dąbrowa Jastrzębska 52, 26-631 Jastrzębia, tel. 512 134 574, www.frelon.pl, e-mail: info@frelon.pl
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