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CERAMICZNE ELEMENT Y ŚCIENNE

n ZASTOSOWANIE

Pustaki ścienne CERPOL produkowane są

w trzech modułach wysokościowych: 188, 220 

oraz 238; stosowane do wznoszenia ścian kon-

strukcyjnych dwu- lub trójwarstwowych, ścian 

działowych i osłonowych

n ZALETY

l jakość produktów Cerpol to ponad 30 lat 

wiedzy, zaangażowania i doświadczenia w pro-

dukcji ceramiki budowlanej

l laboratoria firmowe prowadzą kontrolę 

wszystkich parametrów jakościowych i tech-

nicznych wyrobów na poszczególnych etapach 

produkcji, a systematyczna kontrola przez 

niezależne placówki badawcze potwierdzają 

ich wysoką jakość

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa

Aprobaty i certyfikaty: deklaracje zgodności 

z normą

Pozostała oferta: dachówki ceramiczne kar-

piówki naturalne i angobowane oraz ceramicz-

ne akcesoria dachowe

n CHARAKTERYSTYKA

n   CERPOL-KOZŁOWICE sp. z o.o.

ul. Nowa 4, Kozłowice, 46-310 Gorzów Śląski

tel. 34 359 30 67, 34 359 30 77 (centrala), 34 350 21 23, 34 350 21 24 (dział sprzedaży)

faks 34 359 30 87 (centrala), 34 350 21 29 (dział sprzedaży), www.cerpol.com.pl, e-mail: sprzedaz@cerpol.com.pl

NAZWA ELEMENTU
WYMIARY

(dł./szer./wys.)
[mm]

ZUŻYCIE
[szt./m2]

WAGA 
ELEMENTU

[kg]

ZAWARTOŚĆ 
PALETY

[szt.]
ZASTOSOWANIE

MAX 288/220 288/188/220 14,5 10,5 96 ściany konstrukcyjne, wypełniające

MAX 288/188 288/188/188 17 9,2 120 ściany konstrukcyjne, wypełniające

miniMAX 120/220 288/120/220 14,5 7,7 160 ściany działowe uzupełniające

miniMAX 120/188 288/120/188 17 6,2 200 ściany działowe uzupełniające

miniMAX 88/220 288/88/220 14,5 5,8 192 ściany działowe uzupełniające

miniMAX 88/188 288/88/188 17 5,0 240 ściany działowe uzupełniające

miniMAX 115/238 P+W 465/115/238 8,5 11,0 100 ściany działowe uzupełniające

MEGA-MAX 250/238 P+W 375/250/238 10,7 18,7 60 ściany konstrukcyjne do murowania na wpust-wypust

MEGA-MAX 300/238 P+W 248/300/238 16 14,5 80 ściany konstrukcyjne do murowania na wpust-wypust

MEGA-MAX 240/238 P+W 308/240/238 13 15 75 ściany konstrukcyjne do murowania na wpust-wypust

KROTERM 24 P+W 308/240/238 13 15 75 ściany konstrukcyjne do murowania na wpust-wypust

KROTERM 25 P+W 375/250/238 10,7 19,0 60 ściany konstrukcyjne do murowania na wpust-wypust

KROTERM 11,5 P+W 365/115/238 11 9,5 130 ściany działowe, uzupełniające

U-220 250/188/220/ 16,5 9,5 120 ściany konstrukcyjne, wypełniające

K-3 250/120/220 16,7 7,0 180 ściany działowe, uzupełniające

PUSTAK WENTYLACYJNY 188/188/250 – 6,5 144 przewody wentylacyjne
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