
Darmowa aplikacja na iOS i Androida:

• Kontrola temperatury w każdym pomieszczeniu osobno
• Sterowanie ogrzewaniem przez Internet
• Konfiguracja systemu z poziomu aplikacji
• Nowe funkcje w regulatorach
• Tworzenie reguł
• Powiadomienia z systemu (e-mail, SMS)
• Bez opłat abonamentowych i licencji

Komponenty systemu
- darmowa aplikacja SALUS Smart Home



+ = UGE 600

• Komunikacja bezprzewodowa ZigBee
• Sterowanie urządzeniami tylko z serii iT600RF
• Kontrola systemu poprzez aplikację SALUS Smart Home
• Obsługa do 100 urządzeń

Komponenty systemu
UGE600 – bramka internetowa

UGE600 Dane techniczne

Zasilanie 5V DC (port USB)

Port 1 x 10/100 LAN

Montaż Płaski blat / ściana

Wymiary H-56mm, Ø-87,6mm

G30 CO10RF

GATEWAY 
(Bramka internetowa)

Koordynator 
sieci ZigBee
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Komponenty systemu
UGE600 – bramka internetowa

Zalety bramki internetowej UGE600:
• Niskie zużycie energii
• Rozbudowane funkcje
• Nowa aplikacja
• Licencje nie są konieczne
• Łatwa i szybka konfiguracja



Zarejestruj się, zaloguj i rozpocznij dodawanie urządzeń

Pobierz darmową
aplikację mobilną

lub zaloguj się ze strony:
www.salus-controls.pl

Pierwsze uruchomienie SALUS Smart Home
- tworzenie nowego konta

http://www.salus-controls.pl/


Po zalogowaniu się na nowe konto widoczny jest powyższy ekran

UWAGA! Aktywacja bramki UGE600 musi być w tej samej sieci LAN co urządzenie, na którym uruchomiona jest aplikacja!

SALUS Smart Home
– dodawanie bramki internetowej UGE600 



Korzystając z instrukcji w łatwy sposób można aktywować bramkę internetową UGE600
i zarządzać swoim kontem

SALUS Smart Home
– dodawanie bramki internetowej UGE600 



Należy uzupełnić dane
w poszczególnych polach

i aktywować bramkę internetową 

SALUS Smart Home
– aktywacja bramki internetowej UGE600 



GOTOWE!
Teraz można rozpocząć 
podłączanie urządzeń

SALUS Smart Home
– aktywacja bramki internetowej UGE600 


