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DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY
BETONOWE | KERAMZYTOWE,
STROPY GESTOZEBROWE

ELEMENTY SCIENNE | STROPOWE

Y, STROPY/

FUNDAMENTY, SCIAN

B zAsTOSOWANIE

Firma Uciechowski jest spotka dziatajaca na
polskim rynku od poczatku lat 80. - dzieki
wieloletniemu doswiadczeniu oferuje wyroby
najwyzszej klasy, co potwierdzajg liczne certy-
fikaty jakosci. Elementy produkowane w firmie
Uciechowski maja zastosowanie zaréwno

w domach jednorodzinnych, jak i budynkach
wielorodzinnych, uzytecznosci publicznej

a takze obiektach przemystowych, biurowych
czy handlowych.

B zaLery

@ Strop gestozebrowy jest jednym z najpopu-
larniejszych rodzajéw stropéw - jest to system
sprawdzony i stosowany od wielu lat, charakte-
ryzujacy sie prostota i szybkoscia wykonania.
@ Pustak keramzytowy oraz bloczek akustycz-
ny — elementy systemu Optiroc Blok — charak-
teryzuja sie jedna z najwyzszych na rynku izo-
lacyjnoscia cieplng i akustyczna (tak korzystne
parametry pozwalaja zbudowac $ciany popra-
wiajace klase energetyczna budynku).

@ Pustak wentylacyjny - skrécony czas wyko-
nania pionéw wentylacyjnych, bardzo fatwy
montaz.

u CHARAKTERYSTYKA

Strop gestozebrowy - do wykonania pozio-
mych przegréd w budynkach

Konstrukcja stropu: belki stropowe oraz
pustaki (wypetnienie pomiedzy belkami)
Przenoszone obcigzenia [kN/m?]: 4,6, 8

Pustak keramzytowy

Masa [kg]: 19

Wymiary (dt./szer./wys.) [cm]: 50/24/24
Zuzycie [szt./m?]: 8

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A
[W/(mK)]: 0,205

Cechy szczegoélne: wyréb uniemozliwiajacy
rozwdj grzybow i plesni

Bloczek akustyczny

Masa [kg]: 23

Wymiary (dt./szer./wys.) [cm]: 38/18/24
Zuzycie [szt./1Tm?]: 11

Izolacyjnos¢ akustyczna R, [dB]: 58

Pustak wentylacyjny

Budowa: od 1 do 4 kanatéw wentylacyjnych
Typy/wymiary: réznorodna gama wymiaréw
i typoéw

Zuzycie pustakéw [szt./mb]: 4

u INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: sprzedaz hurtowa i detaliczna na
terenie Polski.

Pozostata oferta:

® bloczki betonowe fundamentowe

® bloczki fundamentowe Light

® bloczki keramzytowe fundamentowe

® pustaki fundamentowe szalunkowe

@ pustaki Scienne Alfa

® nadproza L19

@ strop gestozebrowy Teriva

@ ksztattki szalunkowe do stropow

@ pustaki wentylacyjne

@ systemy kominowe

@ system budowania z keramzytu Optiroc
Blok (bloczki, pustaki $cienne i wentylacyjne,
ksztattki nadprozowe, stropy.

B ZAKLAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USLUGOWY
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Bloczek bet: y fund y LIGHT. Z;

K: ftki wiericowe. Materiat: wykonane z lekkiego betonu na bazie

do wykonywania $cian fundamentowych i piwnicznych w budynkach
typu. Zalety: dzieki zastosowaniu drazeri bloczek ma mniejsza mase (ok. 30%),
<o utatwia budowanie z niego $cian, ale rowniez zyskuje wyzsze whasciwosci ter-
moizolacyjne. Wymiary [cm]: 38/24/14/12. Wytrzymato$¢ na $ci-
skanie [MPa]: 15.

Pustak Termo Optiroc 12. Pustak o szerokosci 12 cm stosowany gtownie
do wykonania scian wewnetrznych dziatowych i warstwy zewnetrznej (ostonowej)
przy $cianie tréjwarstwowej w budownictwie jednorodzinnym, uzytecznosci pu-
blicznej oraz innych obiektéw m.in. garaze, przechowalnie, obory itp. Wymiary
[em]: 50/12/24. Wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/
(mK)]: 0,238. 1zolacyjnos¢ akustyczna [dB]: 47 (-1;-3). Masa
pustaka [kg]: 9-10.

keramzytu. Z do wykonywania wiericéw w stropach TERIVA,

Nadproza L19/9 oraz L19/12. Budowa: belki zelbetowe, prefabry-
kowane w ksztatcie litery, " ze stopka dolng o szerokosci 90 lub 120 mm. Zasto-

pozostatych stropach gestozebrowych oraz stropach z ptyt kanatowych. Wyso-
kos¢ stropow [cm]: 24,30, 34. Zalety: zastosowanie prefabrykowanych
szalunkow traconych znacznie skraca czas wykonania stropu dzieki wyeliminowa-
niu deskowania wiericow oraz ryglowania belek stropowych w celu wykonania
Wwierica opuszczonego.

elementy konstrukcyjne umozliwiajace wykonanie otwordw okien-
nych i drzwiowych w Scianach — przenosza obciazenia stropéw i Scian oraz kon-
strukgji dachu. Wymiary: belki produkowane sa w dziesieciu dtugosciach od-
powiadajacych standardom projek h okien i drzwi (od 90 cm do 360 cm,
030cm).

Bloczek Termo Optiroc 18. Zastosowanie: wznoszenie $cian
o duzej izolacyjnosci akustycznej — oddzielajacych mieszkania w budownictwie
wielorodzinnym oraz do budowy $cian konstrukcyjnych i dziatowych. Zalety:
przy szerokosci 18 cm bloczek spetnia wymogi izolacji akustycznej i powieksza
powierzchnie uzytkowe pomieszczen. Wymiary [cm]: 38/24/18. Wytrzy-
matosc na sciskanie [MPa]: 9,5. I1zolacyjnos¢ akustyczna
[dB]: 58 (-1;-5). Masa bloczka [kg]: 22-24.

Pustak Termo Optiroc 24. Materiat: keramzytobeton — mieszanka
keramzytu frakgji 0-4 mm, 4-10 mm i cementu. Zastosowanie: do wznosze-
nia Scian wszelkiego rodzaju ponad poziomem gruntu w budownictwie jednoro-
dzinnym, obiektach uzytecznosci publicznej i budynkach gospodarczych. Wy-
miary [cm]: 50/24/24. Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A [W/(mK)]: 0,205. 1zolacyjnosé akustyczna [dB]: 48 (-1;-3).
Masa pustaka [kg]: 17,5-19,5.

Pustaki wentylacyjne. Materiat: mieszanka keramzytu frakji 0-4,
4-10 mm i cementu. Zastosowanie: wykonywanie pionéw wentylacji gra-
witacyjnej w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym oraz uzytecznosci
publicznej. Zalety: roznorodnos¢ wymiarowa pustakow wentylacyjnych daje
mozliwo$¢ tworzenia kompletu z wieloma systemami kominowymi; zachowanie
jednolitego obrysu komina sp o i przewodow wentylacyjnych zwigksza
walory estetyczne oraz utatwia wykonanie.
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kamarka w dziedzini

Stropy TERIVA. g stropy belkowo-pustakowe do
montazu recznego — sktadaja sie z belek kratownicowych, wypetnienia przestrze-
ni miedzy belkami w postaci pustakow z betonu lekkiego oraz betonu monolitycz-
nego ukfad: na budowie. Z: w budownictwie mieszkanio-

' i PLEWA. Naj
ceramiki kominowej i systeméw kominowych. Program produkgji: komi-

Y y

ny o przekroju od 12/12 cm do 25/25 cm w budownictwie mi io-
wym oraz, w przypadku zastosowari przemystowych, nawet do 60/60 cm. Za-

wspétpraca z kottami i kazdym paliwem — od drewna

wym, uzytecznosci publicznej oraz w obiektach pr ych. Rozpieg
[m]: 1,60-8,60. Nosnosé [kN/m?]: 4,6 lub 8. Wysokos¢ konstruk-

cyjna [cm]: 24,30, 34.

poprzez wegiel, miat, eko groszek, olej opatowy po gaz stosowany w wysoko wy-
dajnych kottach kondensacyjnych.
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