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1. O firmie

Jakość produktów Termo Organiki
Termo Organika to jeden z największych producentów płyt styropianowych w Unii Europejskiej oraz 
niekwestionowany lider na polskim rynku.  Firma z sukcesem działa od 1997 roku, dostarczając najwyższej jakości, 
stale unowocześniane płyty styropianowe, a od 2012 roku, dzięki uruchomieniu fabryki chemii budowlanej  
w Pyrzycach, oferuje kompletny system ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS). Zespół naukowców zatrudniany 
przez Termo Organikę od ponad dekady intensywnie pracuje nad rozwiązaniami poprawiającymi jakość wyrobów, 
wprowadza modyfikacje, zmienia technologie, poszukując idealnych produktów dla klienta XXI w. 
Unikalne produkty Termo Organiki, jak np. niespotykany u innych producentów styropian w kropki „Dalmatyńczyk”, 
wyznaczają kierunek rozwoju branży i standardy w całej Europie.

•	 blisko 20 lat historii i doświadczeń, 

•	 5 zakładów produkcyjnych,

•	 ponad 50 wysokiej klasy produktów,

•	 ponad 200 zatrudnionych,

•	 profesjonalna kadra,

•	 certyfikowany przez ITB personel  
	 laboratoryjny.

Pomagamy dzieciom
Termo Organika od wielu lat jeden grosz z każdego metra sześciennego styropianu  
przekazuje na pomoc potrzebującym dzieciom. Ta dobrowolna inicjatywa pozwala firmie 
zebrać kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie na wsparcie trzech dziecięcych ośrodków pomocy.

Wspieramy sztukę
Firma znana jest z zaangażowania w niekonwencjonalne pomysły, np. styropianowe rzeźby nawiązujące 
do czasów pierwszej Solidarności czy konkurs Gaudi, którego ideą przewodnią było promowanie 
termomodernizacji, jako metody na efektywne pod względem oszczędzania energii oraz efektowne pod 
kątem estetycznym odświeżanie i unowocześnianie smutnych, szarych polskich osiedli.



Rzadko spotyka się w naszym kraju ludzi tak pozy-
tywnie nastawionych do życia jak Pan. Jak Pan to 
robi, w czym tkwi sekret? 

Zakładam, że wszystko w naszym życiu zmierza ku Do-
bremu. Dzięki pozytywnej energii życie wydaje się 
łatwiejsze dla mnie, dla innych. Uśmiech jest lepiej przyj-
mowany w otoczeniu aniżeli groźna mina. Wokół  nas 
jest tyle problemów, po co je mnożyć? Jeśli widz odbie-
ra moją obecność na ekranie pozytywnie i łączy z pogod-
nym nastrojem, to bardzo się cieszę, znaczy to, że moja 
kilkunastoletnia obecność na ekranie komuś pomogła. 

Jest Pan pasjonatem zagadnień związanych z pogo-
dą, klimatem, ekologią i nie tylko o tym Pan mówi, 
ale także realizuje program telewizyjny o innowa-
cyjnych technologiach i energooszczędności. Skąd 
takie zainteresowania, jaki jest Pana cel? 

Jestem z wykształcenia geografem, miłośnikiem podró-
ży, ciszy i naturalnego piękna. Wiem, że trzeba mieć sza-
cunek do sił przyrody, nie można jej przeszkadzać, rozbi-
jać harmonii. Niestety, człowiek swoimi działaniami moc-
no ingeruje w środowisko przyrodnicze, zakłóca jedność. 

Jest Pan właścicielem domu, jakie energooszczęd-
ne technologie zastosował Pan we własnym domu 
i które z nich mógłby Pan polecić czytelnikom? 

Pierwszą decyzją energooszczędną była decyzja o ocieple-
niu ścian zewnętrznych i powierzchni pod dachem. Z dzi-
siejszą wiedzą i doświadczeniem na pewno na elewację 
zastosowałbym grubszą warstwę izolacji po to, by ciepło 
nie uciekało na zewnątrz. Grafitowy styropian Termo Or-

ganiki to jedna z lepszych propozycji w tym zagadnieniu. 
Jeśli chodzi o system grzewczy, to na szczęście posłucha-
łem się doświadczonego instalatora, który namówił mnie 
na wymianę  kotła gazowego na kocioł kondensacyjny. 
Zużycie gazu i rachunki obniżyły się wtedy mniej więcej   
o 20-30%. Ten sam znajomy namówił mnie na kolekto-
ry słoneczne, od marca do października wyłącznie słoń-
ce podgrzewa moją wodę użytkową. Kolejnym rozwiąza-
niem było ustawienie w salonie kominka ze steatytu. Ko-
minek trzyma ciepło ponad 30 godzin i wtedy nie trzeba 
podgrzewać domu grzejnikami. Jeśli nie ma czasu na pa-
lenie w kominku, wtedy o komfort termiczny dba pompa 
ciepła. Od dwóch lat wszystkie żarówki w moim domu to 
żarówki typu LED. Bardzo poważnie myślę też o fotowol-
taice, ale najpierw czekam na decyzje ze strony władz, 
które powinny stworzyć mechanizmy prawne wspierają-
ce takie inwestycje. 

Jaki jest Pana wymarzony dom, jaki powinien być 
optymalny dom w naszym klimacie?

Dla rodziny czteroosobowej idealny dom to taki o po-
wierzchni od 150 do 165 metrów kwadratowych. Najle-
piej parterowy, żeby nie trzeba było biegać po schodach, 
trzy sypialnie, dwie łazienki, salon, kuchnia, gabinet, po-
mieszczenie gospodarcze. Nawet jak dzieci rozpoczną 
swoje własne życie, wolne pokoje po ich odejściu będą cze-
kać na wnuki. Wiem, że moje dochody będą niższe za kil-
kanaście lat, a więc na pewno dom marzeń to dom z ni-
skimi rachunkami za energię potrzebną do jego ogrzania 
i funkcjonowania. Wymarzony dom musi być przyjazny 
latem oraz zimą. Naszą rodzinną oazę należy zbudować  

�Rozmowa z Tomaszem Zubilewiczem, jednym z najbardziej  
pogodnych i lubianych prezenterów pogody, twórcą  
„Dobrych klimatów” – popularnego programu TV promującego  
rozwiązania energooszczędne w budownictwie.

Uśmiech i ciepło w każdą 
pogodę!

Wyznaje zasadę, że słońce zawsze świeci,  
a w Polsce nie ma takiej pogody, która  
mogłaby popsuć dobry nastrój. Wszystko  
zależy od właściwego podejścia mentalne-
go oraz przede wszystkim odpowiedniego 
przygotowania się do panujących warunków  
atmosferycznych. Zachęca nas do obserwa-
cji prognozy pogody, przygotowania na-
leżytej garderoby, szczególnej troski o bli-
skich oraz dom, czyli naszą twierdzę i oazę, 
w której spędzamy najwięcej czasu. 
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w taki sposób, by była przygotowana zarówno na tem-
peratury powyżej 30 stopni, jak i na mroźne polskie zimy.  
I w tym punkcie zwróciłbym uwagę na kolosalne znacze-
nie odpowiedniej warstwy izolacji cieplnej domów. Obec-
nie najbardziej racjonalnym ekonomicznie rozwiązaniem 
jest zastosowanie wysokiej jakości styropianów, najlepiej 
w kompletnym systemie ociepleń od jednego producenta. 
Spośród polskich firm budowlanych znaną firmą jest Ter-
mo Organika. Przygotowując program telewizyjny o ener-
gooszczędności byłem w ich fabryce, widziałem z bliska 
linię produkcyjną oraz laboratorium. Firma przywiązuje  
olbrzymią wagę do jakości swoich produktów oraz 
ochrony środowiska. Koniecznie musimy pamiętać o od-
powiedniej grubości styropianów (obecne minimum to 
12 cm) oraz o kompetentnych wykonawcach, którzy pro-
fesjonalnie wykonają nasze ocieplenie. Na termomoder-
nizacji nie ma co oszczędzać. Wydatki na ten cel szybko 
się zwrócą, a nasze rachunki będą niskie.

Prowadzi Pan popularny program „Dobre klimaty” 
promujący rozwiązania energooszczędne w budow-
nictwie. Na co należy zwracać największą uwagę  
w tego typu budownictwie? Jakie elementy kon-
strukcyjne decydują o energooszczędności?

Jeśli budowałbym dom, to najpierw chciałbym zobaczyć 
budynek wcześniej zbudowany przez daną firmę i prze-
konać się, co jej pracownicy wiedzą na temat energo-
oszczędności. Czy wiedzą,  jak likwidować mostki ciepl-
ne, jakie współczynniki przenikania ciepła mają  drzwi  
i okna, które chcą  mi polecić, czy wiedzą, jaką  pom-
pę ciepła dobrać do mojego metrażu i jak ocieplić bu-
dynek? Będą to robić własnymi siłami czy wezmą pod-
wykonawców? To ja będę  wydawać  pieniądze na ma-
teriały, muszę więc mieć przekonanie o dobrze zainwe-
stowanych złotówkach. Jakość materiałów budowlanych 
ma istotne znaczenie. Wspomniana już wcześniej Termo 
Organika w swoich laboratoriach udoskonala technolo-

gie ocieplania budynków i robi to z korzyścią dla inwe-
storów. Widziałem już kilka domów energooszczędnych  
z charakterystycznym styropianem w czarne kropki, albo 
ze styropianem grafitowym. To znak, że firma śledzi na 
bieżąco zmiany jakie zachodzą w budownictwie.

Budowa domu czy duży remont to zawsze wyzwa-
nie, ale często wiąże się również z zabawnymi przy-
godami wspominanymi przez lata, może przydarzy-
ła się Panu jakaś zabawna historia podczas kręcenia 
odcinków programu „Dobre Klimaty”?

Jeden z bohaterów odcinka opowiadał o firmie, któ-
ra zakładała w jego domu ogrzewanie podłogowe. Zro-
biono to źle, bo w kilku miejscach podłoga była chłod-
na. A co powiedział wykonawca po przybyciu na miej-
sce? Jeśli tam nie ma ogrzewania, to niech Pan nie chodzi 
po tej części podłogi albo niech Pan założy sweter. To są 
prawdziwe historie i takich przypadków jest zdecydowa-
nie więcej. Można by o tym napisać książkę albo nakręcić  
film-komedię. Niestety. 

Jakie perspektywy rozwoju ma polskie budownic-
two energooszczędne a wraz z nim branża nowo-
czesnych materiałów izolacyjnych? 
Nowe technologie nam służą, laboratoria wciąż pracu-
ją  nad kolejnymi rozwiązaniami. To wszystko przynosi 
nam wymierne efekty. Domy energooszczędne i pasywne 
już sprawdziły się w innych krajach. W Polsce z roku na 
rok rośnie świadomość inwestorów, którzy myślą o ener-
gooszczędności już podczas wyboru projektu domu.

Czy energooszczędność jest modą czy już raczej  
koniecznością?
Koniecznością. Cieszy mnie, że coraz więcej naszych ro-
daków zaczyna to rozumieć. 

Rozmowę przeprowadził TZ



Najwyższy standard ocieplenia ścian zewnętrznych dziś i w przyszłości

Kompletny System Ociepleń Termo  
Organika to ciepły dom i gwarantowane 
oszczędności. To zestaw materiałów, który  
pozwala na wykonanie optymalnej izola-
cji cieplnej budynku. To również gwaran-
cja oszczędności na ogrzewaniu i szybkiego 
zwrotu pieniędzy zainwestowanych w ocie-
plenie. 
W skład systemu wchodzą rekomendowane 
przez Instytut Techniki Budowlanej płyty styro- 
pianowe Termo Organika oraz kleje, farby,  
tynki, grunty i siatki. Zastosowanie komplet-
nego systemu daje gwarancję, że poszczegól-
ne elementy składowe będą prawidłowo ze 
sobą współpracowały. System ociepleń Termo 
Organika jest przeznaczony do wykonywania 
izolacji termicznej ścian zewnętrznych (ETICS) 
zarówno w budynkach nowo wznoszonych, 
jak i modernizowanych.

Wyjątkowa jakość produktów Termo Organika 
jest zasługą najwyższych standardów techno-
logicznych oraz własnego, rozbudowanego  
i rygorystycznego systemu kontroli jakości TOQ (Termo Organika Quality). W każdej z fabryk działają laborato-
ria, których obsługą zajmuje się certyfikowany przez ITB personel. 

Dzięki systemowi kontroli jakości TOQ było możliwe uzyskanie Rekomendacji Technicznych Instytutu Techniki  
Budowlanej:

•	 Rekomendacje Techniczne i Jakości dla płyt styropianowych  
	 RTQ ITB 1260/2013 i RTQ ITB 1261/2013

•	 Rekomendacja Techniczna dla kompletnego Systemu Ociepleń 
	 RT ITB 1167/2013

Produkty firmy, nieprzerwanie od wielu lat, uzyskują pozytywne wyniki w testach jakości wykonywanych przez 
Instytut Techniki Budowlanej na próbkach losowo pobieranych z rynku. To jeden z warunków utrzymania Reko-
mendacji.

2. Dlaczego warto wybrać  
produkty Termo Organiki?
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Piramida jakości TOQ opisuje szereg systematycznych działań i procedur kontrolnych, którymi objęte są  
produkty Termo Organika. Ich spełnienie gwarantuje najwyższy możliwy poziom jakości. Tylko produkty,  
które przeszły całą skomplikowaną procedurę kontrolną i weryfikację zewnętrzną, potwierdzoną certyfikatami 
i rekomendacjami Instytutu Techniki Budowlanej, otrzymują prawo do oznaczenia znakiem

DEKLARACJE  
ŚRODOWISKOWE ITB

CERTYFIKATY  
I REKOMENDACJE ITB

co najmniej od pięciu lat

WŁASNE LABORATORIA  
KONTROLUJĄCE JAKOŚĆ

PODSTAWOWA KONTROLA JAKOŚCI  
OBOWIĄZUJĄCA wszystkich producentów

Piramida jakości

 

Rekomendacja Techniczna RT ITB-1167/2013 jest nowelizacją Rekomendacji Technicznej RT ITB-1167/2010.  
Dokument Rekomendacji Technicznej RT ITB-1167/2013 zawiera 55 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować 
tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Rekomendacji Technicz-
nej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

 

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

 

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB 
RT ITB-1167/2013 

 
 
 

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: 
 
 

Termo Organika Sp. z o.o. 
ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków 

 
stwierdza przydatność do stosowania w budownictwie i zgodność z zasadami 

wiedzy technicznej rozwiązań technicznych pod nazwą: 
 

System ociepleń 
TERMO ORGANIKA® 

 
w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Re-
komendacji Technicznej ITB. 
 
 
 
 
 
Termin ważności: 
22 kwietnia 2018 r. 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Postanowienia ogólne i techniczne 
 
 
 
 
 

Warszawa, 22 kwietnia 2013 r.  
 

D Y R E K T O R 
Instytutu Techniki Budowlanej 

Jan Bobrowicz 



Płyty styropianowe, jak i inne oferowane przez firmę elementy Kompletnego Systemu Ociepleń, stoso-
wane są jako izolacja we wszystkich typach budynków, np.:

•	 budynkach jednorodzinnych,

•	 budynkach wielorodzinnych (blokach mieszkalnych, apartamentowcach),

•	 budynkach użyteczności publicznej,

•	 szkołach,

•	 szpitalach.

3. Gdzie stosować produkty Termo Organiki

Dach skośny:
SUPERPODDASZE

Taras, dach płaski:
DALMATYŃCZYK dach-podłoga
SILVER dach-podłoga
GOLD dach-podłoga
TERMONIUM dach-podłoga

Podłoga:
SUPERAKUSTIC podłoga

Fasada: 
DALMATYŃCZYK fasada
DALMATYŃCZYK PLUS fasada 
SILVER fasada
GOLD fasada
TERMONIUM fasada 
TERMONIUM PLUS fasada

Podłoga nad piwnicą, garażem: 
DALMATYŃCZYK dach-podłoga 
SILVER dach-podłoga
GOLD dach-podłoga 
TERMONIUM dach-podłoga

Podłoga na gruncie: 
DALMATYŃCZYK dach-podłoga 
SILVER dach-podłoga
GOLD dach-podłoga 
TERMONIUM dach-podłoga

Ściana fundamentowa: 
SILVER fundament 
GOLD fundament 
TERMONIUM fundament

Parking, posadzki garażowe: 
SILVER parking
GOLD parking
TERMONIUM parking

Zastosowanie płyt styropianowych Termo Organika
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4.	�Wymagania prawne  
dotyczące ochrony 
cieplnej i pożarowej  
budynków

4.1. Ochrona cieplna budynków
Wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności  
termicznej budynków zawarte są w dziale X Rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagane 
jest, by (§ 328) – „budynek i jego instalacje ogrzewcze, wenty-
lacyjne i klimatyzacyjne były zaprojektowane i wykonane w taki 
sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania 
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać 
na racjonalnie niskim poziomie.”

Wymagania z tabeli powyżej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., Poz. 926). Nowe prawo doprowadzi do zmniejszenia 
energochłonności budynków, których przegrody (ściany, stropy, podłogi) będą lepiej izolowane.  

Budownictwo niskoenergetyczne, które ma być standardem za kilka lat, już dziś jest promowane przez państwo-
we instytucje, np. istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – odpowiednio 50 tys. zł do budownictwa pasywnego i 30 tys. zł do budownic-
twa niskoenergetycznego (więcej szczegółów na stronie www.nfosigw.gov.pl) 

Program ten definiuje budownictwo energooszczędne, dzieląc go na:
•	 budownictwo niskoeneregtyczne z zapotrzebowaniem na energię 40 kWh/m2/rok
•	 budownictwo pasywne z zapotrzebowaniem na energię 15 kWh/m2/rok

Wartość współczynnika U dla przegród  
budowlanych obecnie oraz w danym  
okresie obowiązywania wymagań według  
Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Je
dn

os
tk

a

Od 2014 roku Od 2017 roku Od 2021 roku

UMAX dla ścian ti ≥ 16°C W/m2K 0,25 0,23 0,20

UMAX dla dachów ti ≥ 16°C W/m2K 0,20 0,18 0,15

Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od 
nieogrzewanych W/m2K 0,30 0,30 0,30



4.2. Bezpieczeństwo pożarowe
Zgodnie z polskim prawem systemy ociepleń ze styropianem można stosować do wysokości 25 metrów 
(w budynkach nowo wznoszonych) lub do 11 kondygnacji włącznie (w budynkach mieszkalnych wzniesionych  
przed  1 kwietnia 1995 r.). Aktem prawnym regulującym te kwestie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie:

§ 216, ust. 8: „W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowa-
nie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych.”

§ 216, ust. 9: „Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 
1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, 
w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.”

Przy ocieplaniu budynków wyższych niż  
25 metrów (lub mających więcej niż  
11 kondygnacji) można stosować jedno-
cześnie dwie technologie:

•	 w części niższej – do wysokości  
	 25 metrów – System Termo  
	 Organika EPS z użyciem płyt  
	 styropianowych,

•	 powyżej wysokości 25 metrów  
	 System Termo Organika W  
	 z wełną mineralną.

Zgodnie wyżej cytowanym Rozporządze-
niem wszystkie systemy ociepleń wykorzy-
stywane do izolowania ścian zewnętrznych 
muszą posiadać klasyfikację NRO (nieroz-
przestrzeniających ognia). System Ocie-
pleń Termo Organika ze wszystkimi 
rodzajami wypraw tynkarskich i płyta-
mi styropianowymi o grubości do 30 
cm posiada taką właśnie klasyfikację.

Budynki wzniesione przed 
01.04.1995 r.

Budynki nowo wznoszone

Systemy ociepleń w budynkach wysokich

System
Ociepleń

Termo
Organika EPS

ze styropianem

System  
Ociepleń

Termo
Organika EPS

ze styropianem

powyżej 
wysokości 25 m

System  
Ociepleń

Termo  
Organika W
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5.1. Izolacje
5. Produkty



•	 Trwałość i oszczędność
	 Styropian to sprawdzone rozwiązanie – do ocieplania budynków stoso- 
	 wany jest od ponad pół wieku.

•	 Styropian z Rekomendacją Instytutu Techniki Budowlanej
	 Styropian Termo Organika przeszedł jako pierwszy jakościowe testy  
	 rynkowe w ramach RTQ – Rekomendacji Technicznych i Jakości.

•	 Magiczne ciepłe kropki
	 Kropki na styropianie to znak firmowy gwarantujący jakość, odróżnia- 
	 jący produkt Termo Organiki od innych dostępnych na rynku.

•	 Unikalność
	� Styropian w kropki jest produkowany według udoskonalonej technologii.

•	 Najwyższa jakość
	 W procesie produkcji styropianu firma wykorzystuje nowoczesne,  
	 profesjonalne i w pełni zautomatyzowane linie technologiczne.

•	 Odporność
	 Styropian jest odporny na czynniki biologiczne i nie powoduje gromadze- 
	 nia się wilgoci w ścianach.

•	 Ekologia
	 Styropian jest produktem przyjaznym środowisku.

•	 Zdrowie i łatwy montaż
	 Styropian jest całkowicie bezpiecznym materiałem izolacyjnym, nie pyli 
	 i nie powoduje u człowieka uczuleń. Prace montażowe nie wymagają  
	 używania masek, okularów ani rękawic.

•	 Nagrody
	 Termo Organika jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.

•	 Uznanie ekspertów 
	 Pozytywne opinie fachowców oraz prestiżowe nagrody dla styropianów  
	 Termo Organika to najlepsze referencje naszej jakości.

•	 Szeroka gama produktów, łatwy wybór 
	 Termo Organika posiada w swojej ofercie produkty przeznaczone do  
	 docieplenia każdej części domu. Płyty styropianowe podzielone są  
	 na cztery główne grupy, w zależności od ich zasadniczego zastosowania:  
	 – fasada, 
	 – dach-podłoga,
	 – fundament, 
	 – parking.

•	 Izolacja termiczna od fundamentów po dach
	 Większość z nas chciałaby mieszkać w domu, który jest ciepły zimą  
	 i chłodny latem. Użyte do izolacji termicznej domów płyty styropianowe  
	 Termo Organika gwarantują uzyskanie komfortu za niewielką cenę.  
	 Oszczędzamy rodzinne finanse dzięki mniejszemu zużyciu energii  
	 i przeznaczamy je... na to, na co mamy ochotę!!!

•	 Mądrze oszczędzaj pieniądze
	 Używając płyt Termo Organika można ograniczyć koszty ogrzewania  
	 nawet o 63%.

	 Więcej informacji na stronie www.termoorganika.com.pl.

Dlaczego styropian 
Termo Organika?
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Termo Organika, lider rynku ociepleń, to pierwsza w kraju firma branży budowlanej, która  
– bazując na Rekomendacjach Technicznych i Jakości RTQ Instytutu Techniki Budowlanej  
– wprowadziła na rynek nowoczesną standaryzację produktów, uwzględniając ich energo- 
oszczędne właściwości. Ułatwia to inwestorom wybór styropianu w oparciu o swoje pre-
ferencje i oczekiwany standard energooszczędności budynku po wykonaniu ocieplenia.

Termo Organika produkuje najwyższej jakości, stale unowocześniane płyty styropianowe o różnych 
właściwościach i parametrach użytkowych. Wszystkie styropiany Termo Organika od lat otrzymują 
gwarancję wysokiej jakości w postaci rekomendacji ITB. Najnowsze rekomendacje Instytutu (2013 r.)  
w naturalny sposób dzielą wyroby styropianowe Termo Organika na dwie główne i czytelne grupy 
energooszczędności.

	 •	OPTIMUM – Budownictwo Energooszczędne  
		  to płyty styropianowe wysokiej jakości do izolacji termicznej wszystkich rodzajów budynków, 
		  w tym także energooszczędnych. 

	 •	MAXIMUM – Budownictwo Energooszczędne i Pasywne
		  to grupa płyt styropianowych o najwyższej jakości i najlepszych parametrach izolacyjnych, 
		  których zastosowanie przewyższa obowiązujące obecnie wymogi ochrony cieplnej,  
		  dostosowując się do przepisów, ukierunkowanych na budownictwo energooszczędne  
		  i pasywne.

Nowa klasyfikacja styropianów w prosty, czytelny sposób szereguje płyty styropianowe według po-
trzeb klientów. Inwestorzy poszukujący optymalnego i ekonomicznego materiału, ale również za-
interesowani budownictwem energooszczędnym powinni zwrócić uwagę na grupę produktów  
OPTIMUM – Budownictwo Energooszczędne.
Klientów zainteresowanych produktami o najlepszych parametrach, czyli swego rodzaju ekstraklasą  
w izolacji budowlanej, w tym budownictwem niskoenergetycznym i pasywnym, przyciągnie oferta  
w grupie MAXIMUM – Budownictwo Energooszczędne i Pasywne.

Styropian w dwóch grupach energooszczędności
Najwyższej jakości płyty styropianowe Termo Organika do wyboru – do koloru

5.1.1. Płyty styropianowe EPS 



Super energooszczędny dom w atrakcyjnej cenie
Inwestycja w dom pasywny, która zwraca się w cztery lata

Modelowy budynek pasywny 
Nowoczesny budynek z garażem o powie- 
rzchni 172,32 m² (w tym garaż 20,76 m²) 
zaprojektowano dla 4 osobowej rodziny.  
Do izolacji termicznej tego typu budynków 
rekomendowane są styropiany o najlepszych 
parametrach izolacyjnych. 
W wytycznych dotyczących izolacji termicznej 
ścian w tym projekcie zaleca się srebrnoszary  
styropian TERMONIUM PLUS fasada.

Dom standardowy  
– roczny koszt ogrzania  5 724 zł

Dom pasywny  
– roczny koszt ogrzania      613 zł

Inwestycja w super energooszczędny, ładny, 
nowoczesny dom ocieplony styropianem Termo  
Organika jest w 2014 roku jeszcze bardziej 
opłacalna i ekonomicznie uzasadniona. Nie-
wielki, dodatkowy koszt (tylko ok. 20 tys. zł) 
podnosi klasę budynku do najwyższych, świato-
wych standardów budownictwa pasywnego,  
a inwestycja zwraca się już w cztery lata. 

Inwestując dodatkowo 20 tysięcy złotych można 
mieć dobrze zaprojektowany, energooszczędny dom 
z garażem o powierzchni 172 m2 gwarantujący 
5 tysięcy zł rocznie oszczędności. Możliwe? Trudno 
uwierzyć, ale tak! Wystarczy skorzystać z programu 
dopłat do budownictwa energooszczędnego NFOŚiGW, 
który w przypadku tego typu inwestycji przewidział  
50 tysięcy zł bezzwrotnych dopłat do kredytu. Mode-
lowy budynek spełnia wszystkie restrykcyjne wymogi 
niemieckiego Passiv Haus Institut. Budynek zaprojekto-
wany przez uznaną krakowską pracownię „Architektura 
Pasywna” Pyszczek i Stelmach zużywa śladowe ilości  
energii – rocznie na ogrzanie budynku wydamy około 
600 zł. 
Kredyt na budowę domu jest najtańszym pieniądzem 
na rynku, dlatego świadomi inwestorzy decydują się na 
energooszczędne rozwiązania. Koszty eksploatacyjne 
domu w niskoenergetycznym standardzie są symboli-
czne, inwestycja zwraca się szybko, przynosząc już po 
kilku latach czysty zysk w postaci kilku tysięcy złotych 
oszczędności na ogrzewaniu. 
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Płyty styropianowe w kategorii FASADA – OPTIMUM to odpowiednio 
wyselekcjonowany zestaw produktów przeznaczonych do izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych, skierowany do inwestorów poszukujących optymalne- 
go materiału, którego zastosowanie pozwoli uzyskać założony standard ener-
getyczny budynku. Wysoka jakość izolacji termicznej tworzy skuteczną barie-
rę dla przepływu ciepła, przez co wpływa na zmniejszenie wydatków związa-
nych z ogrzewaniem. Płyty z tej kategorii najczęściej są stosowane do izolacji  
cieplnej ścian budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wznoszo-
nych w różnych technologiach, szczególnie popularne w metodzie ETICS 
(dawniej lekka-mokra lub BSO). 
Produkty w kategorii FASADA – OPTIMUM posiadają Rekomendację Techni- 
czną i Jakości RTQ nr 1260/2013 Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Oferowany asortyment 
wyrobów w tej kategorii obejmuje kilka odmian płyt. 

DALMATYŃCZYK fasada

DALMATYŃCZYK PLUS fasada

SILVER fasada

KATEGORIA 
FASADA OPTIMUM 

λobl. (lambda obliczeniowa) – wartość właściwości cieplnej materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach 
zewnętrznych i wewnętrznych, którą można uważać za typową właściwość użytkową tego materiału lub wyrobu po wbudowaniu 
go w komponent budowlany.

Nazwa l
D 

W/(m•K) l
obl. W/(m•K)

DALMATYŃCZYK fasada 0,044 0,044

DALMATYŃCZYK PLUS fasada 0,042 0,042

SILVER fasada 0,040 0,040

OPTIMUM – Budownictwo Energooszczędne 
optymalna grupa płyt styropianowych wysokiej jakości do izolacji termicznej  
wszystkich rodzajów budynków, w tym także energooszczędnych.

zewnętrzna ściana budynku

grunt uniwersalny Termo Organika TO-GU
grunt sczepny Termo Organika TO-GS

kołki mocujące (jeśli są wymagane)

klej do styropianu Termo Organika TO-KS
poliuretanowy klej do styropianu Termo Organika TO-KPS
płyty styropianowe Termo Organika:
DALMATYŃCZYK fasada, DALMATYŃCZYK PLUS fasada, SILVER fasada

siatka zbrojąca Termo Organika TO-S145, TO-S170

klej uniwersalny Termo Organika TO-KU
klej uniwersalny biały Termo Organika TO-KUB

grunt sczepny Termo Organika TO-GS
grunt polikrzemianowy Termo Organika TO-GP

tynk mineralno-polimerowy Termo Organika TO-TM
tynk akrylowy Termo Organika TO-TA
tynk silikonowy Termo Organika TO-TS
tynk polikrzemianowy Termo Organika TO-TP
tynk dekoracyjny Termo Organika TO-TD

W przypadku inwestycji z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), sto-
sowanie w projektach budowlanych lambdy (λobl.) obliczeniowej jest obligatoryjne. Wytyczne dla projektowania domów energo- 
oszczędnych i pasywnych, opracowane przez tę rządową agencję, stanowią, że „do obliczania współczynników U przegród bu-
dynku należy wykorzystywać obliczeniowe współczynniki przewodzenia ciepła λobl. materiałów, a nie wartości deklarowane λD. 
co dotyczy w szczególności materiałów termoizolacyjnych” (szczegóły pod adresem www.nfosigw.gov.pl). 
Firma Termo Organika podaje wartość lambdy obliczeniowej, ustaloną przez Instytut Techniki Budowlanej ITB.

Współczynnik przewodzenia ciepła λobl. (lambda obliczeniowa)



λobl. (lambda obliczeniowa) – wartość właściwości cieplnej materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach zewnętrznych 
i wewnętrznych, którą można uważać za typową właściwość użytkową tego materiału lub wyrobu po wbudowaniu go w komponent 
budowlany.

Obciążenie użytkowe w kG/m² – wartość równomiernie rozłożonego obciążenia obliczeniowego, przy którym odkształcenie 
względne pełzania po 50 latach nie przekracza 3%.

Płyty styropianowe w kategorii DACH-PODŁOGA – OPTIMUM to wysokiej 
jakości, odporny na obciążenia materiał izolacyjny, który wykorzystywany jest 
do ochrony cieplnej i akustycznej podłóg, stropów, dachów i stropodachów 
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. To odpowiednio wy-
selekcjonowany zestaw produktów, skierowany do inwestorów poszukują-
cych optymalnego materiału izolacyjnego, którego zastosowanie pozwoli 
uzyskać założony standard energetyczny budynku oraz odpowiedni komfort 
akustyczny. Wysoka jakość izolacji termicznej tworzy skuteczną barierę dla 
przepływu ciepła, przez co wpływa na zmniejszenie wydatków związanych 
z ogrzewaniem.
Produkty w kategorii DACH-PODŁOGA – OPTIMUM posiadają Rekomen-
dację Techniczną i Jakości RTQ nr 1260/2013 Instytutu Techniki Budowlanej 
oraz Atest PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Oferowany asortyment wyrobów w tej kategorii obejmuje kilka odmian płyt.

KATEGORIA 
DACH-PODŁOGA OPTIMUM

Nazwa l
D
 W/(m•K) l

obl. W/(m•K) Obciążenia użytkowe 
kG/m²

DALMATYŃCZYK dach-podłoga 0,040 0,040 1800

SILVER dach-podłoga 0,037 0,037 2400

SUPERAKUSTIC podłoga 0,050 0,050 –

DALMATYŃCZYK dach-podłoga

SILVER dach-podłoga

SUPERAKUSTIC podłoga

Nazwa l
D
 W/(m•K) l

obl. W/(m•K) Obciążenia użytkowe 
kG/m²

SILVER parking 0,036 0,036 3000

Płyty styropianowe w kategorii PARKING – OPTIMUM to wysokiej jakości, 
wytrzymała na obciążenia izolacja termiczna, wykorzystywana do ochrony 
cieplnej budynków i budowli średnio obciążonych. Najczęściej stosowane do 
izolacji cieplnych posadzek garaży, parkingów, posadzek hal magazynowych 
i przemysłowych o niewielkich i średnich obciążeniach mechanicznych. 
Płyty styropianowe w kategorii PARKING – OPTIMUM są objęte Rekomenda- 
cją Techniczną i Jakości RTQ 1260/2013 Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
Atestem PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

KATEGORIA
PARKING OPTIMUM

SILVER parking

λobl. (lambda obliczeniowa) – wartość właściwości cieplnej materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach zewnętrznych 
i wewnętrznych, którą można uważać za typową właściwość użytkową tego materiału lub wyrobu po wbudowaniu go w komponent 
budowlany.

Obciążenie użytkowe w kG/m² – wartość równomiernie rozłożonego obciążenia obliczeniowego, przy którym odkształcenie 
względne pełzania po 50 latach nie przekracza 3%.
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Nazwa l
D
 W/(m•K)

Poziom 
odkształcenia 

DLT(1)5

Obciążenia użytkowe 
kG/m²

SILVER fundament 0,036 ≤5% 3000

SILVER fundamentPłyty przeznaczone do izolacji fundamentów posiadają specjalne właści-
wości wodoodporne. Są to płyty ze specjalnie dobranych surowców, które 
zwiększają ich odporność na działanie wody. Płyty styropianowe kategorii 
fundament charakteryzują się parametrami spełniającymi wymagania nowo-
czesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach – dużej 
wilgotności połączonej ze zmianą temperatury. 
Płyty styropianowe w kategorii FUNDAMENT – OPTIMUM są objęte Reko-
mendacją Techniczną i Jakości RTQ 1260/2013 Instytutu Techniki Budowla-
nej oraz Atestem PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

KATEGORIA
FUNDAMENT OPTIMUM

DLT – poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury. Obciążenie, jakim poddawane są 
płyty, wynosi 20 kPa (2000 kG/m²), w  temperaturze (80±1) °C, przez okres (48±1)h.

Obciążenie użytkowe w kG/m² – wartość równomiernie rozłożonego obciążenia obliczeniowego, przy którym odkształcenie 
względne pełzania po 50 latach nie przekracza 3%.

Standardowy wymiar płyt: 1000 x 500 mm
Zakończenie płyt może być proste lub frezowane

Grubość  
mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Liczba płyt  
w paczce 
szt.

60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Płyty gładkie 1000 x 500 mm
Objętość  
paczki  
m³/op

0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,280 0,280 0,270 0,300 0,275 0,300 0,260 0,280 0,300 0,240 0,255 0,270 0,285 0,300 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300

Powierz-
chnia płyt 
m²/op

30,0 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Płyty frezowane 0,982 x 0,482 mm
Objętość  
paczki 
 m³/op

– – – 0,284 0,284 0,284 0,265 0,265 0,256 0,284 0,260 0,284 0,246 0,265 0,284 0,227 0,241 0,256 0,270 0,284 0,199 0,208 0,218 0,227 0,237 0,246 0,256 0,265 0,275 0,284

Powierz-
chnia  

płyt m²/op
– – – 7,10 5,68 4,73 3,79 3,31 2,84 2,84 2,37 2,37 1,89 1,89 1,89 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Standardowy wymiar płyt: 1000 x 500 mm

Grubość mm* 17/15 22/20 27/25 33/30 38/35 43/40 53/50

Liczba płyt  
w paczce szt. 35 27 22 18 15 14 11

Objętość paczki  
m³/op 0,298 0,297 0,297 0,297 0,285 0,301 0,292

Powierzchnia płyt 
m²/op 17,50 13,50 11,00 9,00 7,50 7,00 5,5

SUPERAKUSTIC – Wymiary płyt, objętość paczek, powierzchnia w opakowaniu dla poszczególnych grubości płyt

* Grubość płyt SUPERAKUSTIC podana w mm przed i po obciążeniu warstwą wylewki o grubości 50 mm

Wymiary płyt, objętość paczki, powierzchnia  
w opakowaniu dla wszystkich płyt styropianowych 

(z wyjątkiem płyt SUPERAKUSTIC)

Na zamówienie firma wykonuje płyty w innych wymiarach i grubościach



Płyty styropianowe w kategorii FASADA – MAXIMUM to grupa  produktów 
o bardzo wysokich właściwościach użytkowych, przeznaczonych do izolacji 
cieplnej ścian zewnętrznych budynków w standardzie energooszczędnym  
i pasywnym. Ta oferta skierowana jest do inwestorów poszukujących sku-
tecznych materiałów izolacyjnych o doskonałej jakości i wysokich właściwo-
ściach termicznych, których zastosowanie pozwoli uzyskać założony stan-
dard energetyczny budynku. Najwyższa jakość izolacji termicznej tworzy 
skuteczną  barierę dla przepływu ciepła, przez co wpływa na zmniejszenie 
wydatków związanych z ogrzewaniem. 
Produkty w kategorii FASADA – MAXIMUM posiadają Rekomendację Tech-
niczną i Jakości RTQ nr 1261/2013 Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Oferowany asortyment wyrobów w tej kategorii obejmuje kilka odmian płyt. 

GOLD fasada

TERMONIUM fasada

TERMONIUM PLUS fasada

λobl. (lambda obliczeniowa) – wartość właściwości cieplnej materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach zewnętrznych 
i wewnętrznych, którą można uważać za typową właściwość użytkową tego materiału lub wyrobu po wbudowaniu go w komponent 
budowlany.

Obciążenie użytkowe w kG/m² – wartość równomiernie rozłożonego obciążenia obliczeniowego, przy którym odkształcenie 
względne pełzania po 50 latach nie przekracza 3%.

Nazwa l
D
 W/(m•K) l

obl. W/(m•K)

GOLD fasada 0,038 0,038

TERMONIUM fasada 0,032 0,032

TERMONIUM PLUS fasada 0,031 0,031

KATEGORIA
FASADA MAXIMUM

zewnętrzna ściana budynku

grunt uniwersalny Termo Organika TO-GU
grunt sczepny Termo Organika TO-GS

klej do styropianu Termo Organika TO-KS
poliuretanowy klej do styropianu Termo Organika TO-KPS
płyty styropianowe Termo Organika:
GOLD fasada, TERMONIUM fasada, TERMONIUM PLUS fasada

siatka zbrojąca Termo Organika TO-S145, TO-S170

klej uniwersalny Termo Organika TO-KU
klej uniwersalny biały Termo Organika TO-KUB

grunt sczepny Termo Organika TO-GS
grunt polikrzemianowy Termo Organika TO-GP

tynk mineralno-polimerowy Termo Organika TO-TM
tynk akrylowy Termo Organika TO-TA
tynk silikonowy Termo Organika TO-TS
tynk polikrzemianowy Termo Organika TO-TP
tynk dekoracyjny Termo Organika TO-TD

MAXIMUM – Budownictwo Energooszczędne i Pasywne 
grupa płyt styropianowych o najwyższej jakości i najlepszych parametrach izolacyjnych, których zastosowanie 
zapewnia spełnienie wyższych od obecnie obowiązujących wymogów ochrony cieplnej, dostosowując się do 
planowanych zmian przepisów, ukierunkowanych na budownictwo energooszczędne i pasywne.
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GOLD dach-podłoga

TERMONIUM dach-podłoga

SUPERAKUSTIC podłoga

Nazwa l
D
 W/(m•K) l

obl. W/(m•K) Obciążenia użytkowe 
kG/m²

GOLD dach-podłoga 0,036 0,036 3000

TERMONIUM dach-podłoga 0,031 0,031 1800

SUPERAKUSTIC podłoga 0,050 0,050 –

KATEGORIA 
DACH-PODŁOGA MAXIMUM

Płyty styropianowe w kategorii PARKING – MAXIMUM to bardzo wyso-
kiej jakości, niezwykle wytrzymała na obciążenia izolacja termiczna, wyko-
rzystywana do ochrony cieplnej budynków i budowli mocno obciążonych. 
Najczęściej stosowane do izolacji cieplnych parkingów, posadzek hal ma-
gazynowych i przemysłowych, posadzek garaży i innych miejsc o dużych  
obciążeniach mechanicznych. Rekomendowane jako izolacja cieplna w bu-
dynkach energooszczędnych i pasywnych.
Płyty styropianowe w kategorii PARKING – MAXIMUM są objęte Reko-
mendacją Techniczną i Jakości RTQ 1261/2013 Instytutu Techniki Budowla- 
nej oraz Atestem PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

GOLD parking

TERMONIUM parking

Nazwa l
D
 W/(m•K) l

obl. W/(m•K) Obciążenia użytkowe 
kG/m²

GOLD parking 0,035 0,035 3600

TERMONIUM parking 0,035 0,035 4500

KATEGORIA
PARKING MAXIMUM

λobl. (lambda obliczeniowa) – wartość właściwości cieplnej materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach zewnętrznych 
i wewnętrznych, którą można uważać za typową właściwość użytkową tego materiału lub wyrobu po wbudowaniu go w komponent 
budowlany.

Obciążenie użytkowe w kG/m² – wartość równomiernie rozłożonego obciążenia obliczeniowego, przy którym odkształcenie 
względne pełzania po 50 latach nie przekracza 3%.

λobl. (lambda obliczeniowa) – wartość właściwości cieplnej materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach zewnętrznych 
i wewnętrznych, którą można uważać za typową właściwość użytkową tego materiału lub wyrobu po wbudowaniu go w komponent 
budowlany.
Obciążenie użytkowe w kG/m² – wartość równomiernie rozłożonego obciążenia obliczeniowego, przy którym odkształcenie 
względne pełzania po 50 latach nie przekracza 3%.

Płyty styropianowe w kategorii DACH-PODŁOGA – MAXIMUM to grupa  
produktów o bardzo wysokich właściwościach użytkowych, przeznaczona 
do izolacji cieplnej i akustycznej podłóg, stropów, dachów i stropodachów  
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej o standardzie energo-
oszczędnym i pasywnym. Oferta jest skierowana do inwestorów poszuku-
jących niezwykle skutecznych materiałów izolacyjnych o doskonałej jakości 
i najwyższych właściwościach izolacyjnych, których zastosowanie pozwoli 
uzyskać założony standard energetyczny budynku i odpowiedni komfort 
akustyczny. Wysoka jakość izolacji termicznej tworzy skuteczną barierę 
dla przepływu ciepła, wpływając na zmniejszenie wydatków związanych  
z ogrzewaniem. 
Produkty w kategorii DACH-PODŁOGA – MAXIMUM posiadają Rekomen-
dację Techniczną i Jakości RTQ nr 1261/2013 Instytutu Techniki Budowlanej 
oraz Atest PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Asortyment oferowanych wyrobów w tej kategorii obejmuje kilka odmian 
płyt.



Płyty styropianowe SUPERPODDASZE są przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układa-
nej pomiędzy krokwiami w dachach skośnych. Dzięki specjalnym podłużnym lub poprzecznym nacięciom 
płyta SUPERPODDASZE jest montowana jako samomocujący (rozprężny), bezodpadowy element izolacyjny 
pomiędzy krokwiami.
Montaż izolacji międzykrokwiowej dachu z użyciem płyt SUPER-
PODDASZE – zalecenia:
•	 zmierzyć rozstaw krokwi, 
•	� przygotować odpowiednią ilość płyt pod żądany wymiar mię-

dzy krokwiami,
•	� szerokość płyt musi być większa o 3% od wymiaru między 

krokwiami, tak aby uzyskać efekt samomocowania (rozpręże-
nia) płyt pomiędzy krokwiami,

•	� płyty umieszcza się pomiędzy krokwiami lekko je ściskając lub 
uginając,

•	 mocowanie płyt rozpoczyna się od najniższego poziomu dachu,
•	� odcięte fragmenty płyt należy wykorzystać  układając je równolegle pomiędzy krokwiami.

Styropian ryflowany – płyty styropianowe o spe-
cjalnie modyfikowanej powierzchni, na której wycięte 
są rowki zapewniające odpowiedni ruch powietrza. 
Kształt powierzchni został przedstawiony na ilustracji. 
Rowki są wycinane równolegle do krótszej krawędzi 
płyt (szerokości) i mają głębokość 15 mm i szerokość 
50 mm. Takie rozwiązanie umożliwia w konstrukcjach 
szkieletowych odpowiednią ochronę cieplną oraz 
wentylację przestrzeni pomiędzy warstwą izolacji, 
a warstwą poszycia (np. płyta OSB) i odprowadzenie 
nadmiaru pary wodnej na zewnątrz przegrody. 

Nazwa l
D
 W/(m•K)

Poziom 
odkształcenia 

DLT(1)5

Obciążenia użytkowe 
kG/m²

GOLD fundament 0,035 ≤5% 3600

TERMONIUM fundament 0,035 ≤5% 4500

KATEGORIA
FUNDAMENT MAXIMUM

GOLD fundament

TERMONIUM fundament
Płyty styropianowe w kategorii FUNDAMENT – MAXIMUM charakteryzują 
się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na zawilgoce-
nie oraz niezwykle korzystnym współczynnikiem lambda. Płyty styropianowe 
typu fundament mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izo-
lacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach dużej wilgotności, 
połączonej ze zmianą temperatury i dużym obciążeniem mechanicznym.
Płyty styropianowe FUNDAMENT – MAXIMUM są objęte Rekomendacją 
Techniczną i Jakości RTQ 1261/2013 Instytutu Techniki Budowlanej oraz Ate-
stem PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

DLT – poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury. Obciążenie, jakim poddawane są 
płyty, wynosi 20 kPa (2000 kG/m²), w  temperaturze (80±1) °C, przez okres (48±1)h.

Obciążenie użytkowe w kG/m²  – wartość równomiernie rozłożonego obciążenia obliczeniowego, przy którym odkształcenie 
względne pełzania po 50 latach nie przekracza 3%.

PRODUKTY SPECJALNE

50 mm 50 mm

15 mm

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania ryfli o innych wymiarach.
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Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS są materiałem termoizolacyjnym, uformowanym w procesie 
wytłaczania i bezpośredniego spieniania, wytworzonym na bazie żywicy polistyrenowej. Ich budowa 
charakteryzuje się specyficzną, komórkową strukturą pianki. 

Zastosowanie płyt XPS:
•	 izolacja obwodowa ścian poniżej poziomu gruntu,
•	 izolacja podłóg i posadzek,
•	 izolacja ław i płyt fundamentowych,
•	 izolacja dachów o klasycznym i odwróconym układzie warstw,
•	 izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów,
•	 izolacja dróg, torów kolejowych i tramwajowych,
•	 izolacja tarasów, loggi i balkonów,
•	 izolacja elementów budynków rolniczych, gospodarskich  
	 i inwentarskich,
•	 izolacja miejsc zagrożonych wystąpieniem mostków 
	 termicznych.

Zalety płyt XPS:
•	 korzystny współczynnik izolacyjności termicznej,
•	 odporność na zawilgocenie,
•	 wysoka wytrzymałość na ściskanie,
•	 płyta łatwa w montażu.

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
5.1.2. Płyty XPS

Właściwości produktów XPS

Własność
Wartość albo cecha

XPS 25 Prime XPS Prime S 30 XPS Prime S 50 XPS Prime S 70

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (lD) W/(m•K)

Deklarowany opór 
cieplny (RD) m2•K/W lD RD lD RD lD RD lD RD

dN = 20 mm 0,032 0,55 – – – – – –

dN = 30 mm 0,033 0,80 – – – – – –

dN = 40 mm – – 0,032 1,15 0,033 1,10 0,033 1,10

dN = 50 mm – – 0,032 1,45 0,034 1,35 0,034 1,35

dN = 60 mm – – 0,032 1,75 0,034 1,65 0,034 1,65

dN = 80 mm – – 0,034 2,25 0,034 2,25 0,034 2,25

dN = 100 mm – – 0,035 2,75 0,035 2,75 0,035 2,75

dN = 120 mm – – 0,036 3,20 0,036 3,20 – –

dN = 140 mm – – 0,036 3,75 – – – –

dN = 150 mm – – 0,036 4,05 – – – –

dN = 160 mm – – 0,036 4,30 – – – –

Klasa reakcji na ogień E E F F F F F F

Płyty XPS jako izolacja obwodowa chronią termicznie  
budynek od zewnątrz, bezpośrednio pod poziomem 
gruntu, oraz dodatkowo zabezpieczają warstwę izolacji 
przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Za-
lecane do stosowania do izolacji ścian piwnic, ścian i płyt 
fundamentowych w warunkach bezpośredniej styczności  
z gruntem i występowania wód gruntowych.



Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: 
I	 (krawędzie gładkie): 1250 x 600 mm,	
N	 („pióro-wpust”): 1265 x 610 mm,	
L	 (na zakładkę): 1265 x 615 mm,
IR	(powierzchnia wytłaczana): 1250 x 600 mm.

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Pakowanie płyt

Grubość  
płyty XPS  

[mm]

Ilość płyt  
w paczce  

[szt.]

Powierzchnia płyt  
w paczce [m²]

Objętość  
w paczce  

[m³]

Ilość paczek  
w jednostce

ładunkowej [szt.]

Wysokość jednostki 
ładunkowej  

z podkładem [m]

20 20 15,00 0,3000 12 2,48

30 14 10,50 0,3150 12 2,60

40 10 7,50 0,3000 12 2,48

50 8 6,00 0,3000 12 2,48

60 7 5,25 0,3150 12 2,60

80 5 3,75 0,3000 12 2,48

100 4 3,00 0,3000 12 2,48

120 4 3,00 0,3600 10 2,48

140 3 2,25 0,3150 12 2,60

150 3 2,25 0,3375 10 2,33

160 3 2,25 0,3600 10 2,48

Płyty XPS charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściska-
nie. Jest to cecha, która pozwala na zastosowanie tego pro-
duktu w miejscach mocno obciążonych. Szczególnie polecane 
jako izolacja pod płytą fundamentową, izolacja parkingów nad 
pomieszczeniami użytkowymi, izolacja podłóg przemysłowych 
(hale, magazyny, itp.)

Duża odporność płyt XPS na zawilgocenie pozwala  
zastosować ten produkt do izolacji dachów o odwróconym 
układzie warstw, w których izolacja termiczna znajduje się na 
warstwie wodoszczelnej. Taka konstrukcja dachu nadaje się do 
pokrycia żwirem lub warstwą zieleni, wykorzystania jako parking 
lub taras. Płyty XPS ze względu na szczególne właściwości, takie 
jak wytrzymałość na ściskanie, wysoka izolacyjność termiczna, 
niska nasiąkliwość, mrozoodporność są odpowiednim materia-
łem do tego rodzaju zastosowań.

Właściwości produktów XPS

Własność Jednostka
XPS Prime S – wartość albo cecha

S 30 – I, L, N S 30 – IR S 50 S 70

Deklarowane naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym (wytrzymałość na ściskanie) kPa ³ 300 ³ 500 ³ 700

Długość płyty mm 1250 (+/-8)

Szerokość płyty mm 600 (+/-8)

Prostokątność płyty na długości i szerokości mm/m ≤ 5

Płaskość płyty na długości i szerokości mm/m ≤ 6

Grubość zgodna z klasą tolerancji T1 mm
40, 50, 60, 80, 
100, 120, 140, 
150, 160

40, 50, 60, 80, 
100, 120

40, 50, 60, 80, 
100, 120

40, 50, 60, 80, 
100

Gęstość kg/m3 29-36 33-42 37-47

Wykończenie powierzchni – gładkie ryflowane gładkie gładkie

Wykończenie krawędzi – I – proste, L – na zakładkę, N – na „pióro-wpust”
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•	 doskonała ochrona cieplna przegród  
	 budowlanych,
•	 bardzo duża odporność na uszkodzenia, 
•	 perfekcyjna jakość,
•	 niski ciężar izolacji,
•	 wodoodporność,
•	 stabilne wymiary,
•	 profilowane krawędzie,
•	 odporność na grzyby i mikroorganizmy,

•	 bezpieczeństwo pożarowe,
•	 szybki montaż obniżający koszty robocizny,
•	 łatwość i bezpieczeństwo podczas  
	 wykonywania prac (PIR nie wymaga  
	 stosowania środków ochrony osobistej,  
	 np. masek przeciwpyłowych),
•	 bezpieczeństwo dla warstwy ozonowej 
	 (PIR jest wolny od substancji chlorofluoro- 
	 pochodnych).

Izolacja termiczna wykonana z wysokiej jakości, nowoczesnych płyt PIR to:

Rozszerzając swoją ofertę Termo Organika wprowadza do sprzedaży 
nowy wyrób – płyty termoizolacyjne Termo Organika PIR, produkowa-
ne w dwóch rodzajach: 
•	 płyty w okładzinie aluminiowej PIR-ALU, 
•	 płyty w okładzinie kompozytowej PIR-KOMPOZYT. 

Ich zastosowanie zapewnia trwałą izolację termiczną, gwarantującą 
znaczne oszczędności na ogrzewaniu przez cały okres użytkowania 
budynku.
Płyty izolacyjne Termo Organika PIR znacznie zmniejszają zużycie energii w porównaniu do budynku 
nieocieplonego lub ocieplonego tylko cienką warstwą innego izolatora. 
Stabilne wymiary płyt pozwalają na wykonanie ciągłej warstwy izolacji cieplnej, wolnej od groźnych 
mostków termicznych. 
Płyty wyróżniają się bardzo korzystnymi parametrami izolacyjnymi, wysoką jakością, wytrzymałością 
oraz łatwością montażu. Płyty Termo Organika PIR przeznaczone są do izolacji dachów płaskich,  
skośnych, murów szczelinowych, posadzek oraz budynków infrastruktury rolniczej i przemysłowo- 
magazynowej. Wszystkie płyty charakteryzują się wyjątkowo korzystnym współczynnikiem  
przewodności cieplnej lD (lambda deklarowana) ≤ 0,022 W/(mK).

Wymiary płyt (mm) i rodzaje wykończenia krawędzi

wykończenie krawędzi 4 x proste 2 x proste i 2 x frezowane 4 x frezowane

szerokość 1220 1050 (1080) 1050 (1080)

długość 1200 1200 1185 (1200)

grubość 40, 60, 80, 100, 120 60, 80, 100, 120 60, 80, 100, 120

długość na zamówienie 2400, 3000, 4000, 6000 2400, 3000, 4000, 6000 –

Płyty Termo Organika PIR charakteryzują się bardzo
dużą wytrzymałością mechaniczną i korzystnym współ-
czynnikiem lambda, dzięki czemu znajdują zastoso-
wanie w ochronie cieplnej wszystkich przegród bu-
dowlanych. 

Kod produktu wg EN 13165:2012 
PIR EN 13165 T2-DS(TH)12-CS(10)120-DLT(1)5-TR60
lD ≤ 0,022 W/(mK)
CS(10) ≥ 120 kPa
Klasa reakcji na ogień: E
Gęstość płyt: 30 ± 2 kg/m³

5.1.3. �Płyty termoizolacyjne Termo Organika PIR



DACHY PŁASKIE 
To jedno z głównych zastosowań płyt Termo Orga-
nika PIR. 
• �Dzięki zastosowaniu płyt Termo Organika PIR-ALU i PIR-

KOMPOZYT o bardzo korzystnej wartości współczynni-
ka lambda (0,022 W/(mK)) można znacząco zmniejszyć 
zarówno grubość izolacji, jak i jej ciężar. Jest to szcze-
gólnie ważne przy lekkich konstrukcjach dachowych 
na blasze trapezowej. Dachy płaskie to często miejsce 
posadowienia wielu technicznych urządzeń, np. klima-
tyzatorów. Płyty Termo Organika PIR posiadają wysoką 
odporność na ściskanie dzięki czemu izolacja cieplna 
dachu, wykonana z użyciem tych płyt, jest odporna na 
nacisk zarówno podczas wykonywania prac montażo-
wych, jak i później podczas eksploatacji, np. przy kon-
serwacji, odśnieżaniu.

•	�Płyty Termo Organika PIR-ALU posiadają klasyfi-
kację ogniową REI 20 potwierdzoną badaniami  
w ITB.

DACHY SKOŚNE 
Płyty Termo Organika PIR polecane są szczególnie do wy-
konywania izolacji nakrokwiowej. Takie rozwiązanie po-
zwala:

•	�uniknąć mostków termicznych, którymi są zawsze kro-
kwie przy tradycyjnej izolacji,

•	�wykonać ciągłą izolację termiczną dachu, dzięki czemu 
pomieszczenia ze skosami zyskują pożądaną ochronę 
cieplną (przyjemne ciepło w zimie, a chłód w letnie upa-
ły). Zastosowanie płyt Termo Organika PIR gwarantuje 
szczelność warstwy oraz brak osiadania termoizolacji,

•	�uzyskać odporną na zawilgocenie warstwę ochrony 
cieplnej poddasza. 

ŚCIANY TRÓJWARSTWOWE 
Płyty Termo Organika PIR znajdują zastosowanie w izo-
lowaniu zewnętrznych ścian warstwowych składających 
się z części konstrukcyjnej (cegła, pustak, itp.), izolacji  
cieplnej (Termo Organika PIR) i warstwy osłonowej (np. 
cegła klinkierowa). 

•	�Niski (korzystny) współczynnik lambda płyt Termo  
Organika PIR daje bardzo skuteczną ochronę cieplną  
takiej ściany przy stosunkowo małej grubości płyt. 

•	�Płyty Termo Organika PIR są odporne na destrukcyjne 
działanie wody, nie ulegają zawilgoceniu. 

PODŁOGI NA GRUNCIE,  
POSADZKI PRZEMYSŁOWE 
Płyty PIR coraz częściej są stosowane w izolowaniu pod-
łóg na gruncie. 

•	�Wykonanie takiej izolacji płytami Termo Organika PIR 
skutecznie chroni budynek przed stratami ciepła dzięki 
bardzo niskiej (czyli korzystnej) wartości współczynnika 
przewodzenia ciepła. 

•	�Niska wartość lambda płyt Termo Organika PIR ma rów-
nież znaczenie dla zachowania odpowiedniej wysokości 
pomieszczeń, ponieważ pozwala na zastosowanie cień-
szych płyt. 

•	�Okładzina płyt z aluminium sprawia, że to rozwiązanie 
jest polecane również przez instalatorów centralnego 
ogrzewania podłogowego.

BUDYNKI GOSPODARCZE 
Płyty Termo Organika PIR stosowane są jako materiał izo-
lacyjny w budownictwie przemysłowo-magazynowym 
oraz w infrastrukturze rolniczej do wykonywania obór, 
pieczarkarni itp.

•	�Skuteczna izolacja cieplna pozwala stworzyć korzystne 
warunki wewnątrz pomieszczenia, zaś zmywalna okła-
dzina pozwala utrzymać wymaganą w takich budyn-
kach czystość i właściwe warunki higieniczno-sanitarne. 

•	�Odporność izolacji Termo Organika PIR na grzyby  
i mikroorganizmy stwarza korzystne i zdrowe warunki 
zarówno do uprawy warzyw, jak i dla zwierząt hodow-
lanych.

Płyty Termo Organika PIR polecane są  
w następujących rozwiązaniach budowlanych:

Grubość  
płyty w mm

Ilość płyt  
w pakiecie ALU KOMPOZYT

40 12 47,50 zł 39,90 zł

60 8 57,20 zł 50,00 zł

80 6 67,20 zł 60,00 zł

100 5 77,30 zł 70,10 zł

120 4 87,40 zł 80,20 zł

Termo Organika PIR – ceny netto w PLN za m²

Podane ceny dotyczą standardowych wymiarów płyt. Płyty wykony-
wane na zamówienie są wyceniane indywidualnie.
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5.2. System ociepleń
5. Produkty



Dlaczego System Ociepleń 
Termo Organika?

System Ociepleń Termo 

Organika to materiały  

gwarantujące profesjo-

nalne ocieplenie budyn-

ku: fasadowe płyty sty-

ropianowe, kleje, tynki,  

grunty, siatki oraz farby. 

Zastosowanie kompletnego sys- 

temu ociepleń Termo Organika 

daje gwarancję łatwego i szyb- 

kiego montażu! Produkcja każ-

dego z elementów oparta jest 

na nowoczesnej technologii. 

Wszystkie składniki systemu są 

pod stałą kontrolą  jakości na każ-

dym etapie ich wytwarzania.

•	 Jeden system – gwarancja korzyści
System Termo Organika jest kompletnym systemem ocieplania ścian  
zewnętrznych (ETICS), w skład którego wchodzą kleje do styropianu,  
styropian, siatki, grunty, tynki i farby. Tylko zastosowanie kompletnego  
systemu daje gwarancję, że poszczególne elementy składowe będą pra- 
widłowo ze sobą współpracowały, dając najlepszy efekt i najlepsze para-
metry wykonanego ocieplenia.

•	 Paleta możliwości
System daje możliwość szerokiego wyboru rodzajów tynków, ich struktury 
oraz barwy.

•	 Najlepsza izolacja
Materiałem izolującym w Systemie Termo Organika są najlepszej jakości  
płyty styropianowe Termo Organika, charakteryzujące się korzystnymi  
wartościami współczynnika przewodności cieplnej.

•	 Odporność
Wchodzące w skład systemu poszczególne materiały są produkowane  
w oparciu o nowoczesne technologie i surowce najwyższej jakości, dzięki 
czemu wykonane ocieplenie jest estetyczne, trwałe i odporne na warunki 
atmosferyczne.

•	 Oszczędność
Decydując się na wybór Systemu Ociepleń Termo Organika oszczędzamy: 
•	w trakcie wykonywania ocieplenia, bo będzie ono zrobione szybko, 
•	w czasie jego eksploatacji, bo nie będziemy musieli co chwilę dokonywać  
	 czasochłonnych i kosztownych napraw,
•	przez długie lata, bo styropiany wchodzące w skład systemu gwarantują  
	 ochronę cieplną, a wydatki na ogrzewanie domu ną niskie.

•	 Dokumentacja
System Termo Organika posiada Krajową Aprobatę Techniczną i Euro-
pejską Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz jedną  
z pierwszych w Polsce Rekomendacji Technicznych. 

•	 Wsparcie techniczne
Zadbaliśmy o to, żeby ułatwić pracę naszym partnerom. Przygotowali-
śmy m.in. karty techniczne, instrukcje i poradniki, rysunki techniczne, KNR 
(Katalog Nakładów Rzeczowych) – wszystkie te materiały są dostępne na 
stronie internetowej.

•	 Dostępność
System Ociepleń Termo Organika jest dostępny u naszych partnerów  
handlowych.
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5.2.1. Fasadowe płyty styropianowe

Płyty styropianowe w kategorii FASADA – OPTIMUM to odpowiednio 
wyselekcjonowany zestaw produktów przeznaczonych do izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych, skierowany do inwestorów poszukujących optymalne- 
go materiału, którego zastosowanie pozwoli uzyskać założony standard 
energetyczny budynku. Wysoka jakość izolacji termicznej tworzy skuteczną  
barierę dla przepływu ciepła, przez co wpływa na zmniejszenie wydatków 
związanych z ogrzewaniem. Zdecydowanie najczęściej stosowane do izolacji  
cieplnej ścian budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wznoszo-
nych w różnych technologiach, szczególnie popularne w metodzie ETICS 
(dawniej lekka-mokra lub BSO). 
Produkty w kategorii FASADA – OPTIMUM posiadają Rekomendację Techni- 
czną i Jakości RTQ nr 1260/2013 Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Oferowany asortyment 
wyrobów w tej kategorii obejmuje kilka odmian płyt. 

DALMATYŃCZYK fasada

DALMATYŃCZYK PLUS fasada

SILVER fasada

KATEGORIA 
FASADA OPTIMUM 

λobl. (lambda obliczeniowa) – wartość właściwości cieplnej materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach 
zewnętrznych i wewnętrznych, którą można uważać za typową właściwość użytkową tego materiału lub wyrobu po wbudowaniu 
go w komponent budowlany.

Nazwa lD W/(m•K) l
obl. W/(m•K)

DALMATYŃCZYK fasada 0,044 0,044

DALMATYŃCZYK PLUS fasada 0,042 0,042

SILVER fasada 0,040 0,040

Płyty styropianowe w kategorii FASADA – MAXIMUM to grupa  produktów 
o bardzo wysokich właściwościach użytkowych, przeznaczonych do izolacji 
cieplnej ścian zewnętrznych budynków w standardzie energooszczędnym  
i pasywnym. Ta oferta skierowana jest do inwestorów poszukujących sku-
tecznych materiałów izolacyjnych o doskonałej jakości i wysokich właściwo-
ściach termicznych, których zastosowanie pozwoli uzyskać założony stan-
dard energetyczny budynku. Najwyższa jakość izolacji termicznej tworzy 
skuteczną  barierę dla przepływu ciepła, przez co wpływa na zmniejszenie 
wydatków związanych z ogrzewaniem. 
Produkty w kategorii FASADA – MAXIMUM posiadają Rekomendację Tech-
niczną i Jakości RTQ nr 1261/2013 Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Oferowany asortyment wyrobów w tej kategorii obejmuje kilka odmian płyt. 

GOLD fasada

TERMONIUM fasada

TERMONIUM PLUS fasada

λobl. (lambda obliczeniowa) – wartość właściwości cieplnej materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach 
zewnętrznych i wewnętrznych, którą można uważać za typową właściwość użytkową tego materiału lub wyrobu po wbudowaniu 
go w komponent budowlany.

Nazwa lD W/(m•K) l
obl. W/(m•K)

GOLD fasada 0,038 0,038

TERMONIUM fasada 0,032 0,032

TERMONIUM PLUS fasada 0,031 0,031

KATEGORIA
FASADA MAXIMUM



Klej poliuretanowy Termo Organika TO-KPS służy do przyklejania płyt: styropianu (EPS), po-
listyrenu ekstrudowanego (XPS) i poliuretanu (PUR, PIR) do podłoży mineralnych, np. prefabryka-
tów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, 
kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych, cementowo-wapiennych i tym podob-
nych powierzchni oraz do drewna, metali i membran bitumicznych. Może być stosowany w sys-
temach ociepleń zarówno w budynkach nowych, jak i poddawanych renowacji. Przyklejone płyty 
należy dodatkowo mechanicznie przymocować kołkami.
Klej poliuretanowy Termo Organika TO-KPS można także stosować do przyklejania płyt gipsowo-
kartonowych, paneli, kasetonów, parapetów oraz elementów wykonanych z wełny mineralnej.

•	bardzo dobra przyczepność
•	wysoka trwałość
•	odporny na warunki atmosferyczne  
	 (mrozoodporny i wodoodporny)

•	bardzo dobre właściwości robocze
•	łatwy w stosowaniu
•	do wnętrz i na zewnątrz

Klej Termo Organika TO-KS służy do przyklejania styropianu do podłoży mineralnych, np. prefa-
brykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetono-
wych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych. Może 
być stosowany do wykonywania systemów ociepleń zarówno budynków nowych, jak i poddawa-
nych renowacji.

•	do przyklejania styropianu i wykonywania  
	 warstwy zbrojonej
•	zawiera rozproszone włókna polipropyle- 
	 nowe
•	bardzo dobra przyczepność
•	wysoka trwałość

•	odporny na warunki atmosferyczne  
	 (mrozoodporny i wodoodporny)
•	bardzo dobre właściwości robocze
•	łatwy w stosowaniu
•	do wnętrz i na zewnątrz

Klej uniwersalny Termo Organika TO-KU służy do przyklejania styropianu do podłoży mine-
ralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobetono-
wych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cementowo-
wapiennych oraz do zatapiania siatki zbrojącej. Może być stosowany do wykonywania systemów 
ociepleń zarówno budynków nowych, jak i poddawanych renowacji. Zalecamy do przyklejania 
styropianów grafitowych.

ZBROJONY WŁÓKNAMI 

POLIPROPYLENOWYMI

Klej poliuretanowy do styropianu TO-KPS

Klej do styropianu TO-KS

5.2.2. Zaprawy klejące

• łatwy, wygodny i szybki w nakładaniu
• czysty w użyciu
• kołkowanie już po 2 godzinach
• �doskonała przyczepność do podłoży mine-

ralnych i do styropianu

• wysoka trwałość
• doskonała termoizolacyjność
• likwiduje mostki termiczne
• nie zawiera rozpuszczalników i freonów

Waga  
opakowania

Ilość opakowań  
na palecie 

Średnie zużycie  
kleju (kg/m2)

Cena netto za 
opakowanie

Cena netto 
za 1 kg

Średnia cena  
netto na 1 m2

25 kg 48 4,0 18,99 zł 0,76 zł 3,04 zł

Uniwersalny klej do styropianu i zatapiania siatki TO-KU

Pojemność  
opakowania

Ilość  
w opakowaniu 

zbiorczym
Wydajność Cena netto za 

opakowanie
Średnia cena  
netto na 1 m2

750 ml 12
8 m2 (ok. 15 m2 

przy przyklejaniu płyt 
gipsowo-kartonowych)

30,80 zł 3,85 zł

Waga  
opakowania

Ilość opakowań  
na palecie 

Średnie zużycie  
kleju (kg/m2)

Cena netto za 
opakowanie

Cena netto 
za 1 kg

Średnia cena  
netto na 1 m2

25 kg 48 4,0 24,55 zł 0,98 zł 3,93 zł
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• biały
• do przyklejania styropianu i wykonywania  
	 warstwy zbrojonej
• zbrojony rozproszonymi włóknami  
	 polipropylenowymi
• zawiera wysokogatunkowy biały cement  
	 portlandzki, wypełniacze mineralne oraz  
	 dodatki modyfikujące
• bardzo dobra przyczepność

• wysoka trwałość
• odporny na warunki atmosferyczne  
	 (mrozoodporny i wodoodporny)
• bardzo dobre właściwości robocze
• łatwy w stosowaniu
• �nie wymaga gruntowania (przed  

nałożeniem tynku mineralnego  
Termo Organika TO-TM)

• do wnętrz i na zewnątrz

• do przyklejania wełny mineralnej
• bardzo dobra przyczepność
• wysoka trwałość
• odporny na warunki atmosferyczne  
	 (mrozoodporny i wodoodporny)

• bardzo dobre właściwości robocze
• łatwy w stosowaniu
• do wnętrz i na zewnątrz

Klej do wełny mineralnej Termo Organika TO-KW służy do przyklejania wełny do podłoży 
mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobeto-
nowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cemento-
wo-wapiennych. Może być stosowany do wykonywania ociepleń zarówno budynków nowych, jak  
i poddawanych renowacji.

• �do przyklejania wełny mineralnej i wykony-
wania warstwy zbrojonej

• zawiera rozproszone włókna  
	 polipropylenowe
• bardzo dobra przyczepność
• wysoka trwałość

• odporny na warunki atmosferyczne  
	 (mrozoodporny i wodoodporny)
• bardzo dobre właściwości robocze
• łatwy w stosowaniu
• do wnętrz i na zewnątrz

Uniwersalny klej do wełny mineralnej Termo Organika TO-KWU służy do przyklejania weł-
ny do podłoży mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych,  
keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych  
i cementowo-wapiennych oraz do zatapiania siatki zbrojącej. Może być stosowany do wykonywa-
nia systemów ociepleń zarówno budynków nowych, jak i poddawanych renowacji.

Klej uniwersalny biały do styropianu i zatapiania siatki TO-KUB

Klej do wełny mineralnej TO-KW

Klej uniwersalny do przyklejania wełny mineralnej i zatapiania  
siatki TO-KWU

Klej uniwersalny biały Termo Organika TO-KUB służy do przyklejania styropianu do podłoży 
mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, elementów ceramicznych, keramzytobe-
tonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, wapiennych i cemen-
towo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojącej. Może być stosowany do 
wykonywania systemów ociepleń zarówno budynków nowych, jak i poddawanych renowacji.

Waga  
opakowania

Ilość opakowań  
na palecie 

Średnie zużycie  
kleju (kg/m2)

Cena netto za 
opakowanie

Cena netto 
za 1 kg

Średnia cena  
netto na 1 m2

25 kg 48 4,0 32,90 zł 1,32 zł 5,26 zł

Waga  
opakowania

Ilość opakowań  
na palecie 

Średnie zużycie  
kleju (kg/m2)

Cena netto za 
opakowanie

Cena netto 
za 1 kg

Średnia cena  
netto na 1 m2

25 kg 48 4,0 24,90 zł 1,00 zł 4,00 zł

Waga  
opakowania

Ilość opakowań  
na palecie 

Średnie zużycie  
kleju (kg/m2)

Cena netto za 
opakowanie

Cena netto 
za 1 kg

Średnia cena  
netto na 1 m2

25 kg 48 4,0 33,90 zł 1,36 zł 5,44 zł

ZBROJONY WŁÓKNAMI 

POLIPROPYLENOWYMI

ZBROJONY WŁÓKNAMI 

POLIPROPYLENOWYMI



•	gotowy do użycia
•	zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoży
•	zwiększa przyczepność stosowanych powłok 

•	nie zawiera rozpuszczalników
•	do wnętrz i na zewnątrz

Grunt uniwersalny Termo Organika TO-GU jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania 
nasiąkliwych i porowatych podłoży, np. gazobetonu, cegieł ceramicznych, silikatowych, tynków 
cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych przed malowaniem, tynkowaniem, przykle-
janiem płytek ceramicznych, tapetowaniem. W systemie ociepleń Termo Organika® stosowany do 
gruntowania podłoży przed przyklejeniem płyt styropianowych.

•	gotowy do użycia
•	zwiększa przyczepność tynków do gładkich  
	 i/lub nienasiąkliwych podłoży
•	zapobiega powstawaniu wykwitów i plam  
	 na powierzchni tynków cienkowarstwowych

•	zawiera drobnoziarnisty wypełniacz  
	 mineralny
•	nie zawiera rozpuszczalników
•	do wnętrz i na zewnątrz

Grunt sczepny Termo Organika TO-GS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Jest 
przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed położeniem mineralnych, akrylowych, 
silikonowych i dekoracyjnych (mozaikowych) tynków cienkowarstwowych. Może być również sto-
sowany do gruntowania innych gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży, np. betonu, płyt gipso-
wo-kartonowych, płyt drewnopodobnych i powierzchni malowanych przed wykonaniem tynków 
cienkowarstwowych.

• gotowy do użycia
• zwiększa przyczepność tynków  
	 polikrzemianowych do podłoży
• zapobiega powstawaniu wykwitów  
	 i plam na powierzchni tynku

• nie zawiera rozpuszczalników
• zredukowane pH
• do zastosowań zewnętrznych

Grunt uniwersalny TO-GU

Grunt sczepny TO-GS

Grunt polikrzemianowy TO-GP

5.2.3. Grunty

Grunt polikrzemianowy Termo Organika TO-GP pod tynki polikrzemianowe stanowi część  
systemu ociepleń Termo Organika®. Jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed 
położeniem tynku polikrzemianowego Termo Organika TO-TP. Może być również stosowany do 
gruntowania innych podłoży, np. betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych  
i powierzchni malowanych przed zastosowaniem tynku polikrzemianowego Termo Organika  
TO-TP lub farby polikrzemianowej Termo Organika TO-FP.

Pojemność 
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Średnie 
zużycie 

gruntu (l/m2)

Cena 
netto za 

opakowanie

Cena netto
za 1 l 

gruntu

Średnia  
cena netto  

na 1 m2

5 l (kanister) 114 0,2 23,50 zł 4,70 zł 0,94 zł

10 l 44 0,2 46,60 zł 4,66 zł 0,93 zł

Pojemność 
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Średnie 
zużycie 

gruntu (l/m2)

Cena 
netto za 

opakowanie

Cena netto
za 1 l 

gruntu

Średnia  
cena netto  

na 1 m2

5 l 72 0,2 46,00 zł 9,20 zł 1,84 zł

10 l 44 0,2 89,90 zł 8,99 zł 1,80 zł

Pojemność 
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Średnie 
zużycie 

gruntu (l/m2)

Cena 
netto za 

opakowanie

Cena netto
za 1 l 

gruntu

Średnia  
cena netto  

na 1 m2

10 l 44 0,2 108,60 zł 10,86 zł 2,17 zł
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Tynk mineralno-polimerowy Termo Organika TO-TM jest częścią systemu ociepleń Termo  
Organika®. Może być również stosowany do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkar-
skich na podłożach mineralnych, np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-
wapiennych, a także na innych podłożach, np. płytach gipsowo-kartonowych.

Tynk mineralno-polimerowy TO-TM

Tynk akrylowy TO-TA

5.2.4. Tynki

Tynk akrylowy Termo Organika TO-TA jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Może 
być również stosowany do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach 
mineralnych, np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, a także 
na innych podłożach, np. malowanych farbami, płytach gipsowo-kartonowych czy płytach drew-
nopodobnych.

• zawiera szlachetne kruszywa mineralne
• wysoka trwałość
• bardzo dobre właściwości robocze
• struktura: baranek lub kornik
• bardzo dobra przyczepność

• hydrofobowy
• paroprzepuszczalny
• odporny na warunki atmosferyczne
• odporny na korozję biologiczną
• do wnętrz i na zewnątrz

•	gotowy do użycia
•	bardzo dobre właściwości robocze
•	struktura: baranek lub kornik
•	�ponad 250 kolorów z wzornika Colors  

of Termo Organika
•	kolory wykonywane również według  
	 indywidualnych potrzeb

•	hydrofobowy
•	odporny na warunki atmosferyczne
•	odporny na promieniowanie UV (bardzo  
	 wysoka odporność kolorów na blaknięcie)
•	odporny na korozję biologiczną
•	do zastosowań zewnętrznych

Struktura
Wielkość  

ziarna 
(mm)

Waga  
opako- 
wania

Ilość 
opakowań 
na palecie

Średnie 
zużycie 
tynku  

(kg/m2)

Cena 
netto za 

opakowanie

Cena 
netto 

za 1 kg

Średnia  
cena netto 

na 1 m2

baranek / 
kornik 
(biały)

1,5 25 kg 48 2,5 43,95 zł 1,76 zł 4,40 zł

2,0 25 kg 48 3,0 43,95 zł 1,76 zł 5,28 zł

3,0 25 kg 48 4,5 43,95 zł 1,76 zł 7,92 zł

Struktura
Wielkość  

ziarna 
(mm)

Waga 
opako-
wania

Ilość 
opakowań 
na palecie

Średnie  
zużycie 
tynku

(kg/m2)

Cena  
netto za

opakowanie

Cena 
netto 

za 1 kg

Średnia 
cena netto 

na 1 m2

baranek / 
kornik 
(biały)

1,5 25 kg 24 2,3 128,65 zł 5,15 zł 11,85 zł

2,0 25 kg 24 3,0 128,65 zł 5,15 zł 15,45 zł

2,5 25 kg 24 3,7 128,65 zł 5,15 zł 19,06 zł

3,0 25 kg 24 4,5 128,65 zł 5,15 zł 23,18 zł



Tynk silikonowy Termo Organika TO-TS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Może 
być również stosowany do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach 
mineralnych, np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, a także 
na innych podłożach, np. malowanych farbami, płytach gipsowo-kartonowych, płytach drewno-
podobnych.

• gotowy do użycia
• bardzo dobre właściwości robocze
• struktura: baranek lub kornik
• �ponad 250 kolorów z wzornika Colors  

of Termo Organika
• kolory wykonywane również według  
	 indywidualnych potrzeb
• hydrofobowy
• paroprzepuszczalny

• odporny na warunki atmosferyczne
• odporny na promieniowanie UV (bardzo  
	 wysoka odporność kolorów na blaknięcie)
• odporny na korozję biologiczną
• niskoalkaliczny (obniżona wartość pH  
	 do ok. 8,0÷9,0)
• niewielka wrażliwość na warunki  
	 wysychania
• do zastosowań zewnętrznych

Struktura Wielkość  
ziarna (mm)

Waga  
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Średnie  
zużycie tynku 

(kg/m2)

Cena  
netto za 

opakowanie

Cena  
netto 

za 1 kg

Średnia cena 
netto  

na 1 m2

baranek / 
kornik
 (biały)

1,5 25 kg 24 2,3 214,05 zł 8,56 zł 19,69 zł

2,0 25 kg 24 3,0 214,05 zł 8,56 zł 25,68 zł

2,5 25 kg 24 3,7 214,05 zł 8,56 zł 31,67 zł

3,0 25 kg 24 4,5 214,05 zł 8,56 zł 38,52 zł

Tynk dekoracyjny (mozaikowy) Termo Organika TO-TD jest częścią systemu ociepleń  
Termo Organika®. Może być również stosowany do wykonywania wypraw tynkarskich na pod-
łożach mineralnych, np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, 
a także na innych podłożach, np. malowanych farbami, płytach gipsowo-kartonowych, płytach 
drewnopodobnych. Dzięki dużej odporności na warunki atmosferyczne i odporności mechanicznej 
jest szczególnie polecany do wykonywania dolnych partii elewacji (cokołów).

Tynk silikonowy TO-TS

Tynk polikrzemianowy TO-TP

Tynk dekoracyjny TO-TD

•	odporny na mlecznienie
•	gotowy do użycia
•	bardzo dobre właściwości robocze
•	42 melanże kolorów
•	�melanże również według indywidualnych  

zamówień
•	struktura gładka (pełna)

•	hydrofobowy
•	odporny na warunki atmosferyczne
•	odporny na promieniowanie UV 
•	odporny na korozję biologiczną
•	łatwy do utrzymania w czystości
•	do wnętrz i na zewnątrz

•	gotowy do użycia
•	bardzo dobre właściwości robocze
•	struktura: baranek lub kornik
•	�ponad 250 kolorów z wzornika Colors  

of Termo Organika
•	kolory wykonywane również  
	 według indywidualnych potrzeb

•	hydrofobowy
•	samoczyszczący
•	odporny na warunki atmosferyczne
•	odporny na promieniowanie UV (bardzo  
	 wysoka odporność kolorów na blaknięcie)
•	odporny na korozję biologiczną
•	do zastosowań zewnętrznych

NISKOALKALICZNY

Tynk polikrzemianowy Termo Organika TO-TP jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. 
Może być również stosowany do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod-
łożach mineralnych, np. betonowych, starych tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, 
a także na innych podłożach, np. malowanych farbami, płytach gipsowo-kartonowych, płytach 
drewnopodobnych. Obniżone pH powoduje, że tynk jest mniej wrażliwy na warunki wysychania, 
nie ogranicza paroprzepuszczalności, umożliwiając łatwe odparowanie wilgoci.

Struktura Wielkość  
ziarna (mm)

Waga  
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Średnie  
zużycie tynku 

(kg/m2)

Cena netto  
za 

opakowanie

Cena 
netto 

za 1 kg

Średnia cena 
netto  

na 1 m2

baranek / 
kornik
 (biały)

1,5 25 kg 24 2,3 169,85 zł 6,79 zł 15,62 zł

2,0 25 kg 24 3,0 169,85 zł 6,79 zł 20,37 zł

2,5 25 kg 24 3,7 169,85 zł 6,79 zł 25,12 zł

3,0 25 kg 24 4,5 169,85 zł 6,79 zł 30,56 zł

Waga
opakowania

Ilość opakowań  
na palecie

Średnie zużycie 
tynku (kg/m2)

Cena netto za 
opakowanie

Cena netto 
za 1 kg

Średnia cena  
netto na 1 m2

12,5 kg 44 3,0 94,50 zł 7,56 zł 22,68 zł

25 kg 24 3,0 182,50 zł 7,30 zł 21,90 zł
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•	bardzo dobre właściwości robocze
•	wysoka siła krycia
•	o niskiej nasiąkliwości
•	odporna na ścieranie
•	odporna na alkalia
•	ogranicza karbonatyzację betonu
• �ponad 250 kolorów z wzornika Colors  

of Termo Organika

•	kolory wykonywane również według 
	 indywidualnych potrzeb
•	odporna na warunki atmosferyczne
•	odporna na promieniowanie UV (wysoka  
	 odporność kolorów na blaknięcie)
•	odporna na korozję biologiczną
•	do stosowania na zewnątrz budynków

Farba akrylowa TO-FA

Farba silikonowa TO-FS
Farba silikonowa Termo Organika TO-FS jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do ma-
lowania cienkowarstwowych tynków silikonowych, polikrzemianowych, akrylowych. Polecana szczególnie 
do malowania tynków mineralnych. Może być również stosowana do malowania podłoży mineralnych, np. 
betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, a także innych podłoży, np. malowanych,  
z płyt gipsowo-kartonowych, z płyt drewnopodobnych. Elewacje pomalowane farbą Termo Organika TO-FS 
można myć wodą pod niedużym ciśnieniem za pomocą myjek ciśnieniowych.

Farba polikrzemianowa Termo Organika TO-FP jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy 
do malowania cienkowarstwowych tynków polikrzemianowych i mineralnych. Może być również stosowa-
na do malowania podłoży mineralnych, np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych,  
a także innych podłoży, np. malowanych, z płyt gipsowo-kartonowych, z płyt drewnopodobnych. Elewacje 
pomalowane farbą Termo Organika TO-FP można myć wodą pod niedużym ciśnieniem za pomocą myjek 
ciśnieniowych.

5.2.5. Farby

•	bardzo dobre właściwości robocze
•	wysoka siła krycia
•	hydrofobowa (odporna na zabrudzenia)
•	paroprzepuszczalna
•	odporna na ścieranie
• �ponad 250 kolorów z wzornika Colors  

of Termo Organika

•	kolory wykonywane również  
	 według indywidualnych potrzeb
•	odporna na warunki atmosferyczne
•	�odporna na promieniowanie UV (bardzo 

wysoka odporność kolorów na blaknięcie)
•	odporna na korozję biologiczną
•	do stosowania na zewnątrz budynków

•	bardzo dobre właściwości robocze
•	wysoka siła krycia
•	hydrofobowa (odporna na zabrudzenia)
•	paroprzepuszczalna
•	odporna na ścieranie
• �ponad 250 kolorów z wzornika Colors  

of Termo Organika

•	kolory wykonywane również  
	 według indywidualnych potrzeb
•	odporna na warunki atmosferyczne
•	odporna na promieniowanie UV (wysoka  
	 odporność kolorów na blaknięcie)
•	odporna na korozję biologiczną
•	do stosowania na zewnątrz budynków

Farba akrylowa Termo Organika TO-FA jest częścią systemu ociepleń Termo Organika®. Służy do malo-
wania cienkowarstwowych tynków akrylowych lub mineralnych. Może być również stosowana do malowa-
nia podłoży mineralnych, np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, a także innych 
podłoży, np. malowanych, z płyt gipsowo-kartonowych, z płyt drewnopodobnych. Elewacje pomalowane 
farbą Termo Organika TO-FA można myć wodą pod niedużym ciśnieniem za pomocą myjek ciśnieniowych.

Farba polikrzemianowa TO-FP

Pojemność  
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Średnie zużycie  
farby przy dwukrotnym 

malowaniu (l/m2)

Cena netto  
za 

opakowanie

Cena  
netto 

za 1 l farby

Średnia cena 
netto  

na 1 m2

10 l 44 0,25 139,90 zł 13,90 zł 3,48 zł

Pojemność  
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Średnie zużycie  
farby przy dwukrotnym 

malowaniu (l/m2)

Cena netto  
za 

opakowanie

Cena  
netto 

za 1 l farby

Średnia cena 
netto  

na 1 m2

10 l 44 0,25 234,90 zł 23,49 zł 5,87 zł

Pojemność  
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Średnie zużycie  
farby przy dwukrotnym 

malowaniu (l/m2)

Cena netto  
za 

opakowanie

Cena  
netto 

za 1 l farby

Średnia  
cena netto  

na 1 m2

10 l 44 0,25 219,90 zł 21,99 zł 5,50 zł



Siatki TO-S145 i TO-S170 wykonane są z wysokiej jakości włókien szklanych, powleka- 
nych żywicą polimerową. Charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na alkalia. Prze-
znaczone do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie ociepleń Termo Organika®.

Pianka dylatacyjna
Polietylenowa taśma przeznaczona do wykonania �dylatacji jastrychów układanych na 
warstwie �płyt styropianowych. Taśmę dylatacyjną z miękkiej pianki polietylenowej stosu-
je się do izolacji termicznej, akustycznej, między podłogą pływającą a ścianą budynku. 
Dzięki swej elastyczności eliminuje szkodliwy wpływ rozszerzalności termicznej i pęcz-
nienia zastosowanych materiałów. Pianka jest bardzo trwała i odporna na chemikalia 
stosowane w budownictwie. Wykonana jest z polietylenu (LDPE) spienionego do gęstości 
35 kg/m³.
Sposób pakowania: rolki o długości 50 m
Szerokość taśmy: 50 mm, 100 mm lub 150 mm
Grubość taśmy: 5 mm

Ilość w opakowaniu  
zbiorczym Cena netto za szt.

1 49,50 zł

Siatki zbrojące z włókna szklanego TO-S145, TO-S170

Aplikator do kleju poliuretanowego TO-AKP

Czyścik do aplikatora

5.2.6. Materiały uzupełniające

Preparat służący do czyszczenia aplikatora po zastosowaniu kleju poliuretanowego lub 
pianki montażowej.

• niepalne
• odporne na alkalia

• elastyczne
• łatwe w montażu

Symbol 
siatki / 

gramatura  
(g/m2)

Powierzchnia 
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Średnie  
zużycie siatki

(m2/m2)

Cena netto  
za 

opakowanie

Cena netto  
za 1 m2  

siatki

S145 50 m2 35 1,1 174,10 zł 3,48 zł

S170 50 m2 30 1,1 198,80 zł 3,98 zł

Pojemność opakowania Ilość w opakowaniu  
zbiorczym Cena netto za szt.

500 ml 12 18,55 zł

Szerokość taśmy Cena rolki netto Cena mb netto

50 mm 8,50 zł 0,17 zł

100 mm 17,50 zł 0,35 zł

150 mm 26,00 zł 0,52 zł
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tami izolacji termicznej w systemach ocieplania budynków (ETICS), wypełniania 
szpar wokół ram okiennych i drzwiowych, izolowania przelotów rur w murach i ścia-
nach, izolowania wodociągów i zbiorników wodnych, wypełniania szpar wokół podłóg  
i listew przypodłogowych, wypełniania szczelin, małych otworów w ścianach oraz innych 
zagłębień.
Świeża piana przylega do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowla-
nych w tym do materiałów izolacyjnych, takich jak styropian, XPS, wełna mineralna, itp.
Dostępna w wersji z wężykiem lub do użytku przy pomocy aplikatora TO-AKP.

• aplikacja do -10°C
• jednoskładnikowa
• łatwa, wygodna i szybka w nakładaniu
• czysta w użyciu
• doskonała przyczepność do podłoży  
	 mineralnych i do styropianu
• wysoka trwałość
• doskonała izolacyjność akustyczna  
	 i termiczna

• likwiduje mostki termiczne
• daje się szlifować i malować
• na bazie prepolimeru poliuretanowego
• utwardzanie pod wpływem wilgoci
• zawiera bezpieczny dla środowiska  
	 propelent, zgodnie z aktualnymi  
	 przepisami prawnymi UE
• nie zawiera rozpuszczalników i freonów

Pianka montażowa letnia – do aplikatora lub z wężykiem

Pianka montażowa zimowa – do aplikatora

Pojemność opakowania Ilość szt. w opakowaniu 
zbiorczym Cena netto za szt.

750 ml 12 18,95 zł

Pojemność opakowania Ilość szt. w opakowaniu 
zbiorczym Cena netto za szt.

750 ml 12 20,00 zł

•	jednoskładnikowa
•	łatwa, wygodna i szybka w nakładaniu
•	czysta w użyciu
•	doskonała przyczepność do podłoży  
	 mineralnych i do styropianu
•	wysoka trwałość
•	doskonała izolacyjność akustyczna  
	 i termiczna
•	likwiduje mostki termiczne

• daje się szlifować i malować
•	na bazie prepolimeru poliuretanowego  
•	utwardzanie pod wpływem wilgoci
•	zawiera bezpieczny dla środowiska  
	 propelent, zgodnie z aktualnymi  
	 przepisami prawnymi UE
•	nie zawiera rozpuszczalników i freonów
•	niskorozprężna

Niskorozprężna zimowa piana montażowa Termo Organika służy do wypełnia-
nia szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej w systemach ocieplania budyn-
ków (ETICS), wypełniania szpar wokół ram okiennych i drzwiowych, izolowania prze-
lotów rur w murach i ścianach, izolowania wodociągów i zbiorników wodnych, 
wypełniania szpar wokół podłóg i listew przypodłogowych, wypełniania szczelin, małych  
otworów w ścianach oraz innych zagłębień.
Świeża piana przylega do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów budowla-
nych, w tym do materiałów izolacyjnych takich jak styropian, XPS, wełna mineralna, itp.



Nowa paleta barw „Colors of Termo Organika” powstała dzięki uważnej analizie oczekiwań naszych Klien-
tów oraz we współpracy z architektami, projektantami, inwestorami i wykonawcami. Kolory zostały podzielone 
na 11 grup kolorystycznych. Dzięki temu łatwo można odnaleźć odpowiednie odcienie, porównać je z innymi  
i wybrać najlepsze dla siebie.

Kolory zostały pogrupowane w następujący sposób:

5.2.7. Nowa paleta barw „Colors of Termo Organika”

	 Nazwa grupy	 Przykład kodowania	 Nazwa polska

	 Pastels	 TO-PA001, TO-PA002...	 pastelowe

	 Yellow	 TO-YE001, TO-YE002...	 żółte

	 Orange	 TO-OR001, TO-OR002 ...	 pomarańczowe

	 Red	 TO-RE001, TO-RE002...	 czerwone

	 Magenta	 TO-MA001, TO-MA002...	 purpurowe

	 Green	 TO-GR001, TO-GR002…	 zielone

	 Olive	 TO-OL001, TO-OL002…	 oliwkowe

	 Blue	 TO-BL001, TO-BL002…	 błękitne

	 Violet	 TO-VI001, TO-VI002…	 fioletowe

	 Brown	 TO-BR001, TO-BR002...	 brązowe

	 Grey	 TO-GY001, TO-GY002…	 szare

Jeżeli jednak dostępność zawartych we wzorniku barw będzie w jakikolwiek sposób ograniczała możliwość 
kreowania charakteru budynku czy pomieszczeń, możemy wykonać każdy inny kolor, zgodny z życzeniami 
klienta.
Należy pamiętać, że struktura tynku, rodzaj oświetlenia, typ i chłonność podłoża, sposób aplikacji oraz warun-
ki atmosferyczne, w których następuje wysychanie powłoki budowlanej na elewacji, będą miały istotny wpływ 
na odcień barwy. Również percepcja kolorów przez ludzkie oko na dużych powierzchniach (ściana) jest inna 
niż na małych (listek wzornika).
Nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy wzornikiem a wyrobem gotowym są zjawiskiem normalnym,  
wynikającym z ograniczeń techniki drukarskiej. Są one nieuniknione i nie mogą być podstawą do reklamacji. 
W sytuacji, kiedy kolor odgrywa bardzo istotną rolę, przed wykonaniem aplikacji zaleca się wykonanie testu 
na zgodność koloru. 

Wybierając kolor należy pamiętać, że elewacje w intensywnych, ciemnych barwach absorbować będą więk-
szą ilość promieniowania słonecznego niż elewacje jasne. W efekcie 
fasady ciemniejsze nagrzewają się w większym stopniu, co 
może niekorzystnie wpływać na trwałość systemu.  
Dlatego zalecane jest wybieranie kolorów, dla 
których współczynnik jasności Y jest większy 
niż 20%. Kolory o niższych wartościach tego  
współczynnika powinny być stosowane tylko 
do zaakcentowania niewielkich elementów 
architektonicznych elewacji. Współczynnik Y 
określa jasność koloru i mieści się w przedzia-
le od 0% dla koloru czarnego do 100% dla koloru 
białego.

Na stronach internetowych dostępny jest wzornik kolorów  
oraz program z wizualizacją kolorystyczną domów.
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5.2.8. Tabela dopłat do barwienia mas tynkarskich i farb

Nr koloru

Kolor

Baza
Tynk akrylowy 

TO-TA
Tynk polikrze- 

mianowy TO-TP
Tynk 

silikonowy TO-TS
Baza

Farba akrylowa 
TO-FA

Farba polikrze-
mianowa TO-FP

Farba 
silikonowa TO-FS

Baza

Latex Mat

Latex Satyna

Baza

Premium Akryl

Współczynnik 
jasności Y

Ye
llo
w
 (ż
ół
te
)

TO
-Y

E0
01

A
5%

5%
5%

A
15

%
15

%
10

%
A

15
%

15
%

A
30

%
82

%

TO
-Y

E0
02

A
15

%
15

%
15

%
A

60
%

50
%

40
%

A
60

%
70

%
A

80
%

81
%

TO
-Y

E0
03

B
50

%
50

%
40

%
B

12
0%

90
%

90
%

B
18

0%
20

0%
A

28
0%

77
%

TO
-Y

E0
04

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
84

%

TO
-Y

E0
05

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

30
%

20
%

A
30

%
30

%
A

40
%

76
%

TO
-Y

E0
06

B
15

%
15

%
10

%
B

30
%

30
%

30
%

A
40

%
40

%
A

50
%

67
%

TO
-Y

E0
07

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

30
%

30
%

A
30

%
40

%
A

50
%

79
%

TO
-Y

E0
08

A
5%

5%
5%

A
30

%
20

%
15

%
A

30
%

30
%

A
40

%
74

%

TO
-Y

E0
09

B
30

%
30

%
20

%
B

70
%

50
%

50
%

B
14

0%
15

0%
B

28
0%

66
%

TO
-Y

E0
10

A
5%

5%
5%

A
30

%
20

%
15

%
A

15
%

20
%

A
30

%
80

%

TO
-Y

E0
11

B
30

%
30

%
20

%
B

70
%

50
%

50
%

B
80

%
90

%
B

18
0%

67
%

TO
-Y

E0
12

B
30

%
30

%
20

%
B

70
%

50
%

50
%

B
15

0%
16

0%
B

15
0%

61
%

TO
-Y

E0
13

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
10

%
A

10
%

10
%

A
30

%
79

%

TO
-Y

E0
14

A
10

%
10

%
5%

A
30

%
30

%
20

%
A

30
%

30
%

A
30

%
73

%

TO
-Y

E0
15

B
30

%
30

%
20

%
B

70
%

50
%

50
%

B
80

%
90

%
B

14
0%

62
%

TO
-Y

E0
16

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
5%

A
5%

5%
A

10
%

81
%

TO
-Y

E0
17

B
30

%
30

%
20

%
B

70
%

50
%

50
%

A
70

%
80

%
A

90
%

69
%

TO
-Y

E0
18

B
20

%
20

%
15

%
B

40
%

30
%

30
%

B
70

%
70

%
A

60
%

57
%

TO
-Y

E0
19

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
86

%

TO
-Y

E0
20

A
5%

5%
5%

A
15

%
10

%
10

%
A

10
%

15
%

A
30

%
76

%

TO
-Y

E0
21

B
20

%
20

%
15

%
B

50
%

40
%

40
%

B
80

%
80

%
B

13
0%

58
%

TO
-Y

E0
22

A
10

%
10

%
10

%
A

50
%

40
%

30
%

A
40

%
50

%
A

60
%

75
%

TO
-Y

E0
23

B
30

%
30

%
20

%
B

70
%

50
%

50
%

A
50

%
60

%
A

70
%

65
%

TO
-Y

E0
24

A
15

%
15

%
10

%
A

60
%

50
%

40
%

A
40

%
40

%
A

40
%

54
%

TO
-Y

E0
25

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
82

%

TO
-Y

E0
26

A
5%

5%
5%

A
15

%
10

%
10

%
A

10
%

10
%

A
10

%
73

%

TO
-Y

E0
27

A
15

%
15

%
15

%
A

70
%

60
%

50
%

A
40

%
50

%
A

50
%

68
%

TO
-Y

E0
28

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
10

%
A

5%
5%

A
5%

79
%

TO
-Y

E0
29

A
10

%
10

%
5%

A
30

%
20

%
20

%
A

50
%

50
%

A
50

%
53

%

Nr koloru

Kolor

Baza
Tynk akrylowy 

TO-TA
Tynk polikrze-

mianowy TO-TP0
Tynk 

silikonowy TO-TS
Baza

Farba akrylowa 
TO-FA

Farba polikrze- 
mianowa TO-FP

Farba 
silikonowa TO-FS

Baza

Latex Mat

Latex Satyna

Baza

Premium Akryl

Współczynnik 
jasności Y

TO
-Y

E0
30

B
30

%
30

%
20

%
B

60
%

40
%

 4
0%

B
50

%
60

%
B

80
%

44
%

TO
-Y

E0
31

A
5%

5%
5%

A
10

%
5%

5%
A

10
%

10
%

A
10

%
70

%

TO
-Y

E0
32

A
10

%
5%

5%
A

30
%

20
%

20
%

A
30

%
40

%
A

40
%

52
%

TO
-Y

E0
33

B
30

%
30

%
20

%
B

50
%

40
%

40
%

B
40

%
40

%
B

90
%

33
%

O
ra
ng
e 
(p
om
ar
ań
cz
ow
e)

TO
-O

R0
01

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
81

%

TO
-O

R0
02

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

30
%

20
%

A
30

%
40

%
A

40
%

67
%

TO
-O

R0
03

B
30

%
40

%
30

%
B

90
%

60
%

70
%

B
90

%
10

0%
B

15
0%

56
%

TO
-O

R0
04

A
10

%
10

%
10

%
A

50
%

40
%

30
%

A
30

%
30

%
A

40
%

70
%

TO
-O

R0
05

B
20

%
20

%
15

%
B

50
%

40
%

40
%

B
80

%
90

%
B

14
0%

64
%

TO
-O

R0
06

B
20

%
30

%
20

%
B

60
%

40
%

50
%

B
90

%
10

0%
B

15
0%

56
%

TO
-O

R0
07

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
10

%
A

10
%

10
%

A
10

%
73

%

TO
-O

R0
08

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

30
%

30
%

A
40

%
40

%
A

50
%

58
%

TO
-O

R0
09

B
30

%
30

%
30

%
B

70
%

50
%

50
%

A
60

%
60

%
A

80
%

50
%

TO
-O

R0
10

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

30
%

30
%

A
40

%
40

%
A

50
%

63
%

TO
-O

R0
11

B
30

%
30

%
20

%
B

70
%

50
%

50
%

B
90

%
10

0%
B

16
0%

53
%

TO
-O

R0
12

B
40

%
40

%
30

%
B

90
%

60
%

70
%

B
10

0%
11

0%
B

18
0%

45
%

TO
-O

R0
13

A
10

%
10

%
5%

A
30

%
30

%
20

%
A

10
%

10
%

A
10

%
67

%

TO
-O

R0
14

A
10

%
5%

5%
A

30
%

20
%

15
%

A
20

%
30

%
A

40
%

62
%

TO
-O

R0
15

B
40

%
40

%
30

%
B

90
%

60
%

70
%

B
10

0%
11

0%
B

19
0%

43
%

TO
-O

R0
16

A
5%

5%
5%

A
20

%
20

%
15

%
A

10
%

10
%

A
15

%
71

%

TO
-O

R0
17

B
15

%
15

%
15

%
B

40
%

30
%

30
%

A
15

%
15

%
A

20
%

59
%

TO
-O

R0
18

B
40

%
40

%
30

%
B

90
%

60
%

60
%

B
70

%
80

%
B

19
0%

39
%

TO
-O

R0
19

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
10

%
A

10
%

10
%

A
15

%
68

%

TO
-O

R0
20

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

40
%

30
%

A
50

%
60

%
A

60
%

49
%

TO
-O

R0
21

B
30

%
30

%
30

%
B

80
%

60
%

60
%

B
90

%
10

0%
B

16
0%

33
%

TO
-O

R0
22

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

10
%

76
%

TO
-O

R0
23

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

30
%

30
%

A
40

%
40

%
A

50
%

55
%

TO
-O

R0
24

B
30

%
30

%
20

%
B

60
%

40
%

50
%

A
60

%
70

%
A

80
%

46
%

Nr koloru

Kolor

Baza
Tynk akrylowy 

TO-TA
Tynk polikrze- 

mianowy TO-TP
Tynk 

silikonowy TO-TS
Baza

Farba akrylowa 
TO-FA

Farba polikrze- 
mianowa TO-FP

Farba 
silikonowa TO-FS

Baza

Latex Mat

Latex Satyna

Baza

Premium Akryl

Biała Akrylowa

Współczynnik 
jasności Y

Pa
st
el
s 
(p
as
te
lo
w
e)

TO
-P

A
00

1
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
84

%

TO
-P

A
00

2
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
76

%

TO
-P

A
00

3
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
82

%

TO
-P

A
00

4
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
74

%

TO
-P

A
00

5
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
82

%

TO
-P

A
00

6
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
76

%

TO
-P

A
00

7
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
83

%

TO
-P

A
00

8
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
78

%

TO
-P

A
00

9
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
78

%

TO
-P

A
01

0
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

 0
%

 0
%

A
 0

%
 0

%
73

%

TO
-P

A
01

1
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
79

%

TO
-P

A
01

2
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
75

%

TO
-P

A
01

3
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
81

%

TO
-P

A
01

4
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
76

%

TO
-P

A
01

5
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
86

%

TO
-P

A
01

6
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
76

%

TO
-P

A
01

7
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
79

%

TO
-P

A
01

8
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
83

%

TO
-P

A
01

9
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
80

%

TO
-P

A
02

0
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
78

%

TO
-P

A
02

1
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
77

%

TO
-P

A
02

2
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
70

%

TO
-P

A
02

3
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
60

%

TO
-P

A
02

4
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
76

%

TO
-P

A
02

5
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
70

%

TO
-P

A
02

6
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
79

%

TO
-P

A
02

7
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

0%
A

0%
0%

A
0%

0%
74

%

!! ! !

!



Nr koloru

Kolor

Baza
Tynk akrylowy 

TO-TA
Tynk polikrze- 

mianowy TO-TP
Tynk 

silikonowy TO-TS
Baza

Farba akrylowa 
TO-FA

Farba polikrze- 
mianowa TO-FP

Farba 
silikonowa TO-FS

Baza

Latex Mat

Latex Satyna

Baza

Premium Akryl

Współczynnik 
jasności Y

TO
-O

R0
25

A
5%

5%
5%

A
15

%
15

%
10

%
A

5%
5%

A
10

%
69

%

TO
-O

R0
26

A
15

%
15

%
10

%
A

50
%

40
%

40
%

A
60

%
70

%
A

80
%

48
%

TO
-O

R0
27

B
30

%
30

%
20

%
B

70
%

50
%

50
%

B
11

0%
12

0%
B

20
0%

37
%

Re
d 
(c
ze
rw
on
e)

TO
-R

E0
01

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
5%

A
5%

5%
A

5%
73

%

TO
-R

E0
02

A
10

%
10

%
10

%
A

50
%

50
%

40
%

A
15

%
15

%
A

30
%

61
%

TO
-R

E0
03

A
20

%
20

%
15

%
A

80
%

70
%

60
%

A
80

%
90

%
A

11
0%

49
%

TO
-R

E0
04

A
10

%
10

%
10

%
A

20
%

15
%

15
%

A
5%

5%
A

5%
71

%

TO
-R

E0
05

A
15

%
15

%
15

%
A

70
%

60
%

50
%

A
60

%
70

%
A

11
0%

39
%

TO
-R

E0
06

B
50

%
50

%
40

%
B

12
0%

90
%

90
%

B
14

0%
15

0%
B

26
0%

18
%

TO
-R

E0
07

A
5%

5%
5%

A
15

%
10

%
10

%
A

5%
5%

A
5%

69
%

TO
-R

E0
08

A
15

%
15

%
10

%
A

60
%

50
%

40
%

A
40

%
40

%
A

80
%

42
%

TO
-R

E0
09

B
50

%
50

%
40

%
B

12
0%

90
%

90
%

B
24

0%
26

0%
B

23
0%

17
%

TO
-R

E0
10

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
75

%

TO
-R

E0
11

A
15

%
15

%
10

%
A

60
%

50
%

40
%

A
80

%
90

%
A

90
%

39
%

TO
-R

E0
12

B
20

%
30

%
20

%
B

60
%

40
%

40
%

B
70

%
80

%
A

11
0%

28
%

TO
-R

E0
13

A
5%

5%
5%

A
15

%
15

%
10

%
A

5%
10

%
A

10
%

71
%

TO
-R

E0
14

A
10

%
5%

5%
A

20
%

20
%

15
%

A
30

%
30

%
A

40
%

42
%

TO
-R

E0
15

A
30

%
30

%
20

%
A

12
0%

10
0%

80
%

B
60

%
70

%
A

14
0%

23
%

TO
-R

E0
16

A
10

%
10

%
5%

A
30

%
20

%
15

%
A

10
%

10
%

A
10

%
63

%

TO
-R

E0
17

A
10

%
10

%
5%

A
30

%
20

%
15

%
A

30
%

30
%

A
40

%
36

%

TO
-R

E0
18

B
30

%
30

%
30

%
B

90
%

60
%

60
%

B
60

%
70

%
B

31
0%

12
%

M
ag
en
ta
 (p
ur
pu
ro
w
e)

TO
-M

A
00

1
A

5%
5%

5%
A

10
%

5%
5%

A
5%

5%
A

10
%

66
%

TO
-M

A
00

2
A

10
%

10
%

10
%

A
50

%
40

%
30

%
A

50
%

60
%

A
80

%
39

%

TO
-M

A
00

3
B

50
%

50
%

40
%

B
14

0%
10

0%
10

0%
B

60
%

60
%

B
29

0%
15

%

TO
-M

A
00

4
A

5%
5%

5%
A

5%
5%

5%
A

5%
5%

A
5%

75
%

TO
-M

A
00

5
A

10
%

10
%

10
%

A
40

%
30

%
30

%
A

40
%

40
%

A
50

%
35

%

TO
-M

A
00

6
B

50
%

50
%

40
%

B
13

0%
90

%
10

0%
B

14
0%

15
0%

B
31

0%
11

%

TO
-M

A
00

7
A

5%
5%

5%
A

10
%

10
%

5%
A

10
%

10
%

A
10

%
63

%
Nr koloru

Kolor

Baza
Tynk akrylowy 

TO-TA
Tynk polikrze- 

mianowy TO-TP
Tynk 

silikonowy TO-TS
Baza

Farba akrylowa 
TO-FA

Farba polikrze- 
mianowa TO-FP

Farba 
silikonowa TO-FS

Baza

Latex Mat

Latex Satyna

Baza

Premium Akryl

Współczynnik 
jasności Y

TO
-G

R0
22

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
78

%

TO
-G

R0
23

A
10

%
10

%
10

%
A

50
%

40
%

30
%

B
50

%
50

%
A

70
%

52
%

TO
-G

R0
24

B
30

%
30

%
30

%
B

70
%

50
%

50
%

B
60

%
60

%
B

17
0%

38
%

O
liv
e 
(o
liw
ko
w
e)

TO
-O

L0
01

A
5%

5%
5%

A
10

%
5%

5%
A

5%
5%

A
10

%
81

%

TO
-O

L0
02

A
10

%
10

%
5%

A
30

%
30

%
20

%
A

30
%

40
%

A
40

%
60

%

TO
-O

L0
03

B
30

%
30

%
30

%
B

80
%

60
%

60
%

B
70

%
80

%
B

13
0%

48
%

TO
-O

L0
04

A
5%

5%
5%

A
15

%
10

%
10

%
A

15
%

15
%

A
15

%
69

%

TO
-O

L0
05

A
10

%
5%

5%
A

30
%

20
%

20
%

A
30

%
40

%
A

30
%

58
%

TO
-O

L0
06

B
20

%
20

%
20

%
B

50
%

40
%

40
%

B
50

%
50

%
B

12
0%

48
%

TO
-O

L0
07

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
10

%
A

10
%

15
%

A
15

%
82

%

TO
-O

L0
08

A
10

%
5%

5%
A

30
%

20
%

20
%

A
20

%
20

%
A

30
%

57
%

TO
-O

L0
09

B
10

%
10

%
5%

B
15

%
15

%
15

%
B

20
%

30
%

A
50

%
50

%

TO
-O

L0
10

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
5%

A
10

%
10

%
A

10
%

76
%

TO
-O

L0
11

A
5%

5%
5%

A
15

%
15

%
10

%
A

15
%

20
%

A
20

%
63

%

TO
-O

L0
12

B
15

%
15

%
15

%
B

40
%

30
%

30
%

B
60

%
70

%
B

10
0%

42
%

TO
-O

L0
13

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
85

%

TO
-O

L0
14

A
5%

5%
5%

A
20

%
15

%
15

%
A

20
%

30
%

A
30

%
49

%

TO
-O

L0
15

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

30
%

30
%

B
20

%
20

%
A

50
%

42
%

TO
-O

L0
16

A
5%

5%
5%

A
10

%
5%

5%
A

5%
5%

A
10

%
77

%

TO
-O

L0
17

A
5%

5%
5%

A
20

%
20

%
15

%
A

15
%

15
%

A
30

%
60

%

TO
-O

L0
18

A
5%

5%
5%

A
20

%
15

%
10

%
A

20
%

20
%

A
30

%
46

%

TO
-O

L0
19

A
5%

5%
5%

A
15

%
10

%
10

%
A

5%
5%

A
5%

76
%

TO
-O

L0
20

A
5%

5%
5%

A
15

%
15

%
10

%
A

10
%

10
%

A
10

%
60

%

TO
-O

L0
21

B
10

%
10

%
10

%
B

30
%

20
%

20
%

B
20

%
30

%
B

14
0%

31
%

TO
-O

L0
22

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
64

%

TO
-O

L0
23

A
5%

5%
5%

A
20

%
15

%
15

%
B

15
%

15
%

A
30

%
32

%

TO
-O

L0
24

B
10

%
10

%
5%

B
15

%
10

%
15

%
B

15
%

15
%

B
30

%
24

%

Nr koloru

Kolor

Baza
Tynk akrylowy 

TO-TA
Tynk polikrze- 

mianowy TO-TP
Tynk 

silikonowy TO-TS
Baza

Farba akrylowa 
TO-FA

Farba polikrze- 
mianowa TO-FP

Farba 
silikonowa TO-FS

Baza

Latex Mat

Latex Satyna

Baza

Premium Akryl

Współczynnik 
jasności Y

TO
-M

A
00

8
A

5%
5%

5%
A

15
%

15
%

10
%

A
15

%
15

%
A

30
%

50
%

TO
-M

A
00

9
B

30
%

30
%

20
%

B
60

%
40

%
50

%
B

50
%

60
%

B
15

0%
18

%

TO
-M

A
01

0
A

5%
5%

5%
A

5%
5%

5%
A

5%
5%

A
5%

66
%

TO
-M

A
01

1
A

5%
5%

5%
A

20
%

20
%

15
%

A
20

%
20

%
A

30
%

36
%

TO
-M

A
01

2
B

15
%

15
%

10
%

B
30

%
30

%
30

%
B

30
%

40
%

B
11

0%
11

%

TO
-M

A
01

3
A

5%
5%

5%
A

5%
5%

5%
A

5%
5%

A
5%

78
%

TO
-M

A
01

4
A

10
%

10
%

5%
A

30
%

20
%

15
%

A
20

%
20

%
A

30
%

35
%

TO
-M

A
01

5
B

10
%

10
%

10
%

B
30

%
20

%
20

%
B

30
%

30
%

B
80

%
14

%

G
re
en
 (z
ie
lo
ne
)

TO
-G

R0
01

A
10

%
10

%
5%

A
30

%
30

%
20

%
A

15
%

15
%

A
20

%
77

%

TO
-G

R0
02

A
10

%
10

%
5%

A
30

%
30

%
20

%
A

40
%

40
%

A
40

%
66

%

TO
-G

R0
03

B 
15

%
15

%
15

%
B

40
%

30
%

30
%

B
11

0%
12

0%
B

22
0%

64
%

TO
-G

R0
04

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

40
%

30
%

A
50

%
50

%
A

70
%

78
%

TO
-G

R0
05

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

30
%

30
%

A
30

%
30

%
A

40
%

73
%

TO
-G

R0
06

B
30

%
30

%
20

%
B

60
%

40
%

50
%

B
13

0%
14

0%
B

30
5%

63
%

TO
-G

R0
07

A
5%

5%
5%

A
15

%
10

%
10

%
A

10
%

15
%

A
15

%
80

%

TO
-G

R0
08

A
5%

5%
5%

A
15

%
15

%
10

%
A

15
%

20
%

A
20

%
71

%

TO
-G

R0
09

B
30

%
30

%
20

%
B

60
%

50
%

50
%

B
50

%
50

%
B

14
0%

51
%

TO
-G

R0
10

A
5%

5%
5%

A
15

%
15

%
10

%
A

15
%

20
%

A
30

%
80

%

TO
-G

R0
11

A
10

%
10

%
10

%
A

40
%

30
%

30
%

A
40

%
50

%
A

60
%

71
%

TO
-G

R0
12

B
30

%
30

%
20

%
B

60
%

50
%

50
%

B
80

%
90

%
B

30
0%

46
%

TO
-G

R0
13

A
5%

5%
5%

A
15

%
10

%
10

%
A

15
%

15
%

A
50

%
70

%

TO
-G

R0
14

B
30

%
30

%
20

%
B

60
%

40
%

50
%

B
50

%
50

%
B

13
0%

50
%

TO
-G

R0
15

B
30

%
30

%
20

%
B

70
%

50
%

50
%

B
50

%
60

%
B

90
%

39
%

TO
-G

R0
16

A
5%

5%
5%

A
15

%
15

%
10

%
A

15
%

15
%

A
20

%
74

%

TO
-G

R0
17

A
10

%
10

%
10

%
A

30
%

30
%

20
%

A
30

%
30

%
A

40
%

66
%

TO
-G

R0
18

B
15

%
20

%
15

%
B

40
%

30
%

30
%

B
30

%
40

%
B

10
0%

40
%

TO
-G

R0
19

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

10
%

83
%

TO
-G

R0
20

A
5%

5%
5%

A
20

%
20

%
15

%
A

30
%

30
%

A
40

%
64

%

TO
-G

R0
21

B
30

%
30

%
20

%
B

60
%

40
%

50
%

B
60

%
70

%
B

13
0%

33
%

! ! !
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5.
2.

 S
ys

te
m

 o
ci

ep
le

ń

Nr koloru

Kolor

Baza
Tynk akrylowy 

TO-TA

Tynk polikrze- 
mianowy TO-TP

Tynk 
silikonowy TO-TS

Baza
Farba akrylowa 

TO-FA

Farba polikrze- 
mianowa TO-FP

Farba 
silikonowa TO-FS

Baza

Latex Mat

Latex Satyna

Baza

Premium Akryl

Współczynnik 
jasności Y

TO
-V

I0
04

A
5%

5%
5%

A
15

%
10

%
10

%
A

10
%

10
%

A
15

%
56

%

TO
-V

I0
05

A
5%

5%
5%

A
30

%
20

%
15

%
A

20
%

30
%

A
30

%
41

%

TO
-V

I0
06

B
10

%
10

%
10

%
B

30
%

15
%

20
%

A
30

%
40

%
A

40
%

35
%

TO
-V

I0
07

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
5%

A
10

%
10

%
A

10
%

49
%

TO
-V

I0
08

A
5%

5%
5%

A
20

%
15

%
15

%
A

20
%

20
%

A
40

%
35

%

TO
-V

I0
09

B
10

%
10

%
5%

B
15

%
10

%
15

%
B

15
%

15
%

B
80

%
18

%

TO
-V

I0
10

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
A

5%
67

%

TO
-V

I0
11

B 
10

%
10

%
5%

B
15

%
10

%
15

%
A

20
%

20
%

A
30

%
34

%

TO
-V

I0
12

B
10

%
10

%
5%

B
15

%
10

%
10

%
B

10
%

10
%

B
50

%
22

%

Br
ow
n 
(b
rą
zo
w
e)

TO
-B

R0
01

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

15
%

67
%

TO
-B

R0
02

A
5%

5%
5%

A
15

%
10

%
10

%
A

15
%

15
%

A
20

%
56

%

TO
-B

R0
03

B
10

%
10

%
10

%
B

20
%

15
%

15
%

B
30

%
30

%
A

40
%

40
%

TO
-B

R0
04

A
20

%
20

%
15

%
A

80
%

70
%

60
%

A
30

%
40

%
A

40
%

61
%

TO
-B

R0
05

A
10

%
10

%
10

%
A

50
%

40
%

30
%

B
60

%
60

%
A

60
%

48
%

TO
-B

R0
06

B
20

%
20

%
15

%
B

50
%

40
%

40
%

B
30

%
30

%
B

90
%

26
%

TO
-B

R0
07

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

10
%

64
%

TO
-B

R0
08

A
10

%
5%

5%
A

30
%

20
%

15
%

B
20

%
20

%
A

30
%

38
%

TO
-B

R0
09

B
10

%
10

%
10
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A
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A
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5%
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5%
A
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%

70
%

TO
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R0
11

A
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5%
5%

A
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%
15

%
10

%
A

15
%

15
%

A
20

%
39

%
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-B

R0
12

B
10

%
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%
10

%
B

20
%

15
%

15
%

B
15

%
15

%
B

20
%

18
%
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-B

R0
13

A
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5%
5%

A
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5%
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A
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%
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%
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A
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%
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%
A
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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A
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5%
A
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%
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A
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%
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%
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A

40
%

40
%
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%

A
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%
15

%
A

15
%

31
%
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%
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%
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%
B
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%
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%
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%

B
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%
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%
A
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%
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%
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22

A
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A
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5%
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A
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%
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%

TO
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R0
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%
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%
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A

15
%
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%
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%
34

%
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Nr koloru

Kolor

Baza
Tynk akrylowy 

TO-TA

Tynk polikrze- 
mianowy TO-TP

Tynk 
silikonowy TO-TS

Baza
Farba akrylowa 

TO-FA

Farba polikrze- 
mianowa TO-FP

Farba 
silikonowa TO-FS

Baza

Latex Mat

Latex Satyna

Baza

Premium Akryl

Współczynnik 
jasności Y

TO
-B

R0
24

B
5%

5%
5%

B
10

%
10

%
10

%
B

10
%

10
%

B
30

%
20

%

TO
-B

R0
25

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
67

%

TO
-B

R0
26

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
10

%
A

10
%

15
%

A
20

%
40

%

TO
-B

R0
27

B
5%

5%
5%

B
10

%
10

%
10

%
B

10
%

15
%

B
40

%
27

%

TO
-B

R0
28

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
60

%

TO
-B

R0
29

A
5%

5%
5%

A
15

%
15

%
10

%
A

10
%

10
%

A
10

%
35

%

TO
-B

R0
30

B
5%

5%
5%

B
15

%
10

%
10

%
B

10
%

10
%

B
40

%
13

%

G
re
y 
(s
za
re
)

TO
-G

Y0
01

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
71

%

TO
-G

Y0
02

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
5%

A
5%

5%
A

5%
47

%

TO
-G

Y0
03

B
5%

5%
5%

B
10

%
5%

5%
B

10
%

10
%

A
15

%
24

%

TO
-G

Y0
04

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
64

%

TO
-G

Y0
05

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
10

%
A

5%
5%

A
10

%
46

%

TO
-G

Y0
06

A
5%

5%
5%

A
15

%
15

%
10

%
B

10
%

10
%

A
15

%
29

%

TO
-G

Y0
07

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
5%

A
5%

5%
A

10
%

48
%

TO
-G

Y0
08

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
10

%
A

5%
5%

A
5%

42
%

TO
-G

Y0
09

A
5%

5%
5%

A
20

%
20

%
15

%
A

10
%

10
%

A
10

%
30

%

TO
-G

Y0
10

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

10
%

40
%

TO
-G

Y0
11

A
5%

5%
5%

A
15

%
10

%
10

%
B

10
%

10
%

A
15

%
25

%

TO
-G

Y0
12

B
10

%
10

%
5%

B
15

%
15

%
15

%
B

5%
5%

B
15

%
12

%
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Y0
13

A
10

%
10

%
5%

A
40

%
30

%
20

%
A

5%
5%

A
10

%
33

%
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-G

Y0
14

A
5%

5%
5%

A
30

%
20

%
15

%
B

5%
5%

A
30

%
18

%

TO
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B
20

%
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%
20

%
B

60
%

40
%

40
%

B
20

%
30

%
B

20
%
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Tynk akrylowy 

TO-TA
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mianowy TO-TP
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-B
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01
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5%
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5%
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A
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5%
A
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%

71
%

TO
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02

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
5%

A
5%

5%
A

5%
59

%
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03

A
5%

5%
5%

A
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%
10

%
10

%
A

10
%

10
%

A
15

%
44

%
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04
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5%
5%
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5%
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5%
A
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%

72
%
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05
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5%
A

10
%

10
%

A
10

%
47
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30
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22
%
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15
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58
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L0
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A
5%
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A
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%
10

%
10
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B
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%
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%

A
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%
25
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L0
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%
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%
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%
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%

B
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30
%
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V
io
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e)
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I0
01

A
5%

5%
5%

A
10

%
5%

5%
A

5%
10

%
A

10
%

68
%

TO
-V

I0
02

A
5%

5%
5%

A
10

%
10

%
10

%
A

10
%

10
%

A
15

%
56

%

TO
-V

I0
03

B
15

%
15

%
10

%
B

30
%

20
%

30
%

B
20

%
30

%
B

70
%

26
%



5.2.9. �Kolekcja melanży tynku dekoracyjnego  
(mozaikowego) TO-TD

Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. W celu wybrania odpowiedniego melanżu należy posłużyć się wzornikiem 
tynków dekoracyjnych TO-TD.

M 429 M 392 M 194 M 178M 269 M 203

M 164 M 468 M 223 M 237M 553 M 139

M 617 M 653 M 130 M 521M 723 M 829

M 327 M 421 M 528 M 625M 937 M 984

M 910 M 930 M 701 M 888M 917 M 920

M 438 M 472 M 493 M 915M 347 M 248

M 824 M 851 M 890 M 312M 678 M 694
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5.3. Zaprawy klejące do płytek
5. Produkty

5.4. Produkty specjalistyczne
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3.
 Z
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ra

w
y 

kl
ej

ąc
e 

do
 p

ły
te

k

•	do przyklejania gresu
•	do przyklejania glazury i terakoty
•	do przyklejania płytek o dużych rozmiarach
•	na podłoża trudne i odkształcalne
•	na powierzchnie poziome i pionowe
•	do wnętrz i na zewnątrz

•	brak spływu z powierzchni pionowych
•	bardzo dobra przyczepność do podłoża  
	 i płytek
•	bardzo dobre właściwości robocze
•	mrozoodporna i wodoodporna

Klej Termo Organika® ZK-U służy do przyklejania glazury, terakoty, gresu, płytek kamiennych 
(oprócz marmurowych) i cementowych (w tym płytek o dużych rozmiarach) do stabilnych, nie-
odkształcalnych podłoży mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu (co najmniej 
6-miesięcznych), jastrychów cementowych (co najmniej 28-dniowych), elementów ceramicznych, 
keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, mocnych tynków cementowych, 
wapiennych i cementowo-wapiennych (co najmniej 28-dniowych) itp. oraz do podłoży „trud-
nych” i odkształcalnych, np. płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopochodnych, w systemach 
ogrzewania podłogowego, powierzchni malowanych, itp. Może być stosowany wewnątrz (w po-
mieszczeniach eksploatowanych jako suche, a także mokre i narażone na działanie wilgoci) i na 
zewnątrz (tarasy, balkony, schody, itp.).

•	do przyklejania glazury i terakoty
•	na podłoża stabilne i nieodkształcalne
•	na powierzchnie poziome i pionowe
•	do wnętrz

•	brak spływu z powierzchni pionowych
•	bardzo dobra przyczepność do podłoża  
	 i płytek
•	bardzo dobre właściwości robocze

Klej Termo Organika® ZK-P służy do przyklejania glazury i terakoty do stabilnych i nieodkształcal-
nych podłoży mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu (co najmniej 6-miesięcznych), 
jastrychów cementowych (co najmniej 28-dniowych), elementów ceramicznych, keramzyto- 
betonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, mocnych tynków cementowych, wapiennych  
i cementowo-wapiennych (co najmniej 28-dniowych), itp. Jest stosowany wewnątrz pomieszczeń, 
które są później eksploatowane jako suche, bądź sporadycznie narażone na działanie wilgoci.

•	do przyklejania glazury i terakoty
•	na podłoża stabilne i nieodkształcalne
•	na powierzchnie poziome i pionowe
•	do wnętrz i na zewnątrz
•	brak spływu z powierzchni pionowych

•	bardzo dobra przyczepność do podłoża  
	 i płytek
•	bardzo dobre właściwości robocze
•	mrozoodporna i wodoodporna

Klej Termo Organika® ZK-S służy do przyklejania glazury, terakoty, płytek kamiennych (oprócz 
marmurowych) i cementowych do stabilnych i nieodkształcalnych podłoży mineralnych, np. pre-
fabrykatów żelbetowych, betonu (co najmniej 6-miesięcznych), jastrychów cementowych (co naj-
mniej 28-dniowych), elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni 
naturalnych, mocnych tynków cementowych, wapiennych i cementowo-wapiennych (co najmniej 
28-dniowych), itp. Może być stosowany wewnątrz (w pomieszczeniach eksploatowanych jako su-
che, a także mokre i narażone na działanie wilgoci) i na zewnątrz (tarasy, balkony, schody, itp.).

Zaprawa klejąca podstawowa ZK-P (C1T do wnętrz)

Zaprawa klejąca standardowa (mrozoodporna) ZK-S (C1T)

Zaprawa klejąca uelastyczniona (wysokoelastyczna) ZK-U (C2TE s1)

5.3. Zaprawy klejące do płytek

Symbol 
zaprawy

Klasa
kleju

Waga
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Cena netto  
za opakowanie

Cena netto  
za 1 kg

ZK-P C1T 25 kg 48 17,80 zł 0,71 zł

Symbol 
zaprawy

Klasa
kleju

Waga
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Cena netto  
za opakowanie

Cena netto  
za 1 kg

ZK-S C1T 25 kg 48 24,70 zł 0,99 zł

Symbol 
zaprawy

Klasa
kleju

Waga
opakowania

Ilość 
opakowań  
na palecie

Cena netto  
za opakowanie

Cena netto  
za 1 kg

ZK-U C2TEs1 25 kg 48 49,05 zł 1,96 zł
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•	gotowy do użycia
•	zwiększa przyczepność zapraw budowlanych  
	 do gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży
•	zawiera piasek kwarcowy

•	na bazie wysokojakościowych żywic 
	 syntetycznych
•	�do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 

pomieszczeń

BETOGRUNT jest preparatem gruntującym na bazie specjalnych żywic akrylowych i piasku 
kwarcowego, nadającego gruntowanej powierzchni chropowatość. Poprawia przyczep-
ność kolejno nakładanych warstw do gruntowanej powierzchni.
BETOGRUNT jest przeznaczony do stosowania na podłożach budowlanych, takich jak:
•	 jastrychy cementowe,
•	płyty gipsowo-kartonowe,
•	 tynki cementowe i cementowo-wapienne zatarte na gładko,
•	 tynki gipsowe,
•	powierzchnie mineralne nieodkształcalne, w szczególności bardzo gładkie  
	 powierzchnie betonowe ścian i sufitów wykonane z:
	 – gładko deskowanych elementów betonowych i żelbetowych,
	 – prefabrykowanych stropów żelbetowych.
BETOGRUNT polecany jest szczególnie na podłoża słabo związane, chłonne, stare,  
zabrudzone. Doskonale nadaje się na posadzki betonowe, gwarantując bardzo dobrą  
przyczepność nakładanych warstw. Produkt nie może być stosowany jako warstwa ostateczna.

BETOGRUNT Grunt do podłoży betonowych

5.4. Produkty specjalistyczne

•	do zastosowań profesjonalnych
•	na bazie wysokojakościowych żywic  
	 syntycznych

•	odporny na ługi
•	�do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 

pomieszczeń

Środek gruntujący PUTZ-PRIMER N jest skoncentrowaną dyspersją najwyższej jakości 
żywic syntetycznych, odporną na ługi, do profesjonalnych zastosowań. Zmniejsza chłon-
ność podłoża i zwiększa przyczepność tynków i zapraw do powierzchni ścian i sufitów.  
PUTZ-PRIMER N jest profesjonalnym preparatem gruntującym, przeznaczonym do stoso-
wania na wszelkiego rodzaju podłożach o silnych właściwościach chłonnych, które bez od-
powiedniego przygotowania mogą spowodować odparzenie i odspojenie tynku, przez co 
nie pozwalają na zastosowanie tradycyjnych technologii. Jest przeznaczony przede wszyst-
kim do przygotowania (zagruntowania) podłoży pod następujące zastosowania: ręczne  
i maszynowe tynki gipsowe, gładzie i szpachle gipsowe. 
Może być również zastosowany pod tynki mineralne na bazie spoiwa cementowego, tyn-
ki akrylowe, ręczne i maszynowe tynki cementowe oraz cementowo-wapienne, specja-
listyczne farby ochronne do betonu w celu zmniejszenia oraz ujednolicenia chłonności 
powierzchni przed tynkowaniem, szpachlowaniem lub malowaniem. 
Produkt zmniejsza wchłanianie wody do podłoża, poprawiając właściwości aplikacyjne 
i wydłużając czas otwarty mas tynkarskich. Nie może być stosowany jako ostateczna po-
włoka ochronna.  

PUTZ-PRIMER N Grunt do podłoży chłonnych (koncentrat)

Pojemność  
opakowania

Ilość opakowań 
na palecie

Zużycie  
na m2

Cena netto  
za opakowanie

Cena netto  
za kg

Cena netto  
za m2

20 kg 24 do 0,2 kg 95 zł 4,75 zł 0,95 zł

Pojemność  
opakowania

Ilość opakowań 
na palecie

Zużycie  
na m2

Cena netto  
za opakowanie

Cena netto  
za kg

Cena netto  
za m2

15 kg 24 do 0,11 kg 172,50 zł 11,50 zł 1,26 zł
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Murarska zaprawa klejąca Termo Organika® MZK służy do wznoszenia murów me-
todą klejenia cienkowarstwowego ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, 
działowych, osłonowych, elementów wykonanych z bloczków gazobetonowych, bloczków 
i cegieł silikatowych i innych podobnych elementów o dokładnych wymiarach. Zaprawa 
MZK może być także wykorzystana do szpachlowania i wyrównywania powierzchni.

Murarska zaprawa klejąca MZK

Waga 
opakowania

Ilość  
opakowań  
na palecie 

Średnie zużycie 
zaprawy 

(kg/m2/2 mm 
spoiny)

Cena 
netto za 

opakowanie

Cena netto 
za 1 kg  

zaprawy

Średnia 
 cena netto 
(1 m2 spoiny 
o grubości  

2 mm)

25 kg szara 48 2,8 19,95 zł 0,80 zł 2,23 zł

25 kg biała 48 2,8 28,95 zł 1,16 zł 3,24 zł

•	�do murów z betonu komórkowego, silikatów, ceramiki (w tym poryzowanej)  
i innych materiałów mineralnych

•	�w kolorze szarym lub białym
•	�eliminuje powstawanie mostków termicznych
•	na powierzchnie poziome i pionowe
•	�także do szpachlowania i wyrównywania powierzchni
•	zalecana grubość spoin 2-3 mm
•	bardzo dobra przyczepność
•	bardzo dobre właściwości robocze
•	mrozoodporna i wodoodporna
•	do wnętrz i na zewnątrz

NOWOŚĆ
Dostępny od 01.08.2014

Lekki tynk cementowo-wapienny Termo Organika® LTCW służy do wykonywania 
tynków zacieranych na gładko, np. pod malowanie lub tapetowanie. Może stanowić tynk 
podkładowy pod płytki ceramiczne, gładzie tynkarskie, tynki cienkowarstwowe.
W szczególności jest polecany do tynkowania podłoży z lekkich materiałów budowlanych 
(np. bloczki gazobetonowe, silikatowe pustaki ceramiczne) oraz murów z innych tradycyj-
nych materiałów, np. cegieł, betonu, itp.

Lekki tynk cementowo-wapienny z perlitem LTCW

Waga 
opakowania

Ilość  
opakowań  
na palecie 

Średnie zużycie  
tynku (kg/m2  

przy warstwie  
o grubości 10 mm)

Cena 
netto za 

opakowanie

Cena netto 
za 1 kg  
tynku

Średnia 
 cena netto 
na 1 m2 przy 

warstwie  
o grubości 

10 mm

25 kg 48 11 22,55 zł 0,90 zł 9,90 zł

•	�do nakładania agregatem tynkarskim* lub ręcznie
•	z zawartością perlitu
•	grubość warstwy 2-20 mm
•	wydajny
•	bardzo dobra przyczepność
•	bardzo dobre właściwości robocze
•	mrozoodporny i wodoodporny
•	do wnętrz i na zewnątrz

NOWOŚĆ
Dostępny od 01.08.2014

* Producent nie gwarantuje, że wyrób nadaje się do konkretnego modelu agregatu tynkarskiego.
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5.5. Farby wewnętrzne
5. Produkty



• do gruntowania szczególnie wymagających  
	 powierzchni
• jako podkład pod farby akrylowe, lateksowe
• na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych
• tworzy powłokę o jednolitej chłonności

• może stanowić ostateczną warstwę
• powierzchnia matowa
• biała
• do stosowania wewnątrz pomieszczeń

PODKŁADOWA – Gruntująca farba akrylowa do ścian i sufitów

5.5. Farby wewnętrzne

Pojemność 
opakowania

Ilość opakowań 
na palecie

Średnie zużycie farby  
przy jednokrotnym 
malowaniu (l/m2)

Cena netto 
za 

opakowanie

Cena netto 
za 1 l farby

Średnia cena 
netto na 1 m2

5,0 l 80 0,11 43,68 zł 8,74 zł 0,96 zł

10,0 l 48 0,11 83,45 zł 8,34 zł 0,92 zł

20,0 l 24 0,11 158,00 zł 7,90 zł 0,87 zł

• dobre krycie już przy jednokrotnym  
	 malowaniu
• na bazie wodnej dyspersji żywic  
	 akrylowych

• powierzchnia matowa
•	�biała lub w kolorach pastelowych według 

wzornika Colors of Termo Organika
• do stosowania wewnątrz pomieszczeń

BIAŁA – Farba akrylowa do dużych powierzchni

• dobre krycie już przy jednokrotnym  
	 malowaniu
• na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych
• wysoka odporność na ścieranie i szorowanie

• powierzchnia matowa
• o wysokim stopniu bieli
• do stosowania wewnątrz pomieszczeń

EXTRA BIAŁA – Farba akrylowa o wysokim stopniu bieli do ścian i sufitów

Farba PODKŁADOWA jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń do malowania 
ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak płyty cementowe, cementowo-włók-
nowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, pod-
łoża betonowe, inne podłoża (np. szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych 
oraz cementowych). Ze względu na wysokie parametry krycia już przy pierwszym malowaniu, 
doskonale nadaje się do gruntowania zabrudzonych, ale niezatłuszczonych i niechłonnych po-
wierzchni przed ostatecznym malowaniem. Wysoka zawartość substancji błonotwórczej gwaran-
tuje ujednolicenie powierzchni podłoża przed ostatecznym malowaniem.

Farba BIAŁA jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń do malowania ścian, su-
fitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak płyty cementowe, cementowo-włóknowe, 
gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, podłoża be-
tonowe, inne podłoża (np. szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz 
cementowych).

Pojemność 
opakowania

Ilość opakowań 
na palecie

Średnie zużycie farby  
przy jednokrotnym 
malowaniu (l/m2)

Cena netto 
za 

opakowanie

Cena netto 
za 1 l farby

Średnia cena 
netto na 1 m2

5,0 l 80 0,11 21,75 zł 4,35 zł 0,48 zł

10,0 l 48 0,11 40,00 zł 4,00 zł 0,44 zł

20,0 l 24 0,11 73,80 zł 3,69 zł 0,41 zł

Pojemność 
opakowania

Ilość opakowań 
na palecie

Średnie zużycie farby  
przy jednokrotnym 
malowaniu (l/m2)

Cena netto 
za 

opakowanie

Cena netto 
za 1 l farby

Średnia cena 
netto na 1 m2

2,5 l 147 0,11 23,80 zł 9,52 zł 1,05 zł

5,0 l 80 0,11 46,80 zł 9,36 zł 1,03 zł

10,0 l 48 0,11 85,00 zł 8,50 zł 0,94 zł

20,0 l 24 0,11 168,00 zł 8,40 zł 0,92 zł

Farba EXTRA BIAŁA jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń do malowania 
ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak płyty cementowe, cementowo-włók-
nowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, pod-
łoża betonowe, inne podłoża (np. szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych 
oraz cementowych).
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eFarba PREMIUM jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń do malowania ścian, 
sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak płyty cementowe, cementowo-włóknowe, 
gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, podłoża be-
tonowe, inne podłoża (np. szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz 
cementowych).

PREMIUM – Farba akrylowa o wysokim stopniu krycia do ścian i sufitów

Farba LATEX MAT jest wodorozcieńczalną farbą lateksową w formie dyspersji na bazie mieszanki 
najwyższej jakości żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpie-
czających. Farba tworzy matową powłokę, zapewniając dobre krycie już przy jednokrotnym ma-
lowaniu. W szczególności rekomendowana jest do malowania pomieszczeń, takich jak kuchnie, 
łazienki, biura, przedpokoje, pokoje dla dzieci.

LATEX MAT – Farba lateksowa do ścian i sufitów, zmywalna, plamoodporna. 
Matowa.

Farba LATEX SATYNA jest wodorozcieńczalną farbą lateksową w formie dyspersji na bazie mie-
szanki najwyższej jakości żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i za-
bezpieczających. Farba tworzy satynową powłokę, zapewniając dobre krycie już przy jednokrot-
nym malowaniu. W szczególności rekomendowana jest do malowania pomieszczeń, takich jak 
kuchnie, łazienki, biura, przedpokoje, pokoje dla dzieci.

LATEX SATYNA – Farba lateksowa do ścian i sufitów, zmywalna, plamoodporna. 
Satynowa.

• dobre krycie już przy jednokrotnym  
	 malowaniu
• na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych
• wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
• powierzchnia matowa

• biała lub w kolorze według wzornika  
	 Colors of Termo Organika 
• do stosowania wewnątrz pomieszczeń
•	�z wysoką zawartością substancji  

błonotwórczych

• dobre krycie już przy jednokrotnym  
	 malowaniu
• �na bazie najwyższej jakości żywic  

syntetycznych
•	�z wysoką zawartością substancji  

błonotwóczych
• wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
• powierzchnia matowa

• biała lub w kolorze według wzornika  
	 Colors of Termo Organika
• do stosowania wewnątrz pomieszczeń
•	szczególnie polecana do pomieszczeń  
	 narażonych na zabrudzenia (kuchnie,  
	 łazienki,biura, przedpokoje, pokoje  
	 dla dzieci)

•	dobre krycie już przy jednokrotnym  
	 malowaniu
•	�na bazie najwyższej jakości żywic  

syntetycznych
•	�z wysoką zawartością substancji  

błonotwóczych
•	wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
•	powierzchnia satynowa

• biała lub w kolorze według wzornika  
	 Colors of Termo Organika
•	do stosowania wewnątrz pomieszczeń
•	szczególnie polecana do pomieszczeń  
	 narażonych na zabrudzenia (kuchnie,  
	 łazienki,biura, przedpokoje, pokoje  
	 dla dzieci)

Pojemność 
opakowania

Ilość opakowań 
na palecie

Średnie zużycie farby  
przy jednokrotnym 
malowaniu (l/m2)

Cena netto 
za 

opakowanie

Cena netto 
za 1 l farby

Średnia cena 
netto na 1 m2

2,5 l 165 0,11 33,55 zł 13,42 zł 1,48 zł

5,0 l 72 0,11 59,00 zł 11,80 zł 1,30 zł

10,0 l 44 0,11 112,00 zł 11,20 zł 1,23 zł

Pojemność 
opakowania

Ilość opakowań 
na palecie

Średnie zużycie farby  
przy jednokrotnym 
malowaniu (l/m2)

Cena netto 
za 

opakowanie

Cena netto 
za 1 l farby

Średnia cena 
netto na 1 m2

2,5 l 165 0,11 49,40 zł 19,76 zł 2,18 zł

5,0 l 72 0,11 98,67 zł 19,73 zł 2,17 zł

10,0 l 44 0,11 196,57 zł 19,65 zł 2,16 zł

Pojemność 
opakowania

Ilość opakowań 
na palecie

Średnie zużycie farby  
przy jednokrotnym 
malowaniu (l/m2)

Cena netto 
za 

opakowanie

Cena netto 
za 1 l farby

Średnia cena 
netto na 1 m2

2,5 l 165 0,11 50,95 zł 20,38 zł 2,24 zł

5,0 l 72 0,11 95,37 zł 19,07 zł 2,09 zł

10,0 l 44 0,11 177,54 zł 17,75 zł 1,95 zł



Farba AQUA Pro jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń do malowania ścian, 
sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak płyty cementowe, cementowo-włóknowe, 
gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, podłoża be-
tonowe, inne podłoża (np. szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz 
cementowych).
Polecana jest w szczególności do malowania starych lamperii olejnych bez konieczności ich wcze-
śniejszego usuwania (wystarczy zmatowienie), pomieszczeń narażonych na zabrudzenia (w tym 
użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, urzędy) oraz podłoży o wysokich wymaganiach 
użytkowych, np. dużej odporności na ścieranie i szorowanie.

AQUA Pro (Eko Lamperia)
Farba dyspersyjno-krzemianowa do wnętrz („lamperia wodna”)

Pojemność 
opakowania

Ilość opakowań  
na palecie 

Średnie zużycie farby  
przy jednokrotnym 
malowaniu (l/m2)

Cena netto za 
opakowanie

Cena netto  
za 1 kg  
farby

Średnia 
 cena netto  

1 m2

2,5 l 165 0,11 52,75 zł 21,10 zł 2,32 zł

5,0 l 72 0,11 102,25 zł 20,45 zł 2,25 zł

10,0 l 44 0,11 199,50 zł 19,95 zł 2,19 zł

20,0 l 24 0,11 398,00 zł 19,90 zł 2,18 zł

•	�do wykonywania ekologicznych „lamperii” (wodnych) 
•	dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu 
•	duża przyczepność do starych powłok alkidowych
•	na bazie wodnej mieszanki dyspersji żywic, krzemionki i szlachetnych dodatków 
•	wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
•	matowa
•	biała lub w kolorze według wzornika Colors of Termo Organika

NOWOŚĆ
dostępna od 01.08.2014

Farba HYDRO Pro jest przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń do malowania 
zawilgoconych ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak płyty cementowe, 
cementowo-włóknowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-
wapienne, podłoża betonowe, inne podłoża (np. szpachle i gładzie budowlane na bazie miesza-
nek gipsowych oraz cementowych).
Polecana jest w szczególności do malowania pomieszczeń narażonych na działanie wody i wilgoci, 
takich jak kuchnie, łazienki, pralnie, piwnice, itp.

HYDRO Pro
Farba paroprzepuszczalna do wnętrz na zawilgocone podłoża

•	�do malowania zawilgoconych podłoży
•	do malowania pomieszczeń o stałym wysokim zawilgoceniu
•	dobre krycie już przy jednokrotnym malowaniu 
•	�na bazie wodnej mieszanki dyspersji żywic i wysokiej jakości dodatków  

umożliwiających swobodną migrację pary wodnej
• wysoka odporność na ścieranie i szorowanie
•	matowa
•	biała lub w kolorze według wzornika Colors of Termo Organika

NOWOŚĆ
dostępna od 01.08.2014

Pojemność 
opakowania

Ilość opakowań  
na palecie 

Średnie zużycie farby  
przy jednokrotnym 
malowaniu (l/m2)

Cena netto za 
opakowanie

Cena netto  
za 1 kg  
farby

Średnia 
 cena netto  

1 m2

2,5 l 165 0,11 14,25 zł 5,70 zł 0,63 zł

5,0 l 72 0,11 27,25 zł 5,45 zł 0,60 zł

10,0 l 44 0,11 53,50 zł 5,35 zł 0,59 zł

20,0 l 24 0,11 106,00 zł 5,30 zł 0,58 zł
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Firma Termo Organika, znana na rynku z wyjątkowej dbałości o jakość swoich towarów, posiada wszystkie 
dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i stosowania. Ponadto firma legitymuje się szeregiem dobrowol-
nych dokumentów, które potwierdzają najwyższą jakość jej produktów. Są to:

	 •	Deklaracje Zgodności i Deklaracje Właściwości Użytkowych
	 •	� Certyfikat Zgodności ITB (Instytutu Techniki Budowlanej) dla płyt styropianowych Termo Organika  

ITB-0851/W
	 •	Rekomendacja Techniczna i Jakości RTQ ITB dla płyt styropianowych Termo Organika do izolacji cieplnej  
		  i akustycznej budynków 1260/2013
	 •	Rekomendacja Techniczna i Jakości RTQ ITB dla płyt styropianowych Termo Organika o zwiększonej  
		  izolacyjności cieplnej do izolacji cieplnej i akustycznej budynków 1261/2013
	 •	Aprobata Techniczna ITB dla systemu ociepleń Termo Organika EPS AT-15-7241/2013
	 •	Aprobata Techniczna ITB dla systemu ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej Termo Organika W  
		  AT-15-8897/2013
	 •	Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0220
	 •	Certyfikaty ZKP dla systemu ociepleń
	 •	Rekomendacja Techniczna RT ITB dla systemu ociepleń Termo Organika RT 1167/2013
	 •	Klasyfikacje ogniowe dla systemu ociepleń z klasyfikacją NRO (nierozprzestrzeniających ognia)	
	 •	 Świadectwa Deklaracji Środowiskowych ITB dla styropianu i systemu ociepleń Termo Organika
	 •	Atesty Higieniczne PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

 Więcej na stronie www.termoorganika.com.pl w zakładce dokumenty do pobrania

5.6. �Dokumenty dopuszczające wyroby  
Termo Organika do obrotu i stosowania



6.	 Przykładowe realizacje Termo Organika
Termo Organika od prawie dwóch dekad promuje budownictwo energooszczędne i pasywne, m.in. aktywnie 
wspierając nowatorskie inwestycje. 

Produktami firmy Termo Organika ocieplono od fundamentów po dach m.in.:

•	 pierwszą pasywną halę sportową (Słomniki pod Krakowem),

•	 pierwszą pasywną szkołę w Polsce (Budzów na Dolnym Śląsku),

•	 pierwszy w Polsce dom pasywny z certyfikatami Passiv Haus Institut z Darmstad (Smolec k/Wrocławia), 

•	 siedzibę Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego (budynek mieszkalno-biurowy w Gdańsku),

•	 pierwszy na świecie pasywny kościół (parafia pw. św. Jana Pawła II, Nowy Targ).
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7. �Nagrody i wyróżnienia dla 
produktów Termo Organika

Termo Organika jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.  
W 2014 roku firma w rankingu Budowlana Marka Roku po raz kolejny zdo- 
była naważniejszą złotą nagrodę Budowlana Marka 2014 Roku w kategorii 
Styropian. 
Niezwykle cieszy fakt, że kompletny system ociepleń Termo Organika, mimo, 
że na rynku jest dopiero od kilku lat, już został dostrzeżony i doceniony przez 
wykonawców i inwestorów i w 2014 roku otrzymał tytuł brązowej Marki Roku  
w kategorii „Kompleksowe systemy ociepleń”. 
W 2013 roku specjaliści oraz użytkownicy uznali wyroby Termo Organika 
za najlepiej rozpoznawalną markę wśród wszystkich producentów płyt 
styropianowych, przyznając firmie tytuł „Konsumencki Lider Jakości 2013”.  
W ubiegłych latach Termo Organika uzyskała m.in.:

	 •	 tytuł Budowlana Marka Roku w latach 2007, 2008, 2010, 

	 •	 Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości, 

	 •	 tytuł Laureata Programu Promocji Jakości przyznawany przez Europejską  
		  Kapitułę Jakości i Ekologii (2008, 2009, 2010),

	 •	 Orły Polskiego Budownictwa 2008 – wyróżnienie w kategorii Producenci  
		  Materiałów Budowlanych,

	 •	 Złota Siódemka Branży Budowlanej w kategorii najlepsze izolacje.

Termo Organika uruchomiła innowacyjny, łatwy w obsłudze 
serwis, który pozwala szybko zdobyć wszelkie niezbędne 
informacje potrzebne do wykonania profesjonalnego ocie-
plenia. Wszystko dostępne w jednym miejscu, bez potrzeby 
ruszania się z fotela.

W serwisie www.etermoorganika.com.pl znajduje się konfi-
gurator, który pozwala samodzielnie zaprojektować komplet-
ne ocieplenie do konkretnego budynku. Po wpisaniu wybra-
nych parametrów konfigurator automatycznie wyświetla ilość 
potrzebnych materiałów, uzyskaną ochronę cieplną ścian 
(wartość współczynnika U), a także inne parametry istotne 
przy wyborze optymalnego docieplenia własnego domu.

Intuicyjny program pomaga wybrać odpowiedni rodzaj styropianu, jego grubość, odpowiedni klej, rodzaj 
tynku i kolor elewacji.

Termo Organika Sp. z o.o. informuje, że niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów  
kodeksu cywilnego. Termo Organika zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w katalogu. Zdjęcia umieszczone  
w katalogu mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. 

8. �E-termonawigacja, czyli jak prosto i szybko 
oszacować ilość materiałów niezbędnych  
do wykonania ociepleń ścian

Termo Organika jest uznawana za jedną z najbardziej innowacyjnych firm w polskiej branży budowlanej. 



Termo Organika Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków

tel. 12 427 07 40, fax 12 427 27 21
styropian@termoorganika.com.pl

etics@termoorganika.com.pl
www.termoorganika.com.pl

PYRZYCE

RYPIN

GŁOGÓW

SIEDLCE

KRAKÓW
MIELEC

BARTŁOMIEJ PRĘDKIEWICZ 603 97 00 53
ADAM ŚLIWIŃSKI  691 90 15 81
system ociepleń PIOTR KALLAS 603 97 00 43

GRZEGORZ HINC 691 90 15 79
system ociepleń 

MAREK KROKOS             603 97 00 30
JAKUB HOROSZEWSKI    605 05 40 59
system ociepleń 

MAREK LEWIŃSKI 603 97 00 31
PIOTR BADUROWICZ 609 10 97 56
system ociepleń 

ANNA KONDRAT 603 97 00 39
JERZY BZYMEK 691 90 15 77
system ociepleń 

MARIUSZ LISZCZ     603 97 00 38
SEBASTIAN TYMUŁA  691 90 15 73
system ociepleń 

AGNIESZKA DROZD 603 97 00 37
DARIUSZ DUDA 603 97 00 42
system ociepleń

PRZEMYSŁAW KOŁKIEWICZ 603 97 00 36
GRZEGORZ GUBAŁA 691 90 15 84
system ociepleń 

JOLANTA SKLORZ 603 97 00 35
MARIUSZ SASAK 691 90 13 19
system ociepleń  

RAFAŁ BĄK 603 97 00 34
system ociepleń 691 90 15 78

ELŻBIETA STRUTYŃSKA 603 97 00 46
JAN MUSKUS 691 90 15 85
system ociepleń LIDIA GRZANA 603 97 00 51 

ADAM SKORY 691 90 15 74
system ociepleń 

MAREK JUSZCZYK 603 97 00 33
MAREK BRZOZOWSKI  691 90 15 70
system ociepleń 

LEGENDA:
Mielec – fabryka płyt styropianowych
Głogów – fabryka płyt styropianowych
Siedlce  – fabryka płyt styropianowych
Rypin  – fabryka płyt styropianowych
Pyrzyce  – fabryka chemii budowlanej
Kraków  – siedziba firmy

DYREKTORZY REGIONÓW

14.06

www.termoorganika.com.pl


