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Obecnie pompy ciepła to jedne z najbar-

dziej efektywnych urządzeń grzewczych 

dostępnych na rynku. Urządzenia światowej 

japońskiej marki Hitachi oraz szwedzkiego 

producenta Innova, są odpowiednie do insta-

lacji w nowych, jak i modernizowanych budyn-

kach, nie wymagających wymiany instalacji 

wewnątrz budynku. Pompy ciepła to przede 

wszystkim wysoka jakość i wygoda w użytko-

waniu, są bowiem bezobsługowe, bezpieczne 

i przyjazne dla środowiska.

n ZALETY

l Szeroki zakres pracy, nawet do -30oC

l Efektywność energetyczna w klasie A+++

l Pełna kontrola poprzez urządzenia mobilne

l Bezpieczne i ekologiczne

l Łatwość instalacji i obsługi

l Komfort cieplny przez 365 dni

n CHARAKTERYSTYKA

Przy wyborze urządzenia grzewczego poza 

ceną zakupu równie istotną staje się kwestia 

związana z jego kosztami eksploatacyjnymi. 

W tej sytuacji trafnym rozwiązaniem staje się 

zastosowanie pomp ciepła, które stanowią 

gwarancję oszczędności. Koszt zakupu urzą-

dzenia powietrze-woda do nowego obiektu 

jest przybliżony od kosztu zakupu standardo-

wego rozwiązania grzewczego wraz z dodat-

kowymi, niezbędnymi instalacjami (system 

kominowy, przyłącza gazowe czy skład opału). 

To, co znacząco różni oba te urządzenia to 

imponująca ilość zalet, które należy przypisać 

po stronie pomp ciepła.

Rozwiązania na bazie pomp ciepła nadają się 

nie tylko do nowych, ale również do moderni-

zowanych budynków. Wszystkie dostępne pro-

dukty w ofercie współpracują z grzejnikami. 

Natomiast dla starszych obiektów o słabszej, 

a wręcz znikomej izolacji termicznej i źródle 

ogrzewania o wysokich parametrach, oferuje-

my urządzenie kaskadowe. Dzięki współpracy 

dwóch układów R410A+R134a jesteśmy w sta-

nie wytworzyć wodę o temperaturze do 80oC 

i zapewnić wydajność praktycznie w całym 

zakresie temperatur zewnętrznych. 

Wiele domów wyposażonych w kotły stało-

palne zmaga się z problemem wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej, w szczególności poza 

okresem grzewczym, gdzie kotły nie pracują. 

Stosowane są nieefektywne grzałki elektrycz-

ne, co przekłada się na wysokie rachunki. 

Alternatywą są pompy ciepła do wytwarzania 

CWU. Charakteryzują się szerokim zakresem 

pracy, niezależnym od warunków atmosferycz-

nych, a zbiorniki wykonane ze stali nierdzew-

nej zapewniają ich bezawaryjność. 

Przydomowe baseny to dziś coraz popularniej-

szy widok. Niestety, temperatury zewnętrzne 

nie zawsze pozwalają utrzymać odpowiednią 

temperaturę wody w zbiorniku. Jednak i w tej 

kwestii pompy ciepła okazują się być ideal-

nym rozwiązaniem. Przy zastosowaniu tychże 

urządzeń, można podgrzać i utrzymywać 

pożądaną temperaturę w basenie niezależnie 

od warunków zewnętrznych. Charakteryzują 

się one wysokim współczynnikiem COP, co 

czyni je bardzo wydajnym i ekonomicznym 

rozwiązaniem.

W przypadku stosowania powietrznych 

pomp ciepła, zdecydowanym problemem jest 

spadek wydajności grzewczej przy spadku 

temperatur otoczenia. Wychodząc naprzeciw 

wymaganiom klienta Innova przygotowała 

pompę ciepła powietrze-powietrze wyposa-

żoną w dwustopniową sprężarkę, gwarantu-

jąc pracę w trybie grzania aż do -30oC, przy 

spadku wydajności nominalnej o jedynie 25%. 

Pozwala to wówczas na w ykorzystanie urzą-

dzenia jako jedynego źródła grzewczego.

POMPY CIEPŁA 
HITACHI I  INNOVA
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Hitachi Yutaki S
Model dostępny w szerokim zakresie wydajności, od 4,30 kW do 24,00 kW 

nominalnych mocy grzewczych. Charakteryzują się wysokim współczynni-

kiem COP, sięgającym nawet do 5,25. Urządzenia posiadają by-pass gorące-

go gazu, który wydłuża odstęp pomiędzy procesami odszraniania, co 

w ostateczności przekłada się na dłuższą pracę jednostki na cele grzewcze 

budynku lub c.w.u.

Hitachi Yutaki S80
Kaskadowa pompa ciepła wyposażona w dwa układy czynnika, R410A-

+R134a, sterowane przez system Smart Cascade. Inteligentne sterowania 

kaskadą, uruchamia obieg R134a tylko w  niezbędnych przypadkach,

co przekłada się na wysoki współczynnik COP kaskady.

Hitachi Yutampo
Pompa ciepła typu split do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Posiada 

zbiornik wykonany ze stali szlachetnej wraz z anodą, która dodatkowo 

chroni zbiornik, zapewniając jego dłuższą żywotność.

Innova Nordic
Niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda typu split. Dostępne 

modele o nominalnych wydajnościach grzewczych od 4,0 do 16,0 kW.

Wybrane modele charakteryzują się wysoką klasą energetyczną A++.

Innova Domestic
Pompa ciepła typu split do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Posiada 

najwyższy współczynnik COP względem konkurencyjnych produktów

do podgrzewania ciepłej wody użytkowej równy 3,17 oraz zakres pracy

do -25°C.

Innova Integral
Kompaktowa pompa ciepła do montażu wewnętrznego. Łatwość montażu 

i użytkowania to główne atuty urządzenia. 

KMP
Basenowe pompy ciepła pozwalają wygenerować oszczędności do 80% 

w porównaniu z tradycyjnymi przepływowymi podgrzewaczami elektrycz-

nymi. Tytanowy wymiennik ciepła zapewnia długą trwałość i odporność na 

działanie brudnej, słonej i chlorowanej wody basenowej.

Innova Respect
Dwustopniowa sprężarka zapewnia wysoki parametr czynnika mimo skraj-

nych warunków atmosferycznych, zapewniając pracę aż do -30%. W ofercie 

znajdują się urządzenia o wysokiej klasie energetycznej A+++ w trybie 

chłodzenia i A++ w trybie grzania. Zakres nominalnych wydajności grzew-

czych to 3,5; 5,0 oraz 6,5 kW. Wszystkie urządzenia posiadają wbudowany 

moduł Wi-Fi.

Innova ICO
Wyjątkowym atutem jednostki przypodłogowej jest odwrócony przepływ 

powietrza w trybie grzania. Ciepłe powietrze wydmuchiwane jest tuż nad 

podłogą, następnie unosząc się ku górze wypełnia całe pomieszczenie,

zapewniając odpowiedni komfort cieplny. Model dostępny o wydajnościach 

2,5; 3,5 oraz 5,0 kW. Wszystkie urządzenia posiadają wbudowany moduł 

Wi-Fi.
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