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KLAMKI DOMINO

-

u ZASTOSOWANIE u CHARAKTERYSTYKA

@ do drzwi wewnetrznych, zewnetrznych Rodzaje klamek: klamki na rozecie okragtej,
drewnianych, PCV

® do wszystkich typéw obiektéw - od budow-

kwadratowej z dodatkowa tarczka lub na dtu-
gim szyldzie

nictwa jednorodzinnego poprzez budowni- Przebicia dlugiego szyldu i tarczki: na klucz,

AKCESORIA DO OKIEN | DRZWI/OKUCIA BUDOWLANE

ctwo wielorodzinne po obiekty uzytecznosci na wktadke, z blokada fazienkowa (trzpien

publicznej blokady 4/4 mm)
Standardowy trzpien klamkowy: 8/8/100
| ZALETY mm do drzwi o grubosci 35-45 mm (mozliwos¢

zamontowania na drzwiach o grubosci 90 mm
® ponad 300 modeli klamek obustronnie po wymianie trzpienia kwadratowego)

obcigzonych sprezyna w okoto 20 wersjach Rozstaw zamka: kazdy

kolorystycznych oraz wszelkiego rodzaju asor- ~ Materiak: mosiadz, ZnAl (stop cynku i alumi-

tyment zwigzany z okuciami drzwiowymi nium), stal nierdzewna, aluminium
® nowoczesny design spetniajacy wymagania  Pokrycie: galwaniczne
rynku — propozycja klamek na rozecie kwa-
dratowej

@ niestandardowe rozwigzania: klamki do

Kolorystyka: M1 - mosiadz lakierowany, M2
- mosiadz satynowany, M3 - braz graffiato,
M4 - chrom satynowany, M41 - chrom satyna
drzwi zewnetrznych z zabezpieczeniem velvet, M6 - chrom lakierowany, M7 — chrom
wktadki; klamki do drzwi wejsciowych pertowy, M50 - chrom satyna, M9 - nikiel
wewnatrzlokalowych z bezpiecznym szyldem,  lakierowany, M9/WENGE - nikiel/wenge,
M9/DAB - nikiel/dab, M91 - nikiel satyna
velvet, M1/M2 - mosigdz/mosiadz satyna, M6/
M9 - chrom/nikiel, M7/M9 - chrom perfowy/

nikiel, INX - stal nierdzewna, SN - nikiel

uniemozliwiajagcym ich odkrecenie od strony
zewnetrznej; mozliwo$¢ zamontowania dodat-
kowego szyldu, ktéry daje wiekszg ochrone
przed wlamaniem

B DOMINO sp.j.
ul. Rzeznicza 4, 58-200 Dzierzoniéw

=
B

satynowany, F1 - srebrny mat, F2 - szampaniski
mat, F3 - ztoty mat, F4 - braz mat

u INFORMACJE DODATKOWE

Producent: DOMINO

Dystrybucja: sprzedaz hurtowa i detaliczna
w siedzibie firmy, ogdlnopolska sie¢ dystry-
butoréw

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikaty Instytutu
Techniki Budowlanej uprawniajace do ozna-
czania wyrobow znakiem budowlanym,
Deklaracja Zgodnosci z norma PN-EN 1906,
SZJ1SO 9001:2008

Pozostata oferta: klamki w stylu retro

na podtuznym szyldzie, przeznaczone do
pomieszczen w rezydencjach, dworkach,
klamki okienne, zamki drzwiowe wpuszczane
oraz do drzwi szklanych, zestawy zamkéw
hakowych wraz z pochwytami do drzwi prze-
suwnych, wktadki, zawiasy regulowane, gatki,
pochwyty do drzwi, odboje, kotatki

® klamki z wkomponowanym szktem i por-
celang
@ klamki w nowym kolorze: braz ztocisty

tel. 74 832 48 00, faks 74 660 79 78, www.domino.pl, e-mail: hurt@domino.pl
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Domino. klamk drzwi wew. Mate-

Fokus QR.Z
riat: aluminium/ZnAl. Wykonczenie: M91.Wymiary rozety [mm]:
55. Dhugos¢ raczki [mm]: 135. Rozstaw zamka: klamka z dodat-

kowa rozeta do ia  kazdym mozliwy zamka. Dostep-
ne warianty: z dodatkowa rozeta BB — klucz, PZ — wktadka bebenk W

& —

Domino, klamka Padwa. Z: drzwi wew. Materiak:
stal nierdzewna. Wykonczenie: INX/INX POLER. Wymiary rozety
[mm]: 55. Dtugosé raczki [mm]: 134. Rozstaw zamka: klamka
2 dodatkowa rozeta do zastosowania z kazdym mozliwym rozstawem zamka.

—blokada. Cena netto [z4]: 36,77.

Domino, klamka Qubik QR.Z drzwi wew. Mate-
riak: aluminium/ZnAl. Wykonczenie: M6, M9, M91. Wymiary rozety
[mm]: 55. Dtugos¢ raczki [mm]: 124. Rozstaw zamka: klamka
z dodatkowq rozeta do ia z kazdym mozliwym rozstawem zamka.
Dostepne warianty: zdodatkowa rozeta BB — klucz, PZ — wkiadka beben-
kowa, WC - blokada. Cena netto [z4]: 41,39.

B

Domino, klamka Fero QR. Z drzwi wew. Mate-
riat: aluminium/ZnAl. Wykonczenie: M6, M91. Wymiary rozety
[mm]: 55. Dtugos¢ raczki [mm]: 126. Rozstaw zamka: klamka
z dodatkowq rozeta do ia z kazdym mozliwym rozstawem zamka.
Dostepne warianty: zdodatkowa rozeta BB — klucz, PZ — wkiadka beben-
kowa, WC - blokada. Cena netto [z4]: 30,62.
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D warianty: z dodatkowa rozeta BB — klucz, PZ — wktadka beben-

kowa, WC - blokada. Cena netto [2#]: 30,62.

Domino, klamka Fly ECO. Zastosowanie: drzwi wew. Mate-
riak: aluminium/ZnAl. Wykorniczenie: M3, M9. Wymiary rozety
[mm]: 55. Dtugosé raczki [mm]: 130. Rozstaw zamka: klamka
2 dodatkowa rozeta do zastosowania z kazdym mozliwym rozstawem zamka.

D warianty: zdodatkowa rozeta BB — klucz, PZ — wkiadka beben-

kowa, WC - blokada. Cena netto [z4]: 26.

Domino, klamka Lady R. Zastosowanie: drzwi wew. Materiat:
InAl. Wykonczenie: M9 sat. Wymiary rozety [mm]: 55. Diu-
gos¢ raczki [mm]: 130. R ka: klamka z 3 roze-

—

Domi Kklamk

Siena.Z drzwi wew. Materiatk:
stal nierdzewna. Wykoniczenie: INX/INX POLER. Wymiary rozety
[mm]: 55. Dtugos¢ raczki [mm]: 130. Rozstaw zamka: klamka
z dodatkowa rozeta do ia z kazdym mozliwy zamka.
Dostepne warianty: zdodatkowa rozeta BB — klucz, PZ — wkiadka beben-

kowa, WC - blokada. Cena netto [z4]: 30,62.

Domino, klamka Figo QR. Zastosowanie: drzwi wew. Mate-
riak: InAl. Wykonczenie: M3, M6, M91. Wymiary rozety [mm]:
55. Dhugos¢ raczki [mm]: 117. Rozstaw zamka: klamka z dodat-
kowg rozetg do ia z kazdym mozliwy zamka. Dostep-
ne warianty: z dodatkowa rozeta BB — klucz, PZ — wkadka bebenkowa, WC
—blokada. Cena netto [z4]: 41,39.

Domi Klamk

TORO-R. Z drzwi wew.. Mate-
riat: ZnAl. Wykoniczenie: M3, M6. Wymiary rozety [mm]: 55.
Dtugosé raczki [mm]: 128. klamka z dodatk

t3 do zastosowania z kazdym mozliwym rozstawem zamka. Dostepne wa-
rianty: z dodatkowa rozeta BB — klucz, PZ - wktadka bebenkowa, WC — bloka-
da. Cena netto [z4]: 246.

rozeta do zastosowania z kazdym mozliwym rozstawem zamka. Dostepne
warianty: z dodatkowa rozet BB — klucz, PZ — wktadka bebenkowa, WC —
blokada. Cena netto [z4]: 153,85.
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