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BLACHA DACHOWA:  
REGLE, LOARA , REN , IRYD,   

NA RĄBEK

Blachodachówka płaska IRYD
Firma Blachy Pruszyński wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom inwestorów rozszerzyła swoją 

ofertę o blachodachówkę płaską IRYD, która 

otrzymała Złoty Medal MTP 2019. Płaski kształt 

gwarantuje uniwersalne zastosowanie oraz 

niebanalny, minimalistyczny wygląd. Teraz 

– tak samo jak reszta wyrobów firmy – IRYD 

jest dostępny w nowej powłoce hybrydowej. 

HYBRYDA występuje w czterech kolorach: 

cegła, brąz, czerń oraz ciemny grafit i jest to 

połączenie 25 µm powłoki poliestrowej na 

15 µm warstwie poliuretanu. Sposób utwar-

dzenia lakierów za pomocą promieniowania 

UV powoduje jego bardzo dużą odporność na 

uszkodzenia mechaniczne i wysoką odporność 

na działanie warunków środowiskowych. 

Ta oryginalna powłoka ma bardzo wysoką 

gwarancję, która wynosi aż 20 lat. Cena bla-

-chodachówek pokrytych taką powłoką będzie 

prawdopodobnie plasowała się pomiędzy 

ceną wyrobów pokrytych poliestrem a kosz-

-tem pokryć dachowych z poliuretanem.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: Pruszyński Sp. z o.o. – filie oraz 

partnerzy regionalni na terenie całego kraju

Aprobaty i certyfikaty:
ITB nr AT-15-3464/2007, Atest Higieniczny PZH 

nr HK/B/0549/01/2009

Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, 

szkolenia, realizacja indywidualnych zamówień

Pozostała oferta:
l blachodachówki panelowe

l kasety ścienne, kasetony elewacyjne, panele 

ścienne

l płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdze-

niem z wełny mineralnej o gęstości 120 kg/m3 

oraz ze styropianu samogasnącego o gęstości 

16,2 kg/m3 

l płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdze-

niem z pianki poliuretanowej PIRTECH

l płyty warstwowe IZOPIR

l płyty warstwowe AGROPIR

l blachy trapezowe: T6, T7, T8, T14, T18, 

T18DR, T20, T35E, T35EL, T40, T45, T50, T55, 

T60, T80, T92, T135, T150, T155, T160, T200

l metalowy system rynnowy NIAGARA

l kształtowniki typu Z, C i Σ

l obróbki blacharskie typowe i nietypowe, 

okna dachowe, akcesoria dachowe (uszczelki, 

folie, membrany, wkręty, gwoździe dekarskie 

itp.)

l panele dachowe z rąbkiem stojącym

n   PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

adres do korespondencji: ul. Sokołowska 32b, 05-806 Komorów, Sokołów

tel. 22 738 60 00, faks 22 738 61 01, www.pruszynski.com.pl, e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

IRYDLOARAREGLE NA RĄBEKREN

BEZ WIDOCZNYCH 
WKRĘTÓW

NAZWA
REGLE LOARA REN NA RĄBEK IRYD

370 400 350 400 510 320

Producent Blachy Pruszyński

Materiał blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru

Rodzaj powłoki

poliuretan połysk – 
PURLAK, poliuretan 
matowy – PURMAT, 

HYBRYDA

poliester połysk, 
poliester mat 

gruboziarnisty PMG, 
poliuretan połysk – 
PURLAK, poliuretan 
matowy – PURMAT, 

HYBRYDA

poliester połysk, poliester 
mat gruboziarnisty PMG, 

poliuretan połysk – PURLAK, 
poliuretan matowy – 
PURMAT, HYBRYDA

poliester połysk, 
poliester mat 

gruboziarnisty PMG, 
poliuretan połysk – 
PURLAK, poliuretan 
matowy – PURMAT, 

HYBRYDA

poliuretan matowy – 
PURMAT, HYBRYDA

Liczba kolorów
6 kolorów PURLAK, 
7 kolorów PURMAT, 
4 kolory HYBRYDA

27 kolorów podstawowych oraz paleta kolorów RAL 7 kolorów PURMAT
4 kolory HYBRYDA

Szerokość całkowita/krycia [mm] 1223/1205 1187/1120 1192/1105 510 1245/1207

Maks. długość arkusza [mm] − 7000 −

Długość modułu/fali [mm] 370 400 350 400 510 320

Grubość blachy [mm] 0,5 0,5/0,7 0,5

Wysokość całkowita/wysokość 
przetłoczenia [mm] 5/30 23/25 23/30 27,3/25 27,3/30 25 (w tym przypadku 

wysokość rąbka) 3/37

Masa 1 m2 [kg] 4,7 − 4,7

Min. nachylenie połaci dachowej 15° 9° 9° 8° 9°

Dodatkowe elementy systemu wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe

Gwarancja do 30 lat

http://informatorbudownictwa.pl
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Panele dachowe REGLE
To nowe pokrycie w ofercie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów 
i restauracji o charakterze regionalnym. Powłoki: poliuretan połysk PURLAK, mat PURMAT, HYBRYDA. Wymiary 
(szer. całk./dł. całk.) [mm]: 1223/370. Efekt. szer. krycia [mm]: 1205. Masa 1 m2 [kg]: 4,7. Min. kąt nachy-
lenia dachu [°]: 15. Kolory: PURLAK 5 kolorów; PURMAT 6 kolorów. Gwarancja: do 30 lat.

Blachodachówka panelowa TUR
Dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Nowy kształt to rozszerzenie dotychczasowej, najbogatszej 
na rynku oferty pokryć modułowych. Materiał: blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami 
lakieru. Powłoki: poliester połysk/mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK,  mat PURMAT, HYBRYDA. Wymia-
ry (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 1198/700. Efekt. szer. krycia [mm]: 1150. Masa 1 m2 [kg]: 4,7. Min. kąt na-
chylenia dachu [°]: 9. Kolory: 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Panele dachowe z rąbkiem stojącym
Produkt łączący tradycyjny wygląd z nowoczesnością. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu zamkowi łączenie odby-
wa się na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Występuje w trzech rodzajach profilowań: płaskim, falistym 
i z przetłoczeniami wzdłużnymi. Materiał: blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakie-
ru. Powłoki: poliester połysk, mat gruboziarnisty, poliuretan PURLAK i PURMAT, HYBRYDA. Grubość [mm]: 
0,50/0,70. Wymiary [szer./dł.] [mm]: 510/(500-7000). Wymiary krycia [mm]: 510. Min. kąt nachylenia 
dachu [°]: 8. Kolory: 27 kolorów podstawowych + paleta kolorów RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Blachodachówka LOARA
Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, budynków w zabudowie szeregowej, jak i wielorodzinnych. Powstała po-
przez dopracowanie kształtu pokrycia panelowego TUR. Wyższe przetłoczenie jest interesującą kontynuacją serii, która cieszy 
się dużą popularnością wśród klientów. Materiał: stal pokryta powłoką metaliczną lub organiczną. Powłoki: poliester połysk/
mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK, mat PURMAT, HYBRYDA. Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 1187/700. 
Efekt. szer. krycia [mm]: 1120. Długość modułu [mm]: 350/400. Wysokość profilu [mm]: 25/30. Kolory: 27 kolorów 
podstawowych + paleta RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Blachodachówka REN
Kształt (mniejsza skłonność do osadzania się zanieczyszczeń), bardzo bogata paleta zabezpieczeń antykorozyjnych (powłoki 
organiczne i metaliczne) umożliwiają zastosowanie blachodachówki „REN” w miejscach o dość wysokiej agresywności atmos-
fery pod względem korozyjnym. Materiał: stal pokryta powłoką metaliczną lub organiczną. Powłoki: poliester połysk/mat 
gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK, mat PURMAT, HYBRYDA. Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 1192/700. Efekt. 
szer. krycia [mm]: 1105. Długość modułu [mm]: 350/400. Wysokość profilu [mm]: 25/30. Kolory: 27 kolorów podsta-
wowych + paleta RAL. Gwarancja: do 30 lat.

Blachodachówka panelowa MODUS 
MODUS to blachodachówka docinana po krawędzi, dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Ideal-
nie sprawdzają się jako pokrycia dachów o skomplikowanej połaci, gwarantując  minimalną ilość odpadów. Mate-
riał: blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. Powłoki: poliester połysk/mat/mat 
gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK, mat PURMAT, HYBRYDA. Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]: 
1179/700. Efekt. szer. krycia [mm]: 1080. Masa 1m2 [kg]: 4,7. Min. kąt nachylenia dachu [°]: 9. Kolory: 27 
kolorów podstawowych + paleta RAL. Gwarancja: do 30 lat.


