
PRZEWODY 
DO 
BETONU

ZASTOSOWANIE
- BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
- BUDOWNICTWO KONSTRUKCYJNE
- BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE
- USŁUGI BUDOWLANE
- WYPOSAŻENIE MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
- WĘŻE I ZŁĄCZA DLA BUDOWNICTWA

OFERUJEMY:

- WĘŻE DO WODY I POWIETRZA
- WĘŻE DO PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH
- WĘŻE DO GAZÓW TECHNICZNYCH
- WĘŻE DO PRZESYŁU MATERIAŁÓW SYPKICH
- WĘŻE POŻARNICZE
- SZYBKOZŁĄCZA DO WĘŻY PRZEMYSŁOWYCH
- OPASKI I OBEJMY
- ZAWORY KULOWE
- ARMATURĘ ZE STALI
- PRZEWODY HYDRAULICZNE
- SZYBKOZŁĄCZA HYDRAULICZNE
- SYSTEMY POMIAROWE
- PNEUMATYKA
- URZĄDZENIA DO PRODUKCJI PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH
- BĘBNY I ZWIJACZE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

WR-FR-016-01-PL www.tubes-international.com



Jest to mocny wąż posiadający warstwę zewnętrzną i wewnętrzną wykonaną z gładkiej gumy SBR/NR bardzo 
odpornej na ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne. 
Wzmocniony jest czteroma oplotami stalowymi co pozwala na uzyskanie ciśnienia roboczego do 80 BAR. 
Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 2,5:1. 
Temperatura pracy:  -40°C +70°C.

NIAGARA

BETONCINO

PRZEZNACZENIE: 

 - DO PRZESYŁU ZAPRAW CEMENTOWYCH I BETONU

-  DO ZALEWANIA FUNDAMENTÓW I STROPÓW

 - STOSOWANY PRZY POMPACH: PUTZMEISTER, SCHWING, STETTER

 - DOSTĘPNE ŚREDNICE DN: 76mm, 100mm, 125mm, 152mm

-  ŚCIERALNOŚĆ ZGODNA Z NORMĄ DIN 53516: 50mm3

 - DOSTARCZANY JAKO PRZEWODY ZE ZŁĄCZAMI ROWKOWYMI

SHANNON 80

Jest to wąż posiadający warstwę zewnętrzną i wewnętrzną wykonaną z mieszanki gumy SBR/NR
bardzo odpornej na ścieranie, ozon i warunki atmosferyczne.
Wzmocniony jest oplotem tekstylnym. Ciśnienie robocze  węża wynosi 40 BAR.
Temperatura pracy: -40°C +80°C.

Jest to lekki i elastyczny wąż z warstwą wewnętrzną z PVC wyłożonego poliuretanem oraz warstwą zewnętrzną z 
mieszanki PVC i poliuretanu. Wzmocniony dwoma oplotami poliestrowymi. Przeznaczony do nakładania zapraw 
gipsowych, tynkowych i cementowych na ściany wewnętrzne, zewnętrzne i su�ty. 
Temperatura pracy: -15°C +60°C.

PRZEZNACZENIE: 

- WĄŻ PRZEZNACZONY DO PRZESYŁU ZAPRAWY TYNKOWEJ, CEMENTOWEJ, GIPSU, BETONU

- ODPORNY NA ŚCIERANIE, OZON I WARUNKI ATMOSFERYCZNE

- ŚCIERALNOŚĆ ZGODNIE Z NORMĄ DIN 53516: 80 mm3

- STANDARDOWO STOSOWANY ZE ZŁĄCZAMI DO TYNKOWANIA
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Złącza rowkowe do węży SHANNON

Złącze ROWKOWE z końcówką
do węża + tuleja zaciskowa

Materiał: stal węglowa
Głębokość hartowania złącza:
0,6 + 0,8 mm
Twardość: 56 + 58 HRC.

Obejma złącza ROWKOWEGO z 
uszczelką i zawleczką 
zabezpieczającą

Materiał: stal węglowa.
Ciśn. robocze: 80 bar

Uszczelka złącza ROWKOWEGO.

Materiał: guma SBR.

Kula do czyszczenia węży
SHANNON.
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