Wapno SUPERBIALE jest niezbednym sktadnikiem
trwatych, zdrowych i ekonomicznych zapraw tynkarskich.
Przy jego uzyciu otrzymuje sie wyjatkowo gtadkie i jasne

klasyczne tynki cementowo - wapienne korzystnie wpty-
wajace na higiene imikroklimat pomieszczen. s u PE R B IAL E

Wapno hydratyzowane jest elementem zapraw murar-

skich stuzacych do wznoszenia stabilnych scianek dziato- 2
wych, jak rowniez scian nosnych budynkow jedno- i wielo- WA P N O z Bukowej
kondygnacyjnych.

ZALETY:

* brak koniecznosci wstepnego 24-godzinnego moczenia;
mozna dodawac go bezposrednio do zapraw tynkarskich
podczas mieszania sktadnikow; wymagane jest jedynie
dobre wymieszanie wszystkich sktadnikéw zaprawy

SUPERBIALE wapno gwarantuje otrzymywanie bardzo
jasnych tynkow, umozliwiajac tym samym ograniczenie
zuzycia farb

wysoka plastycznosc i urabialnosc zapraw

» doskonata przyczepnosc zapraw tynkarskich do roz-
nego rodzaju podtozy (cegta ceramiczna i silikatowa,
pustaki porobetonowe)

* utwardzone zaprawy z dodatkiem wapna charaktery-
zuja sie 1,5 razy wieksza wytrzymatoscia na sciskanie
[badana po 28 dniach] oraz 2 krotnie wieksza przyczep-
noscia do podtoza wporéwnaniu z zaprawami otrzymy-
wanymi na bazie plastyfikatorow

« wtasciwosci aseptyczne - zapobiegaja powstawaniu
zagrzybienia scian, czego nie mozna powiedziec o Srod-
kach chemicznych (plastyfikatorach)

¢ gwarancja utrzymywania w pomieszczeniach korzyst-
nego dla uzytkownikow klimatu

DANE TECHNICZNE:

EATWE W UZYCIU

Sktad Chemiczny [0/0]: CaO0 min. 95.0 — niewnaga'wstepnegomoczenia: Moinajedod.awaé.
Mgo max. 0,6 - mm do zapraw tynkarskich podczas mieszania
[Ca0 + Mg0] akt. min. 92,0 '
S0, max. 0,1 PLASTYCZNE
al t ! ki
co, max. 25 s o e oy
Si0, + NR max. 1,0 Przyczepniosci do miznego rodzeju podiozy,
A0 max. 0,15
SUPERBIALE
AIEOS max. 2,9 dzieki czystosci zloza i nowoczesnej technologii
Zawartos¢ frakeji [%]: 200 um 1,0 wypalu kamienia.
20 um 7.0
Wilgotnoéé [%]: ' max. 1,0 goizczE?amewmhjasnych i
Powierzchnia wtasciwa (metoda BET) [m?/gl: min. 19,4 8 zmniejszajgc zuzycie farb elewacyjnych i sciennych.
Gestosc wtasciwa [kg/m3]: 430 - 540
DYSTRYBUCJA: sprzedaz hurtowa poprzez sie¢ autory- ZDR?]!"VE ookl 5
zowanych dystrybutorow Lhoist, sprzedaz detaliczna po- marﬁ?mmﬂ': mﬂ;fzmmﬁ_

przez sktady materiatow budowlanych.

GWARANCJA: produkt objety petna gwarancja producen-
ta, 6 miesiecy od daty sprzedazy, przy zachowaniu zaleca- Producent

nych warunkéw magazynowania. bt R

USLUGI: transport produktu we wskazane przez klienta '
miejsce [co najmniej 24 tony), doradztwo techniczne bergigriesnb o iy

tel.: (O77) 45 16 375, 376, 379, 380
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POZOSTALA OFERTA
* maczki wapienne » kredy wapienne

* wapno palone w brytach * wapno palone mielone

e kamien wapienny * nawozy wapniowe Bielszy OdCiEﬁ bien




