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FARBY TERMOIZOLACYJNE
PHOENIX ECOTHERM

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE/SYSTEMY OCIEPLANIA I TERMORENOWACII

Phoenix EcoTherm Interior — energoosz-
czedna farba do powierzchni wewnetrznych,
o zaawansowanym technologicznie sktadzie,
zaprojektowana tak, aby przyczynic sie do
podniesienia komfortu termicznego oraz
efektywnosci energetycznej pomieszczenia. Po
pomalowaniu $cian w pomieszczeniach znacz-
nie polepsza sie ruch cieptego powietrza, czyli
przyczynia sie do podwyzszenia temperatury
o okoto 3-5°C, nie zmieniajac zadnych innych
parametréw w ogrzewaniu.

Phoenix EcoTherm Facade™ - energoosz-
czedna farba termoizolacyjna do malowania
fasad. Na podstawie badan w akredytowanym
osrodku badawczym udowodniono, ze po apli-
kacji tej farby zmniejsza sie zuzycie energii dla
chtodzenia budynku mieszkalnego czy prze-
mystowego do ok. 58%. Realny spadek tempe-
ratury wewnatrz budynkéw zanotowano ok.
3°C, co pozytywnie wptyneto na oszczednos$c
energii do 8 kWh/m?.

Phoenix EcoTherm Roof™ - energooszczed-
na, hybrydowa membrana do malowania

i uszczelniania dachu. Na podstawie badan

w akredytowanym osrodku badawczym udo-
wodniono, ze po aplikacji tej farby zmniejsza
sie zuzycie energii dla chtodzenia budynku
mieszkalnego czy przemystowego do ok. 43%.
Realny spadek temperatury wewnatrz budyn-
kéw zanotowano do ok. 3°C, co pozytywnie

wptyneto na oszczednos¢ energii do 6 kWh/m?2.

Opakowanie: 5 lub 10 dm?
Nanoszenie: w 2 lub 3 warstwach — pedzlem,
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W ogrzewaniu.

Naktadanie kolejnej warstwy: po 4-6 h
(Phoenix EcoTherm Interior™), po 12 h
(Phoenix EcoTherm Roof™), po 24 h (Phoenix
EcoTherm Facade™)

Wydajnosc [m?/1]: 10-12 (Phoenix EcoTherm
Interior™); 2,5-3,5 (Phoenix EcoTherm Roof™),
8-11 (Phoenix EcoTherm Facade™)
Rozcienczalnik: woda

Powloka: mat

u INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Hiszpania
Dystrybucja: przedstawiciele handlowi
Aprobaty i certyfikaty: EN 1062-1:2005, ASTM

E 408-71, ASTM E 1980-01, ASTM D 4214-98,
ASTM D 1308-02, ASTM D 714-02, Zgodny

z dyrektywa 2004/42/EC, ASTM D 2370-98, EN
1SO 11925-2
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watkiem D562, ASTM E 903-96, ASTM G 159-98, ASTM
< . WSKAZNIK
O NAZWA :‘:RSZZ?I;-(C)EYZ';n:: PngEEcl\Jnl:lL(')‘lSAc DYFUZJA ODBIJANIE ODBIJANIA EMISYJNOSC
; ZASTOSOWANIE RODZA)J KOLORY TERMICZNA (PROMIENIOWANIA| PROMIENIOWANIA | W PODCZERWIENI
HANDLOWA CIEPLA CIEPLNA 7
e [W/mK] MI/(m°K)] [mm?/s] [(Solar Reflectance)| SLONECZNEGO (e)
U (Solar Reflectance)
c
; Phoenix biaty oraz
EcoTherm do wnetrz paleta 0,143 0,55 0,25 - - -
O Interior™ barw
_O akrylowa
Phoenix
2
Q EcoTherm elewacje biaty,
Facade™ ewentualnie| 0,87
[ 109 0,83
kolory jasne - - - (ASTM E 903-96, g 4 g
o Phoenix oraz ASTM G 159-98) (TN L= e P EAR77)
L elastomerowa
O EcoTherm dachy P pastelowe
" i poliuretanowa
Roof™
E — —
— —
| -
(o) B PHOENIX DISTRIBUTION Ltd Sp. z o.0.
"'E ul. Gajowa 8/1, 60-815 Poznan
o= tel. 61 639 47 51, faks. 61 639 45 21, www.paintsphoenix.com, www.pdistribution.pl, e-mail: biuro@pgic.pl
—

2018-01-22 14:10:54



e
freza| O |Facade

Thermoinsulation Series
Acrylic Paint

I
[

s
fne7m| O |Interior

ion Series
Emulsion Paint

fe
ﬂ\e«/w) O |HOUf

Thermoinsulation Series
Hyhrid Roof Sealant Cool Paint

Fasadowa farba termoizolacyjna Phoenix EcoTherm Facade™
Doskonatej jakosci, w 100% akrylowa farba o whasciwosciach termo-
izolacyjnych. Dzigki specjalnemu sktadowi, tworzy elastyczna mem-
brane, ktdra wykazuje doskonata przyczepnos¢ do pionowych po-
wierzchni zewnetrznych. Membrana ta izoluje Sciang przed wilgocia
i mrozem oraz przyczynia sie do oszczedzania energii przez caty rok
(zima-lato). Cechy produktu: wysoki wspétczynnik odbicia promienio-
wania stonecznego (SR), wysoki wspdtczynnik emisyjnosci w promie-
niowaniu podczerwonym (e), doskonata elastycznosci przyczepnosc,
whasciwosci antyplesniowe, doskonata wytrzymatos¢ na zmiany wa-
runkow atmosferycznych, mréz, wilgoc etc., Swietne krycie, wysoka
wydajnosc i biel, tatwa aplikacja, odpornos¢ na kredowanie i na alka-
lia, zgodnos¢ z dyrektywa 2004/42/EC, doskonata farba do pokrywa-
nia uktadéw termoizolacyjnych.

Farba termoizolacyjna do wnetrz Phoenix EcoTherm Interior™
Nowej generacji, 0 zaawansowanym technologicznie sktadzie, roz-
puszczalna w wodzie farba do powierzchni wewnetrznych, zaprojek-
towana tak, aby przyczynic sie do podniesienia komfortu termicznego
oraz efektywnosci energetycznej pomieszczenia, w ktorym zostanie
zaaplikowana. Farba termoizolacyjna Phoenix EcoTherm Interior™ np.
po pomalowaniu pokoju lub innego pomieszczenia znacznie polepsza
ruch cieptego powietrza czyli przyczynia sie do podwyzszenia tempe-
ratury pomieszczenia o okoto 3-5°C nie zmieniajac zadnych innych
parametréw w ogrzewaniu. Ciepte powietrze (po podgrzaniu przez
grzejniki) odbija sie od Scian i sufitu i kieruje we wszystkich kierun-
kach, co powoduje, ze system ogrzewania w pomieszczeniu jest bar-
dziej jednorodny, a zakres réznicy temp miedzy podtoga a sufi-
tem to okoto 1-2°C. Wptywa to zdecydowanie na poprawe komfortu
2ycia (lepsze samopoczucie zwhaszcza dla alergikow poprzez elimina-
cje fadunkow elektrostatycznych). Specjalny sktad farby zapobiega
skupianiu i skraplaniu sie pary wodnej na pomalowanych powierzch-
niach, co zapobiega tworzeniu mostkéw termicznych i hamuije proces
tworzenia grzybow i plesni. Pomimo zaawansowanej technologii,
farbe mozna aplikowac bez dodatkowego przeszkolenia i uzyska¢
doskonaty efekt koricowy.

Hybrydowa membrana dachowa Phoenix EcoTherm Roof™
Energetyczno-elastomeryczna, hybrydowa membrana do uszczelnia-
nia dachu, oparta na nowej technologii zywic akrylowych i poliureta
nowych. Wykazuje doskonata przyczepnosc na odpowiednio przygo-
towanych powierzchniach i dostosowuje sie do ich ruchéw skurczania
sie i rozszerzania. Ma wysokie parametry refleksyjnosci ciepta, przez
<o przyczynia sie do utrzymania odpowiedniej temperatury i oszczed-
nos ci zrodet energii. Zawiera specjalne dodatki, ktre zapobiegaja
rozwojowi mikroorganizmow na membranie i wykazuje wytrzymatos¢
nastojaca wode. Farba jest idealnym produktem do ostatecznej hydro-
izolagji i uszczelniania takich powierzchni jak dachy, ztacza itd. Moze
zostac rowniez zaaplikowana na drewno, metal i na budynki cemen-
towe po ich odpowiednim przygotowaniu. Cechy produktu: skuteczna
ochrona przed nagrzewaniem powierzchni dachu (wysoki wspdtczyn-
nik odbijania promieni stonecznych, emisyjnosci w promieniowaniu
podczerwonym). wysoka wytrzymatos¢ na wody stojace, jednolita,
wysoce elastyczna membrana uszczelniajaca, bez ztaczy, tatwos¢
konserwadji i naprawy punktowej membrany, wysoka wytrzymatos¢
na warunki pogodowe.
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