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Domy z bali drewnianychHONKARAKENNE OYJ

FINDREWNO Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 3A

98-220 Zduńska Wola, wieś Karszmice

tel./faks 43 823 83 07

tel. kom. 513 090 360

www.honka.pl

e-mail: $ ndrewno@honka.pl

ZALETY

!piękno drewnianej architektury

!przyjazny człowiekowi mikroklimat panujący wewnątrz obiektu nie-

możliwy do osiągnięcia w innej technologii

!50 lat doświadczenia największego w świecie producenta domów 

z bali

CHARAKTERYSTYKA

Konstrukcja: ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne nośne 

wykonane z bali drewnianych w technologii wieńcowej

Termoizolacja: niewymagające ocieplenia (bale o dużych przekro-

jach)

Współczynnik przenikania ciepła dla ścian U [W/(m2K)]: 0,5

Powierzchnia: dowolna

Pokrycie dachu: dachówki ceramiczne lub cementowe, gont drewnia-

ny, strzecha z trzciny, dach trawiasty, łupek naturalny, gont bitumiczny, 

różnego rodzaju blachy

Inne: drewno zabezpieczone jest impregnatem z olejami roślinnymi 

(od zewnątrz) oraz woskami naturalnymi (wewnątrz)

Czas montażu: np. obiekt 100 m2 – średnio 3 tygodnie, 200 m2 – 

6 tygodni

Orientacyjna cena [zł/m2]: ok. 4000 obiekt wykończony bez funda-

mentów i mediów

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Finlandia

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna

Gwarancja: 50 lat na elementy konstrukcyjne

Usługi: projektowanie i doradztwo techniczne, montaż, transport

W 2012 roku firma Findrewno Sp. z o.o. obchodzi 15-lecie swego 

istnienia. Z tej okazji wspólnie z Honką przygotowała specjalną 

jubileuszową ofertę skierowaną na polski rynek. 

Szczegóły na stronie www.honka.com
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