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01. Nowa linia produktów 

Wprowadzenie 

R410a,50HZ 
380V-415V/3Ph;220V-240V/1ph 

LCAC chiller VRF 
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 4 modele 

10KW /12.5KW/14KW/16KW 

Wprowadzenie 
02. Jednostka zewnętrzna 

 Do każdej jednostki zewnętrznej można podłączyc 

więcej niż jedną jednostkę wewnętrzną, maksymalnie 

8 jednostek może być podłączonych. 
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Specyfikacja CMV-V100W/ZR1-B CMV-V125W/ZR1-B CMV-V140W/ZR1-B CMV-V160W/ZR1-B 

Tryb 
chłodzenia 

Moc 10KW 12.5KW 14KW 16KW 

Pobór 2.69KW 3.38KW 3.98KW 4.58KW 

Tryb 
grzania 

Moc 11.5KW 14KW 16KW 18.5KW 

Pobór 2.91KW 3.66KW 4.3KW 5.13KW 

Wymiary W*H*D 
mm 900*1328*345 

Poziom szumów 
dB(A) 45 ~ 58 

Max ilość 
podłączonych 

jednostek 
wewnętrznych 

6 6 7 8 

380V-415V/3PH/50HZ ; 220V-240V/1PH/50HZ 

02. Jednostki zewnętrzne 



CHIGO New Generation DC Inverter VRF System 

03. Jednostki wewnętrzne 

Cap. 
(kW) 

Kasetonowy Kasetonowy 
(kompaktowy) Naścienny Niski spręż 

kanałowe 
Średni spręż 

kanałowe 
Wysoki spręż 

kanałowe Podsufitowy 
Procesor 
świeżego 
powietrza 

                

2.2   ● ● ●         
2.8 ● ● ● ●         
3.2       ●         
3.6 ● ● ● ●         
4.5 ● ● ● ●     ●   
5.6 ●   ● ●     ●   
7.1 ●   ● ● ● ● ●   

8.0 ●       ● ● ●   

9.0 ●       ● ● ●   

10.0 ●       ● ●     

11.2 ●           ●   
12.0         ● ●     

12.5 ●               
14.0 ●           ● ● 

15.0         ● ●     

16.0 ●           ●   

Wprowadzenie 
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Wprowadzenie 
04. Jak odczytywać model jednostek 

CMV 
 

- 
 

V 
 

100 
 

W 
 

/ 
 

Z 
 

R1 
  

- 
 

   Czynnik chłodniczy 
   R1: R410a 
   Zasilanie 
   Z: 380-415V/3PH/50Hz 
   O:220-240V/1PH/50Hz 

   Jednostka zewnętrzna 

   Chigo VRF system 

   Moc(*100W) 

   Typ sprężarki 
   V: Inverter 

   Kod projektu 
   B: 2-ga generacja 
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04. Jak odczytać symbol jednostek 

Wprowadzenie 

   Typ czynnika 
   R1: R410a 
   Kod funkcji 
   H: Pompa ciepła 

   Kod jednostki wew. 
   Q: kasetonowy 
   G: naścienny 
   TA: kanałowy niski spręż 
   TB: kanałowy średni spręż 
   TH: kanałowy wysoki spręż 
   LD: podsufitowy 

   Chigo VRF system 

   Moc(*100W) 

   Typ sprężarki 
   V: Inverter 

CMV 
 

- 
 

V 
 

125 
 

TB 
 

/ 
 

H 
 

R1 
  

- 
 

   Kod projektu 
   B: 2-ga generacja 
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II. Zalety 

01. Wysoka efektywność 

02. Korzyści dla użytkowników 

03. Korzyści dla instalatorów 
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Wysoka efektywność 
01. Wysoka efektywność sprężarki DC Inverter 

 Sprężarka DC Inverter z 

podwójnym rotorem: 

• Prędkość obrotowa 

może być obniżona do 

20obr/s 

• Wysoka efektywność 

przy częściowym 

obciążeniu 

Wysoka efektywność 

Niskie wibracje 

Wysoka niezawodność 

Długie życie 

Niskie szumy 



CHIGO New Generation DC Inverter VRF System 

Silnik 
AC 

Wysoka efektywność 
02. Wysoka efektywność silników DC 

 Wysoka efektywność silników 

wentylatora DC 

 Niskie szumy i wysoka efektywność 

dzięki wysokiej gęstości uzwojeń 

 Bezszczotkowe z wbudowanym 

czujnikiem 

•Niska efektywność 
•Duży szum 
•Bez regulacji 
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Wysoka efektywność 
03. Płynna kontrola obrotów silnika DC 

 Silniki wentylatorów DC są płynnie sterowane za pomocą elektroniki w 

zależności od warunków pracy. Dzięki temu można obniżyć zużycie 

energii i utrzymywać system w wysokiej wydajności. 

Energia stracona 

Niska efektywność 

0% 100% 130% 

1200 

700 

50% 
Obciążenie 

Obroty (obr/min) 

200 

1400 

Płynna regulacja silnika DC 
Stopniowa regulacja silnika AC 



CHIGO New Generation DC Inverter VRF System 

Wysoka efektywność 
04. Kontrola fali 180˚ 

 Idealna kombinacja fali sinusoidalnej 180˚ oraz doskonałe moduły 

inverterowe IPM, zmniejszają straty bierne napędzania silnika, podnosząc 

sprawność silnika o 12% 

Wektor sterujący 
Sinusoidą 180˚ 

Rozwiązanie 
konwencjonalne 

Zwiększona 
efektywność o 

12%  
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Tr
an
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er
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Przepływ czynnika chłodniczego, kg/(m2·K) 

6 

5 

4 
100 200 300 400 

Wysoka efektywność 
05. CCT – rury wewnętrznie rowkowane 

 CCT (Continuous Cooling 

Transformation) - wewnętrznie 

rowkowana rura miedziana ma 

wysoką przewodność termiczną. 

Jej wewnętrzne rowki przełamują 

chłodniczą warstwę graniczną 

przepływu czynnika za czym idzie 

zwiększenie efektywności 

wymiany ciepła. 

CCT 

Zwykła rura 
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Wysoka efektywność 
06. Wysoka efektywność wymiennika ciepła 

 Mały opór dla powietrza i wysoki transfer ciepła 

 Dobra dystrybucja czynnika chłodniczego, bardzo dobre odszranianie. 

W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
ci

ep
ła

 
 k

W
/(m

2 ·K
) 

Prędkość nominalna, m/s 

300 

200 

100 
0 2 4 

Lamele żebrowane 
Lamele standardowe 
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Korzyści dla użytkowników 
01. Doskonała efektywność 

 Dzięki urządzeniom DC (sprężarka i wentylator), optymizacji rur i 

nowemu systemowi sterowania, współczynnik EER i COP znacznie wzrosły. 

3,73 3,70 3,54 3,50 3,62 
3,97 3,84 3,72 3,61 3,78 

0

1

2

3

4

5

10KW 12.5KW 14KW 16KW Średnia

EER

COP
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Korzyści dla użytkowników 
02. Wyjątkowy komfort 

 Precyzyjna kontrola temperatury pokojowej dzięki zastosowaniu 
pulsacyjnych zaworów EXV. Wahania temperatury mogą być zmniejszone 
do 0.5 ˚C. 

Czas 

Temperatura w pokoju 

25oC ±0.5˚C 

System konwencjonalny Nowy system CMV 
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Niektóre jednostki osiągnęły zadaną 
temperaturę 

Korzyści dla użytkowników 
02. Szybkie chłodzenie i grzanie 

 Dzięki zoptymalizowanej kontroli przepływu czynnika chłodniczego 
można szybko i skutecznie uzyskać zadaną temperaturę. 

Normalna praca 

Stop 

Stop 
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Korzyści dla użytkowników 
03. Duży zakres pracy. 

 Ponieważ wzrasta globalne 

ocieplenie, Max. Temperatura 

pracy jest zwiększona do 50˚C,  
0 ˚C 10 ˚C 20 ˚C 30 ˚C 40 ˚C 50 ˚C -10˚C 

-15˚C 50˚C Zakres chłodzenia 

-15˚C 27˚C Zakres Grzania 

-10˚C 0˚C 10 ˚C 20 ˚C 30˚C -20˚C 

 Zakres grzania jest obniżony 

do -15˚C.  W zimną zimę 

system CMV może ogrzewać 

pomieszczenia bez przerwy. 
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Korzyści dla użytwkoników 
04. Inteligentny system odszraniania 

 Program startuje tylko wtedy gdy jest potrzebny, podczas gdy 

konwencjonalne jednostki mają określony z góry czas odszraniania co 

powoduje duże wahania temperatury i spadek komfortu. 

Czas 

M
oc

 g
rz

ew
cz

a 

 W jednostkach 
konwencjonalnych, czas 
odszraniania jest 
ustawiony domyślnie. 

 Inteligentny program 
odszraniania startuje w 
zależności od spadku 
efektywności mocy 
grzewczej spowodowanej 
oblodzeniem. Dzięki 
niższym wahaniom 
temperatury zwiększa się 
komfort użytkowania. 
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Korzyści dla użytkowników 
05. Elastyczność dla wszystkich rodzajów pomieszczeń 

 8 typów i 55 modeli jednostek dla pomieszczeń każdego typu 
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Korzyści dla instalatorów 
01. Dłuższe ciągi i różnica wysokości 

 Suma długości ciągów: 125 m 

 Najdłuższa rura: 50 m 

 Wysokość poziomów:  30 m 

 Różnica wysokości pomiędzy 

jednostkami wewnętrznymi: 15 m 

 Długość od pierwszego trójnika 

do ostatniej jednostki 

wewnętrznej: 25 m 

<25m
 

<50m
 

<15m
 

<30m
 



CHIGO New Generation DC Inverter VRF System 

Korzyści dla instalatorów 
02. Oszczędność miejsca 

 Wiele jednostek wewnętrznych może być podłączone do jednej 

jednostki zewnętrznej, możliwe jest prowadzenie długich ciągów. 

 W porównaniu do pojedynczych splitów, jednostka zewnętrzna może 

być zainstalowana w dogodnym miejscu. 
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Korzyści dla instalatorów 
03. Metody adresowania 

 Automatyczne adresowanie: system 

przypisze automatycznie adresy 

jednostkom wewnętrznym. 

 Automatyczne adresowanie zmniejszy 

sztuczne wady i nakład pracy. 
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Korzyści dla instalatorów 
04. Automatyczne adresowanie 

 Automatyczne adresowanie zmniejszy sztuczne wady i nakład pracy. 

• 54% błędów pracy jest spowodowane błędami komunikacji.  

• 65% błędów komunikacji jest spowodowane błędnym adresowaniem.  

• Większość problemów z adresowaniem: złe ustawienia adresowania, 

powtarzanie adresów itp.. 

Wykres błędów 
Błędy komunikacji
Inne

Inne

Problem z
adresowaniem

54% 

65% 
⇨ Błędy adresowania to 

najbardziej znienawidzone 

błędy popełniane przez 

inżynierów (dane 

odnośnie 360 sprzedanych 

systemów w 2011 roku) 
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Korzyści dla instalatorów 
05. Wyświetlacz LED na PCB w jednostce zewnętrznej 

 Wyświetlacz LED na PCB w jednostce zewnętrznej, pokazuje stan 

pracy jednostki zewnętrznej i komunikuje błędy. 
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Korzyści dla instalatorów 
06. Tryby pracy 

 5 rodzajów trybów pracy 

• Priorytet startu 

pierwszej jedn. wew. 

• Priorytet chłodzenia 

(lub grzania) 

• Tryb tylko chłodzenia 

(lub tylko grzania) 

 Tryb pracy można ustawić 

za pomocą zworek na płycie 

sterującej w jedn. zew. 
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Ⅲ. Jednostki wewnętrzne 
01. Kasetonowa 

02. Naścienna 

03. Podsufitowo-przypodłogowa 

04. Kanałowa – niski spręż 

05. Kanałowa – średni spręż 

06. Kanałowa – wysoki spręż 

07. Procesor świeżego powietrza 
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Jednostki wewnętrzne 
01. Kasetonowa 

 Typ standardowy: 

• Moc: 2.8 kW do 16 kW 

• Wymiary: 840 × 893mm 

• Wbudowany zawór EXV i pompka skroplin 

• Wyrzut skroplin na wysokość 750mm 

 Typ kompaktowy: 

• Moc: 2.2 kW do 4.5 kW 

• Wymiary: 580*580mm,  

• Wbudowany zawór EXV i pompka skroplin 

• Wyrzut skroplin na wysokość 700mm 
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Jednostki wewnętrzne 
02. Naścienna 

 Moc: 2.2 kW do 7.1 kW  

 2 rodzaje:  

 Zawór EXV wbudowany, 

 Zawór EXV dołączany osobno 

 Małe wymiary i niski poziom szumów 
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Jednostki wewnętrzne 
03. Przypodłogowo - podsufitowa 

 Moc: 4.5kW do 16.0kW  

 Elastyczna instalacja:  

• Pionowa lub pozioma 

 Wbudowany zawór EXV 

 Komfortowe ustawienia nawiewu:  

• Prawo / lewo, 

• Góra / dół 
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Jednostki wewnętrzne 
04. Kanałowe – niski spręż 

 Moc: 2.2 kW do 7.1 kW 

 Spręż: 20 Pa 

 Wbudowany zawór EXV 

 Niski poziom szumów, mały ciężar 

 Wąska obudowa, wysokość jedynie 180mm 

 Opcjonalnie obudowa z filtrem 



CHIGO New Generation DC Inverter VRF System 

Powrót powietrza od dołu 

Powrót powietrza z przodu 

Jednostki wewnętrzne 
05. Kanałowe – średni spręż 

 Moc: 7 kW do 15 kW  

 Spręż: 70Pa 

 Wbudowany zawór EXV 

 Elastyczna instalacja, dużo opcji 

 Możliwość zmiany miejsca zasysanego powietrza 
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Jednostki wewnętrzne 
06. Kanałowe – wysoki spręż 

 Moc: 7 kW do 15 kW 

 Spręż: 150Pa 

 Wbudowany zawór EXV 

 Dostosowane do długich kanałów 

10.0kW / 12.0kW / 15.0kW 

7.1kW / 8.0kW / 9.0kW 
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Ⅳ. Sterowniki i oprogramowanie 

01. Pilot bezprzewodowy 

02. Sterownik przewodowy 

03. Sterownik grupowy 

04. Bramka BMS 

05. System centralnej kontroli 

06. Doctor Kit 
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Sterowniki i oprogramowanie 
01. Piloty bezprzewodowe 

 Pozyskiwanie adresu jedn. wew. 

 Ustawianie adresu jedn. wew. 

 Ustawianie temperatury 

 Wybór trybu pracy 

 Ustawianie pracy wentylatora 

 Funkcja TIMER 

Opcja Standard 
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Sterowniki i oprogramowanie 
02. Nowy sterownik przewodowy 

 Komunikacja dwukierunkowa. 

Parametry pracy jedn. wew. (kody 

błędów, temperatura, adres) mogą 

być wyświetlane na panelu. 

 Kompaktowa budowa 

 3'' wyświetlacz z białym 

podświetleniem 

 Funkcja TIMER 

 Standardowe podłączenia 
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Sterowniki i oprogramowanie 
03. Sterownik grupowy 

 Łatwa instalacja. 

Sterownik podłączany do 

jednostki zewnętrznej. 

 Możliwość instalacji 

sterownika w późniejszym 

terminie. 

 1 sterownik może 

kontrolować jednocześnie 

max. 64 jednostki 

wewnętrzne. 
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Sterowniki i oprogramowanie 
03. Sterownik grupowy 

 Ustawienie trybów pracy 

 Funkcja TIMER 

 Wyświetlanie kodów 

błędów 
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BMS/BAS System Bramki 

 
 

Mini CMV system 

Sterowniki i oprogramowanie 
04. Bramka BMS 

 Bramka BACnet 

 Bramka Modbus 

 Honeywell 
 Siemens 
 Johnson controls 
 Etc… 

…… 
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Sterowniki i oprogramowanie 
05. System kontroli centralnej 

 Funkcja rozliczania 

 Raporty pracy 

 Zarządzanie systemami 

 Można podłączyć max.1024 

urządzenia 

 Sterowanie jednostkami 

wewnętrznymi z pełnymi 

uprawnieniami. 
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Sterowniki i oprogramowanie 
06. Doctor Kit 

 Stan pracy, kody błędów 

 Podgląd pracy sprężarek, czujników oraz 

zaworów w czasie rzeczywistym. 

 Zgłaszane parametry uruchomieniowe 

 Wbudowana instrukcja obsługi błędów pracy 

 Automatyczna kopia zapasowa 
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