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BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY, 
BLACHODACHÓWKI, 

STALOW Y SYSTEM RYNNOW Y 
FLAMINGO ®

n   BUDMAT® Bogdan Więcek
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, tel. 24 268 59 58, www.budmat.pl

n ZALETY

l Budmat® jako pierwszy producent wprowa-

dził specjalny system pomiaru jakości pokryć 

dachowych; zastosowanie procedury pomia-

rowej opracowanej przez Instytut Techniki 

Budowlanej opiera się na pomiarze kluczo-

wych parametrów tj. masy powłok cynkowych, 

grubości warstwy lakieru od strony dekoracyj-

nej; całkowitej grubości blachy

l pokrycia dachowe są wykonane według 

obowiązujących norm, a klient ma pewność, 

że otrzymany produkt jest pełnowartościo-

wym wyrobem o niepodważalnej jakości

n INFORMACJE DODATKOWE

Pozostała oferta: system rynnowy Flamingo 

wykonany ze specjalnego materiału PRELAQ® 

RWS (Rain Water System) huty SSAB; stal prze-

znaczona do produkcji systemu rynnowego 

pokryta jest jednorodnymi powłokami lakier-

niczymi, dzięki którym wszystkie elementy 

systemu wyróżnia jednolity, trwały kolor i naj-

wyższa jakość; kolory systemu rynnowego są 

dopasowane do kolorystyki pokryć dachowych 

i elewacyjnych Budmat®

Minimalny spadek dachu: 8° (14%) – 

PRIMEClick, DUOSnap; 3,6° (6,3%) – UNILine

Dostępne powłoki: poliester połysk, poliester 

mat, mat gruboziarnisty, Prelaq Nova, Prelaq 

Nova Matt (PRIMEClick, DUOSnap); Prelaq 

Nova, Prelaq Nova Matt (UNILine), PLX

Cechy szczególne: 
l PRIMEClick, DUOSnap – wytwarzane z naj-

lepszych blach z zawartością cynku min.

275 g/m2, łatwy i szybki montaż; możliwość 

wykonania podwinięcia przy pasie okapo-

wym, które usztywnia cały profil i tworzy linie 

prostą okapu 

l UNILine – wytwarzany z najlepszych blach 

PLX z zawartością cynku min. 350 g/m2, wyko-

nywany na specjalne zamówienie klienta; 

panel pod tradycyjny rąbek podwójnie zawi-

jany; możliwość wykonania podwinięcia przy 

pasie okapowym, które usztywni cały profil 

i tworzy linie prostą okapu

Kolorystyka: 41 kolorów (Sara, Aria), 36 kolo-

rów (Zefir)

Cechy szczególne: rowek kapilarny oraz 

dodatkowe korytko odprowadzające wodę 

z dachu (Sara, Zefir), rowek kapilarny (Aria)

NAZWA
 HANDLOWA MATERIAŁ GRUBOŚĆ BLACHY 

[mm]
SZEROKOŚĆ 

EFEKTYWNA [mm]
SZEROKOŚĆ 

CAŁKOWITA [mm]
WYSOKOŚĆ RĄBKA 

[mm]
WYMIARY 

(szer./dł.) [mm]
MASA 1m2 

[kg]

PRIMEClick L
stal powlekana 0,5-0,7

515/307 553/345
25 800/8000

4,67
PRIMEClick S 515 545 4,67

DUOSnap 550/342 563/355 4,27
UNILine Prelaq Nova PLX 0,6 576/359 586/369 27 5,18

NAZWA 
HANDLOWA

SZEROKOŚĆ 
CAŁKOWITA [mm]

SZEROKOŚĆ KRYCIA 
[mm]

DŁUGOŚĆ 
MODUŁU [mm]

WYSOKOŚĆ 
[mm]

WYSOKOŚĆ 
PRZETŁOCZENIA [mm]

GRUBOŚĆ 
BLACHY [mm]

DŁUGOŚĆ 
ARKUSZY [mm]

Sara 1180 1100
350 lub 400

43 20 0,5 1155-6505Aria 1140 1040 54
Zefir 1180 1100 37 14
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Blachodachówka modułowa VENECJA 
Venecja to pierwsza i najbardziej lubiana z rodziny blachodachówek modułowych Budmat. Produkt spełnia marzenia o bezpiecznym i pięknym dachu, ale także gwaran-

tuje najdłuższą na rynku gwarancję – nawet do 50 lat*. Dodatkowe tłoczenia dolnej krawędzi fali podkreślają wyjątkowy kształt blachodachówki Venecja i przywodzą na 

myśl ekskluzywną dachówkę ceramiczną. Produkt wyróżnia się unikalnym kształtem – 5 falami dolnymi i 6 wierzchołkami – a ponadto posiada specjalnie uformowane 

naroża, aby umożliwić idealne składanie i przyleganie do siebie arkuszy na powierzchni dachu.

Blachodachówka wytwarzana jest ze szwedzkich blach (SSAB) z powłoką Prelaq X-Matt oraz dodatkowo także z blach niemieckich z matową powłoką D-Matt. 

Dzięki łatwości i szybkości montażu nasza blachodachówka Venecja uzyskała rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oraz Złoty Medal Międzynarodowych Targów 

Poznańskich 2014.

Zalety blachodachówki Venecja:
l łatwy i szybki montaż dzięki nowym rozwiązaniom patentowym,

l najbardziej ekonomiczne rozwiązanie na dach – blachodachówka Venecja to nawet o 20% mniejszy odpad w porównaniu do standardowych pokryć ze stali,

l innowacyjne i niepowtarzalne wzornictwo przywodzące na myśl estetykę dachówki ceramicznej, nie wymaga specjalnej konserwacji,

l arkusze blachodachówki Venecja są względem siebie identyczne, lekkie – nie ma kłopotów z dopasowaniem arkuszy i ich wnoszeniem na dach,

l wykonawca nie musi wyznaczać punktów wkręcania wkrętów do mocowania blach - otwory są fabrycznie przygotowane,

l moduł 350 mm blachodachówki Venecja zapewnia mniejsze ilościowo zużycie łat, wkrętów i tym samym krótszą pracę wykonawcy,

l szeroka powierzchnia krycia – 1150 mm,

l na jednej palecie mieści się 350 arkuszy blachodachówki Venecja, co daje 281,75 m² pokrycia dachowego (moduł 350 mm)– doskonała oszczędność miejsca podczas 

transportu i składowania,

l przetłoczenia pionowe na blachodachówce wzmocnione są przez dodatkowe wywinięcie blachy do tyłu modułu – zwiększona sztywność blachodachówki i całego 

pokrycia dachowego,

l brak wrażliwości na wysychanie i pracę więźby dachowej,

l możliwość łatwego montażu okien dachowych na gotowym już dachu – nie ma konieczności demontażu całej połaci – wystarczy wyciągnąć jeden moduł.

 

Do innowacyjnej blachodachówki Venecja dobierzemy także dla Ciebie komplet obróbek blacharskich, stalowy system rynnowy Flamingo, a nawet stalowe ogrodzenie.

Parametry techniczne:
Szerokość całkowita arkusza [mm]: ~1 190-1 197

Szerokość krycia arkusza [mm]: 1 150

Wysokość przetłoczenia [mm]: 35

Wysokość fali [mm]: 26

Wysokość całkowita [mm]: 61

Długość całkowita arkusza [mm]: 736

Długość efektywna arkusza [mm]: 700

Długość modułu [mm]: 350

Szerokość między szczytami fal [mm]: 230

Powierzchnia krycia arkusza [m2]: 0,805

Waga arkusza [kg]: 3,7
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