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ZAWORY I GŁOWICE TERMOSTAT YCZNE

Głowica termostatyczna Standard
Zastosowanie: do współpracy z zaworami 

Schlosser jak również z innymi wyposażonymi 

w gwint przyłączeniowy M30x1,5 i wymiar 

zamknięcia zaworu 11,5 mm

Zakres regulacji temperatury [°C]: od 8 do 

30

Czujnik: cieczowy

Cecha charakterystyczna: możliwość poma-

lowania dowolną farbą z palety RAL

Zintegrowany zawór grzejnikowy Duo-plex 
serii Square
Opis: zawór stosowany do montażu na grzej-

nikach łazienkowych i kolumnowych nawią-

zujących do prostokątnych lub kwadratowych 

kształtów profili grzejnika. Duo-plex składa się 

z zaworu zespolonego posiadającego zawór 

sterujący ręczny oraz zawór powrotny odci-

nający; zastosowanie zaworów grzejnikowych 

pozwala na indywidualną regulację tempera-

tury w każdym pomieszczeniu.

Figura: kątowa prawa, kątowa lewa

Przyłącze do grzejnika: R1/2

Przyłącze do instalacji: Cu 15x1, Pex 16x2, 

stal GW1/2

Ciśnienie nominalne [MPa]: 1
Czynnik grzewczy: woda

Ciśnienie próbne [MPa]: 1,5

Zestaw przyłączeniowy
Opis: stosowany jako przyłącze do grzejni-

ków kompaktowych, które są wyposażone 

w podejścia o rozstawie 50 mm do instalacji 

c.o. Funkcja nastawy wstępnej wykorzysty-

wanej do regulacji przepływów w instalacji 

c.o. pozwala na pracę przyłącza jako zaworu 

regulacyjnego i odcinającego. Dodatkowy 

nypel 1/2 x 3/4 umożliwia podejście do grzej-

nika z króćcami przyłączeniowymi o gwincie 

wewnętrznym G1/2.

Figura: kątowa prawa, kątowa lewa

Przyłącze do grzejnika: 1/2 na 3/4

Przyłącze do instalacji: Cu, Pex

Ciśnienie nominalne [MPa]: 1
Czynnik grzewczy: woda

Ciśnienie próbne [MPa]: 1,5

Cecha charakterystyczna: możliwość poma-

lowania dowolną farbą z palety RAL 

Zintegrowane podejścia jednootworowe 

z rurką zanurzeniową 

Opis: podejścia stosowane są do grzejników 

z dolnym złączem jednopunktowym oraz do 

grzejników łazienkowych z dwoma pionowymi 

kolektorami pozwalające na zasilanie grzejnika 

z jednego przyłącza, natomiast drugie przy-

łącze można wykorzystać do zainstalowania 

grzałki elektrycznej. Usytuowanie pokrętła 

regulacyjnego przyłącza równolegle do ściany 

pod obrysem grzejnika nie stanowi elementu 

wystającego na zewnątrz, a tym samym nie 

przeszkadza użytkownikom pomieszczenia.

Maks. temperatura czynnika grzewczego: 
120°C

Maks. ciśnienie czynnika grzewczego: 1 MPa

Kvs zaworu regulacyjnego ręcznego: 0,96

Regulator do ogrzewania podłogowego 
combi Tk i RTL 
Opis: regulator: regulator służy do regulacji 

temperatury pomieszczenia i regulacji tempe-

ratury czynnika grzewczego z ogrzewaniem 

podłogowym o powierzchni nie przekracza-

jącej 20 m² i długości pętli rur grzewczych do 

100 m. Termostat zaworu reaguje na zmiany 

temperatury powietrza w pomieszczeniu nato-

miast ogranicznik temperatury RTL reaguje na 

zmiany temperatury czynnika grzewczego.

Ciśnienie nominalne: 1 MPa

Czynnik grzewczy: woda

Ciśnienie próbne: 1,5 MPa

Maks. temperatura pracy: 90°C
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