FOLIE PAROIZOLACYJNE | FOLIEWYTLACZANE

Folie izolacyjno-budowlane to grupa wyrobow stu-
zqcych do szeroko rozumianej izolacji stosowanej
w budownictwie. Wyroby Marma Polskie Folie z tej
grupy sq stosowane w obiektach od fundamentéw
po dach. Spetniajq role izolacji przeciwilgociowej,
antykondensacyjnejoraz aktywnego odprowadza-
nia pary wodnej.

ZASTOSOWANIE

Folie paroizolacyjne - wszystkie rodzaje paroizo-
lacji spelniaja dwie funkcje: uszczelniaja przegrody
budowlane przed dopltywem pary wodnej i uniemoz-
liwiaja powstawanie przewiewdw, ktére sg przyczyna
strat ciepla w budynkach - od wewnatrz pomieszczen
montuje si¢ paroizolacje ograniczajace dopltyw pary
wodnej (w tej grupie sa produkty o réznym oporze
dyfuzyjnym: opozniacze, regulatory i bariery paro-
we), a z zewnatrz membrany dachowe umozliwiajg-
ce wydobywanie sie pary wodnej poza konstrukeje.

Folie hydroizolacyjne wytlaczane IZOFLEX - na
scianach fundamentéw - jako dodatkowa izolacja
przeciwwodna fundamentéw lub dodatkowa warstwa
drenujgca w systemach zabezpieczen wodochronnych
podziemnych czgsci budynkow; na zasypywanych stro-
pach - jako warstwa drenujaco-wentylujaca; na tara-
sach - spetnia funkcje wentylacji usuwajacej wszelka

wilgoc dzigki przeplywowi powietrza.

ZALETY

Folie paroizolacyjne - oferowana przez Marma
Polskie Folie iloé¢ rodzajow paroizolacji umozliwia
wybor odpowiedniego produktu do kazdej konstruk-
cji - kazdy z nich ma optymalne parametry zgodnie
z przeznaczeniem; wszystkie sa wytwarzane z najlep-
szych surowcow wedtug sprawdzonych technologii.

Folie hydroizolacyjne wytlaczane IZOFLEX - wy-
soka wytrzymalos¢ mechaniczna zapobiegajaca uszko-
dzeniom wynikajacym z ruchow terenu, zasypywania
wykopow lub osiadania budynku; tatwy i szybki mon-
taz mozliwy w kazdych warunkach atmosferycznych;
wytloczenia tworzg szczeling umozliwiajaca dodat-
kowo wentylacje izolowanych powierzchni zapewnia-
jac optymalna przestrzen wentylacyjng oraz szybkie
i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drena-
zowego; odpornos¢ na kwasy znajdujace sie w glebie,
kwasy nieorganiczne, wode; zwigkszona izolacja ter-

miczna scian i fundamentow.
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Masa (g/m’) 98 90 110 o0 110 140 10 +/-15 135
Liczba warstw ] 2 L] i 3 3 3 3 4
Max. sita przy
rlnri'q ! e min. 65 min, 500 min, 225 min. 240 min. 250 min. 250 min. 250 min, 220460480  840+/-210
;;s:, - ‘:I‘I'Irl' min. 70 min. 450 min. 190 min. 200 min. 160  min. 160 min. 160 min. 140+60.80 690+/-210
wadhuiiw poprzek
Lakres temperatur s 2 : - 2 i 4 ) "
stosowania {°C) - 30+80 - 40+80 - 40+80 40+80 4080 - 40480 - 40+80 - 404120 - 40+80
5d - rownowaina 5
K oy a1 30 18 18 45 45 45 2 130

f:yfl.f,‘] _w warstwa +100/-30 120 +1-20 ol -20% #1-20% 20 % 120 % 1,5 1204
powietrza (m})
Kolor 20ity szary bialy bialy srebrny  srebrny srebrny biaty biaty
Standardowe
wymiary 2;2,7x50 5x50 1,5x50 1,5x50 15x50 1,5x 50 1,5 x 50 1,6 x 50 1,5x 50
na rolce (m)
Klasa odpornosc F E F E E E E F E
ogniowej

Parametr”

IZOFLEX 500

Masa powierzchniowa {g/m') 400 500
Szerokoid (m) 0,5 1;15%2;251 0,5 1;1%2;2,51
0 0

min. 160160
Reakcja na ogien F F
Kolor czarny czarny
*na fyczenie klienta modemy rowniez ¢ inne gramatury w pe ! 00 g/m!

Marma Polskie Folie Sp.z 0.0.

Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszow

tel. 17 850 66 00, faks 17 850 66 13
www.marma.com.pl
www.lenko.com.pl
e-mail: biuro@marma.com.pl
e-mail: biuro@lenko.com.pl




