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n ZASTOSOWANIE

Stelaże podtynkowe – w budownictwie 

mieszkaniowym i użyteczności publicznej: 

w pomieszczeniach WC i toaletach publicznych 

(również w toaletach dla niepełnosprawnych); 

mogą być instalowane podczas remontu 

i w nowo budowanych obiektach. 

Geberit Monolith – nowoczesne rozwiązanie 

stelaży natynkowych, zastosowane w budow-

nictwie mieszkaniowym, przeznaczone do 

podwieszanych i stojących misek WC i umywa-

lek. Może być instalowane podczas remontu, 

jak i w nowo budowanych obiektach. 

n ZALETY

Stelaże podtynkowe 

l opakowanie zawiera komplet elementów 

potrzebnych do montażu stelaża

l tylko cztery punkty mocowania, łatwo 

dostępne w czasie montażu

l duże możliwości montażu elementu 

l możliwość doboru koloru i kształtu przyci-

sku spłukującego

l trwałość i wytrzymałość 

l łatwo dostępny serwis na terenie całego 

kraju 

Geberit Monolith
l Elegancki moduł ze szkła i szczotkowanego 

aluminium

l Różne kolory szkła

l Dwie wysokości montażowe

l Do toalet wiszących i stojących, także do 

Geberit AquaClean

l Prosty i szybki montaż

n CHARAKTERYSTYKA

Geberit Duofix – samonośny element mon-

tażowy do podwieszanych przyborów sanitar-

nych – kilkanaście modeli przystosowanych 

do podtynkowego montażu dowolnej miski 

WC.

Stelaż podtynkowy – przeznaczony do 

montażu wiszącej miski WC – wyposażony 

w spłuczkę o pojemności 7,5 l (spłuczka 

wyposażona jest w zawór spustowy systemu 

dwudzielnego spłukiwania z możliwością 

dostosowania systemu „spłukuj/stop”. Istnieje 

możliwość ustawienia ilości spłukiwanej wody 

2 l i 4 l. 

Przyciski spłukujące – o zróżnicowanym 

wzornictwie i kształcie, dostosowane do 

potrzeb użytkownika, przyciski spłukujące 

z rodziny Geberit Sigma i Geberit Omega, 

a także zdalne przyciski uruchamiające Geberit 

Typ70, Typ10 i Typ01. 

System Geberit Duofix – system profili mon-

tażowych do montażu ścianek instalacyjnych 

i zabudowy szybów. 

Geberit Kombifix – element montażowy 

pr zeznaczony do zamurowania przed ścianą 

w technologii tradycyjnej; w elemencie do tra-

dycyjnego WC zastosowano taką samą spłucz-

kę podtynkową jak w modelu Duofix. 

SYSTEMY DO MONTAŻU 
URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

Aranżacja łazienki z modułami Geberit Monolith oraz toaletą myjącą
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Model Geberit Monolith Plus posiada szereg 

dodatkowych funkcji: moduł sanitarny WC ze 

zintegrowaną spłuczką i funkcjami: wykrywa-

nia użytkownika, soft-touch, dyskretne pod-

świetlenie LED, zintegrowany system odciągu 

zapachów, nowoczesna technologia. 

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Szwajcaria, Niemcy

Gwarancja: 10 lat – pełna na wszystkie ele-

menty spłuczki i stelaże

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna 

ITB AT-15-7737/2014, Aprobata Techniczna ITB

AT-15-8529/2012, Atest Higieniczny 

HK/W/0834/01/2010, Atest Higieniczny 

HK/W/0966/01/2014, pozostały wykaz doku-

mentów na stronie internetowej

Usługi: bezpłatne doradztwo techniczne, szko-

lenia, serwis na terenie całego kraju, obliczenia 

podciśnieniowego systemu odwodnienia 

dachów

Pozostała oferta: 
l Geberit AquaClean – nowoczesne toalety 

z funkcją mycia 

l Geberit CleanLine – odpływy liniowe 

l Geberit Preda i Selva – nowoczesny system 

pisuarowy 

l Geberit Pluvia – podciśnieniowy system 

odwodnienia dachów

l Geberit Silent-PP – system kanalizacji 

niskoszumowej

l Geberit Mepla – system wodociągowy

l Geberit Mapress – system wodociągowy: 

rozwiązania dla przemysłu 

n   Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa

tel. 22 376 01 00, faks 22 843 47 65, www.geberit.com, e-mail: geberit.pl@geberit.com

Stelaż podtynkowy Geberit DuoFresh 
z odciągiem zanieczyszczonego 
powietrza

Sigma20

Sigma30

Sigma80

Sigma60

Sigma70

Sigma10 do pisuarów

geberit instalacje 2016.indd   31geberit instalacje 2016.indd   31 2016-04-13   11:19:422016-04-13   11:19:42


