Pustaki wentylacyjne W1 — W4
Pustaki keramzytobetonowe

Opis wyrobu

Pustaki wentylacyjne wykonane z mieszanki Keramzytu Optiroc frakcji 0-4 mm,
4-10 mm i cementu, przeznaczone sg do wykonywania pionow wentylacji gra-
witacyjnej w systemie budowania Optiroc Blok. Wyroby spetniajg wymagania
higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska.

Cechy wyrobu:

Wyrob posiada:

¢ Dobre wtasciwosci termoizolacyjne

¢ Dobrg izolacyjnosc akustyczng

¢ Stabilne wymiary

¢ Dobra odpornosé na mréz

¢ Odpornosé na wilgo¢

* Wysoka ognioodpornosc

¢ Odpornos¢ biologiczna: uniemozliwiajgcg rozwdj grzybow i plesni
Ponadto jest

e tatwy w obrobce mechanicznej i recznej
¢ Przyjazny dla srodowiska naturalnego

Zastosowania

Pustak wentylacyjny przeznaczony jest do wykonywania pionéw wentylacji gra-
witacyjnej w scianach lub jako pionow przylegtych do $cian w:

¢ Budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym

¢ Budownictwie uzytecznosci publicznej

Pustak W1 moze by¢ stosowany rowniez jako szalunek do stupkdow zelbeto-
wych o przekroju 11x17 cm.

Wykonanie pionu wentylacyjnego

Piony wentylacyjne z pustakow keramzytobetonowych powinny by¢é murowane
w $cianach lub jako piony przylegte do $cian. Pustaki wentylacyjne murowac
nalezy w fundamencie lub wzmocnionym stropie na zaprawie cementowej
o grubosci spoiny 10-14mm. Piony przy $cianach nalezy taczy¢ ze $ciang w co
drugiej warstwie kotwami z preta 85,5 lub metalowymi tacznikami (jak do
scian dziatowych).

W trakcie murowania po utoZeniu kazdej warstwy nalezy doktadnie wyrowny-
wac i oczyszczac wewnetrzng spoine. W pomieszczeniach piony wentylacyjne
nalezy od zewnatrz otynkowac Tynkiem cementowo —wapiennym. Obudowy
gipsowo-kartonowe na rusztach mozna wykonywac dopiero po wstepnym otyn-
kowaniu pionu. Powyzej dachu piony wentylacyjne powinny by¢ obmurowane
cegty a przy niewielkich wysokosciach przewodow ponad dachem, mozliwe jest
osiatkowanie przewodow siatkg Rabitza (2x) i wykonanie tynku cementowego

Wymiary

Szerokosc - 250 mm
Wysokos¢ - 240 mm
Dtugosc:

W1 - 190 mm

W2 - 340 mm

W3 - 490 mm

W4 - 640 mm

Przekrdj 1 otworu
110 x 170 mm

Masa elementu:

W1 - 9,5 kg

W2 - 16 kg

W3 - 22 kg

W4 - 29 kg

llos¢ sztuk na palecie:
W1 - 140 szt.

W2 - 84 szt.

W3 - 56 szt.

W4 - 28 szt.

. S r Wiecej informacji na www.uciechowski.com.pl W o



o grubosci 2- 3 cm. Piony wentylacyjne od gory nalezy zabezpiecza¢ daszkami
(wyloty w poziomie).

Uwaga!

Pustaki wentylacyjne przeznaczone sg do wykonywania wentylacji grawitacyjne;j.
Nie moga by¢ stosowane jako przewody dymowe czy spalinowe. Nie nalezy ich
rowniez stosowac jako przewody wentylacyjne z pomieszczen w ktorych moga
wytwarzac sie szkodliwe gazy opary itp.

Transport i magazynowanie

Ksztaftki sktadowane sg na paletach. Palety sktadowaé maksymalnie w dwadch
warstwach. Transport palet z ksztattkami jedynie w jednej warstwie. Zalecany
roztadunek wozkami widtowymi lub dZzwigiem przy uzyciu zawiesi nie niszcza-
cych pustakéw w trakcie roztadunku.

Reakcja na ogien

Euroklasa Al (materiat niepalny)
Zuzycie

4 szt/mb przewodu

Wyréb dopuszczony do obrotu
i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wyrdb zgodny PN-EN 771-3:2005

Pustaki wentylacyjne W1 - W4
Do wentylacji grawitacyjnej.

Petna informacja o systemie na
www.uciechowski.com.pl
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