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OGRODY ZIMOWE NOWICKI

n ZASTOSOWANIE

l stylizowane ogrody zimowe w systemie 

opartym na aluminiowych profilach francu-

skiej firmy „Flandria”

l stolarka aluminiowa: okna, drzwi, fasady, 

witryny

l pokrycia basenów

l świetliki w budynkach mieszkalnych, miej-

scach użyteczności publicznej np. w centrach 

handlowych

l ogródki kawiarniane w zabudowie szklanej

l całoroczne oranżerie w tzw. zabudowie 

ciepłej i zimnej

l aranżacja zieleni we wnętrzach

n ZALETY

l pełne doradztwo przy wyborze technologii, 

porada architektoniczna i opracowanie projek-

tu technicznego

l transport oraz fachowy montaż konstrukcji

l bogata gama profili umożliwiająca wykony-

wanie konstrukcji dostosowanych do indywi-

dualnych potrzeb użytkowników

l werandy zarówno w nowoczesnym, jak 

i w tradycyjnym stylu

l doświadczeni wykonawcy zapewniają wyso-

ką jakość usług, a użytkownikom oranżerii 

satysfakcję z otrzymanego produktu

l profile aluminiowe mogą się łatwo kształ-

tować, dając nieskończone możliwości 

projektowania – pozwala to na wykonanie 

wielu elementów dekoracyjnych, które nadają 

werandzie specjalnego uroku

n CHARAKTERYSTYKA

Konstrukcja: profile aluminiowe produkowa-

ne przez francuską firmę Flandria; w profilach 

zamontowane są szyby zespolone o grubości 

od 4 do 36 mm; przekładka poliamidowa znaj-

dująca się pomiędzy profilami wewnętrznymi 

i zewnętrznymi pozwala zapewnić doskonałą 

izolację termiczną; przy użyciu podwójnego 

oszklenia, weranda zapewnia optymalny 

komfort cieplny, a także skuteczną ochronę 

przed hałasem; istnieje możliwość wypełnienia 

powierzchni dachu płytami poliwęglanowymi

Oszklenie: materiał użyty do oszklenia może 

być przezroczysty lub barwiony; jego parame-

try decydują o ilości przepuszczanego światła, 

izolacji cieplnej oraz estetyce i elegancji 

ogrodu zimowego;  szkło ma wysoki współ-

czynnik przewodności energii, dzięki czemu 

ma miejsce pozyskiwanie energii słonecznej, 

a jednocześnie niski współczynnik przenikania 

ciepła, k-05 do k-1.0, co skutecznie chroni 

przed nadmiernymi stratami ciepła; zastoso-

wanie szkła hartowanego podnosi poczucie 

bezpieczeństwa i komfortu

Wentylacja: zainstalowanie nawietrzników 

doprowadzających powietrze oraz wywietrz-

ników dachowych sterowanych elektronicznie 

zapewnia optymalne przewietrzanie ogrodu 

zimowego

DIAMENTOWA FIRMA ROKU 2009 
W BRANŻY ORANŻERIE, OGRODY ZIMOWE

n   OGRODY ZIMOWE NOWICKI

ul. Spalska 1/18, 02-934 Warszawa, tel./faks 22 742 08 90, tel. kom. 606 875 734

www.ogrodyzimowe-nowicki.pl, e-mail: ogrody.zimowe@wp.pl, nowicki@ogrody-zimowe.com
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