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3 System Murfor. UmoZliwia (w sposob

:' v niewidoczny od zewnatrz) wykonanie
przesklepien nad otworam| oraz shity do

¥ wzmacniania newralgicznych miejsc
@ f ] w elewac|ach (np. w strefle podokiennej).
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Kotwy ze stall kwasoodpornej. Przenosza sifg
poziomdg od parcia | s5ania wiatru na sciang
nosng. Dzieki nieduzej Srednicy nie wprowadzajg
mostkdw termicznych oraz naprezen
miefscowych w alewacil,

Konsole ze stali nierdzewnej. Pozwalajz
w sposob bezmostkowy powiesic elewacje
w miejscach, gdzie nie mozna wykonac
fundamentu lub wysokost budynku narzuca
koniecznost wykonania oparcia posredniego.
Specjaina konstrukcja umodliwia ich dokiadne
wypoziomowanie.

~ Puszki wentylacyjno-odwadniajgce stuzj do
. wentylacji murdw szczelinowych oraz umoiliwiaj
pdprowadzenie pary wodngj na zewnatrz muri.

- Zapewnia to utrzymanie optymalng] wilgotnoscl
warstwy ocieplenia. Puszki dodatkowo
zabezpieczajg mur przed gryzoniami
i wigkszymi owadami (kratka w zewngtrzng|

czescl) oraz wodami opadowymi (specjalne
wyprofilowanie wewnatrz puszii). Zmniejszajg
rowniez powstawanie wykwitow na elewaci,



BUDUJAC MUR WARS

1. ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNICH KOTEW | KRAZKOW DOCISKOWYCH

Kotwa typu ., PRIK”
(zaprawa klejowa)
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Kotwa typu ,L”
(zaprawa tradycyjna)
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komsi Lip
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KOTWY WKLADANE W SPOINY

KRAZKI DOCISKOWE

KOTWY DO POZNIEJSZEGO
MONTAZU

Kotwa wbijana
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Kotwa wkrecana
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ROZMIESZCZENIE KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ
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* otwy W jej osadzenia powinna wynosié¢ 5+ 8 cm w kaidej ze scian
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O 4 . na 1 mb. w
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PUSZKA WENTYLACYJNO-ODWADNIAJACA

1. Gesta siatka zabezpieczajaca przed gryzoniami i owadami.

2. Wewnetrzne zabezpieczenie przeciwko wodzie opadowej i odprowadzenie
skroplonej pary wodnej.

— Wymiary gabarytowe: 11 x6 x 1,1 cm.

— Dostepne kolory: biaty, jasno-szary, ciemno-szary, grafitowy,
brgzowy, i6tty. PUSZKA WENTYLACYJNO-ODWADNIAJACA
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3. UZYCIU SYSTEMU MURFOR DO WYKONANIA NADPROZY | PRZEZBROJENIA
MIEJSC WRAZLIWYCH NA SPEKANIE

Dwie warstwy zbrojenia Murfor® RND

2~z N I FOU U N O P =F= M + strzemiona do podwieszenia
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Dwie warstwy zbrojenia Murfor® RND
M__ _____________________ . . . ’
} dla unikniecia zarysowan na styku
= et S A et R Mttt A — filarkow z nieohcigzong strefq podokienng.
SZEROKOSC MURFORA

0 STRZEMIONA DO NADPROZY
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UWAGA: Nadproia w systemie Murfor sq wykonane
jako murowana belka zbrojona i dlatego dla danej
szerokosci musi by¢ zachowana odpowiednia
wysokos¢ nadproia. Jesli warunek ten nie jest




KONSOLE ZE STALI KWASOODPORNEJ — BEZMOSTKOWY SPOSOB PODWIESZENIA ELEWACII.

Lastosowanie:
podparcie elewacji w miejscach bez fundamentu oraz podparcie posrednie w budynkach o wysokosci elewacji powyzej 8 m.
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PRI ES konsola ze stali

kwasoodporne;
kotwa chemiczna
wieniec ielbetowy
(min. wys. 30 cm) klin do
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KONSOLA CIAGtA nakretka
wieszak .
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KONSOLA STANDARDOWA KONSOLA OPUSZCZONA

UWAGA: Konsole sq produkowane w trzech klasach nosnosci: 3,5; 7,0; 10,5 kN. Kaidorazowo klasa
konsoli, jej wysieg oraz rozstaw wieszakow sq dobierane przez nasze biuro konstrukcyjne.





