
Odpływy prysznicowe LINEARIS Compact

Prezentujemy...

Całkowita wysokość zabudowy tylko 80 mm!

LINEARIS Compact – idealny do remontów instalacji
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Prysznicowy odpływ liniowy KESSEL LINEARIS Compact
Artykuł Opis artykułu

Informacje 
o dystrybutorach Oferty

www.kessel.pl
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Dwustronne przykrycie odpływu – ze stali nierdzewnej lub do zabudowy płytkami

Zalety

Prysznicowy odpływ liniowy
KESSEL LINEARIS Compact

z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej 
(po odwróceniu pokrywy mogą zostać  

wklejone płytki), 
klasa K3.

Z korpusem z ABS, DN 50, 
odpływ boczny 2,5°, z syfonem, 
wysokość zamknięcia wodnego 22 mm

Klej do płytek
Uszczelnienie alternatywne
Mata tkana
Jastrych
Folia ochronna
Izolacja 

Warstwa betonu

Długość           Nr art.    

Multistop
Suchy syfon zabezpieczający przed
nieprzyjemnymi zapachami, pianą i robactwem.
nr art. 48 400

123

38

Sitko na zanieczyszczenia
nr art. 48 800

116

48

Osprzęt Przykład zabudowy

LINEARIS Compact idealnie nadaje się do remontów instalacji ze
względu na niską wysokość zabudowy, wynoszącą zaledwie 80 mm!

Wyjmowana pokrywa oraz syfon zapewniają komfort czyszczenia 
i konserwacji odpływu.

Estetyczny wygląd.

przepustowość 30 l /min bez nadpiętrzenia
przepustowość 36 l /min z nadpiętrzeniem 10 mm 
przepustowość 42 l /min z nadpiętrzeniem 20 mm 
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