
Nowa Generacja okien!
Ciepłe poddasze 
pełne słońca
Ceny od 02.05.2013
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Nawet o 

10%* 
większa 

powierzchnia 
szyby

* W porównaniu z dotychczas oferowanymi oknami w rozmiarze C02.



Więcej światła

Nawet o 10% większa szyba 
to więcej światła w domu, 
co ma pozytywny wpływ 
na samopoczucie i zdrowie. 
To również oszczędność energii 
zużytej na oświetlenie.

Większy komfort

Nowoczesne wzornictwo klapy 
wentylacyjnej, nowy dotykowy 
panel sterowania i wiele innych 
innowacyjnych funkcji, które 
ułatwiają codzienne korzystanie 
z okien.

Mniej zużytej energii

Obniżony współczynnik izolacyjności 
termicznej oraz więcej ciepła 
pozyskiwanego z energii słonecznej  
sprawia, że okna są bardziej 
energooszczędne.

Nowa konstrukcja okna  
z ThermoTechnology™ 

Jednym z elementów ThermoTechnology™ 
jest połączenie drewna z ciemnoszarym 
polistyrenem ekspandowanym EPS, 
który składa się w 92% z powietrza, ma 
izolacyjność 3 razy lepszą niż drewno, jest  
całkowicie odporny na wilgoć i temperaturę  
oraz w 100% nadaje się do recyclingu.
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Odkryj zalety 
Nowej Generacji!



Nowa Generacja!
Mniej zużytej energii

Doskonały bilans energetyczny

Światło dzienne i ciepło ze słońca są źródłem darmowej energii, która 
teraz może być wykorzystana, aby obniżyć Twoje rachunki. W oknach 
Nowej Generacji poprawiliśmy zarówno ich izolacyjność, jak również 
zdolność do pozyskiwania ciepła, dzięki czemu nowe okna są bardziej 
energooszczędne. 

Węższe profile i mniejsza klapa wentylacyjna to nawet o 10% więcej 
światła i ciepła w Twoim domu. ThermoTechnology™, czyli zastosowanie 
w konstrukcji wysokoizolacyjnych tworzyw EPS i PET oraz drewna 
modyfikowanego termicznie (okna drewniano-poliuretanowe)  
to aż o 14% poprawiona izolacyjność standardowych okien.

Okna Nowej Generacji to mniejsze straty ciepła i większe zyski  
z darmowej energii słonecznej, to doskonały bilans energetyczny.

Nawet o 
14%*   

niższy współczynnik 
przenikania ciepła 

Uw

*W porównaniu z dotychczas oferowanymi typami okien z szybami jednokomorowymi wypełnionymi argonem.
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Straty ciepła
Współczynnik Uw 

Zyski ciepła 
Współczynnik g 

Bilans
energetyczny

– =

Większe szyby to więcej 
ciepła pozyskiwanego 
z energii słonecznej 

Cieńsze profile i większa 
szyba zapewniają więcej 
światła

Doskonała izolacja cieplna 
dzięki konstrukcji 
ThermoTechnology™  
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Nowa Generacja!
Większy komfort

Boczne oblachowania bez wkrętów
Węższe górne oblachowania zapewniają więcej 
światła, a zatrzaskowe i zachodzące na siebie 
oblachowania przyspieszają montaż 
i poprawiają estetykę.

Cieńsze profile i więcej światła
Powiększona powierzchnia szyby przy niezmienionych 
wymiarach zewnętrznych okna oznacza więcej światła 
i większy zysk ciepła z promieni słonecznych.

Rolety z systemem Pick&Click®

Rolety dekoracyjne i zaciemniające z zaczepami 
do samodzielnego montażu, gwarantują idealne 
dopasowanie do okna.

Ergonomiczny uchwyt z ikonami
Węższa klapa wentylacyjna o nowoczesnym wzornictwie 
zapewnia wydajną wentylację. Zintegrowany  
z nią uchwyt otwierający zyskał zaokrąglone kształty  
i praktyczne ikony objaśniające obsługę okna.

Zaokrąglone krawędzie
Nowe kształty oblachowań podkreślają 
harmonijne połączenie okna z dachem  
i pozwalają na swobodny odpływ wody.

Innowacyjny panel dotykowy 
Łatwiejsza, intuicyjna obsługa okien INTEGRA® 
dzięki dotykowemu panelowi zdalnego sterowania 
z bogatym oprogramowaniem.

*Dla okien Nowej Generacji zamontowanych z ramami izolacyjnymi BDX. Pełen tekst gwarancji dostępny na stronie www.velux.pl 

*
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Nowa Generacja!
Okna drewniane GGL i GPL

Wykonane z najwyższej jakości drewna 
klejonego okna teraz wyposażone są 
w pakiet ThermoTechnology™. Dzięki 
zastosowaniu tej nowoczesnej technologii 
i zmianie budowy klapy wentylacyjnej, 
udało się poprawić parametry izolacyjne  
i zwiększyć powierzchnię szyby, co dało 
wyższe zyski ciepła ze słońca. 

Okna standardowo wyposażone są  
w szybę laminowaną bezpieczną. 

Najczęściej sprzedawane na świecie okna obrotowe GGL, z wygodnym 
uchwytem otwierającym u góry, zintegrowanym z klapą wentylacyjną.

Zastosowanie ThermoTechnology™ 
w oknach drewnianych.

Najwyższą jakość i trwałość drewna 
gwarantuje impregnacja i lakierowanie 
bezbarwnym lakierem akrylowym.

Wyjątkowa funkcjonalność w oknach obrotowo-klapowych GPL z klamką  
u dołu i uchwytem otwierającym u góry.

Okna dostępne są również w wersji 
lakierowanej na biało , oznaczone 
w kodzie okna symbolem 2073. 
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Nowa Generacja!
Okna drewniano-poliuretanowe GGU i GPU

Rekomendowane do łazienek i kuchni okna obrotowe GGU, z wygodnym 
uchwytem otwierającym u góry, zintegrowanym z klapą wentylacyjną.

Zastosowanie ThermoTechnology i drewna 
modyfikowanego termicznie w oknach 
drewniano-poliuretanowych.

Okna standardowo wyposażone są  
w szybę laminowaną bezpieczną.

Podwójny system otwierania w oknach GPU, zalecanych do dachów o małym 
kącie nachylenia.

Unowocześniona, mniejsza klapa 
wentylacyjna zapewnia niezmienioną 
dobrą wentylację pomieszczeń.

Okna rekomendowane do pomieszczeń  
o podwyższonej wilgotności, wykonane  
w technologii rdzenia drewnianego pokrytego 
ciśnieniowo odpornym na wodę poliuretanem. 
 
Dzięki zastosowaniu rozwiązań ThermoTechnology™ 
z wysokotemperaturową obróbką drewna 
używanego do produkcji rdzenia, drewno jest 
bardziej trwałe i stabilne, a okna mają jeszcze  
lepsze parametry izolacyjne. 
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Nowa Generacja!
Innowacyjne technologie 
w oknach INTEGRA®

Większy komfort
z nowym, ciszej działającym 
mechanizmem otwierania i zamykania 
okien oraz czujnikiem deszczu.

Elektrycznie sterowane komfortowe okna 
INTEGRA® zapewniają niezwykłą wygodę 
i łatwość obsługi dzięki nowoczesnym 
funkcjom:

•  dotykowy panel sterowania z magnetycznym uchwytem  
i możliwością montażu na ścianie

•  intuicyjne sterowanie systemem dzięki oprogramowaniu 
bazującemu na ikonach

•  9 zainstalowanych fabrycznie programów użytkowych,  
np. Dobranoc, Wyjście z domu, Na wakacjach

•  fabrycznie zamontowany na oknie czujnik deszczu
•  automatyczne zamykanie okien w przypadku pierwszych 

kropli deszczu
•  nowy, ciszej działający silnik
•  mniejsze zużycie energii w trybie czuwania
•  standardowo wyposażone w szybę bezpieczną laminowaną
•  system sterowania falami radiowymi w platformie  

io-homecontrol®
•  możliwość podłączania okien VELUX w system domu 

inteligentnego z innymi produktami bazującymi na 
technologii io-homecontrol®
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Okna VFE umożliwiają pełen, 
niegraniczony widok w przypadku 
wysokiej ścianki kolankowej na 
poddaszu.

Okna VIU do połączenia z innymi 
oknami drewniano-poliuretanowymi 
w przypadku wysokiej ścianki 
kolankowej na poddaszu.

Okna wyłazowe GTL i GXL 
rekomendowane do użytkowych 
pomieszczeń na poddaszu.

Nowa Generacja!
Wiele możliwości

Okna GIL – atrakcyjne uzupełnienie okien dachowych, w przypadku konstrukcji dachów bez ścianki kolankowej.



Okna Nowej Generacji mogą być montowane  
na standardowej głębokości przy zastosowaniu 
kołnierzy EDW (do profilowanych materiałów 
pokryciowych) oraz EDS i EDB (do płaskich 
materiałów pokryciowych).

Nowy uniwersalny kątownik montażowy  
i zastosowanie kołnierza EDJ umożliwia montaż 
okien aż o 4 cm głębiej. Dzięki temu okna mają 
jeszcze lepsze parametry izolacyjne, a ponadto 
uzyskujemy przy tym dodatkowy walor estetyczny – 
harmonijne wkomponowanie w powierzchnię dachu.
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Nowa Generacja!
Kołnierze uszczelniające i produkty 
izolacyjne do ciepłego montażu okien

Zestaw izolacyjny BDX, wykonany z wysoko 
izolacyjnego spienionego polietylenu. Ułatwia 
montaż okien oraz poprawia współczynnik 
izolacyjności termicznej okna o około 4%**.

Wokółokienna izolacja 
przeciwwilgociowa, wykonana 
z trójwarstwowej włókniny 
polipropylenowej, służy do 
szczelnego połączenia okna  
z izolacją przeciwwilgociową 
dachu.

Nawet o 10% lepszy 
współczynnik U – potwierdzony 
wewnętrznymi badaniami  
i 10 lat dłuższa gwarancja  
przy zamontowaniu okien  
Nowej Generacji z ramami 
izolacyjnymi BDX. 

Wokółokienna paroizolacja 
BBX, wykonana z mocnej folii 
nieprzepuszczającej wilgoci, służy 
do szczelnego połączenia okna  
z paroizolacją pomieszczenia.

*Dla okien Nowej Generacji zamontowanych z ramami izolacyjnymi BDX. Pełen tekst gwarancji dostępny na stronie www.velux.pl 
**Dla okna GGU 0067 zamontowanego z ramą BDX – parametr potwierdzony wewnętrznymi badaniami VELUX 

*
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   Termin dostawy – 10 dni roboczych       Termin dostawy – 15 dni roboczych        Termin dostawy – 20 dni roboczych         Ceny brutto (23% VAT)		     

Ceny kołnierzy do okien kolankowych i dodatkowych dostępne są w e-cenniku na stronie www.velux.pl
*W sprzedaży jesienią 2013 r. 

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

55 x 78 
CK02

66 x 118 
FK06

66 x 140 
FK08

78 x 98 
MK04

78 x 118 
MK06

78 x 140 
MK08

78 x 160 
MK10

94 x 140 
PK08

114 x 140 
SK08

GGL 3073
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną  
i laminowaną, Uw = 1,2


1 008,94 1 247,97 1 367,48 1 221,14 1 327,64 1 420,33 1 646,34 1 659,35 1 818,70

1241,00 1535,00 1682,00 1502,00 1633,00 1747,00 2025,00 2041,00 2237,00

GGL 3066
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną 
i laminowaną, Uw = 1,0


1 614,63 1 996,75 2 187,80 1 954,47 2 124,39 2 273,17 2 634,15 2 655,28 2 910,57

1986,00 2456,00 2691,00 2404,00 2613,00 2796,00 3240,00 3266,00 3580,00

GGL 2073
Okno malowane na biało z szybą energooszczędną, 
hartowaną i laminowaną, Uw = 1,2


1 210,57 1 497,56 1 640,65 1 465,85 1 593,50 1 704,88 1 975,61 1 991,87 2 182,93

1 489,00 1 842,00 2 018,00 1 803,00 1 960,00 2 097,00 2 430,00 2 450,00 2 685,00

GGU 0073 
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną 
i laminowaną, Uw = 1,2


1 183,74 1 464,23 1 604,07 1 432,52 1 557,72 1 666,67 1 930,89 1 946,34 2 133,33

1456,00 1801,00 1973,00 1762,00 1916,00 2050,00 2375,00 2394,00 2624,00

GGU 0066
Okno z szybą energooszczędną, hartowaną 
i laminowaną, Uw = 1,0


1 893,50 2 342,28 2 566,67 2 292,68 2 491,87 2 665,85 3 089,43 3 114,63 3 413,82

2329,00 2881,00 3157,00 2820,00 3065,00 3279,00 3800,00 3831,00 4199,00

GGU 0067 
Okno z szybą superenergooszczędną, hartowaną 
i laminowaną , Uw = 0,91


2 840,65 3 513,01 3 849,59 3 438,21 3 737,40 3 999,19 4 634,96 4 672,36 5 120,33

3494,00 4321,00 4735,00 4229,00 4597,00 4919,00 5701,00 5747,00 6298,00

GPL 3073
Okno obrotowo-klapowe z szybą energooszczędną, 
hartowaną i laminowaną, Uw = 1,2


- 1 772,36 1 941,46 1 734,15 1 885,37 2 017,07 2 337,40 2 356,91 2 582,93

- 2180,00 2388,00 2133,00 2319,00 2481,00 2875,00 2899,00 3177,00

GPL 3066
Okno obrotowo-klapowe z szybą energooszczędną, 
hartowaną i laminowaną, Uw = 1,0


- 2 835,77 3 106,50 2 774,80 3 016,26 3 227,64 3 740,65 3 770,73 4 132,52

- 3488,00 3821,00 3413,00 3710,00 3970,00 4601,00 4638,00 5083,00

GPL 2073
Okno obrotowo-klapowe malowane na biało z szybą 
energooszczędną, hartowaną i laminowaną, Uw = 1,2


- - - - 2 262,60 2 420,33 2 804,88 2 827,64 3 099,19

- - - - 2 783,00 2 977,00 3 450,00 3 478,00 3 812,00

GPU 0073
Okno obrotowo-klapowe z szybą energooszczędną, 
hartowaną i laminowaną, Uw = 1,2


- 2 046,34 2 242,28 2 003,25 2 177,24 2 330,08 2 700,00 2 721,95 2 982,93

- 2517,00 2758,00 2464,00 2678,00 2866,00 3321,00 3348,00 3669,00

GPU 0066
Okno obrotowo-klapowe z szybą energooszczędną, 
hartowaną i laminowaną, Uw = 1,0


- 3 274,80 3 588,62 3 204,88 3 483,74 3 727,64 4 319,51 4 354,47 4 772,36

- 4028,00 4414,00 3942,00 4285,00 4585,00 5313,00 5356,00 5870,00

GPU 0067
Okno obrotowo-klapowe z szybą energooszczędną, 
hartowaną i laminowaną, Uw = 0,91


- 4 912,20 5 382,11 4 807,32 5 225,20 5 591,06 6 479,67 6 531,71 7 159,35

- 6042,00 6620,00 5913,00 6427,00 6877,00 7970,00 8034,00 8806,00

GGL 307321
Okno sterowane elektrycznie INTEGRA∏ z szybą 
energooszczędną, hartowaną i laminowaną, Uw = 1,2


2 391,06 2 630,08 2 749,59 2 603,25 2 709,76 2 802,44 3 028,46 3 041,46 3 200,81

2 941,00 3 235,00 3 382,00 3 202,00 3 333,00 3 447,00 3 725,00 3 741,00 3 937,00

GGL 306621
Okno sterowane elektrycznie INTEGRA∏ z szybą 
energooszczędną, hartowaną i laminowaną, Uw = 1,0


2 996,75 3 378,86 3 569,92 3 336,59 3 506,50 3 655,28 4 016,26 4 037,40 4 292,68

3 686,00 4 156,00 4 391,00 4 104,00 4 313,00 4 496,00 4 940,00 4 966,00 5 280,00

GGU 007321
Okno sterowane elektrycznie INTEGRA∏ z szybą 
energooszczędną, hartowaną i laminowaną, Uw = 1,2


2 565,85 2 846,34 2 986,18 2 814,63 2 939,84 3 048,78 3 313,01 3 328,46 3 515,45

3 156,00 3 501,00 3 673,00 3 462,00 3 616,00 3 750,00 4 075,00 4 094,00 4 324,00

GGU 006621
Okno sterowane elektrycznie INTEGRA∏ z szybą 
energooszczędną, hartowaną i laminowaną, Uw = 1,0


3 275,61 3 724,39 3 948,78 3 674,80 3 873,98 4 047,97 4 471,54 4 496,75 4 795,93

4 029,00 4 581,00 4 857,00 4 520,00 4 765,00 4 979,00 5 500,00 5 531,00 5 899,00

GXL 3073*
Okno wyłazowe z szybą energooszczędną, hartowaną  
i laminowaną, Uw = 1,2


- 1 560,16 - - - - - - -

- 1919,00 - - - - - - -

GTL 3073
Okno wyłazowe z szybą energooszczędną, hartowaną 
i laminowaną, Uw = 1,2


- - - - - 2 628,46 - - 3315,45

- - - - - 3233,00 - - 4078,00

GTL 3066
Okno wyłazowe z szybą energooszczędną, hartowaną  
i laminowaną, Uw = 1,0


- - - - - 4204,88 - - 5 304,88

- - - - - 5172,00 - - 6525,00

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

78 x 60 
MK31

78 x 95 
MK35

78 x 115 
MK36

78 x 137 
MK38

94 x 60 
PK31

94 x 95 
PK35

94 x 115 
PK36

94 x 137 
PK 38

114 x 60 
SK31

114 x 95  
SK35

114 x 115  
SK36

114 x 137  
SK 38

VFE 3073  
Okno kolankowe z szybą  
energooszczędną, hartowaną 
i laminowaną, Uw = 1,2


1 912,20 1 991,87 2 091,06 2 250,41 2 330,08 2 389,43 2 449,59 2 588,62 2 389,43 2 449,59 2 489,43 2 787,80

2 352,00 2 450,00 2 572,00 2 768,00 2 866,00 2 939,00 3 013,00 3 184,00 2 939,00 3 013,00 3 062,00 3 429,00

VFE 3066
Okno kolankowe z szybą 
energooszczędną, hartowaną 
i laminowaną, Uw = 1,0


3 058,54 3 186,18 - - 3 727,64 3 823,58 - - 3 823,58 3 919,51 - -

3 762,00 3 919,00 - - 4 585,00 4 703,00 - - 4 703,00 4 821,00 - -

VFE 2073
Okno kolankowe białe z szybą 
energooszczędną, hartowaną  
i laminowaną, Uw = 1,2


2 294,31 2 389,43 - - 2 795,93 2 867,48 - - 2 867,48 2 939,02 - -

2 822,00 2 939,00 - - 3 439,00 3 527,00 - - 3 527,00 3 615,00 - -

VIU 0073 
Okno kolankowe szybą 
energooszczędną, hartowaną  
i laminowaną, Uw = 1,2


2 039,02 2 124,39 - - 2 485,37 2 548,78 - - 2 548,78 2 613,01 - -

2 508,00 2 613,00 - - 3 057,00 3 135,00 - - 3 135,00 3 214,00 - -

VIU 0066
Okno kolankowe szybą 
energooszczędną, hartowaną  
i laminowaną, Uw = 1,0


3 262,60 3 398,37 - - 3 976,42 4 078,86 - - 4 078,86 4 180,49 - -

4 013,00 4 180,00 - - 4 891,00 5 017,00 - - 5 017,00 5 142,00 - -

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

78 x 92 
MK34

94 x 92 
PK34

114 x 92 
SK34

GIL 3073  
Okno dodatkowe z szybą 
energooszczędną, hartowaną 
i laminowaną, Uw = 1,2


2 124,39 2 548,78 2 613,01

2 613,00 3 135,00 3 214,00

GIL 3066
Okno dodatkowe z szybą 
energooszczędną, hartowaną 
i laminowaną, Uw = 1,0


3 398,37 4 078,86 4 180,49

4 180,00 5 017,00 5 142,00

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna �

78 x 92 
MK34

94 x 92 
PK34

114 x 92 
SK34

GIU 0073 
Okno dodatkowe z szybą 
energooszczędną, hartowaną 
i laminowaną, Uw = 1,2


2 256,91 2 708,13 2 776,42

2 776,00 3 331,00 3 415,00

GIU 0066 
Okno dodatkowe z szybą 
energooszczędną, hartowaną 
i laminowaną, Uw = 1,0


3 611,38 4 333,33 4 441,46

4 442,00 5 330,00 5 463,00

Cennik
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   Termin dostawy – 2 dni robocze           Termin dostawy – 10 dni roboczych       Termin dostawy – 15 dni roboczych        Ceny brutto (23% VAT)  

   

Wymiary zewn.  w cm 
Rozmiar okna  

55 x 78 
CK02

66 x 118 
FK06

66 x 140 
FK08

78 x 98 
MK04

78 x 118 
MK06

78 x 140 
MK08

78 x 160 
MK10

94 x 140 
PK08

114 x 140 
SK08

EDW 0000 Kołnierz pojedynczy, pokrycie profilowane 
234,15 247,15 265,04 247,15 260,16 275,61 304,07 325,20 372,36

288,00 304,00 326,00 304,00 320,00 339,00 374,00 400,00 458,00

EDS 0000 Kołnierz pojedynczy, pokrycie płaskie 
199,19 209,76 225,20 209,76 221,14 234,15 258,54 276,42 316,26

245,00 258,00 277,00 258,00 272,00 288,00 318,00 340,00 389,00

EDB 0000 Kołnierz pojedynczy, pokrycie karpiówka 
245,53 259,35 278,86 259,35 273,17 289,43 319,51 341,46 390,24

302,00 319,00 343,00 319,00 336,00 356,00 393,00 420,00 480,00

EDJ 0000** Kołnierz pojedynczy do głębokiego montażu 
304,07 321,14 344,72 321,14 338,21 358,54 395,93 422,76 483,74

374,00 395,00 424,00 395,00 416,00 441,00 487,00 520,00 595,00

ZESTAW EKW 0021 
(0001 + 0003)

Kołnierze kombi, pokrycie profilowane, 
2 okna obok siebie 

515,45 543,90 583,74 543,90 572,36 606,50 669,92 715,45 818,70

634,00 669,00 718,00 669,00 704,00 746,00 824,00 880,00 1007,00

EKW 0002 Kołnierz kombi, pokrycie profilowane, 
element środkowy


308,94 326,02 350,41 326,02 343,09 364,23 401,63 429,27 491,06

380,00 401,00 431,00 401,00 422,00 448,00 494,00 528,00 604,00

EKW 0004 Kołnierz kombi, pokrycie profilowane, 
element górny lewy


321,95 339,84 365,04 339,84 357,72 378,86 418,70 447,15 511,38

396,00 418,00 449,00 418,00 440,00 466,00 515,00 550,00 629,00

EKW 0006 Kołnierz kombi, pokrycie profilowane, 
element górny prawy


257,72 271,54 291,87 271,54 286,18 303,25 334,96 357,72 408,94

317,00 334,00 359,00 334,00 352,00 373,00 412,00 440,00 503,00

EKW 0007 Kołnierz kombi, pokrycie profilowane, 
element górny


308,94 326,02 350,41 326,02 343,09 364,23 401,63 429,27 491,06

380,00 401,00 431,00 401,00 422,00 448,00 494,00 528,00 604,00

EKX 0005 Kołnierz kombi, element górny środkowy 
234,15 247,15 265,04 247,15 260,16 275,61 304,07 325,20 372,36

288,00 304,00 326,00 304,00 320,00 339,00 374,00 400,00 458,00

ZESTAW EKS 0021 
(0001 + 0003)

Kołnierze kombi, pokrycie płaskie, 
2 okna obok siebie


444,72 469,92 504,07 469,92 494,31 523,58 578,05 617,89 706,50

547,00 578,00 620,00 578,00 608,00 644,00 711,00 760,00 869,00

EKS 0002 Kołnierz kombi, pokrycie płaskie, 
element środkowy


266,67 282,11 302,44 282,11 296,75 314,63 347,15 370,73 424,39

328,00 347,00 372,00 347,00 365,00 387,00 427,00 456,00 522,00

EKS 0004 Kołnierz kombi, pokrycie płaskie, 
element górny lewy


278,05 293,50 315,45 293,50 308,94 327,64 361,79 386,18 441,46

342,00 361,00 388,00 361,00 380,00 403,00 445,00 475,00 543,00

EKS 0006 Kołnierz kombi, pokrycie płaskie, 
element górny prawy


222,76 234,96 252,03 234,96 247,15 261,79 289,43 308,94 353,66

274,00 289,00 310,00 289,00 304,00 322,00 356,00 380,00 435,00

EKS  0007 Kołnierz kombi, pokrycie płaskie, 
element górny


266,67 282,11 302,44 282,11 296,75 314,63 347,15 370,73 424,39

328,00 347,00 372,00 347,00 365,00 387,00 427,00 456,00 522,00

ZESTAW EKB 0021 
(0001 + 0003)

Kołnierze kombi, pokrycie karpiówka, 
2 okna obok siebie


538,21 568,29 610,57 568,29 598,37 634,15 700,00 747,97 855,28

662,00 699,00 751,00 699,00 736,00 780,00 861,00 920,00 1052,00

EKB 0002 Kołnierz kombi, pokrycie karpiówka, 
element środkowy


322,76 341,46 365,85 341,46 359,35 380,49 420,33 448,78 513,01

397,00 420,00 450,00 420,00 442,00 468,00 517,00 552,00 631,00

EKB 0004 Kołnierz kombi, pokrycie karpiówka, 
element górny lewy


336,59 355,28 381,30 355,28 373,98 396,75 437,40 467,48 534,96

414,00 437,00 469,00 437,00 460,00 488,00 538,00 575,00 658,00

EKB 0006 Kołnierz kombi, pokrycie karpiówka, 
element górny prawy


269,11 284,55 304,88 284,55 299,19 317,07 350,41 373,98 427,64

331,00 350,00 375,00 350,00 368,00 390,00 431,00 460,00 526,00

EKB 0007 Kołnierz kombi, pokrycie karpiówka, 
element górny


322,76 341,46 365,85 341,46 359,35 380,49 420,33 448,78 513,01

397,00 420,00 450,00 420,00 442,00 468,00 517,00 552,00 631,00

ZESTAW EKJ 0021 
(0001 + 0003)**

Kołnierze kombi do głębokiego montażu, 
2 okna obok siebie


655,28 691,87 743,09 691,87 728,46 772,36 852,03 910,57

806,00 851,00 914,00 851,00 896,00 950,00 1048,00 1120,00 1281,00

EKJ  0002** Kołnierz kombi do głębokiego montażu, 
element środkowy


393,50 415,45 445,53 415,45 437,40 463,41 511,38 546,34 625,20

484,00 511,00 548,00 511,00 538,00 570,00 629,00 672,00 769,00

ZWC 0000 Oblachowanie ościeżnicy okna (konieczne  
w przypadku montażu okna bez kołnierza)


143,90 156,10 161,79 154,47 160,16 164,23 175,61 176,42 184,55

177,00 192,00 199,00 190,00 197,00 202,00 216,00 217,00 227,00

BDX 2000 Zestaw izolacyjny (BFX i rynna odwadniająca 
w komplecie)


172,36 181,30 181,30 191,06 191,06 191,06 191,06 191,06 210,57

212,00 223,00 223,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 259,00

BDX 2000F Zestaw izolacyjny do głębokiego montażu 
(BFX i rynna odwadniająca w komplecie)


214,63 226,83 226,83 239,02 239,02 239,02 239,02 239,02 262,60

264,00 279,00 279,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 323,00

BFX 1000 Wokółokienna izolacja przeciwwilgociowa 
z rynną odwadniającą


91,87 96,75 96,75 101,63 101,63 101,63 101,63 101,63 112,20

113,00 119,00 119,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 138,00

BBX 0000 Wokółokienna paroizolacja 
83,74 87,80 87,80 92,68 92,68 92,68 92,68 92,68 101,63

103,00 108,00 108,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 125,00

** Pasuje zestaw izolacyjny z oznaczeniem F np. BDX MK08 2000F 



Tabela rozmiarów

Nowa Generacja!
Pakiety szybowe i rozmiary

Szyba 73
Jednokomorowy pakiet  
z energooszczędną szybą 
bezpieczną laminowaną od 
wewnątrz, wypełniony argonem,  
z powłoką niskoemisyjną  
i łatwozmywalną od zewnątrz, 
klasą odporności na włamanie P2A, 
Uszyby = 1,0 W/m2K 
oraz świetnym współczynniku 
przepuszczalności światła τv = 0,75

Szyba 66
Dwukomorowy pakiet  
z superenergooszczędną szybą 
bezpieczną laminowaną od 
wewnątrz, wypełniony argonem, 
z powłoką niskoemisyjną, 
łatwozmywalną i antyroszeniową 
od zewnątrz, klasą odporności na 
włamanie P2A, Uszyby = 0,7 W/m2K 
oraz świetnym współczynniku 
przepuszczalności światła τv = 0,69 

Szyba 67
Dwukomorowy pakiet  
z superenergooszczędną szybą 
bezpieczną laminowaną od 
wewnątrz, wypełniony kryptonem, 
z powłoką niskoemisyjną 
łatwozmywalną i antyroszeniową 
od zewnątrz, klasą odporności na 
włamanie P2A, Uszyby = 0,5 W/m2K 
oraz świetnym współczynniku 
przepuszczalności światła τv = 0,69 

Dostępne typy okien w danym rozmiarze  zaznaczone 
są w powyższych tabelach.
Szczegółowe informacje w punktach sprzedaży lub 
w Dziale Obsługi Klienta VELUX, tel. 22 33 77 000 
oraz na www.velux.pl

Wszystkie szyby bezpieczne laminowane zapewniają dodatkowo doskonałą ochronę przed promieniami UV, zatrzymując 
95% promieniowania, co pozwala ograniczyć znacząco blaknięcie kolorów we wnętrzach.

Okna połaciowe

78 77
8

GGL 
GGU

 
CK02

98 97
8

GGL 
GGU 
GPL 
GPU

 
MK04

GGL 
GGU 
GPL 

 
 

UK04

11
8

11
78

GGL 
GGU 
GPL 
GPU 
GXL

 
FK06

GGL 
GGU 
GPL 
GPU

 
MK06

GGL 
GGU 
GPL 
GPU

 
PK06

GGL 
GGU 
GPL
 GPU

 
SK06

14
0

13
98

GGL 
GGU 
GPL 
GPU

 
FK08

GGL 
GGU 
GPL 
GPU 
GTL
GTU

 
MK08

GGL 
GGU 
GPL 
GPU

 
PK08

GGL 
GGU 
GPL 
GPU 
GTL
GTU

 
SK08

GGL 
GGU 
GPL 
GPU 

 
UK08

16
0

16
00

GGL 
GGU 
GPL 
GPU

 
MK10

GGL 
GGU 
GPL 
GPU

 
PK10

GGL 
GPL 
GPU

 
SK10

GGL 

 
UK10

18
0

18
00

GGL 

 
MK12

mm 550 660 780 942 1140 1340

cm 55 66 78 94 114 134

Okna dodatkowe

60 60
0 VFE 

VIU

MK31

VFE 
VIU

PK31

VFE 
VIU

SK31

VFE 
VIU

UK31

92 92
0

GIL
GIU

 
MK34

GIL
GIU

 
PK34

GIL
GIU

 
SK34

GIL
GIU

 
UK34

95 95
4

VFE 
VIU

 
MK35

VFE 
VIU

PK35

VFE 
VIU

SK35

VFE 
VIU

UK35

11
5

11
54

VFE

 
MK36

VFE

 
PK36

VFE

 
SK36

VFE
VIU

 
UK36

13
7

13
74

VFE

 
MK38

VFE

 
PK38

VFE

 
SK38

VFE
VIU

 
UK38

mm 780 942 1140 1140

cm 78 94 114 114



The
Original
 roof window

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15A
02-273 Warszawa
tel. (22) 33 77 000
fax (22) 33 77 090
e-mail: kontakt@velux.pl
www.velux.pl

Najszersza oferta na rynku
Oferta VELUX zawiera szeroki asortyment okien do poddaszy oraz świetlików wraz  
z rozwiązaniami przeznaczonymi do płaskiego dachu. W ofercie są również różne 
rodzaje rolet, żaluzji, rolet zewnętrznych, produktów izolacyjnych oraz do zdalnego 
sterowania, a także kolektory słoneczne przeznaczone do montażu w połaci dachu. 
Produkty ekologiczne, energooszczędne i innowacyjne. 

Grupa VELUX – numer 1 na świecie.  
Lider międzynarodowego rynku okien dachowych nieustannie wyznacza nowe 
standardy produktów już od ponad 70 lat. Innowacyjne okna Nowej Generacji to kolejny 
przełomowy krok. Naszą misją jest dostarczanie światła dziennego do wszystkich 
pomieszczeń zarówno pod skośnym, jak i płaskim dachem. 
Oryginalne okna dachowe VELUX to najlepszy wybór do każdego dachu. 

Najwyższej jakości usługi serwisowe
Produkty VELUX objęte są długoletnią gwarancją, a części zamienne i akcesoria są 
dostępne, nawet do okien wyprodukowanych ponad 25  lat temu. Wykwalifikowani  
i doświadczeni pracownicy serwisu świadczą usługi i doradztwo na każdym etapie  
budowy i użytkowania domu. 

Nowa Generacja produkowana w Polsce 
Ponad 200 mln złotych inwestycji, a także zaangażowanie pracowników VELUX 
pozwoliły na rozpoczęcie produkcji okien Nowej Generacji w Polsce. 
Grupa VELUX i spółki siostrzane działają w Polsce od lat 90-tych. Obecnie zatrudniają 
łącznie ponad 2800 pracowników i są największym polskim eksporterem okien, 
sprzedając za granicę produkty o łącznej wartości ponad 1 miliarda złotych. 

Dlaczego okna VELUX? 


