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Nasz program grzejników kolumnowych 
oferuje właściwy grzejnik do każdego 
pomieszczenia mieszkalnego. Powyższe 
piktogramy służą jako orientacja w trakcie 
korzystania z niniejszego folderu.

Garderoba

Pokój dzienny

Kuchnia

Łazienka

Sypialnia

Pokój dziecięcy

Biuro

Pomieszczenia 
dodatkowe
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Lider w Europie

VOGEL&NOOT  jest wiodącym w Europie producentem 

technologii grzewczych, wyznaczającym techniczne standardy, 

którego szerokie portfolio zawiera pełen asortyment grzejników: 

zaczynając od płytowych, poprzez konwektorowe, łazienkowe, 

kolumnowe, a kończąc na niepowtarzalnej ofercie grzejników 

dekoracyjnych.

Poprzez ciągłe innowacje w zakresie efektywności energetycznej 

i znakomite designerskie koncepcje koncern VOGEL&NOOT 

dba, aby jego produkty cieszyły się uznaniem nie tylko wśród 

projektantów i inżynierów, ale również wśród użytkowników 

naszych urządzeń.

Nasza f i lozof ia

Za tym stoi VOGEL&NOOT

Najwyższa wydajność energetyczna

Jako innowacyjny producent przyszłościowych rozwiązań grzew-

czych koncern VOGEL&NOOT  oferuje zaawansowane techno-

logie emisji ciepła oraz najwyższy komfort cieplny, a wszystko to 

zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. 

Pełen asortyment & serwis

VOGEL&NOOT  gwarantuje nie tylko pełen asortyment pro-

duktów najwyższej jakości, ale także najlepszą obsługę tech-

niczną.

WSTĘP



04 LaserLine Standard

podłączenie standardowe

LASERLINE
STANDARD.

Zaleta:
Model grzejnika Standard dostępny jest w 5 głębokościach i 26 wysokościach, 

od 4 do 50 członów we wszystkich kolorach RAL, sanitarnych i metalicznych.
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Typ 2-kolumn. 3-kolumn. 4-kolumnowy 5-kolumnowy 6-kolumnowy

155
do

1000
(40)

1100
do

3000
(19)

155
do

1000
(40)

1065
do

2200
(19)

155
do
750
(40)

900
do

1000
(30)

1065
do

1500
(19)

155
do
600
(40)

665
(35)

750
(30)

900
do

1000
(25)

1065
do

1200
(19)

155
do
500
(40)

550
do
600
(35)

665
(30)

750
(25)

900
do

1000
(20)

max. ilość 
członów/blok – –

2500
do

3000
(14)

–

1800
do

2200
(14)

2500
do

3000
(10)

–
1500
(15)

1800
do

2500
(10)

2800
do

3000
(8)

– –

1065
do

1200
(15)

1500
(13)

1800
do

2000
(10)

2200
do

2500
(8)

2800
do

3000
(7)

głębokość 63 101 139 177 215

dane w mm



LaserLine grzejnik zaworowy z podłączeniem środkowym 05

Model LaserLine zaworowy z podłączeniem środkowym to nowoczesny grzejnik ko-

lumnowy. Jego niewątpliwymi zaletami są nie tylko podłączenie środkowe oraz prosty

design, ale przede wszystkim duża różnorodność w wyborze koloru, wymiaru, ilości

członów i kolumn.

podłączeniem środkowe 

Laufen

dane w mm

maks. ilość członów w bloku

typ
 wysokość
[mm]

maksymalna 
ilość członów 

w bloku
głębokość

2-kolumnowy

155 - 1000 30

631065 - 2200 18

2500 - 3000 14

3-kolumnowy

155 - 1000 30

101

1065 - 2000 18

2200 - 2500 14

2800 - 3000 12

4-kolumnowy

155 - 900 30

139

1000 24

1065 - 1200 18

1500 14

1800 - 2000 12

2200 - 2800 10

3000 8

5-kolumnowy

155 - 600 30

177

665 24

750 - 1000 20

1065 - 1200 18

1500 14

1800 - 2200 10

2500 - 2800 8

3000 6

6-kolumnowy

155 - 500 30

215

550 - 600 24

665 - 900 20

965 - 1200 14

1500 12

1800 - 2000 10

2200 - 3000 6



LaserLine Twin06

LASERLINE
TWIN.

Zaleta:
Model Twin dostarczany jest łącznie 

z ruchomym w pionie wieszakiem 

w kolorze grzejnika (z chromowanym 

uchwytem) oraz  zestawem mocującym.
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hülsta, D-48702 Stadtlohn

Typ 2100 2120 2150 2180

1000 1200 1500 1800

500 600 500 600 500 600 500 600

Człony 10 12 10 12 10 12 10 12

07

Klasyczny styl oraz prosty design to również cechy charakterystyczne dla modelu 

LaserLine Twin. Poprzez dwukolumnową budowę grzejnik idealnie odnajduje się w 

mniejszych pomieszczeniach.

LaserLine Twin

dane w mm

Model Twin w połączeniu 
z wieszakiem.



Połączenie nowoczesnych technologii 

grzewczych, innowacyjnego designu 

i funkcjonalności 

(praktyczna ławeczka lub przydatna półka).

LaserLine Bank08

Laufen

Typ 6150 6180 6200 6250 6280

422
(200)*

472
(250)*

522
(300)*

572
(350)*

422
(200)*

472
(250)*

522
(300)*

572
(350)*

422
(200)*

472
(250)*

522
(300)*

572
(350)*

422
(200)*

472
(250)*

522
(300)*

572
(350)*

422
(200)*

472
(250)*

522
(300)*

572
(350)*

1850
(1500)*

2150
(1800)*

2350
(2000)*

2850
(2500)*

3150
(2800)*

Człony 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7

dane w mm
* wysokość/długość grzejnika
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Grzejnik kolumnowy LaserLine Theke udowadnia, że możliwe jest połączenie nowocze-

snego designu, funkcjonalności oraz wysokiej mocy grzewczej. Model LaserLine Theke to 

nowoczesny grzejnik kolumnowy i bufet w jednym.

LaserLine Theke 09

LaserLine Theke

  * długość grzejnika

 wysokość Theke [mm] 940 1090

wysokość grzejnika [mm] 750 900

 głębokość Theke [mm] 224 262 224 262

głębokość grzejnika

139
mm

4-kolumnowy

177
mm

5-kolumnowy

139
mm

4-kolumnowy

177
mm

5-kolumnowy

typ

4075 5075 4090 5090

człony  długość [mm]

14 720 (700)*

18 920 (900)*

22 1120 (1100)*



Paleta kolorów10

Data edycji: 01.05.2011 

Prezentowane kolory w formie drukowanej bądź elektronicznej 
należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać 
je wyłącznie na podstawie oryginalnego wzornika kolorów.

Zmiany techniczne zastrzeżone!

perłowy złoty 
metalik

RAL 1036

perłowy beż 
metalik

RAL 1035

zielony opal 
metalik

RAL 6036

białoalumi-
niowy

RAL 9006

szaroalumi-
niowy

RAL 9007

perłowy 
pomarańcz 

met.
RAL 2013

stal szlachetna
VNF 7906

(S0112)

niebieska noc 
metalik

RAL 5026

pergamin
VNF 1904

(S0091)

alba
VNF 9902

(S0153)

szarotka
VNF 9901

(S0085)

calypso 
zielony

VNF 6902
(S0095)

greenwich 
jasnozielony

VNF 6904
(S0100)

natura
VNF 1905

(S0094)

kapri błękitny
VNF 5901

(S0163)

jaśmin
VNF 1903

(S0075)

jasnozielony 
egejski

VNF 6901
(S0083)

sunset
VNF 3902

(S0156)

bahama 
beżowy

VNF 1902
(S0087)

stella
VNF 7903

(S0097)

anemon
VNF 1901
(S0084)

manhattan
VNF 7902
(S0088)

fl anela
VNF 7905

(S0093)

bananowy
VNF 1907

(S0164)

magnolia
VNF 3901

(S0077)

szynszyla
VNF 7901

(S0096)

aloes
VNF 5903

(S0092)

key west
VNF 5902

(S0101)

krokus
VNF 6903

(S0110)

płomienna 
czerwień
RAL 3000

żółty 
pastelowy
RAL 1034

jaskrawożółty
RAL 1023

jasna kość 
słoniowa
RAL 1015

perłowa biel
RAL 1013

złotożółty
RAL 1004

czerwono-
winny

RAL 3005

beżowy
RAL 1001

czerwonoru-
binowy

RAL 3003

błękit ultrama-
rynowy

RAL 5002

purpurowofi o-
letowy

RAL 4007

malinowy
RAL 3027

beżowoczarny
RAL 3012

gołębi błękit
RAL 5014

czerwono-
czarny

RAL 3007

stalowy 
niebieski
RAL 5011

jaskrawonie-
bieski

RAL 5005

szafi rowy
RAL 5003

zielony mech
RAL 6005

niebieski 
pastelowy
RAL 5024

szary grafi t
RAL 7024

popielatonie-
bieski

RAL 5023

szary antracyt
RAL 7016

szary eternit
RAL 7015

srebrzysto-
szary

RAL 7001

zielona mięta
RAL 6029

jasnozielony
RAL 6019

szary kamień
RAL 7030

szara biel
RAL 9002

kremowy
RAL 9001

czekoladowo-
brązowy
RAL 8017

fi oletowoszary
RAL 7047

okienny szary
RAL 7040

pyłowy szary
RAL 7037

jasnoszary
RAL 7035

biały
RAL 9010

jaskrawo-
czarny

RAL 9017

głęboka 
czerń

RAL 9005

śnieżnobiały
RAL 9016

cappuccino
RAL 060 60 20

(S0007)

terakota
RAL 050 60 30

(S0006)

kakao
RAL 050 40 20

(S0005)

KOLORY SANITARNE

KOLORY RAL

KOLORY METALICZNE

jasnoszary 
metalik

RAL 9022

DOPŁATA DO CENY GRZEJNIKA KOLOROWEGO + 30 %
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Więcej informacji na stronie www.vogelundnoot.com

Grzejniki kolumnowe to połączenie najwyższych wyma-
gań technicznych i jakościowych oraz doskonałego 
wzornictwa. Przeznaczone są do zastosowania w najróż-
niejszych pomieszczeniach, ujmują poprzez szczególne 
właściwości techniczne oraz niepowtarzalny  design. 

W zakres dostawy grzejników LaserLine Standard oraz 
grzejników zaworowych z podłączeniem środkowym nie 
wchodzą zawieszki i materiały przyłączeniowe. Podłącze-
nie standardowe: 4 x GW 1/2" z boku. 
Grzejniki zaworowe z podłączeniem środkowym posia-
dają wbudowany, regulowany zawór z nastawą wstępną i 
podłączenia 6 x GW 1/2".

LaserLine Twin 
Dostawa grzejników LaserLine Twin obejmuje zawieszki, 
konsole ścienne, śruby mocujące i kołki oraz regulowany 
wieszak w kolorze grzejnika z chromowanymi uchwytami. 
Podłączenia: 3 x GW ½" i  1 x 1/2" dla odpowietrznika

LaserLine Theke i Bank
Dostawa łącznie z konsolami i zestawem dekoracyjnym, 
głowicą termostatyczną (Oventrop Uni LH) bez pokry-

wy bukowej. Zawór termostatyczny już wmontowany. 
Zestaw dekoracyjny do prostego i trwałego montażu 
oraz do osłonięcia podłączeń z możliwością zamocowa-
nia pokrywy bukowej u klienta. Podłączenia 2 x GW ½", 
odpowietrznik: 1/2".

Wyposażenie dodatkowe
Dodatkowo dla modelu LaserLine Twin można zamówić 
grzałkę elektryczną i wówczas będzie możliwa eksploata-
cja grzejnika poza sezonem grzewczym.

Warunki pracy
Ciśnienie próbne 13 bar, maks. ciśnienie robocze 10 bar 
i maks. temperatura pracy 110 °C.

Powierzchnia
Wysokiej jakości, nieszkodliwe dla środowiska malowa-
nie 2-warstwowe wg DIN 55900. Powłoka gruntująca 
wykonana elektrolitycznie, powłoka lakiernicza wykona-
na lakierami proszkowymi w technologii elektrostatycz-
nego napylania.

Zmiany techniczne zastrzeżne

Markowe produkty najwyższej jakości
Oferujemy swoim Klientom znaną markę o najwyższych standardach jakościowych. Dane jakościowe i wydaj-
nościowe grzejników są pod stałym nadzorem i kontrolą uznanych instytutów europejskich. Gwarantują one 
bezpieczeństwo w odniesieniu do maksymalnej mocy grzewczej i najwyższej jakości produktu.

OPIS PRODUKTU 
I ZAKRES DOSTAWY



VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o. ul. Budowlanych 10, 78-600 Wałcz
T: 67/356-5170; -5171, F. 67/356-5570; -5571, marketing-pl@vogelundnoot.com, www.vogelundnoot.com


