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GRZEJNIKI KANALOWE INTRATHERM,
GRZEJNIKI KOLUMNOWE LASERLINE,
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE

INSTALACIJE GRZEWCZE/GRZEJNIKI WODNE

B zaLeTY

@ grzejniki kanatowe Intratherm sa doskona-
tym zrédtem ciepta zapewniajacym optymalna
temperature w pomieszczeniach

@ umiejscowienie w podtodze pod oknami
sprawia, ze grzejniki stajg sie niewidoczne dla
uzytkownika

@ doskonale wkomponowuja sie w wystroj
kazdego wnetrza, zachowujg jego estetyke

i funkcjonalnos¢, jednoczesnie znakomicie
spetniajac swoje funkcje grzewcze

u CHARAKTERYSTYKA

Modele grzejnikéw kanatowych:

@ Intratherm F1P (wzmocniony z wentylatorem)
@ Intratherm F1T (z wentylatorem)

@ Intratherm F2C (ogrzewanie lub chtodzenie)
@ Intratherm F4C (ogrzewanie i chtodzenie)

@ Intratherm FMK (bez wentylatora)

Wersje: z wentylatorem lub bez, posiadajg
zaréwno funkcje grzania, jak i chtodzenia

Moc grzewcza przy parametrach 75/65/20°C
[W1]: 173-7548 (w zaleznosci od modelu i wiel-
kosci grzejnika)

Wymiary [mm]: dt.: 600-3500, wys.: 90, 110,
140; szer.: 180, 240, 260, 290, 340, 420
Wyposazenie/akcesoria dodatkowe: kratki

maskujace wykonane z drewna, duraluminium
lub ze stali oraz liczne akcesoria (termostaty,
sitownik elektryczny, przetacznik obrotéw czy
tez czujniki temperatury)

Minimalna cena grzejnikéw kanatowych
netto: od 692 zt

Grzejniki kanatowe Intratherm F1P

Element grzejny: wzmocniony miedziano-alu-
miniowy wymiennik ciepta, pomalowany na
kolor czarny, zamontowany w wannie stalowej,
obustronnie ocynkowanej, pomalowanej od
wewnatrz takze na kolor czarny

Wyposazenie: cichobiezny wentylator od$rod-
kowy zamontowany w wannie obok wymien-
nika, w iloci zaleznej od dtugosci wymiennika,
zapewniajacy wymuszony obieg powietrza —
wyzsza wydajnosc cieplng grzejnika; wentyla-
tory — napedzane silnikami 12 V; gérna kratka
maskujaca (zamawiana osobno)

Podtaczenie wymiennika do instalacji
grzewczej: dwa krécéce z gwintem wewnetrz-
nymG 1"
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Obowiazkowe, dodatkowe wyposazenie
elektryczne: odpowiednio dobrany transfor-
mator (natynkowy lub podtynkowy), regulator
nascienny sterujgcy obrotami wentylatora
Szerokosé [mm]: 180, 260

Dtugosé [mm]: od 1000 do 3000

Wysokos$¢ [mm]: 90

Material wymiennika: rurki miedziane z nato-
zonymi lamelami aluminiowymi

Materiat wanny: standard: blacha stalowa
obustronnie ocynkowana, od wewnatrz lakie-
rowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005;
opcjonalnie: stal nierdzewna

Materiat kratki: drewno (dab, buk); duralumi-
nium w kolorach do wyboru: naturalny, jasny
braz, ciemny braz lub czarny; stal nierdzewna
Przytacza wodne: 2 x G 1" - gwint wewnetrzny
Cisnienie robocze [bar]: 10

Temperatura maksymalna [°C]: 110
Cisnienie prébne [barl: 13

Pozostata oferta: grzejniki kolumnowe

z kolekgji LaserLine Standard, LaserLine zawo-
rowy z podtaczeniem srodkowym, LaserLine
Twin, LaserLine Theke i LaserLine Bank oraz
grzejniki konwektorowe Kontec, Vonaris

i Vonaris-M
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Grzejnik k y LaserLine Standard. Dekoracyjne grzejniki kolumnowe z precyzyjnej rury stalowej
zkomy niewidocznym s laserowym. Rury i gtowice s3 sptaszczone na stronach zewnetrznych dla podwyz-
szenia mocy cieplnej. Podtaczenia 4 x GW %2" (na przedniej stronie), pasuje rwniez do rozstawu krccow przytaczeniowych
starych grzejnikow zeliwnych. Dostepne w szerokiej palecie kolorow RAL. Wystepuje rowniez w formie zaworowej z podfacze-

niem Srodkowym. Wymiary (wys./szer./gteb.)[mm]: (155-3000)/(200-2500)/(63-215).

——— A

Grzejnik kolumnowy LaserLine Theke. Dekoracyjny grzejnik kolumnowy w formie bufetu, z precyzyjnej rury
stalowej z kompletnym niewidocznym spawaniem laserowym. LaserLine Theke udowadnia, ze mozliwe jest potaczenie nowo-
czesnego designu, funkcjonalnosci oraz wysokiej mocy grzewczej. Wystepuje w roznych kolorach i rozmiarach. Wymiary
(wys./szer./gteb.)[mm]: (940, 1090)/(720, 920, 1120)/(224, 262).

Grzejnik konwektorowy Kontec. Sktada sie ze zgrzewanych, przewodzacych wode elementow grzewczych wy-
konanych z przewodaw stalowych o przekroju prostokatnym. Wyposazenie fabryczne: ostony boczne (w wersji
poziomej — pokrywa gérma). Wersja: standardowa oraz wysokociénieniowa. Dostepny w roznych kolorach. D¥./wys.
wersji poziomej w zaleznosci od typu: 500-1400 mm (krok co 100 mm) i 1400-4000 mm (krok co 200 mm)/70,
142,214,286 dla modelu KK i KK-Si358,430, 502, 574, 6461790 mm dla modelu KH. Szer./wys. wersji pi j

Grzejnik kolumnowy LaserLine Twin. Klasyczny styl oraz prosty design. Poprzez dwukolumnowg budowe
grzejnik idealnie odnajduje sie w mniejszych pomieszczeniach. Model Twin dostarczany jest tacznie z ruchomym w pionie
wieszakiem w kolorze grzejnika (z chromowanym uchwytem) oraz zestawem mocujacym. Grzejnik LaserLine Twin wystepuje
wréznych kolorach i wymiarach. Wymiary (wys./szer./gteb.)[mm]: (1000-1800)/(500, 600)/63.

Grzejnik kolumnowy LaserLine Bank. Dekoracyjny grzejnik kolumnowy z precyzyjnej rury stalowej z komplet-
nym niewidocznym spawaniem laserowym. LaserLine Bank to pofaczenie nowoczesnych technologii grzewczych, innowacyj-
nego designu i funkcjonalnosci (praktyczna taweczka lub przydatna patka). Wystepuje w roznych kolorach i wymiarach.
Wymiary (wys./szer./gteb.)[mm]: (422-572)/(1850-3150)/370.

Grzejnik konwektorowy Vonaris. Grzejnik konwektorowy, ktdry przekonuje do siebie poprzez szybki i tatwy
montaz oraz nowatorski wyglad. Wyposazenie fabryczne: przyspawany zespét zaworowy, odpowiedni dla instala-
¢ji dwu- lub jednorurowych, wktadka zaworowa, ostony boczne (wersja pozioma — pokrywa gérna). Wersje: standardowa,
wysokocisnieniowa, VONARIS-M z podtaczeniem $rodkowym. Dostepny w rdznych kolorach. DY./wys. wersji pozio-

142-862 mm (krok co 72 mm)/1600, 1800, 2000 i 2200 mm.

mej w zaleznosci od typu: 500-1400 mm (krok co 100 mm) i 1400-4000 mm (krok co 200 mm)/142, 214, 286, 358,
430,502, 574, 6461790 mm. Szer./wys. wersji pionowej: 214-862 mm (krok co 72 mm)/1600, 1800 i 2000 mm.
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