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Krzyżaki, kliny, tetki  
do układania glazury i terakot y

Stosowane jako materiał pomocniczy niezbędny przy układaniu glazury, tera-

koty i płytek elewacyjnych. Idealne utrzymanie parametrów każdego krzyżaka 

zapewnia równą i estetyczną spoinę do wypełnienia fugą. Dzięki specjalnym 

uchwytom istnieje możliwość łatwego usunięcia. Krzyżaki, kliny i tetki oferowane 

są w szerokiej gamie rozmiarów, dzięki czemu pasują do każdego typu płytek 

oraz różnych form układania.

Materiał: tworzywo sztuczne wysokiej jakości

l Krzyżaki w rozmiarach:
– 1,0; 1,5 i 2,0 mm opakowanie 200 szt.

– 2,5 i 3,0 mm opakowanie 150 szt.

– 3,5 mm opakowanie 130 szt.

– 4,0; 5,0 i 6,0 mm opakowanie 100 szt.

– 8,0 mm opakowanie 30 szt.

– 10,0 mm opakowanie 25 szt.

l Tetki w rozmiarach:
– 2,0 mm opakowanie 200 szt.

– 3,0 mm opakowanie 150 szt.

– 4,0 i 6,0 mm opakowanie 100 szt.

– 8,0 mm opakowanie 40 szt.

– 10,0 mm opakowanie 30 szt.

l Kliny
– 5 mm opakowanie 100 szt.

– 10 mm opakowanie 50 szt.

– 15 mm opakowanie 30 szt.

l Krzyżaki z uchwytem w rozmiarach:
– 1; 1,5 i 2,0 mm opakowanie 150 szt.

– 2,5; 3,0 i 3,5 mm opakowanie 100 szt.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż detaliczna i hurtowa w hurtowniach budowlanych i skle-

pach z glazurą oraz za pośrednictwem sieci handlowych CASTORAMA

n   A.S PPHU
ul. Orzeszkowej 4, 05-816 Reguły

tel./faks 22 723 46 74, www.as-krzyzyki.pl, e-mail: as@as-krzyzyki.pl


