Revolution No. 9

Kolumny bez klasyeznej obudowy, z glosni-
kami pracujacymi w otwartej odgrodzie (tzw.
dipole), to najbardziej unikalny rodzaj kon-
strukeji glosnikowej. Rezygnacja z typowej
obudowy eliminuje problemy z jej rezonan-
sami, wibracjami, falami stojgecymi itp.
By zaprojektowaé prawidlowo dzialajgce
dipole potrzeba duzej wiedzy i dodwiadeze-
nia, jednak w przypadku Revolution No. 9
ustawiliémy poprzeczke jeszeze wyzej. Nasze
kolumny stanowig skomplikowany uklad
akustyczny; praca nad nim wymagala wielu

Trzydrozny zestaw gloénikowy
pracujacy w otwartej odgrodzie
Pasmo przenoszenia:
18Hz-50kHz (£3dB)

Moc znamionowa: 500W
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zyjnego strojenia zwrotnicy. Uklad filtréw
zostal umieszezony w oddzielnej obudowie
i tym samym caltkowicie odizolowany od wib-
racji i ciSnienia wytwarzanego przez glosniki.
Zastosowane przez nas gloéniki to najszla-
chetniejsze modele przetwornikéw dufiskiej
firmy Scan-Speak przeznaczone do pracy
w najwyzszej klasy wielodroznych zespolach
glodnikowych. Po dlugim wysitku udalo nam
sie stworzy¢é kolumny, jakich wezesniej sami
sobie nie wyobrazaliémy.



Triton 3

W ciagu pietnastu lat istnienia firmy ESA
zajmowaliSmy sie niemal wylgeznie projekto-
waniem zespolow gloSnikowych. Stosowa-
lismy klasyczne, sprawdzone i skuteczne
recepty. Wymagaja one jednak nie tylko
sieggniecia po najlepsze przetworniki, ale
i umiejetnego ich dobrania, zorganizowania
wspélpracy, skoordynowania ze wszystkimi
cechami konstrukeji. Przy tym znanych sche-
maléw nie nalezy przyjmowaé jako bez-
wzglednie obowigzujgeych. Postep techniczny
rodzi sie z udanych préb tamania konwencji;
powstajg w ten sposdb nowe standardy, ktére
tylko czekajg na dalsze zmiany.

Credo 4

Credo 3

Wszystkie kolumny firmy ESA dostepne
sa w duzym wyborze naturalnych oklein.
Na wszystkie swoje wyroby ESA udziela
piecioletniej gwarancji.

Stosujge w naszych najnowszych konstruk-
cjach doskonale duniskie przetworniki, naj-
wyzszej klasy komponenty zwrotnic oraz
ponadprzecietnie solidne i perfekeyjnie
wykoniczone obudowy, staraliSmy sie maksy-
malnie wykorzystac zastosowane &rodki dla
ostatecznego efektu brzmieniowego 1 wizual-
nego. Badajge zwiazki miedzy poszezegdlnymi
cechami i elementami ustroju gloénikowego,
doszliémy do rzeczywieie nowego, wlasnego
rozwigzania, ktore ochrzeiliSmy skrétem
PPW — Przesun, Pochyl, Wyréwnaj. Przesuwa-
my gloéniki, pochylamy przednig $cianke, wy-
rownujemy charaklerystyke czestotliwoSciows.
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