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Gtadzie sypkie

CEKOL C-35

§CEKOL
) C-35 1

]

| cementowo-polimerowa
| Biata ladz sznachiowa
) 3

Cementowo-polimerowa hiata giadz szpachlowa
< Do wewnatrz i na zewnatrz
+Takze do pomieszczen o duzej wilyotnosci:
garaz, fazienka, sauna, hasen itp.
<= Do wykonywania giadkich elewaciji

Wygtadzanie, wyrownywanie i uszlachetnianie zewnetrznych
i wewnetrznych $cian budynkow.

opakowania:
Sko, 20 ky

CEKOL C-45

i CEKOL
45

| Biala
Gladz Slllaﬂlﬂl)Wﬂ

b o
ke (20

Biata gtadz szpachlowa

< Grubo$¢ warstwy 1-10 mm

< Na hazie gipsu naturalnego

< Gtadki lub dekoracyjny efekt

Wygtadzanie $cian i sufitow wewnatrz budynkdw.

opakowania:
1k, 2 kg, 5 ko,10 kg, 20 kg, 40 kg

CEKOL C-45 Finisz

§ GEKOL

@ (45 Finisz

Polimerowa
Gfadz szpachlowa

RS e

Polimerowa gtadz szpachlowa

<$nieznobiata

< Idealnie gladka

< tatwo szlifowalna

<= Grubos¢ warstwy do 3 mm

< Naktadanie reczne i maszynowe

(Ostateczne wyréwnywanie i wygfadzanie powierzchni.

opakowania:
5ko, 20 kg

CEKOL GS-200

§CEKOL

g  G6S-200 |

d
| Gladz
szpachlowa

B 20"

Vi
G 58

Gfadz szpachlowa

«Lekko szlifowalna

< Plastyczna

< [dealnie gladka

< Grubos¢ warstwy do 5 mm

Przygotowywanie $cian i sufitow wewnatrz budynkow przed
malowaniem i tapetowaniem.

opakowania:
2 kg, 5 ko, 20 kg

CEKOL GS-250

3CEKOL
) 65-250

=
[ Bezpylowa
Gfadz szpachlowa

Bezpytowa gtadz szpachlowa

<Doskonata pod malowanie i tapetowanie
<= Grubos¢ warstwy do 10 mm
<-Do obrébki na mokro

Bezpylowe wygtadzanie powierzchni metodg obrobki ,na mokro”
oraz w sposob klasyczny.

opakowania:
20 ky

CEKOL F-1

| CEKOL
3 = !

I Gipsowa |
U Gladz szpachiowa *

Gipsowa gtadz szpachlowa
« Biala

+=tatwa do szlifowania

< Grubos¢ warstwy do 5 mm

Wyréwnywanie, wygtadzanie i uszlachetnianie wewnetrznych
Scian i sufitow budynkow.

opakowania:
20ky

CEKOL C-35
Cementowo-polimerowa biata gtadz szpachlowa

CEKOL C-45
Biafa gtadz szpachlowa

CEKOL C-45 Finisz
Polimerowa gtadz szpachlowa

CEKOL GS-200
Gfadz szpachlowa

CEKOL GS-250
Bezpytowa gfadz szpachlowa

CEKOL F-1
Gipsowa gfadz szpachlowa

Najlepszym
sposobem
wykonczenia

I dekoracji
pomieszczen jest
zastosowanie gtadzi.

Produkty te stuza

do przygotowania
scian i sufitow

przed malowaniem

i tapetowaniem.
Umozliwiaja
wykonanie gtadkich
powierzchni oraz
faktur dekoracyjnych.
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Gtadzie gotowe

CEKOL A-45 Finisz

Biata giadz szpachlowa

<= Super hiata

<= Super gladka

< tatwo sie nakiada
<= tatwo sie szlifuje
< Gotowa do uzycia

Koricowe wygtadzanie powierzchni na biafo przed malowaniem.

opakowania:
3 kg, 8 ko, 20 kg

CEKOL B-45 Finisz

Giadz szpachlowa

< Gotowa tlo uzycia

<= Super giadka

< tatwo sie naktada

<= Grubos¢ warstwy do 3 mm

Ostateczne wygtadzanie powierzchni przed malowaniem.

opakowania:
1,8 ko, 6 kg, 20 kg

CEKOL F-16 Finisz

Bezpytowa gtadz szpachlowa

< Gotowa tlo uzycia

< Biala

< Do obrébki na mokro

< Bez gruntowania

Bezpytowe przygotowanie powierzchni $cian i sufitw metoda
zacierania na mokro.

CEKOL M-1

CEKQL

Eerpyigwa
i

s

Bezpylowa masa szpachlowa

< Gotowa do uzycia

< Biala

< Szyhka naprawa i aplikacja

Uzupetnianie i naprawianie niewielkich ubytkow
i rys na $cianach i sufitach.

opakowania:
75ml

Gipsy szpachlowe

CEKOL GS-100

wGEKOL

‘° (S-100

Gips
szpachlowy

SRR RS TS

Gips szpachlowy

< Do uzupetniania ubytkow
<= Do naprawy pekniec
= Do wyréwnywania powierzchni

Uzupetnianie ubytkdw, peknie¢ w podfozach mineralnych
oraz wyrdwnywanie $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen.

opakowania:
2kg, 5k, 20 ky

CEKOL GS-150

2 GEKOL

8 65150

d

| Gips szpachlowy
; EXTRA

P
& e
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e
Tis 18"

~ ol 1058

Gips szpachlowy EXTRA

<= Doskonaly podkiad pod gfadzie finiszowe
«=tatwy w ohréhce
< Grubo$¢ warstwy do 10 mm

Wyréwnywanie i wygtadzanie powierzchni wewnatrz budynkow
przed malowaniem i tapetowaniem.

opakowania:
18 kg

CEKOL A-45 Finisz
Biata gtadz szpachlowa

CEKOL B-45 Finisz
Gfadz szpachlowa

CEKOL F-16 Finisz
Bezpytowa gfadz szpachlowa

CEKOL M-1
Bezpytowa masa szpachlowa

Gtadzie gotowe

sq bardzo
wygodne w uzyciu,
pomijany jest etap
przygotowania
mieszanki, dzieki
czemu produkty sa
tatwe w uzyciu.

CEKOL GS-100
Gips szpachlowy

CEKOL GS-150
Gips szpachlowy EXTRA

Odpowiednie
przygotowanie
powierzchni,
uzupetnienie
ubytkow, pekniec
oraz wyréwnanie
$cian i sufitow jest
niezhednym
etapem prac
wykonczeniowych
oraz renowacyijnych.




: CEKOL*

na spekanid

CEKOL MS-01
Produkty do piyt G s
CEKOL C-40
B B Zaprawa szpachlowa do spoinowania plyt GK

CEKOL Ms-01 . . CEKOL C-40 M
Masa na spekania Masa do beztasmowego spoinowania piyt GK
=Na uporczywe spekania CEKOL GS-20
<= \Wysokoelastyczna Klej gipsowy
<-Zawiera wiokna
< Gotowa do uzycia
Wypetnianie peknigc i rys, zwtaszcza uporczywych, SpOIﬂOWﬂﬂIE ]Est

a takze spoinowanie ptyt GK.

opakowania:
1,5kg, 4 kg

jednym z najwaz-
niejszych etapow
mocowania ptyt gip-
sowo-kartonowych.

CEKOL C-40

iCEKOL

2 C-40

| Zaprawa szpachiowa
do spoinowania piyt GK

Zaprawa szpachlowa do spoinowania piyt GK

= Do heztasSmowego spoinowania
< Elastyczna

<Zawiera widkna

< Na uporczywe pekniecia

Spoinowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

opakowania:
Sko, 16 ko

CEKOL C-40 M

5 6520
F

3GEKOL

Masa do beztaSmowego spoinowania piyt GK

< Gotowa do uzycia

< Biala

<= Elastyczna
<=-0dporna na spekania

Ich wtasciwe
zastosowanie
oraz odpowiedni
dobor materiatow

Spoinowanie ptyt gipsowo-kartonowych.

0 Kej
b gipsowy

< Klejenie hloczkéw gipsowych
<-Doskonata przyczepnos¢

opakowania: gwaran‘Uiq
45ky, 15k
bezusterkowe
uzytkowanie
CEKOL GS-20 pomieszczen.
Kiej gipsowy B
 Przyklejanie piyt G-K Ll
< Przyklejanie sztukaterii (ol -, ‘2.‘,4

P

Klejenie ptyt gipsowo-kartonowych, do murowania bloczkow

3CEKOL

5w

]
Zaprawa
f ' wyréwnujaca

§ B e

£
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gipsowych.
opakowania:
10 kg, 20 kg
CEKOL ZW-04
Zaprawa wyréwnujaca
CEKOL ZW-05
Elastyczna zaprawa wyréwnujaca
CEKOL ZwW-04
- CEKOL ZS-06
Zaprawa wyréwnujaca Biala zaprawa szpachlowa

<= Grubos¢ warstwy 3 — 50 mm

<=Na powierzchnie typowe i podyrzewane
<= Duza wytrzymato$é

<= Mrozo i wodoodporna

Uzupetnianie ubytkdw i wyréwnywanie powierzchni $cian i podiag.

T Wiasciwe
przygotowanie
podtoza stanowi

CEKOL ZW-05 bardzo wazny

iCEKOL

8 IW05

R
Elastyczna
Zaprawa wyréwnujaca

s ;\. Tt

7
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Elastyczna zaprawa wyréwnujaca

< Doskonata przyczepnos$¢ do podiozy
< Duza plastycznos¢

= Drobnoziarnista

<=-Mrozo i wodoodporna

element wszystkich
prac remontowych

i wykonczeniowych.
Uzupetnianie ubytkdw i wyrownywanie.

opakowania:
5 kg, 25 kg




CEKOL ZS-06

iCEKOL
) 15-06

Biala
Zaprawa szpachiowa

Biata zaprawa szpachlowa

< Do wewnatrz i na zewnatrz
< Mrozo i wodoodporna
<-Na hazie hiatego cementu

i -:'4 ‘\\

- ! A

m |

I , . . . . \ s, |
Szpachlowanie i wyrdwnywanie powierzchni mineralnych, N/

z cegly, betonu, gazobetonu. \y /
opakowania:
Sko, 25 kg
CEKOL C-09
Uniwersalny klej do piytek
CEKOL C-10
Elastyczny Klej do plytek
CEKOL C-09 CEKOL C-11

- " Wysokoelastyczny klej do piytek
Uniwersalny kiej do piytek

« Do wewnatrz i na zewnatrz

< Do piytek ceramicznych

<=-Do kiejenia bloczkow hetonowych

CEKOL CS-12
Specjalny klej do piytek

CEKOL C-14
- . . X Biay klej do piytek i kamienia
Klejenie ptytek ceramicznych i kamiennych,

do podfozy mineralnych. CEKOL K-7

Klej do plytek klinkierowych

;n:ulfnzv;all(\;a:
Bardzo wazny
CEKOL C-10 jest dobor
: :!ill;tvcznv kiej do piytek odpowiedniego
' Elastyczny klej - Na ?lﬁil:;rzchnie typowe i podgrzewane |8j u.

to piytek
% ]

<= Do wewnatrz i na zewnatrz

Klejenie ptytek ceramicznych, gresowych i kamiennych
do podtozy mineralnych,na powierzchnie typowe i podgrzewane.

opakowania:
5ko, 25 kg

CEKOL C-11
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m
F
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Wysokoelastyczny
| kiej do piytek

L= = bl

Biaty klej
o piytek i kamienia

Wysokoelastyczny kiej do piytek

= Do wewnatrz i na zewnatrz Nie wszystkie
<-Na powierzchnie typowe i podyrzewane . . a
Mozliwost Kiejenia iyt na piythe kleje nadajq sie
<= \Wysoka przyczepnos¢ do podioza d 0 kaid e g 0 typu

Klejenie nowej glazury na starg bez koniecznosci skuwania. an
zastosowan i

opakowania:

szl kazdego rodzaju
okfadzin.

CEKOL CS-12

Specijalny kiej do piytek

<=Na powierzchnie typowe i podyrzewane
<=-Doskonata przyczepnos¢ do podioza
< [dealny do hasendw, na halkony i tarasy

Klejenie okfadzin ceramicznych w basenach, fontannach,
na balkonach i tarasach.

opakowania:
5ky, 25 ky

CEKOL C-14

Bialy kiej do piytek i kamienia

< Na powierzchnie typowe i podyrzewane
< Elastyczny

<= Do wewnatrz i na zewnatrz
<-Doskonata przyczepnos¢ do podioza

Klejenie ptyt marmurowych i kamiennych
do podtozy mineralnych.

opakowania:
5ko, 25 kg




CEKOL K-7

CEKOL
K-7

THOAID

o pivtek idinkderowych
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Kiej do piytek klinkierowych
< Do klinkieru

<~ Brak wykwitow

< Wysokoelastyczny

Klejenie ptytek klinkierowych, z kamienia, ptytek elewacyjnych

i ceramicznych oraz elementow klinkierowych.

opakowania:
5ko, 25 ky

Uszczelnienia
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a
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g CEKOL 2ZU-1

g U1 Zaprawa uszczelniajaca jednoskiadnikowa
) < Wodoszczelna

‘;3 “szzgzn'm:::,, < Do wewnatrz i na zewnatrz

b s < Wysoka przyczepnosé

Wykonywanie izolacji wodoszczelnej na tarasach, balkonach,

basenach oraz izolacji muréw i stupow.

opakowania:
e 27 2k
55 9 CEKOL ZU-2
n
5 CEZUKZU I' Zaprawa uszczelniajaca dwuskiadnikowa
o <Wodoszezelna
Zaprawa = Elastyczna

uszczelniajacy

3 DWUSKEADNIKOWA

4

<= Do wewnatrz i na zewnatrz

Wykonywanie izolacji wodoszczelnej masg dwusktadnikowa, na
tarasach, balkonach, basenach oraz do izolacji murow i stupow.

opakowania:
komponent A 25 kg, komponent B 9 L

CEKOL L-01

§CEKOL

) L-01

Cementowa wylewka
samopoziomujaca

Cementowa wylewka samopoziomujaca

< Pod ogrzewanie podfogowe
< Gfadka powierzchnia
= \Wysoka rozlewno$é

Reczne lub maszynowe wylewanie podktadéw posadzkowych

wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

opakowania:
25ky

CEKOL WG-50

SCEKOL

§  WG-50

d
. Wylewka
samopoziomujaca

]

- btz
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Wylewka sampoziomujaca

<= Grubo$¢ warstwy 3-50 mm

< Pod wykiadziny, panele, parkiety, piytki ceramiczne
< Na powierzchnie typowe i oyrzewane

< Recznie i maszynowo

=6 h do ruchu pieszego

<= \Wydajnosé 15 kg/m?/1cm

Wykonywanie podktadow i podiozy pod piytki, wykfadziny,

panele i parkiety.
opakowania:
25ky

CEKOL WB-80

{CEKOL

9 WB-80

r
| Wylewka
' hetonowa

Wylewka hetonowa

< Grubos¢ warstwy 20-80 mm
<= Do wewnatrz i na zewnatrz
< Wysoka wytrzymalos$é

Przygotowanie podkfadu podiogowego na bazie cementu.

CEKOL ZU-1
Zaprawa uszczelniajaca jednosktadnikowa

CEKOL ZU-2
Zaprawa uszczelniajaca dwuskfadnikowa

Wykonanie izolacji
wodoszczelnej to
wazny etap prac na
tarasach, balkonach
czy basenach
kapielowych, gdyz
produkt tworzy
ochrong i barierg
przed negatywnym
dziataniem wody
w miejscach
narazonych.

CEKOL L-01
Cementowa wylewka samopoziomujaca

CEKOL WG-50
Wylewka sampoziomujaca

CEKOL WB-80
Wylewka betonowa

CEKOL PC-80
Posadzka cementowa

Za pomoc3a
odpowiednich
produktow mozna
wykonac¢ podktady
podtogowe o
roznych cechach
i parametrach
uzytkowych.
Produkty te moga
stanowic¢ podktad
pod wyktadziny
ceramiczne,
parkiety, panele

i wyktadziny PVC.



CEKOL PC-80

SCEKOL

) PC-80
F

| Posadzka
i cementowa

Posatlzka cementowa

< Grubos¢ warstwy: 20-80 mm

<= Do wewnatrz i na zewnatrz

= Pod plytki, parkiety, panele i wyktadziny PVC
<=-Mozliwos¢ ruchu pieszego po 24h

Wykonywanie podktadu podtogowego, do stosowania wewnatrz

i na zewnatrz pomieszczen.
opakowania:
25 ky

Zaprawy mu

CEKOL ZMT-20

iCEKOL

§ IMT-20

Zaprawa
murarsko-tynkarska
|

Zaprawa murarsko-tynkarska

< Do wewnatrz i na zewnatrz

<= Uniwersalna

< tatwa w uzyciu

Murowanie $cian z cegty, gazobetonu, keramzytobetonu
i innych elementow Sciennych.

opakowania:
S5ko
0 ® CEKOL ZK-1
ﬂ cEzho I' Zaprawa murarska do klinkieru
: ) 7 dodatkiem trasu
Zaprawa murarska <" Ogranicza powstawanie wykwitow
i do Klinkieru <Mrozo i wodoodporna

7

ol i

{ CEKOL

IML-61

Lekka
. Zaprawa murarska

Murowanie i spoinowanie $cian z elementow klinkierowych.
Wystepuje w trzech odmianach kolorystycznych:
szara, grafit, braz

opakowania:
25ky

CEKOL ZML-61

Lekka zaprawa murarska

< Cienkowarstwowa
<= Duza wytrzymato$é
< Szerokie zastosowanie

Murowanie $cian zewngtrznych i wewnetrznych z betonu
komdrkowego, keramzytobetonu, bloczkéw ceramicznych.

opakowania:
11kg

CEKOL ZMC-62

CEKOL

S DN
' Zaprawa murarska

= 8

w8 el

Cienkowarstwowa zaprawa murarska
< Eliminuje mostki termiczne

= Zwigksza wydajnosé

<= Mrozo i wodoodporna

Wznoszenie $cian metodg cienkowarstwowego klejenia.
Wystepuje w dwoch odmianach kolorystycznych:
biafa, szara

opakowania:
25ky

CEKOL DL-50

Grunt uniwersalny

< Zwieksza przyczepnos¢

<= \Wzmacnia podioze

<= Do wewnatrz i na zewnatrz

< Pod malowanie, szpachlowanie, tynkowanie, klejenie itp.

Gruntowanie podiozy podczas wszelkich
prac remontowo-wykonczeniowych.

opakowania:
51

CEKOL ZMT-20
Zaprawa murarsko-tynkarska

CEKOL ZK-1
Zaprawa murarska do klinkieru

CEKOL ZML-61
Lekka zaprawa murarska

CEKOL ZMC-62
Cienkowarstwowa zaprawa murarska

Nasze zaprawy
murarskie, to
nowoczesne
produkty, wygodne
| tatwe w uzyciu.
Dzigki swoim
wiasciwosciom,
praca z nimi nie
sprawia problemu.
W zaleznosci od
rodzaju prac,
mozna zastosowac
zaprawe murarska
lekka, cienko-
warstwowa lub
uniwersalna.

CEKOL DL-50
Grunt uniwersalny

CEKOL DL-80
Grunt gighoko penetrujacy

CEKOL GS-83 Kontakt
Preparat gruntujacy

CEKOL DL-K
Koncentrat gruntu

CEKOL GT-86 Koncentrat
Grunt tynkarski

CEKOL GB-87
Bialy grunt pod tynki elewacyjne



CEKOL DL-80

CEKOL

oL [amn]
E—?—- glehoko
penetrujacy

= 5" U

: CEKOL:!
2wieksza
L

== Preparat
== grul Illal:yi L

Grunt giehoko penetrujacy

<=Zmniejsza chionno$é

< Poprawia przyczepnosé

< Wzmacnia podioze

< Do wewnatrz i na zewnatrz

Gruntowanie nasigkliwych podfozy gipsowych,
betonowych i ceglanych.

opakowania:
11,510,101

CEKOL GS-83 Kontakt

Preparat gruntujacy

< Zwieksza przyczepnos¢
< Zawiera Kruszywo kwarcowe
= Tworzy szorstka powfoke

Gruntowanie powierzchni gtadkich,
stropow oraz elementow prefabrykowanych.

opakowania:
5kg, 20 ky
=
CEKOL
Koncentrat gruntu o6 CEKOL DL-K
'~ Koncentrat gruntu
I-_:_:‘_-_-"_“ < Glehoko wnika
5 < Zmniejsza chionno$¢
ﬁmm, [ < Wzmacnia podioze
e~ = Zwieksza przyczepnosé
<= Do wewnatrz i na zewnatrz
«-0,5 litra koncentratu = do 6 litrow gruntu
Wydajny koncentrat gruntu, do przygotowania podfozy
pod szpachlowanie, klejenie i malowanie.
opakowania:
051
ee————=

CEKOL GT-86 Koncentrat

i CEKOL®!
tuza

podtynkig .
elewacyjne =

L eseseeane e e

Grunt tynkarski

< Duza wydajno$é

< Niehieska barwa
= Hydrofohowy

<= Pod tynki gipsowe

Barwny Srodek (niebieski) gruntujgcy w postaci koncentratu

do rozcienczania z woda.

opakowania:
15ky

CEKOL GB-87

Biaty grunt pod tynki elewacyjne
< Biaty

= Zwigksza przyczepnosé
<=Mozliwos¢ harwienia

«=Zawiera kruszywo kwarcowe

Preparat do przygotowania powierzchni
przed nafozeniem tynkow.

opakowania:
20 ky

Kleje do ocleplen

CEKOL TERMO S1

:GEKOL

ul
5 TERMOSI

Kiej
# do styropianu

l1

i
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o Wyday
e 25"
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Kiej do styropianu

<=Mrozo i wodoodporny
< Nienasiakliwy
< Do nakiadania recznego i mechanicznego

Przyklejanie izolaciji termicznej ze styropianu
do podtozy mineralnych.

opakowania:
25ky

Odpowiednie
przygotowanie
podtoza to
podstawa przy
wszystkich pracach
remontowych

i budowlanych.
Wsrod gruntow
marki CEKOL
znajdujq sie
specjalistycz-
ne preparaty,
umozliwiajace
wtasciwe
przygotowanie
podioza w
zaleznosci od
wykonywanych
prac.

CEKOL TERMO S1
Klej do styropianu

CEKOL TERMO S2
Klej do zatapiania siatki

CEKOL TERMO W1
Klej do wetny mineralnej

CEKOL TERMO W2
Bialy klej do zatapiania siatki
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CEKOL TERMO S2

RGEKOL

§ TERMOS2

R
‘ Klej
o zatapiania siathi

s

Kiej do zatapiania siatki

<= \Wzmocniony wiéknem

<= Mrozo i wodoodporny

< Nienasiakliwy

< Do nakiadania recznego i maszynoweyo

Zatapianie siatki z wiokna szklanego na izolacji termicznej
wykonanej ze styropianu oraz do przyklejania styropianu.

opakowania:
25ky

CEKOL TERMO W1

‘GEKOL

‘g TERMO W1

| do wefny mineralnej

Klej do wetny minerainej

=Mrozo i wodoodporny

< Nienasiakliwy

= Do nakiadania recznego i mechanicznego

Przyklejanie izolacji termicznej z wetny mineralne;j,
do podtozy mineralnych.

opakowania:
25ky
cEKOL CEKOL TERMO W2
5a TERMO W2 Bialy kiej .dn zatapiania siatki
<= \Wzmocniony wiéknem
i Biaty klej < Mrozo i wodoodporny
d i o zatapiania siatki <= Nienasiakliwy

R
Tt o it
| UG

°GEKOL

< Do nakiadania recznego | maszynowego
Zatapianie siatki z wiokna szklanego na izolacji termicznej.

opakowania:
25ky

CEKOL TR-49

,9 TR-49

Tynk gipsowy
reczny

GEKUL

Tynk gipsowy reczny

< Lekki

< Gladki

< Wytrzymaly

< tatwy w ohréhce

Reczne wykonywanie jednowarstwowych wypraw tynkarskich.

opakowania:
10 kg, 25 kg

CEKOL TLG-48

a TLG-48

d
i Lekki tynk
| gipsowy maszynowy

Lekki tynk gipsowy maszynowy

< WydiuZony czas pracy
< Lekki
< Zwigkszona wydajnos¢

Maszynowe lub reczne wykonywanie wypraw tynkarskich.

opakowania:
30ky

CEKOL C-35 Baranek

iGCEKOL

3§ (-35 Baranek

| Bialy mineralny
tynk elewacyiny

e o o
S e e

5155
E B bbb

Bialy mineralny tynk elewacyjny

< Nakfadanie reczne i maszynowe
< 0dporny na mikropekniecia

=" 0dporny na wykwity i porastanie
<" Uziarnienie 1,5 mm oraz 2,5 mm

Uszlachetnianie zewnetrznych i wewnetrznych $cian budynkow.

opakowania:
25ky

Systemy

TERMO S i TERMO W
mozna stosowac
do wykonania
izolacji termicznej
scian zewnetrznych
budynkow
istniejacych jak i
nowo wznoszonych.

N AT O TG

CEKOL TR-49
Tynk gipsowy reczny

CEKOL TLG-48
Lekki tynk gipsowy maszynowy

CEKOL C-35 Baranek
Biaty mineralny tynk elewacyjny

CEKOL ZT-02
Tynk cementowo-wapienny

CEKOL ZT-08
Lekki tynk cementowo--wapienny

CEKOL 0C-01
Obrzutka cementowa

Dobor
odpowiedniego
rodzaju tynku
uzalezniony jest od
rodzaju i miejsca
prowadzonych prac.
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7 GEKU L CEKOL 2T-02 .
5 7702 Tynk cementowo-wapienny
o = Gladka powierzchnia
it Tynk < Dobra przyczepnosé
| cementowo-wapienny < Latwy w obrdhee

2 e

it
\

5
=

Maszynowe wykonywanie tynkow tradycyjnych na podtozach
murowanych z cegty, gazobetonu, keramzytobetonu.

opakowania:
25 kg

Mozna wybraé
odpowiedni

materiat sposrod
tynkow gipsowych,

cementowo-
wapiennych

oraz cemento-
wo-polimerowych.

FE— Proponujemy tynki
ig GEKOIE’ CEK(?L ZT-08 _ do naklad-ania
E 7108 Lekki tynk cementowo-wapienny recznego i
: < Podwyzszona wydajnosé
< Dobra przyczepnosé maszynowego.
i cementowo-wapienny < Aplikacja maszynowa
N «=Mrozo i wodoodporny

Maszynowe wykonywanie lekkich tynkow tradycyjnych

|
| 7]
1 i

?ﬂ na sufitach i $cianach.
‘. 22']! gga'::lwanla:

3 cEKOIf CEKOL OC-01
H
'ﬂ Obrzutka cementowa

§  0C0
F

< Doskonala przyczepnos¢

<= Grubos¢ warstwy do 5 mm

<= Mrozo i wodoodporna

= Aplikacja maszynowa i reczna

Przygotowanie podioza pod maszynowe lub reczne wykonywanie
tynkow tradycyjnych.

opakowania:
25 kg

CEKOL MOZAIKA
Mozaikowa powfoka dekoracyjna

CEKOL GM-84
Grunt pod mozaiki

CEKOL TD-01
Tynk dekoracyjny

CEKOL PI-01
Preparat do impregnacji tynku dekoracyjnego

e——
— CEKOL MOZAIKA
=0 cE Ko I-® i Mozaikowa powioka dekoracyjna

<40 wersji kolorystycznych
e IMEI <2 rodzaje uziarnienia
S L0 < Super odpornos¢ na uszkodzenia

Wykonywanie powtok o charakterze dekoracyjno-ochronnym.

opakowania: -
15k Dekoracyjne
wykonczenie scian
to doskonaty pomyst
na aranzacje
CTI— cEKOL GM-84 wnetrza, nadaje
+ CEKOL (:unt pod mozaikd p_omieszgzen?om
== 1 5 @:: 2::;'3:.':::':3:3:;:‘:ina zewnatrz ciekawy i wyjatkowy
R = < Wehotzi w skiad systemu CEKOL MOZAIKA charakter.

S0 g -
Przygotowanie podtoza przed nafozeniem powtoki dekoracyjnej.

opakowania:
1,5 kg, 5 kg, 20 ky




CEKOL TD-01

SCEKOL

) TD-01

=
Tynk
b dekoracyjny

i

! okt novoasnego e

B om

Tynk dekoracyjny

< Efekt nowoczesnego designu
< |dealnie gtadki
<= Mozliwo$¢ tworzenia struktur

Wykonywanie powfok o charakterze dekoracyjnym,
wygladem przypominajacych beton.

CEKOL PI-01

Preparat do impregnacii tynku dekoracyjnego

< Uszczelnienie powtoki dekoracyjnej
< Bezharwny
<= Do wewnatrz i na zewnatrz

Przygotowanie podtoza przed natozeniem tynku dekoracyjnego.
|11|||akuwanla:

CEKOL T-60-A

3CEKOL
) T-60-A

]
| Zaprawa

| naprawcza

Zaprawa naprawcza

<-taczenie starego hetonu z nowym
< Duza wydajnos¢
<Nakiadanie reczne

Wykonywanie warstwy sczepnej przy faczeniu
starego betonu z nowym.

opakowania:
2 kg, 20 kg

CEKOL MsS-02

Masa taczaca

<= Zwieksza przyczepnosé
< Doskonata do piyt 0SB
<= \Wysokoelastyczna

< Gotowa tlo uzycia

Wykonywanie podktadu na trudnych, odksztatcalnych
podtozach przed szpachlowaniem i klejeniem piytek.

opakowania:
4k

CEKOL BC-52

Bialy cement

<$nieznobiaty

= Mrozo i wodoodporny

Do wytwarzania réznego rodzaju zapraw budowlanych.

CEKOL ZL-81

Preparat do zahezpieczenia powierzchni
przed wnikaniem oleju

«=Zahezpieczanie podiozy minerainych

przed wnikaniem wody i oleju.

opakowania:
11,51

CEKOL T-60-A
Zaprawa naprawcza

CEKOL MS-02
Masa faczaca

CEKOL BC-52
Bialy cement

CEKOL ZL-81
Preparat do zabezpieczenia powierzchni
przed wnikaniem oleju

System naprawczy
stuzy do wykonania
napraw powierzchni
betonowych oraz
uzupetniania
ubytkow w
podtozach takich jak
murki, schody

i balkony. Umozliwia
uzyskanie wysokiej
przyczepnosci
trwatego potaczenia
starego betonu z
nowym.
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www.cekol.pl
INFOLINIA: 801 623 565

CENTRALA
ul. Budowlanych 19
80-298 Gdansk
tel. +48 58 768 21 01
fax +48 58 768 21 40

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI:

POMORSKIE
608 00 11 63

KUJAWSKO-POMORSKIE
608 00 11 78

ZACHODNIOPOMORSKIE
501 24 22 33

LUBUSKIE
608 00 12 47

DOLNOSLASKIE
608 00 12 50

WIELKOPOLSKIE
608 00 12 55

tODZKIE
608 00 11 49

OPOLSKIE
608 00 11 54

SLASKIE
608 00 11 73

MALOPOLSKIE
608 00 11 68

PODKARPACKIE
605 04 62 60

SWIETOKRZYSKIE
608 00 11 67

LUBELSKIE
605 04 62 60

MAZOWIECKIE
507 02 68 52

PODLASKIE
600 38 22 04

WARMINSKO-MAZURSKIE
660 76 70 07

CEKOL



