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Panele elewacyjne TerraDeck
W ramach systemu TerraDeck oferujemy również panele 
elewacyjno-sufitowe, dostępne w czterech wersjach 
kolorystycznych.

TerraDeck
System tarasowo-elewacyjny WPC

KATALOG PRODUKTÓW

Obowiązuje od 01.07.2017r.

11/51/(2000,3000,6000)szlifowanebrąz , jasny brąz , grafit , teakListwa wykończeniowaWPA-DGP mb.

70/(2000,3000,6000)słojebrąz , jasny brąz , grafit , teakDeska połówkowaWPD-DPP mb.

150/(2000,3000,6000)szlifowanebrąz , jasny brąz , grafit , teakDeska komorowa ECOWPD-DKB mb.

150/(2000,3000,6000)słoje, szlifowanebrąz , jasny brąz , grafit , teakDeska komorowaWPD-DK mb.

145/(2000,3000,6000)szlifowanebrąz , jasny brąz , grafit , teakDeska inżynierskaWPD-DT mb.

mb.36/61/(2000,3000,6000)szlifowanebrąz , jasny brąz , grafit , teakListwa zakończeniowa 
kątowa 

WPA-LZ

140/(2000,3000,6000)słojebrąz , jasny brąz , grafit , teakDeska premiumWPD-DP mb.

KOLOR WYKOŃCZENIENAZWAINDEX WYMIARY (MM) JM

117/10/(2000,3000,6000)słojebrąz , jasny brąz , grafit , teakPanel elewacyjno-sufitowyWPI-PE mb.

TerraDeck
System tarasowo-elewacyjny WPC

KATALOG PRODUKTÓW



TerraDeck
System balustrad

poręcz górna WPB-BPG
czapka WPA-AOC

kątownik WPM-KATO 

kątownik WPM-KATO

słupek ogrodzeniowy WPB-BSD

poręcz dolna WPB-BPD
słupek WPA-BSM

słupek WPA-BSM

profil pośredni WPB-BPP

Przęsło WPB

KOLOR WYKOŃCZENIENAZWAINDEX WYMIARY (MM) JM.

35/45/(2000,6000)gładkiesurowy brązProfil pośredniWPB-BPP mb.

57/65/(2000,6000)gładkiePoręcz górna surowy brąz
RAL

WPB-BPG
WPB-BPG/RAL

mb.

42/62/(2000,6000)gładkiePoręcz dolna surowy brąz
RAL

WPB-BPD
WPB-BPD/RAL

mb.

100/100/(1050,6300)gładkieSłupek surowy brąz
RAL

WPB-BSD
WPB-BSD/RAL

mb.

100/100-brąz
RAL

Element dekoracyjny słupkaWPA-AOC
WPA-AOC/RAL

szt.

100/100-brązElement dekoracyjny
słupka - kula 

WPA-AOK szt.

90/90/30
90/90/31

-brąz
RAL

WPM-KATO
WPM-KATO/RAL

Kątownik barierki szt.



TerraDeck
Wsporniki regulowane

ZAKRES (MM)INDEX

30-65WPM-ST-1

50-85WPM-ST-2

50-100WPM-ST-4

70-105WPM-ST-5

70-120WPM-ST-6

90-140WPM-ST-7

110-160WPM-ST-8

ZAKRES (MM)INDEX

130-180WPM-ST-9

149-199WPM-ST-10

168-218WPM-ST-11

187-237WPM-ST-12

206-256WPM-ST-13

225-275WPM-ST-14

244-294WPM-ST-15



|      Składy fabryczne:
|      Błaszki, ul. Przemysłowa 10, tel. 43 829 35 73
|      Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 130, tel. 32 299 04 01

Pietrucha Sp. z o.o. International Sp. komandytowa
ul. Przemysłowa 10, 98-235 Błaszki
tel. (+48) 501 623 737    |    oferta@pietrucha.pl
Więcej informacji:   www.terradeck.pl

TerraDeck
Akcesoria montażowe

JM.KOLOR WYKOŃCZENIENAZWA JM.INDEX WYMIARY (MM)

mb.35/50/(2000,3000,6000)gładkiebrąz , jasny brąz , grafit , teakLegarekWPA-BSM

mb.35/50/(2000,3000,6000)gładkieRALLegarek RALWPA-BSM/RAL

szt.--brąz , jasny brąz , grafit , teakKlipsWPM-AKL09A

szt.--stalKlips montażowyWPM-AKM02H

szt.--stalWPM-AKN09D2 Klips startowy

szt.ø 8--Kołek rozporowyWPM-AKR08C

szt.4/35-stalWkrętWPM-AWM10A

szt.5/50-stalWkręt deska pełnaWPM-AWM10A/P


