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n ZALETY

l Elastyczność – firma wykonuje wszystko 

wg projektu: dostarczonego lub stworzonego 

z klientem,

l Różnorodność – wykorzystywana jest sze-

roka gama materiałów oraz produktów, często 

sprowadzanych specjalnie do konkretnej 

realizacji,

l Technologia – nowoczesny park maszy-

nowy, w tym obrabiarki sterowane cyfrowo 

zapewniają doskonałe odwzorowanie realizacji,

l Gwarancja – na wszystkie realizacje obo-

wiązuje minimum 5-letnia gwarancja.

n CHARAKTERYSTYKA

Zabudowy kominkowe – tworzone wg 

projektów powierzonych lub własnych. 

Wykonywane z najwyższych jakościowo mate-

riałów m.in. kafli, granitu, marmuru, spieków, 

betonu oraz innych.

Wkłady kominkowe – do swoich realizacji 

firma używa wkładów kominkowych reno-

mowanych firm: Hajduk, Spartherm, Brunner, 

Jøtul, Fondis, Focus oraz innych, opalanych 

drewnem, peletem lub gazem.

Pelet – dystrybucja i montaż urządzeń peleto-

wych różnych firm (pełna oferta na stronie

www.illum.pl)

Projektowanie – projektowanie oraz dostoso-

wywanie powierzonych projektów do wymo-

gów technicznych.

Serwis – świadczymy serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny urządzeń kominkowych. 

Mała architektura – firma oferuje również 

rozmaite elementy z kamieni naturalnych oraz 

spieków kwarcowych, takie jak blaty kuchen-

ne, schody, parapety, donice czy podstawy.

ZABUDOW Y I WKŁADY KOMINKOWE

n   SYSTEMY KOMINKOWE WALIGÓRA
ul. Żywiecka 224, 43-310 Bielsko-Biała

tel./faks 33 8142745 tel. kom. 602 818 811, www.kominkiwaligora.pl, e-mail: info@kominkiwaligora.pl
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Blat łazienkowy z marmuru Bianco Carrara, wycinany w łuk, krawędź 

wykończona frezem ozdobnym. Do kompletu w łazience wykonano również 

zabudowę marmurową spłuczki podtynkowej oraz parapety okienne. Całość 

realizacji dostępna na stronie www.kominkiwaligora.pl

Hajduk Volcano 2P – wkład kominkowy firmy Hajduk w zabudowie imi-

tującej beton architektoniczny – imitacja wykonana za pomocą stiuku wo-

skowanego. Dzięki temu powierzchnia kominka jest nieporowata i łatwa 

w utrzymaniu. Wykończenie ramy oraz wylotu powietrza i cokołu ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej.

Lampy Onyx – słupy oświetleniowe wykonane z onyksu, podświetlenie 

LED z możliwością regulacji natężenia światła.

Kominek gazowy – wkład gazowy wykonany na zamówienie do tej kon-

kretnej realizacji, szerokość wkładu 250 cm. Zabudowa wykonana z granitu 

Star Galaxy, białych elementów meblowych oraz spieku kwarcowego Lami-

nam Filo Oro.

Jotul Panorama I18 – zabudowa wkładu w stylu wiejskim, parapet 

oraz boczne ścianki wykonane z trawertynu, kuta kratka wylotowa po-

wietrzna, ręcznie malowany motyw florystyczny – mak. Do zabudowy 

wykonano pasujący stylistycznie okap kuchenny znajdujący się w tym 

samym pomieszczeniu.

Donice kamienne – wykonane jako część większego projektu, w skład 

którego wchodzą kominek, część blatów użytkowych oraz ściana ozdobna. 

Całość z polerowanego trawertynu. Przewodni motyw drzewa towarzyszą-

cy realizacji został użyty jako tło ściany trawertynowej oraz kratki wentylacji 

kominka. Całość realizacji dostępna na stronie www.kominkiwaligora.pl

Spartherm Varia 3RL-100h-4s – wkład w zabudowie łączonej: dół wy-

konany z granitu polerowanego, góra ze szczotkowanego trawertynu. Całość 

z lekkim podświetleniem LED. Kratki wylotowe zastąpiono wnękami wyko-

nanymi z kamienia w celu uniknięcia wprowadzenia kolejnego materiału 

i zachowania spójności. Również jest to wycinek kompletnego projektu 

wykończenia wnętrza.

Blat kuchenny – wykonany z granitu, widoczna grubość blatu 10 cm, 

krawędź pod kątem 60° dopasowana do krzywizny mebla. W skład realizacji 

wchodzi blat kuchenny U-kształtny oraz wyspa.

Wkład wodny trójstronny – wykonany specjalnie pod projekt, szyba w ca-

łości podnoszona do góry. Palenisko o mocy ~24 kW przystosowane do pod-

łączenia w układzie zamkniętym. Wkład z zamkniętą komorą spalania. Zabu-

dowa z marmuru, ręcznie rzeźbiona wykonana wg projektu powierzonego.
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