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KLAMKI DRZWIOWE AXA

n CHARAKTERYSTYKA

Klamki drzwiowe

Rodzaje: do drzwi zewnętrznych, na szyldach 

z rozetami, rozstawy: 72, 90, 92 mm; do drzwi 

wewnętrznych, klamki na szyldach i rozetach, 

rozstaw 72 mm

Gałki drzwiowe

Rodzaje: jednostronne – z jednej strony klam-

ka, z drugiej gałka, do drzwi zewnętrznych

Pochwyty drzwiowe

Rodzaje: jednostronne – z jednej strony klam-

ka, z drugiej pochwyt, do drzwi zewnętrznych

Materiał: aluminium, stal nierdzewna (Gloria)

Wykończenie: szlifowane lub polerowane, 

anodowane w kolorach: srebrny (F1), złoto 

(F3), stare złoto (F4), tytan (F9), stal nierdzewna 

(Inox) lub lakierowane proszkowo (kolory RAL) 

Cechy szczególne: brak śrub umożliwiających 

odkręcenie od strony zewnętrznej; specjalna 

wkładka ze stali hartowanej zabezpieczająca 

przed rozwierceniem szyldu; trwała, odporna na 

działanie czynników atmosferycznych i ścieranie 

powłoka; okucia BEZPIECZNE, DIVA, PRESTIGE 

z certyfikatem klasy III (antywłamaniowe) 

ANTABY

Cechy szczególne: wykonane z aluminium, 

anodowane w kolorach F1, F3, F4, F9, INOX 

Uwaga! Do antab oferujemy specjalne okucia 

z małymi szyldami zewnętrznymi 

Rodzaje: jednostronne lub dwustronne mon-

towane na wprost lub pod skosem; długość 

rury głównej [cm]: 80, 100, 120, 150, 170

WKŁADKI CYLINDRYCZNE

Cechy szczególne: wysokiej klasy wkładki 

cylindryczne (w zestawie: 2 wkładki, 5 kluczy) 

w systemie jednego klucza, klasa B i C (z certy-

fikatem) z zamontowanym pokrętłem, anodo-

wanym w kolorze okucia

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Gwarancja: 5 lat

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Certyfikaty 

Zgodności z PN, Aprobaty Techniczne ITB

Pozostała oferta: l okucia do okien typu 

Espagnolete l blokady do okien i drzwi

l zawiasy bezpieczne do drzwi l zamki 

nawierzchniowe do okien dachowych oraz 

zdalnie sterowane – uchył RV 2900 do okien

n   AXA Stenman Poland sp. z o.o.

ul. Warszawska 89, 42-470 Siewierz, tel. 32 674 12 09, faks 32 674 27 09, www.axa-stenman.pl, e-mail: biuro@axa-stenman.pl

Antaba z aluminium-prosta

Okucie bezpieczne RETRO 3 klasa bezpieczeństwa

Wizytownik z wizjerem

Tulejki na zawiasy 

drzwiowe

Okucie bezpieczne ROYAL 3 klasa bezpieczeństwa Okucie HAGA

Okucie bezpieczne PRESTIGE 3 klasa bezpieczeństwa

Wkładki cylindryczne z gałką anodowaną w kolorze okucia

WB

WK

WC

Antaba z aluminium-ukośna

Okucie bezpieczne ONTARIO 2 klasa bezpieczeństwa Rozety okuć drzwiowych z gałkami wkładek cylindrycznych

GLORIA
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