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OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY Z SERII: 

SONATA , IMPRESJA

2011

n CHARAKTERYSTYKA

SERIA SONATA (program podtynkowy)

Elementy:

l łączniki – z podświetleniem i bez podświe-

tlenia (jednobiegunowe, dwugrupowy, scho-

dowe, krzyżowe, zwierne: dzwonek i światło, 

żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne), hotelo-

wy, również możliwość zabudowy jako łączniki 

o stopniu ochrony IP-44

l ściemniacze – przyciskowo-obrotowy i ste-

rowany pilotem lub dotykiem

l elektroniczny czujnik ruchu

l regulator temperatury

l gniazda – pojedyncze i podwójne z uzie-

mieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgosz-

czelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA 

z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, 

gniazda schuko; wszystkie gniazda dostępne 

również z przesłonami torów prądowych

l gniazda specjalne – antenowe (końcowe, 

przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne 

(pojedyncze i podwójne – niezależne i równo-

ległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), 

zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-

SAT (końcowe, przelotowe i z dwoma wyjścia-

mi SAT (telewizja N), głośnikowe

l akcesoria: ramki wielokrotne (umożliwia-

jące montaż produktów w wersji pionowej 

i poziomej), od pojedynczej do pięciokrotnej, 

ramki szklane – szkło białe i czarne – od poje-

dynczej do potrójnej, ramki wykonane z drew-

na, aluminium i kamienia – od pojedynczej do 

potrójnej

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Kolor: biały, ecru, czarny metalik

Zaciski: bezgwintowe (łączniki i niektóre 

gniazda), gwintowe (gniazda)

SERIA IMPRESJA (program podtynkowy)

Elementy:

l łączniki – z podświetleniem i bez podświe-

tlenia (jednobiegunowe, dwugrupowe, scho-

dowe, krzyżowe, zwierne; dzwonek i światło, 

żaluzjowe, dwubiegunowe, kontrolne) hotelo-

wy, również możliwość zabudowy jako łączniki 

o stopniu IP-44

l ściemniacze – przyciskowo-obrotowy i ste-

rowany pilotem lub dotykiem

l elektroniczny czujnik ruchu

l regulator temperatury

l gniazda – pojedyncze i podwójne, z uzie-

mieniem i bez uziemienia, gniazda bryzgosz-

czelne z uziemieniem IP-44, gniazda DATA

z uziemieniem, gniazdo potrójne EURO, gniaz-

da schuko; wszystkie gniazda dostępne rów-

nież z przesłonami torów prądowych

l gniazda specjalne – antenowe (końcowe, 

przelotowe, zakończeniowe), telefoniczne 

(pojedyncze, podwójne – niezależne i równo-

ległe), komputerowe (pojedyncze, podwójne), 

zespolone komputerowo-telefoniczne, RTV-

SAT końcowe, przelotowe i z dwoma wyjściami 

SAT (telewizja N), głośnikowe

Akcesoria: ramki wielokrotne (umożliwiające 

montaż produktów w wersji pionowej i pozio-

mej), od pojedynczej do pięciokrotnej, puszki 

instalacyjne

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X, 10X

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Kolor: biały, ecru, metalizowane: srebro, złoty

metalik i tytan

Zaciski: bezgwintowe (łączniki i niektóre 

gniazda), gwintowe (gniazda)
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Łącznik
jednobiegunowy
z podświetleniem 
+ aluminium z serii 
SONATA

Łacznik schodowy 
z serii IMPRESJA

Ściemniacz na pilota 
z serii IMPRESJA

Łącznik potrójny
z podświetleniem
z serii Sonata
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