
2

ba
za
.b
ud
uj
em
yd
om
.p
l

2012

W
E

N
T

Y
LA

C
JA

, 
K

LI
M

A
T

Y
Z

A
C

JA
, 

C
E

N
TR

A
LN

E
 O

D
K

U
R

Z
A

N
IE

  /
  C

E
N

TR
A

LN
E

 O
D

K
U

R
Z

A
N

IE

ODKURZACZE CENTRALNE OXYGEN

n ZASTOSOWANIE

Odkurzacze centralne OXYGEN dedykowane 

są przede wszystkim do domów jednorodzin-

nych, a także apartamentów i pensjonatów

n ZALETY

l samoczyszczący filtr GORE-TEX™ zapewnia 

bezawaryjne działanie i eliminuje potrzebę 

użycia worków papierowych

l system podwójnej filtracji – rozwiązanie 

szczególnie wskazane dla alergików – drugi 

filtr HEPA umieszczony jest na wylocie powie-

trza z jednostki i eliminuje 99,97% szkodliwych 

cząsteczek z powietrza (nie jest konieczny 

wyrzut powietrza na zewnątrz budynku)

n CHARAKTERYSTYKA

Silnik: wysokiej mocy z jednostopniową turbi-

ną, zabezpieczenie przed przegrzaniem

Rodzaj filtra: samoczyszczący filtr GORE-TEX™; 

filtra HEPA na wylocie (standardowo w jed-

nostkach ZCV875, w pozostałych jednostkach 

jako opcja)

Stopień ochrony: IP 10

Pojemność zbiornika na kurz [l]: 31 (okienko 

rewizyjne)

Kolor obudowy: granit i lodowa biel

Wyposażenie podstawowe:
l rękojeść OXYGEN – aerodynamiczny kształt 

rączki zapewnia wysoką moc ssania oraz cichą 

pracę urządzenia

l trójpozycyjny przełącznik siły ssania – kon-

troluje moc ssania, umożliwiając sprzątanie 

delikatnych powierzchni

l ssawki – umieszczone przy rękojeści węża, 

dzięki czemu użytkownik może z nich wygod-

nie korzystać; umożliwiają dotarcie do trudno 

dostępnych miejsc

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA

Gwarancja: 5 lat

Sprzedaż: hurtowa i detaliczna

n   ELECTROLUX CVS
ul. Świerczewska 7, 71-066 Szczecin

tel. 91 432 54 84, www.electroluxcentralvac.pl

Akcesoria OXYGEN 

Odkurzacz ZCV875

MODEL MOC SSĄCA 
[AirWatt]

PODCIŚNIENIE  
[kPa]

PRZEPŁYW 
POWIETRZA  

[l/s]

MOC SILNIKA 
[W]

POZIOM 
HAŁASU  

[dB]
PANEL INFORMACYJNY

WYMIARY  
(szer./wys./gł.)  

[mm]

MASA  
NETTO  

[kg]
ZCV855 570 30 52 1650 67 

LED
1032/465/380 

8,7 
ZCV860 630 31 57 1700 66
ZCV870

650 32 59 1775
65

LCD
9

ZCV875 64 1068/465/380 10,1


