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Prezentacja firmowa

Oczyszczalnie cieków bytowych 

typu „EKO”

Biologiczna oczyszczalnia cieków bytowych 

jest przystosowana do odbioru rednio od 100 

do 150 l cieków dziennie dla ka dego sta ego 

mieszka ca. cieki gospodarczo-bytowe do-

p ywaj  kolektorem do osadnika gnilnego wy-

posa onego w filtr (gdzie nast puje proces fer-

mentacji beztlenowej), a nast pnie poprzez 

studzienk  rozdzielcz  wp ywaj  do drena u

rozs czaj cego u o onego na podsypce wiro-

wej (keramzyt). Konstrukcja drena u umo -

liwia równomierne rozprowadzenie cieków 

oraz napowietrzenie utworzonej na podsyp-

ce wirowej b ony biologicznej, której mikro-

organizmy powoduj  rozk ad substancji or-

ganicznych do zwi zków mineralnych. Do 

cieków surowych s  dawkowane obowi zko-

wo preparaty bakteryjno-enzymatyczne BIO 

21 firmy Acque Nymco. 

 „EKO-2/R” – do dwóch sta ych mieszka -

ców i dzia ek rekreacyjnych:

– V-1000 l + wszystkie urz dzenia i mate-

ria y instalacyjne

– prace ziemne + monta  + wir (keram-

zyt) + projekt, cena „pod klucz” – 4300 z

 „EKO-4” – do czterech sta ych mieszka ców:

– V-2000 l + wszystkie urz dzenia i mate-

ria y instalacyjne 

– prace ziemne + monta  + wir/(keram-

zyt) + projekt, cena „pod klucz”– 6500 z

 „EKO-6”–do sze ciu sta ych mieszka ców:

–  V-3000 l + wszystkie urz dzenia i mate-

ria y instalacyjne 

– prace ziemne + monta  + wir (keram-

zyt) + projekt, cena „pod klucz” – 7500 z

 „EKO-9” – do dziewi ciu sta ych miesz-

ka ców:

– V-4000 l + wszystkie urz dzenia i mate-

ria y instalacyjne 

– prace ziemne + monta  + wir (keram-

zyt) + projekt, cena „pod klucz”– 9200 z

Urz dzenia maj  aprobat  techniczn  Insty-

tutu Ochrony nr: AT/97-08-0025, 0026, 0027. 

Oczyszczalnie tlenowe typu G” 

Oczyszczalnia typu „ G” wykorzystuje do 

oczyszczania cieków bytowo-gospodarczych 

naturalne procesy unieszkodliwiania ich przy 

pomocy osadu czynnego w warunkach tleno-

wych. St enia zanieczyszcze  w ciekach 

oczyszczonych mieszcz  si  w granicach 

okre lonych Rozporz dzeniem M.O. . W ofer-

cie s  trzy oczyszczalnie: 

 „ G 6”– przepustowo cieków 0,9 m3/

dob  – max 6 mieszka ców 

 „ G 8”–przepustowo cieków 1,2 m3/

dob  –max 8 mieszka ców 

 „ G 16”–przepustowo cieków 2,5 m3/

dob  – max 16 mieszka ców.

Oczyszczalnie o wi kszej przepustowo ci wg 

indywidualnych projektów.

Szamba – zbiorniki bezodp ywowe

Zbiorniki do gromadzenia cieków wykona-

ne s  z laminatu poliestrowo-szklanego co 

gwarantuje ich ca kowit  szczelno , du

wytrzyma o  i odporno  na procesy fizycz-

ne i chemiczne.

Pojemno  czynna zbiorników: 1000–5000 l 

i 8000 l z mo liwo ci  dowolnego szerego-

wego lub równoleg ego ich zestawienia w ba-

terie (2, 3, 4 i wi cej zbiorników).

Studnie wodomierzowe o rednicy 800 

i 1000 mm

Wykonane s  z laminatu poliestrowo-

szklanego – wysoko  ca kowita – 1800 mm; 

rednica studni – 800 i 1000 mm; rednica 

w azu – 600 mm.

Wyposa enie podstawowe studzienki: 

 drabinka zamocowana na sta e

 pokrywa zewn trzna z laminatu zamyka-

na na k ódk

 kró ce – wg in-

dywidualnych 

uzgodnie .

Na yczenie klien-

tów, firma wykonuje równie  studzienki o in-

nych rednicach i wysoko ciach z w azami 

eliwnymi lub pokrywami z laminatu.

Wykonujemy przepompownie cieków o red-

nicach 600, 800, 1000 mm o dowolnych wyso-

ko ciach z pe nym wyposa eniem.

Systemy do odprowadzania wód deszczo-

wych z dachu do gruntu dla domów jedno- 

i wielorodzinnych. Materia y i wykonaw-

stwo wg indywidualnych uzgodnie  z inwe-

storem.

Preparat do neutralizacji cieków BIO-21

Zalecany jest do szamb, osadników gnilnych, 

do ów kloacznych, separatorów t uszczów 

i w glowodorów oraz innych urz dze  uk a-

du oczyszczania cieków i ich gromadzenia.

Jest to aktywator biologiczny sk adaj cy si

z wyselekcjonowanych kultur bakterii, enzy-

mów i zrównowa onych dawek po ywki, po-

woduj cych skuteczny rozk ad olejów i t usz-

czów zarówno ro linnych, jak i mineralnych, 

bia ka, zwi zków celulozy, detergentów, od-

padków spo ywczych i toksycznych zwi z-

ków chemicznych, jak fenole i w glowodory.
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