BUDUJEMY DOM

oqrzewanie podioo

Ogrzewanie podiogowe bez tajemnic cz. Il

Ciepto u stop!

VW tym miesigcu prezentujemy
kolejng czesd artykuiu na temat
ogrzewania podiogowego, instalacj
zyskujgce] coraz wiekszg popu-
larnosé wsrod polskichinwestordw.

4. Czy instalacja ogrzewania podiogo-
wego jest rozwigzaniem oszczednym?
Podstawowa zasada dzialania instalacji
ogrzewania podtogowego (,ciepto u stop”)
pozwala na uzyskanie identycznego kom-
fortu cieplnego przy nizszych temperaturach
W ogrzewanym pomiesz-
czeniu. Wykorzysta-
nie tego zjawiska
pozwala na obnizenie
temperatury o 1-2°C
w stosunku do po-
mieszczefh ogrzewa-
nych tradycyjnie, co
przynosi korzysci
w postaci 10-12%
oszczednosci energii.

5. Czy ogrzewanie podlogowe to dobre
rozwiazanie dla os6b chorujacych na
alergie?

Instalacja ogrzewania podiogowego prze-
kazuje ciepto na drodze promieniowania
(podobnie jak promieniowanie stoneczne),
co eliminuje zjawisko unoszenia sie kurzu.
Z tego powodu instalacja ogrzewania
podtogowego doskonale nadaje sie dla oséb
z alergig i cierpigcych na choroby gérnych
drég oddechowych, a takze jest zalecana dla
0s6b z chorobami serca i krazenia.

Prosze o przestanie materialéw informacyjnych
na temat instalacji ogrzewania podtogowego.

Imie

6. Czy instalacja ogrzewania podiogowe-
gosprawdza siew kazdym pomieszczeniu?

Instalacja ogrzewania podtogowego dosko-
nale sprawdza sie w pomieszczeniach takich
jak: salon, fazienka czy kuchnia. Petle grzew-
cze mozna zastosowal takze na zewnatrz
budynku, prowadzac je np. pod schodami,
tarasami, albo podjazdami do garazy, dzieki
czemu powierzchnie te pozostang w zimie
nieoblodzone. W przy-
| padku sypialni warto
uwzgledni¢ fakt, ze
wigkszoé¢ oséb lepiej
czuje sie podczas snu
w obnizonych tempe-
raturach. Dlatego za-
lecanym rozwigzaniem jest jednoczesne
stosowanie ogrzewania podiogowego
i dodatkowego grzejnika w celu szybkiego
obnizenia temperatury wewnatrz pomiesz-
czenia.

7. Czy moge wykonac instalacje ogrze-
wania podiogowego w juz istniejacym
domu?
Utozenie instalacji ogrzewania podiogo-
~wego w juz istnie-
jacym obiekcie jest
| mozliwe. W zaleznosci
| od sytuadii | konstruk-
| dji stropu mozna sto-
~ sowaé, tzw. ,suchq”
zabudowe instalacji ogrzewania podtogo-
wego w systemie TBS. Podstawowymi ele-
mentami Systemu KAN-therm TBS
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KAN Zobowiazuje sie do nie przetwarzania Paristwa danych osobowych

owe KAN-therm

A

SYSTEM
KAN-therm

sg specjalne panele styropianowe i meta-
lowe lamele wciskane w styropian, w ktérych
prowadzi sie rury wielowarstwowe.

8. Co to znaczy, ze ogrzewanie podiogo-
we jestinstalacja niskotemperaturowa?
Ogrzewanie podtogowe moze by¢ zasilane
czynnikiem grzewczym o temperaturze
maksymalnej wynoszacej 55°C. Przy
jednoczesnym zastosowaniu ogrzewania
podtogowego i grzejnikowego konieczne jest
obnizenie temperatury czynnika grzewczego
(np. z 70°C do 50°C). Jezeli ogrzewanie
poditogowe planowane jest na kilku kondyg-
nacjach lub bedzie stanowito podstawowe
Zrédto ciepta w bu-
dynku, nalezy zasto-
sowac ukfad central-
nego zmieszania typu
KAN-Block i wy-
prowadzi¢ z kotlowni
oddzielny niskotemperaturowy obieg. Jezeli
ogrzewanie podtogowe jest planowane
w obrebie jednej kondygnacji, to nalezy
zastosowaé uktad miejscowego zmieszania
czyli rozdzielacz KAN-therm z ukladem
mieszajacym serii 73A (z zaworami regu-
lacyjnymi) lub 77A (z przeptywomierzami).

Wszystkie artykuly dostepne sg takie na
stronie internetowej www.kan.com.pl

KAN Quick Floor

Pierwszy program internetowy do szybkiej
kalkulacj instalacj ogrzewania podiogowego or-inel

190 SO0 : ROOO www.kan. com.p

Z tym artykutem 5% rabatu na materiaty do instalacji ogrzewania podtogowego w Systemie KAN-therm.
i pod numerem telefonu 0B85 74 99 200.

Szczegdly na stronie whwaww.kan.com.pl



