Sposob wykonania suchej posadzki ( suchy jastrych ) z wykorzystaniem
ptyt magnezowych ( MgO ) na podtozu betonowym.

W celu ocieplenia i wyrdwnania podtfogi betonowej ( szczegélnie przy adaptacji budynkéw
przemystowych) proponujemy nastepujgcy sposdb wykonania réwnej, cieptej i wytrzymatej podtogi.

1. Nardéwne i oczyszczone podtoze ( nieréwnosci +/- 0,5 cm/m ) uktadamy ptyty styropianowe
oznaczone EPS 100 — przeznaczone na posadzki lub dachy. W celu zabezpieczenia ptyty przed
przesuwaniem oraz zniwelowania drobnych nieréwnosci podtoza, nalezy styropian przykleic

klejem poliuretanowym. Pamietad trzeba o uktadaniu ptyt na tzw. cegietke, aby taczenia
kolejnych paséw styropianu nie krzyzowaty sie.

2. Przy pomocy poziomnicy dociskamy ptyty, aby uzyskac réwne podtoze
3. Wazdtuz scian przyklejamy tasme dylatacyjng, aby pozostawi¢ 3-5 mm na wypetnienie
przestrzeni pomiedzy ptytami magnezowymi i Scianami

4. Na spodnia strone ptyty magnezowej nanosimy klej poliuretanowy w taki sposéb, aby
przynajmniej 60% powierzchni byto przyklejone do uprzednio przygotowanego podtoza
styropianowego.

5. Ptyte magnezowa uktadamy podobnie jak styropian na tzw. cegietke. Zwrdécic nalezy uwage,
aby taczenia ptyt styropianowych nie pokrywaty sie z tgczeniami ptyt magnezowych.




6. Krawedzie pomiedzy kolejnymi ptytami wypetniamy klejem poliuretanowym
jednosktadnikowym

7. Po wyschnieciu klej mozna odcigé nozem. Ewentualne niewielkie nieréwnos$ci mozna
szlifowac papierem sciernym.

8. Na taka posadzke mozna uktadaé miekkie wyktadziny podtogowe, panele, ptytki ceramiczne.
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9. Na zatagczonych zdjeciach uzyty zostat styropian EPS 100 038 o grubosci 20 mm; ptyta
magnezowa o wymiarach 1200 x 600 x 10 mm.

10. Niezbedna narzedzia do wykonania takiej posadzki to: poziomnica, néz, klej poliuretanowy
do potaczen pomiedzy ptytami, klej poliuretanowy w pianie do przyklejania ptyt, tasma
dylatacyjna PURS 2-10 mm. Posadzka gotowa do uzytkowania juz po 10 godzinach.




