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n ZASTOSOWANIE

Przy niskim nakładzie finansowym mata 

grzewcza HMA TE 50 może być układana 

w nowym budownictwie oraz w trakcie 

modernizacji lub renowacji pomieszczeń 

w starym budownictwie: łazience i prysznicu, 

saunie, kuchni i jadalni, pokoju dziecięcym, 

ogródku zimowym

n ZALETY

l zdecydowanie krótszy czas nagrzewania 

niż przy konwencjonalnym ogrzewaniu pod-

łogowym 

l wysokogatunkowe przewody grzejne zamo-

cowane na siatce zapewniają dużą stabilność 

kształtu

l perfekcyjne uzupełnienie systemu grzew-

czego

l rozwiązanie idealne w domach niskoener-

getycznych i pasywnych

l łatwość projektowania i instalowania elek-

trycznych mat grzewczych AEG nie ustępuje 

również konwencjonalnemu ogrzewaniu pod-

łogowemu

l korzystna finansowo alternatywa w porów-

naniu do klasycznego ogrzewania podłogo-

wego

l 10 lat gwarancji

n CHARAKTERYSTYKA

Zasada działania: nowa mata grzewcza 

HMA TE 50 rozdziela ciepło szczególnie rów-

nomiernie, maty mają tylko jeden przewód 

przyłączeniowy, a siatka nośna maty jest samo-

przylepna; maksymalne zabezpieczenie przed 

nieumyślnym uszkodzeniem przewodów grzej-

nych zapewnia ich aluminiowe ekranowanie; 

przeciwbieżne przewody grzejne nie powodu-

ją zakłóceń elektromagnetycznych

Istotne cechy systemu grzewczego:
l Komfortowy system ogrzewania: system 

utrzymania temperatury podłogi o mocy 

grzejnej 150 W/m2, małe odstępy przewodów 

grzewczych skracają czas nagrzewania oraz 

podnoszą komfort ciepła

l Kompletny system ogrzewania: wszystkie 

akcesoria w zestawie (termostat, rurka ochron-

na kabla zasilającego, puszka podtynkowa 

regulatora, kolanko 90°)

l Prosty w obsłudze nowoczesny regulator: 

czytelny, intuicyjny, graficzny wyświetlacz 

LCD z indywidualnym programowaniem 

cotygodniowym, samoucząca się regulacja 

z automatycznym wyliczeniem wyprzedzenia 

czasowego

l Łatwe projektowanie i instalacja: samoprzy-

lepna mata grzewcza z jednostronnym zasila-

niem ułatwia i przyspiesza montaż

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: adresy dystrybutorów dostępne 

na www.aegtechnikagrzewcza.pl

Gwarancja: 10 lat

Aprobaty i certyfikaty: VDE

Pozostała oferta: 
l ogrzewacze wody przepływowe i pojem-

nościowe

l piece akumulacyjne

l konwektory

l wentylacja

l ogrzewacze gazowe i elektryczne c.o.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE AEG

n   AEG HAUSTECHNIK 
GWARANT: STIEBEL ELTRON POLSKA Sp. z o.o.

ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa

tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29, www.aegtechnikagrzewcza.pl, e-mail: stiebel@stiebel-eltron.pl

MODEL MOC GRZEWCZA  
[W]

DŁUGOŚĆ  
[m]

SZEROKOŚĆ  
[m]

POWIERZCHNIA  
[m2]

HMATE 50 (Set) 150/1 150 2 0,5 1
HMATE 50 (Set) 150/1,5 225 3 0,5 1,5
HMATE 50 (Set) 150/2 300 4 0,5 2
HMATE 50 (Set) 150/3 450 6 0,5 3
HMATE 50 (Set) 150/4 600 8 0,5 4
HMATE 50 (Set) 150/5 750 10 0,5 5
HMATE 50 (Set) 150/6 900 12 0,5 6
HMATE 50 (Set) 150/7 1050 14 0,5 7
HMATE 50 (Set) 150/8 1200 16 0,5 8


