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Kocio  sztoker®V wyposa ony jest w auto-
matyczny zespó  podawania paliwa, zasob-
nik opa u oraz mikroprocesorowy regulator 
Skorpion V z systemem sterowania PID II. 
Transport opa u ze zbiornika do paleni-
ska odbywa si  za pomoc  podajnika lima-
kowego o opatentowanej konstrukcji, która 
zmniejsza ryzyko zerwania zawleczki za-
bezpieczaj cej. Wymiennik wykonany jest 
z wysokiej jako ci stali zapewniaj cej wyso-
k  trwa o . Regulator steruje p ynnie prac
dmuchawy w pe nym jej zakresie, za cza-
niem pomp obiegowych c.o., pompy c.w.u., 
podajnika paliwa oraz si ownikiem zawo-
ru mieszaj cego. Dodatkowo regulator mo e
wspó pracowa  z panelem zdalnym T1000, 
który mo e równie  spe nia  role termosta-
tu pokojowego.
 Dzi ki rozbudowanemu algorytmowi pra-
cy, regulator mo e oddzielnie sterowa
strefami czasowymi dziennymi oraz tygo-
dniowymi zarówno dla temperatury ko-
t a, jak i ciep ej wody u ytkowej. Sterownik 
Skorpion V z algorytmem PID II w cza ko-
cio  na tak  moc jaka jest w danym momen-
cie potrzebna do utrzymania zadanej tem-
peratury. Kocio  grzeje przez ca y czas, nie 
ma przestojów, nie ma gwa townych zmian 
temperatury ani w kominie ani w komorze 
spalania, a temperatura wody zasilaj cej jest 
bardzo stabilna.

Szybki demonta  elementów sk adowych 
kot a umo liwia bezproblemowy transport 
do ka dej kot owni.

KOMFORT U YTKOWANIA
• minimalizacja obs ugi kot a wynikaj ca 
z automatycznego podawania paliwa z za-
sobnika paliwa (uzupe nianie raz na kilka 
dni),
• ciep a woda dost pna przez 24 h na dob
przez ca y rok,
• czysto  obs ugi, czysto  kot owni,
• szybki, atwy i wygodny za adunek pali-
wa do zbiornika,
• system wyrównywania ci nienia w zbior-
niku paliwa oraz alarm otwartej klapy za-
sobnika ograniczaj  do minimum mo li-
wo  powstania po aru w zasobniku,
• dowolna konfiguracja strony zasypu pa-
liwa do zasobnika jak i strony otwierania 
wszystkich drzwiczek,
• dzienne i tygodniowe strefy czasowe dla 
c.o i c.w.u.,

• pe ne sterownie 3 dodatkowymi obiegami 
grzewczymi /si ownik zaworu mieszaj cego, 
pompa c.o.,  dodatkowy sterownik pokojo-
wy/ poprzez modu y wykonawcze Alligator,
• regulacja wszystkich parametrów z pozio-
mu mieszkania poprzez panel zdalny T1000,
• sterownie GSM przez modu  wykonawczy 
Spider.
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sztoker®V – kocio  nowej generacji
Z dum  i satysfakcj  prezentujemy 
Pa stwu nasz nowy produkt: kocio  do 
spalania ekogroszku sztoker®V cha-
rakteryzuj cy si  praktycznie bez-
dymnym procesem spalania paliwa, co 
skutkuje bardzo nisk  emisj  szkodli-
wych zwi zków i py ów. Wyniki bada
przeprowadzonych w akredytowanym 
laboratorium pozwalaj  zaliczy  go 
do najwy szej 5 klasy wg normy PN 
EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie 
cieplno-emisyjnym ale tak e bezpie-
cze stwa u ytkowania dzi ki czemu 
istnieje mo liwo  udzia u w progra-
mach ograniczania niskiej emisji z do-
finansowaniem zakupu kot a.
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