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resistant

Corona Old
Powlekana DACHÓWKA ceramiczno-metalowa 
z kruszywem wulkanicznym
• Odporna na korozję
• Wytrzymała mechanicznie
• Odporna na ekstremalny wiatr i grad
• Stabilna termicznie
• Lekkie pokrycie dachowe
• Nie obciąża konstrukcji
• Niskie koszty transportu 
• Doskonała do dachów o niskim nachyleniu
• Cicha
• Nie wymaga serwisowania
• Odporna na ekstremalna pogodę
• 50 lat pełnej gwarancji

NO
W
Y



www.gerardroofs.pl

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OGNIA

ODPORNOŚĆ NA GRAD

ODPORNOŚĆ NA HURAGANOWY WIATR

ULTRA CICHY PODCZAS DESZCZU

UMOŻLIWIA WENTYLACJĘ

ODPORNOŚĆ NA ŚNIEG I LÓD 

NIEWIELKA MASA, ODPORNOŚĆ 
MECHANICZNA NA WSTRZĄSY

BEZBARWNA POWŁOKA AKRYLOWA
NATURALNA POSYPKA MINERALNA
BARWNA POWŁOKA AKRYLOWA
ANTYKOROZYJNA POWŁOKA AKRYLOWA
POWŁOKA ALUMINIUM - CYNK
BLACHA STALOWA
POWŁOKA ALUMINIUM - CYNK
ANTYKOROZYJNA POWŁOKA AKRYLOWA
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