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BLACHODACHÓWKA 
KRON , SZAFIR, ARAD CLA , 

PANEL DACHOW Y Z RĄBKIEM STOJĄCYM

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: Pruszyński Sp. z o.o. – filie oraz 

partnerzy regionalni na terenie całego kraju

Aprobaty i certyfikaty: ITB nr AT-15-

3464/2007, Atest Higieniczny PZH nr 

HK/B/0549/01/2009, PN-EN ISO 9001:2009

Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, 

szkolenia, realizacja indywidualnych zamówień

Pozostała oferta:
l kasety ścienne, kasetony elewacyjne, panele 

ścienne

l płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdze-

niem z wełny mineralnej o gęstości 120 kg/m3 

oraz ze styropianu samogasnącego o gęstości 

16,2 kg/m3

l blachy trapezowe: T6, T7, T18, T18DR, T20, 

T35E, T35EL, T40, T45, T50, T55, T60, T92, T135, 

T150, T160

l metalowy system rynnowy NIAGARA

l kształtowniki typu Z, C i Σ

l obróbki blacharskie typowe i nietypowe, okna 

dachowe, akcesoria dachowe (uszczelki, folie, 

membrany, wkręty, gwoździe dekarskie itp.)

l blachodachówka Rubin Plus

l panele dachowe z rąbkiem stojącym

n   PRUSZYŃSKI sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

adres do korespondencji: ul. Sokołowska 32b, 05-806 Komorów, Sokołów

tel. 22 738 60 00, faks 22 738 61 01, www.pruszynski.com.pl, e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

SZAFIR

ARAD CLA

KRON

RUBIN Plus

NAZWA RUBIN PLUS ARAD CLA 350/25 SZAFIR KRON
400/15 400/20 350/15 400/20 350/15 350/20 400/20

MATERIAŁ   blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru

RODZAJ POWŁOKI 

poliester połysk i mat, 
poliester mat 

gruboziarnisty, 
poliuretan, PURMAT

poliester połysk i mat, poliester mat gruboziarnisty, poliuretan, PURMAT, Colorcoat 
HPS200®

LICZBA KOLORÓW 27 kolorów podstawowych oraz paleta kolorów RAL

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA/
KRYCIA [mm] 1206/1150 1179/1080 1180/1100 1170/1100

MAKS. DŁUGOŚĆ ARKUSZA 
[mm] 5300 5331 5050 5350 5300

DŁUGOŚĆ MODUŁU FALI [mm] 400 350 400 350 400

GRUBOŚĆ BLACHY [mm] 0,5

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA /
WYSOKOŚĆ PRZETŁOCZENIA 

[mm]
20/15 20/20 35 / 25 25/15 25/20 30/15 30/20

MASA 1 m2 [kg] około 4,7

MIN. NACHYLENIE POŁACI 
DACHOWEJ 8°

DODATKOWE ELEMENTY 
SYSTEMU

wkręty, uszczelki, kołnierze uszczelniające, obróbki, rynny, kominki, uchwyty, ławy i stopnie dachowe, okna 
dachowe

GWARANCJA do 30 lat

APROBATY, CERTYFIKATY, 
ATESTY PZH nr HK/B/0549/01/2009, PN-EN 14782, PN-EN ISO 9001:2009

Blachodachówka panelowa ARAD PRU 
Zalety: jej główną zaletą, oprócz nowoczesne-

go kształtu oraz powłoki PURMAT z 30-letnią 

gwarancją, jest innowacyjny montaż – a więc 

gotowe otwory montażowe oraz maskowanie 

wszystkich użytych wkrętów; niewielkie dwu-

modułowe arkusze ARAD PRU to nie tylko pro-

sty montaż i bezpieczny transport, ale przede 

wszystkim ograniczone do minimum odpady 

materiału; pokrycie to dostępne jest również 

w wersji Classic w postaci tradycyjnych, ciętych 

na wymiar arkuszy

NOWOŚĆ Pokrycie Karo ze stali nierdzewnej 
Zalety: wprowadzane rozwiązania sprawdzą 

się szczególnie przy budowie czy też renowa-

cji wymagających obiektów, np. sakralnych, 

zabytkowych, użyteczności publicznej – wszę-

dzie tam gdzie trwałość zastosowanych mate-

riałów jest sprawą podstawową; stal nierdzew-

na, dzięki zawartości 18% chromu, wytwarza 

na swojej powierzchni warstwę oksydacyjną, 

która chroni metal przed korozją; oprócz 

pokrycia w karo dostępne są jeszcze panele 

dachowe na rąbek stojący ze stali nierdzewnej
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