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ZAWORY I GŁOWICE TERMOSTAT YCZNE

n ZASTOSOWANIE

W instalacjach centralnego ogrzewania z ręcz-

nym lub automatycznym sterowaniem wydaj-

nością grzejników

n CHARAKTERYSTYKA

Głowica termostatyczna SH Mini
Zastosowanie: do współpracy z zaworami 

Schlosser jak również z innymi posiadający-

mi gwint przyłączeniowy M30x1,5 i wymiar 

zamknięcia zaworu 11,5 mm

Zakres regulacji temperatury [°C]: od 8 do 30

Czujnik: cieczowy

Cecha charakterystyczna: małe wymiary – 

81 mm (+0/-5) x Ø36

Kasetowy ogranicznik temperatury RTL do 
ogrzewania podłogowego
Zastosowanie: jako ogranicznik temperatury 

powrotu czynnika grzewczego w zakresie od 

10 do 50°C w instalacjach ogrzewania podło-

gowego typu mieszanego (grzejnik/podłoga)

Funkcje: 
l zasilanie z jednego systemu grzejników 

i pętli ogrzewania podłogowego

l regulacja temperatury indywidualnie w każ-

dym pomieszczeniu

Przyłącze do instalacji: za pomocą złączek 

zaciskowych PEX 16x2

Termostatyczny zestaw przy grzejnikowy 
Elegant Mini
Budowa: zestaw obejmuje zawór termosta-

tyczny i zawór powrotny, figura osiowa, zawór 

z głowicą termostatyczną; charakteryzuje się 

małymi wymiarami zewnętrznymi; zastosowa-

no nowy sposób mocowania głowicy na zawo-

rze na zacisk; wbudowany czujnik cieczowy

Zakres regulacji temperatury [°C]: od 8 do 30

Przyłącze do grzejnika: R1/2

Przyłącze do instalacji: za pomocą złączek 

zaciskowych do PEX 16x2, Cu 15 mm i stali 

GW1/2

Inne wersje: kątowa, prosta

Siłownik elektryczny
Opis: siłownik normalnie zamknięty do mon-

tażu na zaworze regulacyjnym do szerokiego 

stosowania jako siłownik dwupołożeniowy 

(otwarty/zamknięty)

Napięcie pracy [V]: 230

Stopień ochrony wg EN 60529: IP50

Czas zamknięcia/otwarcia: ok. 3 min

Ogranicznik temperatury powrotu RTL 
Budowa: w zestawie zawór powrotny, dostęp-

ne z zaworami Lux, Exclusive, Duo-plex

Funkcje: stosowany jest m.in. do ograniczania 

temperatury powrotu przy grzejnikach łazien-

kowych w kombinowanych instalacjach grzew-

czych podłogowo-grzejnikowych w łazien-

kach; utrzymuje stałą nastawioną temperaturę 

grzejnika łazienkowego spełniającego również 

funkcję suszarki do ręczników bez względu na 

istniejącą temperaturę w łazience

Regulacja temperatury w pomieszczeniu 
[°C]: od 10 do 50

Średnica przyłącza [cale]: ½
Przyłącze do instalacji: za pomącą złączek 

zaciskowych PEX 16/2 lub Cu ∅15

Kolory: biały, chrom, satyna, stal, antyczna 

miedź, antyczny mosiądz

Zestaw duoplex Square
Opis: zintegrowany zawór duo-plex serii 

Square do montażu na grzejnikach łazien-

kowych i kolumnowych nawiązujących do 

prostokątnych lub kwadratowych kształtów 

profili grzejnika; funkcja zaworu termostatycz-

nego i zaworu odcinającego; w zestawie z gło-

wicą termostatyczną regulują temperaturę 

w pomieszczeniu poprzez zmianę przepływu 

czynnika grzewczego przez grzejnik; zasto-

sowanie termostatycznych zaworów grzejni-

kowych pozwala na indywidualną regulację 

temperatury w każdym pomieszczeniu

Figura: kątowa prawa, kątowa lewa

Zakres regulacji temperatury [°C]: od 8 do 30

Przyłącze do grzejnika: R1/2

Przyłącze do instalacji: Cu 15x1, Pex 16x2, 

Stal GW1/2

Ciśnienie nominalne [MPa]: 1
Czynnik grzewczy: woda

Ciśnienie próbne [MPa]: 1,5

n   SCHLÖSSER HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Przełęcz 27, 60-115 Poznań, tel. 61 830 50 05, faks 61 830 73 63, www. schlosser.com.pl, e-mail: info@schlosser.com.pl 

Zestaw Duo-plex Square

Głowica termostatyczna Mini

Siłownik elektryczny

Zestaw termostatyczny Elegant MiniKasetowy ogranicznik temperatury RTL

Ogranicznik temperatury powrotu RTL
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Głowica termostatyczna Mini M30x1,5. Zastosowanie: do 
instalacji na zaworach termostatycznych jak również na wkładkach zaworowych 
przeznaczonych do zabudowania w grzejnik dolnozasilany. Głowica w zestawie 
z zaworem termostatycznym lub wkładką zaworową reguluje temperaturę w po-
mieszczeniu poprzez zmianę przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik.

Zestawy zaworów serii Elegant Mini. Zastosowanie: do 
montażu na grzejnikach c.o. z zasilaniem bocznym, grzejnikach łazienkowych 
I dekoracyjnych. Dają możliwość indywidualnego odcinania grzejnika podczas jego 
eksploatacji lub wymiany bez konieczności opróżniania instalacji z czynnika 
grzewczego. Termostatyczny zawór z głowicą termostatyczną automatycznie re-
guluje przepływ wody przez grzejnik w celu utrzymywania zadanej temperatury 
w pomieszczeniu.

Zestawy zaworów serii Elegant Mini. Zastosowanie: do 
montażu na grzejnikach c.o. z zasilaniem bocznym, grzejnikach łazienkowych 
i dekoracyjnych. Dają możliwość indywidualnego odcinania grzejnika podczas jego 
eksploatacji lub wymiany bez konieczności opróżniania instalacji z czynnika 
grzewczego. Termostatyczny zawór z głowicą termostatyczną automatycznie re-
guluje przepływ wody przez grzejnik w celu utrzymywania zadanej temperatury 
w pomieszczeniu.

Zestaw Duo-plex Mini. Zastosowanie: do podłączenia grzejników 
d o l n o z a s i l a n y c h  o   r o z s t a w i e  p r z y ł ą c z y 
50 mm. Przystosowane są do montażu w instalacjach c.o. wykonanych z rur mie-
dzianych 15x1, rur typu PEX 16x2, rur ze stali 1/2. Zestawy zaworów wykonywane 
są w dwóch figurach: figura prosta, figura kątowa.

Siłownik elektryczny. Siłownik normalnie zamknięty 230 V do montażu 
na zaworze regulacyjnym do szerokiego stosowania jako siłownik dwupołożenio-
wy (otwarty/zamknięty).

Ogranicznik temperatury powrotu Duo-plex RTL. Zasto-
sowanie: umożliwia regulację temperatury wody powrotnej z grzejnika od 
20°do 50°C. Stosowany jest również w kombinowanych instalacjach grzewczych 
podłogowo-grzejnikowych dla grzejników o rozstawie przyłączy 50 mm. Przyłącze 
zaworu termostatycznego montowane jest na kolektorze powrotnym grzejnika 
łazienkowego.

Głowica termostatyczna Mini M30x1,5. Zastosowanie: 
instalacja na zaworach termostatycznych jak również na wkładkach zaworowych 
przeznaczonych do zabudowania w grzejnik dolnozasilany. W zestawie z zaworem 
termostatycznym lub wkładką zaworową regulują temperaturę w pomieszczeniu 
poprzez zmianę przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik.

Zawory termostatyczne serii Square. Zastosowanie: do 
montażu na łazienkowych grzejnikach oraz grzejników kolumnowych nawiązują-
cych do prostokątnych lub kwadratowych kształtów profili grzejnika. W zestawie 
z głowicą termostatyczną regulują temperaturę w pomieszczeniu poprzez zmianę 
przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik. Zastosowanie termostatycznych 
zaworów grzejnikowych pozwala na indywidualną regulację temperatury w każ-
dym pomieszczeniu.

Ogranicznik temperatury RTL. Zastosowanie: ograniczenie 
temp. czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego o pow. do 20 m², dł. 
pętli do 100 m i średnicy wew. 12 mm w kombinowanych układach ogrzewania 
podłogowego i grzejnikowego, po dołączeniu grzejników o parametrach 70/55°C 
ogranicznik RTL zabezpiecza przed wzrostem temp. w pętli podłogówki powyżej 
50°C; eliminuje konieczność zabudowy zaworu mieszającego i dodatkowej pompy 
obiegowej.

http://informatorbudownictwa.pl

